Arrété du 27/03/14 relatif aux prescriptions générbkes applicables aux installations classées soumisedéclaration sous la rubrique n° 1511 de
la nomenclature des installations classées pour faiotection de I'environnement

Article ler de Les installations classées soumises a déclaratissiasrubrigue n° 1511entrep06ts frigorifiques, a I'exception des dépditssés au | Sans objet
l'arrété du 27 stockage de catégories de matiéres, produits aiaudes relevant par ailleurs de la nomenclatusendgallations classées) sont
mars 2014 soumises aux dispositions tennexe I(*).
Les présentes dispositions s'appliquent sans pcéjdés autres législations.
Article 2 de Les dispositions dkannexe I(*) sont applicables aux installations déclarées rmhar 1er juillet 2014. Sans objet
l'arrété du 27
mars 2014 Les dispositions de cettmnexe(*) sont applicables aux installations existantiEglarées avant le ler juillet 2014, dans les
conditions précisées emnexe ll(*). Les prescriptions auxquelles les installatioristartes sont déja soumises demeurent
applicables jusqu'a I'entrée en vigueur de cedispns.
Les dispositions déannexe I(*) (a I'exceptiordu point 1.1.2 « Contrble périodiquesent également applicables aux installations
classées soumises a déclaration incluses danteuusicomporte au moins une installation soumiseégime de l'autorisation ou de
I'enregistrement dés lors que ces installationsomé pas régies par l'arrété préfectoral du site.
Article 3 de Le préfet peut, pour une installation donnée, astgpar arrété les dispositions des annéxedans les conditions prévuasx articles| Sans objet
l'arrété du 27 L. 512-12etR. 512-52 du code de I'environnement
mars 2014

Annexe | : Presc

riptions générales applicables aurstallations classées soumises a déclaration sdaisubrigue n°® 1511

1. Dispositions
générales

1.1.1.

Conformité de
l'installation a
la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploiteaformément aux plans et autres documents jaitgéclaration, sous réserve d
respect des prescriptions ci-dessous.

uC au dossier
d’autorisation
d’exploiter

1.1.2. Contréle
périodique

L'installation est soumise a des contrbles périodgpar des organismes agréés dans les condigfinged paides articles R. 512-
55a R. 512-60 du code de I'environnement

Ces contrfles ont pour objet de vérifier la confitérde I'installation aux prescription repéréessinprésente annexe par le terme
« Objet du contrdle », éventuellement modifiéesguedté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applieablLes prescriptions dont le non
respect constitue une nonconformité majeure emtnaifinformation du préfet dans les conditionsyurgs d'article R. 512-59-

1 sont repérées dans la présente annexe par laomerti(le non-respect de ce point reléve d’unecmrformité majeure) ».

Non concerné car

soumis a autorisation

pour la rubrique 3641
¢ ] 2220




L'exploitant conserve le rapport de visite que danisme agréé lui adresse dans le dossier ingiallatlassées préwau point 1.4 Si
le rapport fait apparaitre des non-conformitésdisgositions faisant I'objet du contréle, I'expkitt met en oeuvre les actions
correctives nécessaires pour y remédier. Ces acdimisi que leurs dates de mise en oeuvre sontfisées et conservées dans le
dossier susmentionné.

1.2.
Modifications

Toute modification apportée par le déclarant staflation, a son mode d’exploitation ou a son inaige, entrainant un changemer
notable des éléments du dossier de déclaratioal@iest portée, avant sa réalisation, a la cesaace du préfet, qui peut exiger u
nouvelle déclaration.

tC
ne

1.3. Contenu de
la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relaiviesonditions d'utilisation, d’épuration et d'@weation des eaux résiduaires et d
émanations de toutes natures, ainsi que d'élinunates déchets et résidus en vue de respectasfEsitionsdu présent arrété

e

1.4. Dossier L’exploitant établit et tient & jour un dossier qoontant les documents suivants : Inclus dans le dossief
installation - le dossier de déclaration ; d’autorisation
classée - les plans tenus a jour ; d’exploiter
- le récépissé de déclaration et les prescripti@merales ;
- les arrétés préfectoraux relatifs a I'installat@mncernée, pris en application de la législatédative aux installations classées, s'i|y
ena;
- les résultats des derniéres mesures sur lezpffet le bruit ;
- I'étude de flux thermique préva point 3.1;
- si présence de plusieurs mezzanines dans undecéittude prévuau point 5.1.%
- les autres documents prévus au titre des paimntarss du présent arrété.
Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspadties installations classées, des services d'ine@tdle secours et de I'organisme de
contrdles périodiques.
1.5. Déclaration | L'exploitant d’'une installation est tenu de déctatans les meilleurs délais a I'inspection desalletions classées les accidents ou| C
d’accident ou incidents survenus du fait du fonctionnement deedastallation qui sont de nature a porter attemtx intéréts mentionnég'article
de pollution L. 511-1 du code de I'environnement
accidentelle
Un registre rassemblant I'ensemble des déclarafates au titre du présent point est tenu a jounis, sur demande, a la disposition
de l'inspection des installations classées.
1.6. Lorsque l'installation change d’exploitant, le nelrexploitant ou son représentant en fait la déttam au préfet dans le mois qui | Non concerné
Changement suit la prise en charge de I'exploitation. Cetteldeation mentionne, s'il s'agit d’'une personne gijye, les nom, prénoms et
d’exploitant domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d’'upersonne morale, sa dénomination ou sa raisoalspsa forme juridique, I'adresse

de son siége social ainsi que la qualité du sigeate la déclaration.

1.7. Cessation

Lorsqu’une installation cesse I'activité au titre ldquelle elle était déclarée, son exploitantnéorime le préfet au moins un mois

Non concerné

d’activité avant l'arrét définitif. La notification de I'expl@nt indique les mesures de remise en état préauesalisées, conformément
al'article R. 512-66-1 du code de I'environnement

2. Etats des L’exploitant tient & jour un état des quantitékées. Cet état indique la nature et la localigadies produits stockés. L’exploitant | C

stocks dispose, sur le site et avant réception des mafides fiches de données de sécurité pour lesramtiangereuses, prévues dans le

n)

—

code du travail. Ces documents sont tenus en pemsande maniére facilement accessible, a la digpodes services d’incendie ¢




de secours, de l'inspection des installations éles®t de I'organisme de contrbles périodiques.

3. Implantation, | L'implantation des parois extérieures des celldedentrepot est telle que les effets létaux,ensde I'arrété du 29 septembre 20p5Non
accessibilité susvisé, restent contenus dans I'enceinte dusibag d’'incendie, en prenant en compte la conftmuda plus défavorable par applicable
rapport aux matiéres combustibles potentiellemikeges en utilisant la méthode de calcul FLUMIL@&érencée dans le pour les
3.1 document de I'INERIS « Description de la méthodealeul des effets thermiques produits par un featdep6t », partie A, réf. :jn'stalla,tlons
. éclarées
Implantation DRA-09-90977-14553A). avant et
jusqu’au
De plus, la distance entre les parois extérieugescdllules de I'entrepdt et I'enceinte du siteshjwas inférieure a 1,5 fois la hauteur 1/7/2014
du batiment et est au minimum de 20 métres. Cettartte peut étre ramenée a la hauteur du batsnkzs cellules de stockage sont
équipées d'un systéme d’extinction automatiquepouy les cellules sous froid négatif, d’'un systé&taalétection haute sensibilité,
avec transmission de l'alarme a I'exploitant ouna société de surveillance extérieure.
Cette conformité est justifiée par un documentls§ique précisant clairement les conditions deditali
Cette distance permet par ailleurs de respectgréssriptionglu point 3.2
L’installation ne surmonte pas ou n'est pas suré®ule locaux habités ou occupés par des tiers.
3.2. L’installation dispose en permanence d’'un accésains pour permettre I'intervention des servicesa#ndie et de secours. C
Accessibilité
On entend par « acces a l'installation » une ouventeliant la voie de desserte ou publique etdfirur du site, suffisamment
3.2.1. dimensionnée pour permettre I'entrée des engirsedeurs et leur mise en ceuvre. Les dimensionstdeoes ne sont pas inférieurges

Accessibilité au
site

a celles de la voie « engins » définie au 3.2.2 aCeés peut étre ouvert sur demande des servinesrtlie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exqioih du site stationnent sans occasionner de g@umel’accessibilité des engins de
services de secours depuis les voies de circulatitearnes a I'entrepét, méme en dehors des helmgslaitation et d’ouverture du
stockage.

En cas de recours a une voie d’accés secondairedases d’incendie et de secours, elle est mauetelégagée de tout
stationnement et comporte une matérialisation fidispparaitre la mention : « acces pompiers ».i§poditif peut étre renforcé par
une signalisation de type « stationnement intexdit

L’exploitant tient & disposition des services déndie et de secours des consignes précises pocudihdes secours et les modalité

de leur accés a tous les lieux.

3.2.2.

Accessibilité
des engins a
proximité du

Une voie « engins » au moins est maintenue dégam#da circulation sur le périmetre de I'entrepbtles batiments accolés et es

positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruéégsiondrement de tout ou partie du stockage ocupée par les eaux d’extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristisuigantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 métresdatéur libre au minimum de 3,5 métres et la perftaieure & 15 % ;
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stockage

- dans les virages de rayon intérieur inférieuf atetres, un rayon intérieur R minimal de 11 métstsmaintenu et une surlargeur
S = 15/R metres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pouvéhicule de 160 kN, avec un maximum de 90 kiNegaieu, ceux-ci étant distant
de 3,6 métres au minimum ;

- chaque point du périmétre de l'installation esha distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n’est disposé entre les accéstackages ou aux voies « échelles » définies &4 8t 3.2.5 et la voie « engins »

En cas d’'impossibilité de mise en place d’'une vo@ngins » permettant la circulation sur l'intégéatlu périmetre de I'entrepbt et
des batiments accolés et si tout ou partie deilaest en impasse, les 40 derniers metres detie parla voie en impasse sont d'un
largeur utile minimale de 7 métres et une aireeti@urnement comprise dans un cercle de 20 metrdmd@tre est prévue a son
extrémité.

3.2.3.
Déplacement
des engins de
secours a
l'intérieur du
site

Pour permettre le croisement des engins de sesanssnécessité de manceuvre, tout trongon de evigins » de plus de 100 meétr,
linéaires dispose d’au moins deux aires dites disement, judicieusement positionnées, présentamtiana les mémes qualités de
pente, de force portante et de hauteur libre guei« engins », et ayant :

- une largeur utile minimale de 3 metres en pludm®ie « engins » ;

- une longueur minimale de 15 metres.

3.2.4. Mise en
station des
échelles

Pour tout stockage en batiment de hauteur supérieBrmetres, au moins une facade est dessenag paoins une voie « échelles
permettant la circulation et la mise en stationélgd®elles aériennes. Cette voie « échelles » esttdiment accessible depuis la voig
engins » définie au 3.2.2.

Depuis cette voie, une échelle accédant & au nwims la hauteur du batiment peut étre disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristigueésantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métresplaleur de I'aire de stationnement au minimum den&fes, la pente au maximun
de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieuf atetres, un rayon intérieur R minimal de 11 métstsnaintenu et une surlargeur
S = 15/R metres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre deloelies a la verticale de 'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport a la facade est de lemé@mimum et 8 métres maximum pour un stationnerpardliéle au batiment et
inférieure a 1 métre pour un stationnement perpeaitalie au batiment ;

- la voie résiste a la force portante calculée pouvéhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kNegareu, ceux-ci étant distants

de 3,6 métres au minimum, et présente une résestanpoingonnement minimale de 80 Nfcm

Par ailleurs, pour tout entrepdt de plusieurs nixggossédant au moins un plancher situé a uneuraupérieure a 8 metres par
rapport au niveau d'accés des secours, sur au rdeinsfacades, cette voie « échelles » permet & des ouvertures.
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Ces ouvertures permettent au moins un acces g ptaur chacune des facades disposant de voiestteich et présentent une
hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur milerda 0,9 métre. Les panneaux d’obturation ouléssis composant ces acces
s’ouvrent et demeurent toujours accessibles d&éf@ur et de l'intérieur. lls sont aisément repéza de I'extérieur par les servicesg
de secours.

3.2.5. A partir de chaque voie « engins » ou « échellestyprévu un accés a toutes les issues du batpaeon chemin stabilisé de 1,80 | C
Etablissement | meétre de large au minimum.

du dispositif

hydraulique

depuis les

engins

3.2.6. Acces des| Les acceés des locaux de stockage permettent Vetiéion rapide des secours depuis I'extérieur éélsles de stockage ou depuis urC
secours a espace a l'abri des effets du sinistre, qui peeté@te cellule adjacente. Leur nombre minimal péquoe tout point d’'un batiment de
I'entrepbt stockage ne soit pas distant de plus de 50 méfexgifs de I'un d’eux et 25 métres dans les partde batiment formant cul-de-sac.

Ils sont au moins deux, dans deux directions opggmsans chaque cellule de stockage d’'une surfgegisure a 1 000 metres
carres.

4. Dispositions
relatives au
comportement
au feu des
batiments

4.1. Structure
du batiment

Les dispositions constructives visent & ce queileerd’un élément de structure n’entraine pasit@ran chaine de la structure du
batiment, notamment les cellules de stockage ananisés, ni de leur dispositif de recoupement damarise pas I'effondrement de
structure vers I'extérieur.

Les locaux abritant I'installation présentent lesactéristiques de réaction et de résistance amii@males précisées au niveadw
présent point 4.1

L’ensemble de la structure est R15. Pour les edtsep simple rez-de-chaussée de plus de 12,50swftrieauteur, la structure est
R60, sauf si le batiment est doté d’un disposigktinction automatique d’incendie. Pour les enditsple deux niveaux ou plus, les
planchers (hors mezzanines) sont El 120 et lestates porteuses des planchers R120.

Les parois extérieures sont construites en matéBag8 dO.

Les parois séparatives entre deux cellules sontlR&l, ces parois sont prolongées latéralemennig dlu mur extérieur sur une
largeur de 2 métres ou sont prolongées perpendiemdant au mur extérieur de 1 metre en saillieada¢ade. Si les parois
extérieures du batiment sont construites en matéd2 s1 dO, ces distances sont ramenées respeetiteéd 1 metre et 0,5 métre.

Les éléments séparatifs entre cellules dépassamtnddins 1 metre la couverture du batiment au diofranchissement. La toiture
est recouverte d’une bande de protection sur ugeuda minimale de 5 métres de part et d’autre desip séparatives.

Non applicable pour
Aes installations

déclarées avant et
jusqu’'au 1/7/2014




Cette bande est en matériaux A2 s1 dO ou comporseirgace une feuille métallique A2 s1 dO.

Les murs séparatifs entre une cellule et un legdiriique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu’awssiagade ou une distance libre
de 10 métres est respectée entre la cellule et fechnique.

Les bureaux et les locaux sociaux, a I'exceptionlieeaux dits de quai destinés a accueillir Isgrerel travaillant directement sur
les stockages et les quais, sont situés dans ahdios distant d’au moins 10 métres des celluéestdckage. Cette distance peut &
inférieure a 10 metres si les bureaux et locaulasacsont isolés par une paroi jusqu’en sous-facwiture et des portes
d’'intercommunication munies d’'un ferme-porte, quitstous REI 120, sans que ces locaux soient amagec les cellules ol sont
présentes des matiéres dangereuses.

Il est également possible que les bureaux soiaréssa I'intérieur d’une cellule. Dans ce cas, @mglément des dispositions de
I'alinéa précédent, pour ces bureaux, a I'excepdies bureaux dits de quai :

- le plafond est REI 120 ;

- le plancher est également REI 120 si les bureanksitués en étage.

Le degré de résistance au feu exigé pour les mupsumis séparatifs est a conserver, notammenivaawndes ouvertures, en

intégrant des dispositifs assurant un degré dstaésie au feu au moins équivalent (par exemplelidpssitifs de fermeture pour les

baies, convoyeurs et portes ou des dispositifatfeutrement pour les passages de gaines et débldsques).

Le compartimentage de la ou des cellules sinisgéeassuré notamment par la fermeture automatigees d'incendie des portes
coupe-feu et des éventuelles ouvertures non reBesaiffectuées dans les parois séparatives coupe-fe

Le dispositif de fermeture est aussi manceuvralderain, que l'incendie soit d’'un c6té ou de I'&autle la paroi. Ainsi les portes
situées dans un mur REI 120 présentent un classdtizt20 C.

Les portes satisfont une classe de durabilité C2.

Le sol des aires et locaux de stockage est deechsH$

Les éléments de support de couverture de toitams, ikolant, sont réalisés en matériaux A2 sl dO.
Les isolants de support de couverture de toituné Ig@lisés en matériaux B s3 dO.

La couverture de toiture surmontant un comble fedttig classe et I'indice BROOF (t3).
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Dans le cas ou la couverture de la cellule frigguié assure la fonction de toiture, soit elle aitida classe et I'indice BROOF (t3),
soit les éléments séparatifs entre cellules dépad&a moins 2 métres la couverture du batimerdrait du franchissement et la
toiture est recouverte d’'une bande de protectiomse largeur minimale de 10 métres de part ettddales parois séparatives.

Cette bande est en matériaux A2 s1 dO ou comporseirgace une feuille métallique A2 s1 dO.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage natureisfant a la classe dO.

4.2. Détection

La détection automatique d’'incendie avec transmis®n tout temps, de I'alarme a I'exploitant dstgatoire pour les cellules, les

automatique combles (lorsqu'ils existent), les locaux technigjeeles bureaux a moins de 10 métres des stockages
Cette détection actionne une alarme perceptibtewrpoint du batiment sinistré.
Cette détection peut étre assurée par le systeemértition automatique. Dans ce cas, I'exploitaa$sure que le systéme permet une
détection précoce de tout départ d’'incendie emtecmpte de la nature des produits stockés aseéahe étude technique
permettant de le démontrer.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertiaaiu dimensionnement retenu pour les disposiifdédection.
4.3. A. L'exploitant tient a la disposition de I'inspectides installations classées et de I'organisme ded@es périodiques les éléments
Installations justifiant que les installations électriques sd@alisées conformément aux normes en vigueur, entres en bon état et vérifiées.
électriques et
éclairage Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'édaje électrique est autorisé.

Si I'éclairage met en ceuvre des technologies pduearcas de dysfonctionnement, projeter des éolaties éléments chauds
susceptibles d'étre source d’incendie (comme deie®chaudes en cas d’éclatement de lampes andg@sodium ou de mercure),
I'exploitant prend toute disposition pour que ttes éléments soient confinés dans I'appareil erdeatysfonctionnement.

Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas sinédes points susceptibles d’étre heurtés en ddexploitation, ou sont protégés
contre les chocs. lls sont au moins éloignés den@tse des stockages.

lIs sont en toutes circonstances éloignés des raat@ntreposées pour éviter leur échauffement.

B. Les transformateurs de courant électrique, lortgaant accolés ou a l'intérieur de I'entrepdt,tsoitués dans des locaux clos
largement ventilés et isolés du stockage par desgpet des portes résistantes au feu. Ces panoidfEl 120 et ces portes EI2 120
C.

C. L’exploitant met en ceuvre les dispositiondalsection Ill de I'arrété du 4 octobre 204@svisé, afin de protéger les batiments




contre le risque foudre.

D. Les équipements métalliques sont mis a la teméocmément aux reglements et aux normes applicables

E. Des dispositions sont prises pour que les équipentechniques (systéemes de réchauffage électligsiencadrements de portes

résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrageedsion, etc.) présents a l'intérieur des chasfvogdes ou sur les parois de
celles-ci ne soient pas une cause possible d’'imflation ou de propagation d’incendie.

En particulier, si les panneaux sandwiches negastA2 s1 d0, les cables électriques les travessamipourvus de fourreaux non

propagateurs de flamme, de maniére a garantirdiadesde contact direct entre le cable et le parethiepanneau ou de l'isolant, les

parements métalliques devant étre percés propreghébavurés. Les résistances électriques de ré@haune sont pas en contact
direct avec les isolants.

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pad AR, les équipements électriques sont positodadacon a respecter une
distance minimale conforme a la norme NF P75-48isiun octobre 2001.

F. Les cables électriques forment un S au niveatatiméntation du luminaire pour faire goutte d’eztléviter la pénétration
d’humidité.

A proximité d’au moins une issue de I'entrepdt,jnberrupteur est installé, bien signalé, qui perdeetouper 'alimentation
électrique générale ou de chaque cellule.

Les gainages électriques et autres tuyauteriesmepas une cause possible d’inflammation ou dpagation de fuite et sont
convenablement protégés contre les chocs, contm®fmmgation des flammes et contre I'action desdyits présents dans la partie d
l'installation en cause.

Les prises électriques destinées a I'alimentatemgioupes frigorifiques des véhicules sont iréstalisur un support A2 s1 dO.

Py

4.4. Chauffage
et charge des
batteries

4.4.1.
Chauffage

S'il existe une chaufferie, elle est située dan$ogal exclusivement réservé a cet effet, extérgelentrepdt ou isolé par une paroi
REI 120. Toute communication éventuelle entre ¢al@t I'entrepbt se fait soit par un sas équipéelex blocs-portes E 60 C, soit
par une porte EI2 120 C et de classe de durahifité

A I'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la tuyauterie d’alimentation désdurs permettant d’arréter I'arrivée du combustibl

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement dpdenpe d’alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore et visuel d’avertissementas de mauvais fonctionnement des brileurs owtra aystéme d’alerte

Non concerné




d’efficacité équivalente.
Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable pestente dans les cellules de stockage.

Le chauffage de I'entrepdt et de ses annexes reéfreuréalisé que par eau chaude, vapeur propaiten générateur thermique ou
autre systeme présentant un degré de sécuritéadejiiv

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsgpuieindirect produit par un générateur thermiqoetes les gaines d’'air chaud sopt
entierement réalisées en matériaux A2 s1 dO. Brcpber, les tuyauteries métalliques, lorsqu’ekemit calorifugées, ne sont garnies
gue de calorifuges en matériaux A2 s1 dO. Des tdapmipe-feu sont installés si les tuyauteriesstsant un mur entre deux cellules

afin de conserver les performances de tenue aduenur traversé.

Les moyens de chauffage des bureaux de quaiegiggent, présentent les mémes garanties de ¥&quetcelles prévues pour les
locaux dans lesquels ils sont situés.

Les moyens de chauffage des postes de conduiend@ss de manutention, s'ils existent, présenesitiémes garanties de sécuri
que celles prévues pour les locaux dans lesquetirdulent.

Non applicable pour
les installations
déclarées avant et

jusqu'au 1/7/2014

4.4.2. Recharge
des batteries

La recharge des batteries est protégée contrestpges de court-circuit et de surcharge des besteri

En cas de risques liés a des émanations de ga&zharge de batteries est réalisée dans un lockistxement réservé a cet effet,
correctement ventilé, extérieur a I'entrepdt olégmar une paroi REI 120. Toute communication éwvelfe entre le local et I'entrepd
se fait soit par un sas équipé de deux blocs-p&r&® C, soit par une porte EI2 120 C et de cldesgurabilité C2.

En I'absence de risques liés & des émanationszjéagaecharge de batteries est réalisée danscahr@pondant aux dispositions de

I'alinéa précédent ou dans une zone de recharg&dira une par cellule et distante de plus de Bemeéle toute matiére combustible.

Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'esngasssaire d’'aménager une telle zone.

L'utilisation de chariots thermiques est interdite.

Non applicable pour
les installations
déclarées avant et
jusqu'au 1/7/2014

—
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4.5.
Désenfumage

Les prescriptions des points 4.5.1 a 4.5.3 s'applig aux combles de tous les entrepdts frigoriigeteaux cellules de stockage de
entrepdts frigorifiqgues (surmontées ou non de ces)dyant des températures de stockage des prstlitement supérieures a 10
°C.

5 C

bnt

Les cellules de stockage des entrepdts frigoriBcueant des températures de stockage des prauféiteures ou égales a 10 °C, s(




- soit équipées d'installation de désenfumage #@aptSi elles sont différentes de celles prévuepaints 4.5.1 & 4.5.3, leur
efficacité est justifiée par un organisme compéeenmatiére de désenfumage et I'exploitant intéegmrocédure opérationnelle
d'utilisation au niveau des consignes a mettre emresen cas d'incendie ;

- soit non désenfumées. L'exploitant précise chagpt au niveau des cellules concernées qu’ells®miepas désenfumées et intég
les dispositions adaptées au niveau des consigmestée en oeuvre en cas d'incendie.

re

4.5.1. Les cantons de désenfumage ont une superficie naéxie 1 600 métres carrés et une longueur maxiteafi® metres. Non applicable pour
Cantonnement les installations
. SN L - déclarées avant et
Chague écran de cantonnement est DH 30 en réféadaasorme NF EN 12101-1, version juin 2006, ehe hauteur minimale de 1 . i
métre. jusqu'au 1/7/2014
La distance entre le point bas de I'écran et latdeiplus prés du stockage est supérieure ou aghlmetre. Le niveau haut du
stockage est au moins a 0,5 métre au-dessous eaubas des écrans de cantonnement.
4.5.2. Les cantons de désenfumage sont équipés en pautie the dispositifs d’évacuation naturelle des fesret des chaleurs (DENFC).| Non applicable pour
Désenfumage les installations

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,6 gtetres carrés est prévu pour 250 meétres carréspdeficie projetée de toiture.

Les DENFC sont implantés sur la toiture a au maingetres des murs coupe-feu séparant les cellalssdkage.

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont coépd&xutoires a commande automatique et manuglsurface utile de
I'ensemble de ces exutoires est supérieure ou &galb de la superficie de chaque canton de déveaugeL

L'action d’'une commande de mise en sécurité ne pasiétre inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermetesg)possible depuis le sol du batiment ou depuishe de désenfumage, ou
depuis la cellule & désenfumer dans le cas d'umbat divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placéesxénmté des acces de chacune des cellules deagedkt installées
conformément & la norme NF S61-932, version décer@®@8. Elles ne sont pas placées a l'intérieuzdess a température
négative.

Les DENFC, en référence a la norme NF EN 1210%&ien octobre 2003, présentent les caractérigtiguivantes :
- systeme d’'ouverture de type B (ouverture + feumst;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de misesé&curité) ;

déclarées avant et
jusqu'au 1/7/2014

- classification de la surcharge neige a I'ouvertugL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inféeswu égales a 400 metres et SU|




500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises éfifeet 800 métres. La classe SL 0 est utilisadke r€igion d’'implantation n’est
pas susceptible d’étre enneigée ou si des dispositonstructives empéchent I'accumulation de igené\u-dessus de 800 métres,
les exutoires sont de la classe SL 500 et installés des dispositions constructives empéchartutaalation de la neige ;
- classe de température ambiante T(-15) ;

- classe d’exposition a la chaleur B 300.

En présence d'un systéme d’extinction automatitpsedispositifs d’ouverture automatique des exawgont réglés de telle facon
que l'ouverture des organes de désenfumage neepegsroduire avant le déclenchement de I'extinaigtomatique.

En cas d’entrep6t a plusieurs niveaux, les niveaurses que celui sous toiture sont désenfumés wuafaent aux dispositions de
I'instruction technique 246 du ministre chargé 'dedrieur relative au désenfumage dans les étsntients recevant du public.

4.5.3. Amenées

Des amenées d’air frais d’'une superficie égalesaittace des exutoires du plus grand canton, eghlai cellule, sont réalisées soit

Non applicable pour

dair frais par des ouvrants ou ouvertures en fagcade, sodgsbouches raccordées a des conduits, soit paoites des cellules a désenfumeres installations
donnant sur I'extérieur. déclarées avant et
jusqu'au 1/7/2014
4.6. Les tuyauteries de transports des fluides frigguidis sont implantées suivant les régles de I'inth@tamment de les protéger de | C
Equipements chocs éventuels lors des opérations de manutesii®produits stockeés.
frigorifiques

Des détecteurs sont implantés et entretenus damsihes a risque susceptibles d'étre génératregazltoxique. Dans ces zones,
I'exploitant définit des consignes d’exploitatiopégifiques et prévoit les équipements de protedtidividuelle nécessaires pour
intervenir en sécurité.

5. Dispositions
d’exploitation

5.1. Cellules

5.1.1.
Caractéristique
s géomeétriques
des cellules

La taille des surfaces des cellules de stockagén@te de facon a réduire la quantité de matieémabustibles en feu et d’éviter la
propagation du feu d’une cellule a l'autre.

La surface maximale des cellules est égale & 3r#fes carrés en I'absence de systéeme d’extinatitbmatique d’incendie et 6 0(
meétres carrés en présence d'un systéme d’extinatimmatique d’incendie adapté a la nature desufteostockés.

Dans le cas des cellules non équipées de syst@xtindtion automatique d’'incendie, la largeur dtirb@nt accueillant ces cellules
est limitée & 75 meétres.

La surface maximale des cellules & températuretivégaeut étre portée a 4 500 métres carrés eadiad® de systéme d’extinction
automatique d'incendie, si ces cellules sont éqsgiun systeme de détection haute sensibilité; masmission de I'alarme a
I'exploitant ou a une société de surveillance eatée. Cette conformité est justifiée par un docoinsgnthétique précisant
clairement les conditions de validité.

Dans le cas ou, dans une cellule, un niveau compdusieurs mezzanines, I'exploitant démontre uper étude, que ces mezzaning

Non applicable pour
les installations
déclarées avant et

d’usqu‘au 1/7/2014
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n'engendrent pas de risque supplémentaire, et m¢aninqu’elles ne génent pas le désenfumage erinasrie.

5.1.2.
Caractéristique
s géométriques
des stockages

A. Généralités :

Une distance minimale de 1 métre est maintenue ésommet des stockages et la base de la toeeplafond ou de tout
systeme de chauffage ; cette distance respecistéacde minimale nécessaire au bon fonctionnemenystéme d’extinction
automatique d’incendie, lorsqu'’il existe.

De plus, pour les matiéres dangereuses liquidesmratu réglement (CE) n°® 1272/2088svisé (a I'exception de celles uniquement

corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteustdekage est limitée & 5 metres par rapport aingsieur et des moyens de
prévention et de protection adaptés sont mis exepla

La distance d’éloignement des stockages par rapparparois des cellules définie aux B et C peet iéférieure si elle est couvertg
par la qualification du systéeme d’extinction autaioze.

La fermeture automatique des dispositifs d’'obtoratcomme par exemple, les dispositifs de fermgtore les baies, convoyeurs &
portes des parois ayant des caractéristiques de tanfeu) n'est pas génée par les stockages mbdeles.

Tout stockage est interdit dans les combles. Lethtes sont accessibles en toutes circonstances.
B. Stockages en vrac, en masse et autogerbés :
Les matiéres stockées en vrac sont séparées des matieres par un espace minimum de 3 metrds surles cOtés ouverts.

Une distance minimale de 1 métre est respectémpport aux parois de la cellule pour les matigteskées en vrac. Pour les autrg
stockages définis dans ce B, cette distance miripedmet le passage d'un piéton pour accéder steageages.

Les matiéres conditionnées en masse sont stockdaswhniére suivante :
- les Tlots au sol ont une surface limitée a 50@-esecarrés ;

- la hauteur maximale de stockage est égale a @snet

- la distance minimale entre deux flots est de ftese

Les matiéres conditionnées dans des contenantgatears gerbables sont stockées de la maniérargaiv
- les Tlots au sol ont une surface limitée a 1 ©@@res carrés ;

- la hauteur maximale de stockage est égale a t@sne

- la distance minimale entre deux flots est de ame

C

Non concerné
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C. Stockages dans des supports de stockage portEugsiéerayonnages ou paletiers :

Les matiéres stockées dans des supports de stopiegars tels que les rayonnages ou les paletersstockées a une hauteur
maximale de 10 métres. Une hauteur supérieureosstije :

- soit en présence d’'un systéme extinction autaati

- soit, pour les cellules a température négatinesass de présence d’'un systéme de détection hengibidité, avec transmission de
I'alarme a I'exploitant ou a une société de sutanie extérieure. Cette conformité est justifi@eyradocument synthétique précisdg
clairement les conditions de validité.

La distance par rapport aux parois de la cellulg pes stockages en rayonnage ou en paletier pétisure ou égale a 0,15 metre.

Le paragraphe C
n'est pas applicable
aux installations
déclarées avant et
jusqu’au 1/7/2014

int

5.2. Propreté de
l'installation

Les surfaces a proximité du stockage sont mainteprapres et régulierement nettoyées, notammemtzahéere a éviter les amas d
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéeres

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.

Toutes précautions sont prises pour éviter lesieis@l’envol.

5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d’'aménagement de®pat frigorifique ne peuvent étre effectués quesptlaboration d’'un document
ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d’activité dangereusele® moyens de prévention spécifiques correspdsdan

- 'adaptation des matériels, installations et dsfifs a la nature des opérations a réaliser ginsila définition de leurs conditions
d’entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en cliwg¢ravaux ;

- 'organisation mise en place pour assurer lemjes secours en cas d’urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une ergepxtérieure, les conditions de recours paeahdtniére a de la sous-traitance e
I'organisation mise en place dans un tel cas pssurar le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base dinakyse des risques liés aux travaux, et vis€galoitant ou par une personne
gu’il aura nommément désignée. Lorsque les tragaux effectués par une entreprise extérieure,dardent ou dossier est signé p
I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les panses qu’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut&tueéapar I'élaboration du plan de prévention défirx articles R. 4512-6 et
suivants du code du travail, lorsque ce plan aggex

Dans les parties de l'installation présentant depies d'incendie ou d’explosion, il est interdégporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travauxiafgat I'objet d’'un document ou dossier spécifiqumforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée eactares apparents.

t




Une vérification de la bonne réalisation des travest effectuée par I'exploitant ou son représdraaant la reprise de I'activité. Ell
fait I'objet d’un enregistrement et est tenue difposition de l'inspection des installations céess

1]

5.4. Consignes
d’exploitation

Des consignes précisant les modalités d’applicatesdispositions du présent arrété sont étalidipaes a jour et affichées dans lg
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- 'interdiction de fumer ;

- I'interdiction de tout bralage a I'air libre ;

- I'interdiction d’apporter du feu sous une formeetponque a proximité du stockage ;

- I'obligation d’établir un document ou dossier famme aux dispositions prévuas point 5.3 pour les parties concernées de
I'installation ;

- les procédures d’arrét d’'urgence et de mise euarié de l'installation (électricité, ventilatioolimatisation, chauffage, fermeture
des portes coupe-feu, obturation des écoulemeégodts notamment) ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d'indier

- la procédure d’alerte, avec les numéros de télépldu responsable d’intervention du site, descsd’incendie et de secours ;
- 'obligation d’informer I'inspection des instatlans classées en cas d'accident.

5.5. Matieres Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui patientrer en réaction entre elles de fagon danger®u qui sont de nature a| C
dangereuses aggraver un incendie, ne sont pas stockées danértee cellule.
De plus, les matiéres dangereuses sont stockéssldarcellules particulieres. Ces cellules paréoes sont situées en rez-de-
chaussée, sans étre surmontées d’'étages ou depnivea
5.6. Vérification | L'exploitant s’assure de la vérification périodigetede la maintenance des matériels de sécurde lette contre I'incendie misen | C
périodique et place (exutoires, systéemes de détection et d’eidimcportes coupe-feu, extincteurs, robinets @imdie armés, bouches ou poteaux
maintenance d’incendie, par exemple) ainsi que des éventueilgsallations électriques et de chauffage, confonend aux référentiels en vigueur.
des Les vérifications périodiques de ces matériels fohjet de rapports de contr6le et sont inscril@sun registre.
équipements
5.7. Brllage Le brllage des déchets ou de tout produit & faielest interdit. C
6. Sols et Le sol des aires et des locaux de stockage ou dgpuiation des matiéres dangereuses ou susceptibleter une pollution de I'eauC

rétentions

6.1. Aires de
manipulation
de matieres

dangereuses

ou du sol et nécessaires a I'exploitation du stgekest étanche, incombustible et équipé de fagaueoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.




6.2.
Récupération,
confinement et
rejet des eaux

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'endembs eaux et écoulements susceptibles d'étragmlbrs d’un sinistre, y compris
les eaux utilisées lors d’un incendie, afin quéeseti soient récupérées ou traitées afin de prétaute pollution des sols, des
égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ruinstallations existantes, a défaut de pouesipecter 'ensemble des
prescriptiongu 6.2 I'exploitant dispose au minimum de consignes pdtamt de préciser les capacités de confinemesilges sur
le site des eaux d’extinction d’'incendie, les modigératoires pour les mettre en ceuvre, les mepereettant de compléter ces
capacités (par exemple : procédure de mise en glaceoyens de pompage extérieurs) et les mesuneeipent de définir, pour ceg
eaux récupérées, comment respecter les conditonsjets ou d’élimination définies par le présankiz.

Ce confinement peut étre réalisé par des dispositiérnes ou externes aux cellules de stockage.

En cas de dispositif de confinement externe, lesnes canalisées sont collectées, de maniéretgiravou grace a des systemes d
relevage autonomes, puis convergent vers cetteit@pécifique.

En cas de recours a des systémes de relevage agtsnexploitant est en mesure de justifier a tostant d’'un entretien et d’'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tégtgdiers sont par ailleurs menés sur ces équipeme

En cas de confinement externe, les orifices d'émeht issus de ces dispositifs sont munis d’'unodiipautomatique d’obturation
pour assurer ce confinement lorsque des eaux dildesm’étre polluées y sont portées.

En cas de confinement interne, les orifices d'éement sont en position fermée par défaut.
Les dispositifs internes sont interdits lorsque mesieres dangereuses sont stockées.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagate I'incendie par ces écoulements.

Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’'unandie sont analysées afin de déterminer si uretnaint est nécessaire avant rejet,.

Le volume nécessaire a ce confinement est détembeithe fagcon suivante. Pour chaque cellule, I'eikait calcule la somme :

- du volume d’eau d’extinction nécessaire a leelatintre I'incendie ;

- du volume de produit libéré par cet incendie ;

- du volume d’eau lié aux intempéries, a raisod@ditres par métre carré de surface de drainagel\seivrage de confinement,
lorsque le confinement est externe.

Le volume du confinement nécessaire est alorsmétérpar le plus grand résultat obtenu par cesrdifits calculs.

5 C voir confinement
sur site proposé dans
le dossier
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Les rejets respectent les valeurs limites suivantes




- matiéres en suspension (NF T90-105) : 100 mg/l ;
- DCO (NF T90-101) : 300 mg/l ;
- DBO5 (NF T90-103) : 100 mg/l.

7. Moyens de
lutte contre
I'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte cohiimeendie appropriés aux risques, notamment :

- d’extincteurs répartis a l'intérieur de I'entreégfiors chambres froides a température négatiue)es aires extérieures et dans leg
lieux présentant des risques spécifiques, a préxides dégagements, bien visibles et facilememisadues. Les agents d’extinctio
sont appropriés aux risques a combattre et contpatilvec les matieres stockées. Les extincteutmées protéger les chambres

froides a température négative sont installésxdteeur de celles-ci, sur les quais, pres dessat@dotation requise pour les quai
n'est alors pas cumulée avec celle des chambrigiefra température négative ;

- de robinets d’'incendie armés, hors chambresédmadtempérature négative, situés au plus préssies. lls sont disposés de tellg
sorte qu’'un foyer puisse étre attaqué simultanémpantleux lances sous deux angles différentsofis &ilisables en période de ge

- d'appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'imte par exemple) équipés de prises de raccordethentliametre nominal de
100 ou 150 millimetres (DN100 ou DN150) conformas aormes en vigueur pour permettre au servicedfdie et de secours de
s'alimenter sur ces appareils. L’accés extérieurtdgue cellule est & moins de 100 métres d’unrapgincendie permettant de
fournir un débit minimal de 60 métres cubes pardeles appareils d’incendie sont distants entredeul 50 métres maximum (les
distances sont mesurées par rapport aux voies@égs par les engins de secours).

Les caractéristiques des ressources en eaux digatiret de refroidissement nécessaires (notamemptacement, débit, quantité)
sont conformes au document technique D9 (Guidégupour le dimensionnement des besoins en eBnskiut national d’études
de la sécurité civile, la Fédération francaisestesétés d’'assurances et le Centre national deptién et de protection, édition
septembre 2001).

Pour répondre aux besoins calculés, les appagitsaimentés par le réseau d’eau public ou prowes sine pression dynamique de
bar, sans dépasser 8 bars. Si un complément estsade, il peut étre apporté par une ou plusigseyves d’eau propre au site,
accessibles en permanence aux services d'incendeesecours. Chaque réserve a une capacité minmgellement utilisable de 12
metres cubes, et est dotée d'une plateforme datsir

A défaut de respecter I'ensemble des prescripti@ssrois alinéas précédents, une solution ayaneilé au préalable I'avis des
services d’incendie et de secours peut étre migewane.

En cas d'installation de systémes d’extinction matique d’'incendie, ceux-ci sont congus, instadiésntretenus régulierement
conformément aux référentiels reconnus. L'effigadié cette installation est qualifiée et vérifiée ges organismes reconnus
compétents dans le domaine de I'extinction autammati la qualification précise que l'installatiost adaptée aux produits stockés

Alinéa 2 applicable
aux installations
[ existantes & compter
X du 1*juillet 2017 : C

Non applicable aux
installations
| existantes

'‘Non applicable aux
installations
existantes

C

Jréserve incendie de
03000 m3

Non concerné

et




a leurs conditions de stockage.

8. Cuvettes de

Tout stockage de produits liquides susceptiblesréer une pollution de I'eau ou du sol est assaciée capacité de rétention dont

€

rétention volume est au moins égal a la plus grande desdaxrs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associ
La capacité de rétention est étanche aux produigdle pourrait contenir et résiste a I'action pigye et chimique des fluides. Il en
est de méme pour son dispositif d’obturation, gtineaintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivemenécipients de capacité unitaire inférieure ou €280 litres, admis au transport
le volume minimal de la rétention est égal sod adpacité totale des récipients, si cette capasitiférieure a 800 litres, soit a 20(%
de la capacité totale ou 50 %, dans le cas dedkguinflammables, avec un minimum de 800 litrexte capacité excéde 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produgiseptibles de réagir dangereusement ensembtenhpas associés a la méme
cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassirisaitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d’'accident ne peévantejetés que dans des conditions conformesésent arrété ou sont éliminés
comme déchets.

9. Déchets L’exploitant traite ou fait traiter les déchets guits dans des conditions propres a garantir léséts visés 8article L. 511-1 du C
code de I'environnemenli s’assure que les installations utilisées prrite élimination sont régulierement autoriséestaffet.

9.1.

Récupération,

recyclage,

élimination

9.2. Controles | L'exploitant est tenu aux obligations de registhe déclaration d’élimination de déchets et de healede suivi dans les conditiong C

des circuits fixées par la réglementation.

Registre global L1/2

9.3. Stockage
des déchets

Les déchets produits par I'installation sont steoiténs des conditions prévenant les risques detipall(notamment prévention des
envols, des ruissellements, des infiltrations darsel, des odeurs, etc.).

La quantité de déchets stockés sur le site ne gépes la capacité mensuelle produite ou, en caaitEament externe, un lot normd
d’expédition vers l'installation d’élimination.

A

C

9.4. Déchets

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papiee, textile, plastique, caoutchouc, etc.)agt souillés par des produits

D

toxiques ou polluants sont récupérés, valorisésaités en s’assurant que la personne a qui ilsreanis est autorisée a les prendre




non dangereux

en charge.

Les seuls modes de traitement autorisés pour Eetiéd’emballage sont la valorisation par réempémyclage ou toute autre actig
visant & obtenir des matériaux utilisables ou éedrgie.

Cette disposition n’est pas applicable aux déteatde déchets d’emballage qui en produisent umvelnebdomadaire inférieur a 1

100 litres et qui les remettent au service de ctdlet de traitement des communes.

9.5. Déchets Les déchets dangereux sont traités dans des aiitali réglementées a cet effet au titre du codeaeéronnement, dans des C
dangereux conditions propres a assurer la protection de ifenmement. Un registre des déchets dangereux fggpdamprenant a minima la
nature, le tonnage et la filiere d’élimination, &stu a jour. L'exploitant émet un bordereau deigigs qu'il remet ces déchets a ur
tiers et est en mesure d’en justifier le traitemeas documents justificatifs sont conservés cimg} a
10. Bruit et Les émissions sonores émises par l'installatiosam pas a I'origine, dans les zones & émergegéeméntée, d’'une émergence | C
vibrations supérieure aux valeurs admissibles définies datableau suivant :
10.1. Valeurs NIVEAU DE BRUIT EMERGENCE ADMISSIBLE EMERGENCE ADMISSIBLE
. R . ambiant existant dans les zones pour la période allant pour la période allant
limites de bruit (inclusnt 1e brust 06\ neatiation) sau cimanchas ot Jours Teids  [ainsi qus les dimanches ot Jours fériés
Supérieur 2 35
et inférieur ou égal 2 45 dB (A 6B (A 4B
Supérieur a 45 dB (A 5d (A 3B A
En outre, le niveau de bruit en limite de proprigéd’installation ne dépasse pas, lorsqu’elleeesionctionnement, 70 dB (A) pour |a
période de jour et 60 dB (A) pour la période dd,rsauf si le bruit résiduel pour la période coasé@ est supérieur a cette limite.
10.2. Véhicules, | Les véhicules de transport, les matériels de matiateet les engins de chantier utilisés a l'irggride I'installation sont conformes C

engins de
chantier

aux dispositions en vigueur en matiere de limitatie leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conési@ un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par ao@istique (par exemple sirénes, avertisseurs;paaleurs), génant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi esergé a la prévention et au signalement d’incidgrases ou d’accidents.

10.3. Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispostiixées a I'annexe Ill. Une mesure du niveauibeations est effectuée par un
personne ou un organisme qualifié & tout momentdsmrande de I'inspection.

eNon concerné

10.4.
Surveillance
par I'exploitant
des émissions
sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergenceffsttuée par une personne ou un organisme gualibut moment, sur deman
de linspection. Les mesures sont effectuées dalaréthode définie en annexe de I'arrété du 23i¢garh097 susvisé. Ces mesures
sont effectuées dans des conditions représentativénctionnement de l'installation, sur une dul&éee demi-heure au moins.

de




11. Surveillance
du stockage

En dehors des heures d’exploitation du stockage surveillance du stockage, par gardiennage osuiéléillance, est mise en plac
en permanence, notamment afin de transmettretiaderx services d'incendie et de secours et depleumettre I'acces.

e C

12. Remise en
état en fin
d’exploitation

Outre les dispositions prévuesmuint 1.7 I'exploitant remet en état le site de sorte quéls’y manifeste plus aucun danger et
inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous lebaté sont valorisés ou évacués vers des instaltatiiment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptiel@®lluer les eaux ou de provoquer un incendier@uexplosion sont vidées,
nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontgsminé

Elles sont si possible enlevées, sinon elles seutralisées par remplissage avec un solide inegtproduit utilisé pour la
neutralisation recouvre toute la surface de laipaterne et possede une résistance a terme suffigmur empécher I'affaissement
du sol en surface.




