DEMANDE D'AUTORISATIONTE
Extension des activités sur les S|tes de Lamballe 1 et 2
Piece 6 - Impacts

EXUTOIRE 1 Eaux de voiries (1 300 m2)

Lms de Montana: Dmard (plme de 15 min a 2 h) '
6.79 a Coefﬁment t"a" en rmllnnetres et nnnutes
-0.664 b Coefﬁment "b" en mllllmetles et minutes

Caractéristiques du bassin versant naturel:

0.13 S Surface en hectares o ~ )

0.90 Co ‘Coeﬁ’iment d'unpenneablllsatlon o i i

45 L Chemin hydauliqueenmétres

0.01 p Pente moyenne en nYm

0.75 Vo Vitesseen m/s (Fornule R. Boumer) - N
1.0 Tcl Temps de concentration actuelen 1nmutes (Fomm]e R Boumer)

- 0.132 Qp0 Débit de pointe actuel en m3/s (Méthode ratlonnelle) =Q10 en m3/s ’

EXUTOIRE 2 Eaux de voiries (2 080 m2)

'Lois de Montana: Dmard(gl_une de 15 min 2 2 h} i o .

6.79 a  Coefficient "a" en mllhmetres et mmutes

-0.664 b Coefﬁment "b" en mllllmetres et minutes
i

Cal actel lsngues du bas sm vers ant naturel i

06.21 S Surface en hectares o _

0.90 Co Coefﬁmentdunpenneabmsatlon e

60 L Cheminhydauliqueenmétees "
001 p Pentemoyenmeenwm
0.75 Vo ‘Vltesse en m/s (FormuleRBoumer) . ) )
1.3 Te0 Temps de concentratxon actuelen mmutes (Fouuule R Boumer)

0.175 Qp0 Débit de pomte actuel en m3/s (Méthode rationnelle) = Q10 en m3/s E

EXUTOIRE 4 Eaux de voiries (3 920 m?2)
‘Lois de Montana: Dinard(pluiede 15mina2hy 7
6.79 a Coefficient "a" en

-0.664 b Coefficient "b" en ﬁnlhmetles et mmutes

'Ca'ractérisﬁ ues du bassin versant naturel: m i

0.39 S Surface en hectales B

0.90 Co Coefﬁc1ent d'mlpenneablhsatlon

100 il Che;_nm hydaullque en metres

0.01 p Pentp moyenne en m/m

0.75 Vo Vtesse en m/s (Fonnule R Bourner) o
2.2 Tc0 Temps de concentration actuel en minutes (Formule R Boumer)

0.235 Qpd Deébit de pomte actuel en m3/s (Methode rationnelle) =Q10 en m3/s 1
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Extension des actlwtes sur les sites de Lamballe 1 et 2
Piéce 6 - Impacts

B DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Eaux de toitures EXUTOIRES 1, 2 et 4 (19 250 m2)

Lois de Montana: Dinard (pluiede 15mina2h)
6.79 a Coefficient "a" en mllllmetres et mmutes
-0.664 b Coefficient "b" en mllllmetres et minutes

(Caractéristiques dubassin versantnaturel:

1.93 S Surface en hectares B

0.90 €0 Coefficient d‘mlpenneablllsatlon

195 L Cheminhydauliqueenmétres

0.01 p Pentemoyenneenm/m - -, IS S

0.75 Vo Vitesse en nys (Formule R. Bourrier) -
4.3 Tc0 Temps de concentration actuel en minutes (Fomlule R BOUITICI)

0.740 : Qp0 Débit de pomte actuelen m3/s (Méthode ranonnelle) =Q10en m3/s

Eaux voiries + toitures BEAUSOLEIL (59 044 m2)

'Eois de Montana: ) Dmal d (nlule .de.lh é 24h) N
7.80 a Coefﬁment "a" en mllhmetres et mulutes
-0.736 b Coefﬁment "b" en mllhmetres et minutes

'Cal acterlstlaues du bas sm vers ant naturel

5.90 S Surface en hectares IR
0.90 C0 Coefficient d' d‘unpemleablhsat]on -
300 L Chemin hydaulique en métres =~ o

0.01 ) Pente moyenne en m/m o e
0.75 Vo Vltesse en m/s (Fommlﬁeil Boumer) T

6.7 Tc0 Temps de concentration actuel en mmutes (Formule R. Boumel)

1.706 Qp0 Débit de pointe ¢ actuel en m?:/s (Méthode ratlonnelle)

'Car actérlsﬁqixes c{u bassm vers ant amenag

1.00 Cl Coefficient d'imperméabilisation future
0.82 Vi1 Vltesse en Vs (Formule R. Boumer) )

6.1 Tcl Temps de ‘concentration futur en mmutes (Founule R Boumer)
2.021 Qpl Débit de pointe futur en rn3/s (Methode ratio nnelle)

1.2 ror=Qpl/Qp0

Dimensionnement du bassm de létentlon Ty T

18.0 q Deblt de fuite en Us .
1844 Vm Volume a stocker en m3 (Methode des volumes)

2505 Vr _Vo]ume ruisselé en m3
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