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Courrier en réponse de la préfecture du 17/10/2016
validant la caractérisation réalisée par CMGO
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Extraits des PLU de Trégueux et Yffiniac
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Aménagements paysagers
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Plan de surveillance des émissions de poussières
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0 Enregistrements des Modifications  
 
 

 

Numéro de la 
modification 

Date de la  
modification 

Modification  
effectuée par 

Objet de la 
modification 

1 Janvier 2017 O. Guillou Etablissement Document Initial 
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1 Introduction - Cadre réglementaire  
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations 
de premier traitement a été modifié par arrêté ministériel du 30 septembre 2016 (JORF du 12 
octobre 2016). Cette évolution implique la mise en place d'un plan de surveillance des émissions de 
poussières pour les exploitations de carrières dont la production annuelle est supérieure à 
150 000 tonnes. 
 
Ce plan décrit notamment les zones d’émission de poussières, leur importance respective, les 
conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de 
mesure ainsi que leur nombre. 
 
- Le plan de surveillance comprend :  
  
- au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par 
l’exploitation de la carrière (a) ;  
- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des 
premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des 
premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, 
sous les vents dominants (b) ;  
- une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c). 
 
 
Le présent plan de surveillance des émissions de poussières résultant du fonctionnement de la 
carrière de TREGUEUX (22), est établi pour répondre à ces  nouvelles exigences. 
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2 Autorisations d’exploiter le site 
 
Bénéficiaire de l’autorisation : 
 
 

   CMGO 
   ZAC de La Chantrerie 
  2, rue Gaspard Coriolis 
  CS80791  
  44307 NANTES Cedex 

  
 

Commune(s) Autorisation 
 (n°AP /Date) 

Durée 
d’autorisation 

Rubriques ICPE Roche(s) 
exploitée(s) 

TREGUEUX  
 

5/10/2006 15 ans + 2 ans de 
remise en état 

2510 -1 
2515 – 1  

 

amphibolites et 
dolérites  

 
 

3 Zones d'émissions de poussières  
 
Les émissions de poussières sur l'exploitation de la carrière de TREGUEUX sont produites lors des 
opérations suivantes : 
 

 l’extraction, 
 le concassage primaire 
 le broyage secondaire 
 le chargement des matériaux au poste de chargement 
 le chargement des camions depuis les stocks de produits finis 

 
Le positionnement de ces différentes sources d’émission de poussières est localisé sur le plan 
suivant. 
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4 Données Météorologiques 
 
Les données météorologiques utilisées pour réaliser ce plan de surveillance, proviennent de la 
station météorologique de l’aéroport de Saint Brieuc (22), exploitée par Météo France. Cette station  
est située aux coordonnées suivantes: lat. : 48°32’00"N, lon. : 02°51’06"W. La distance entre ce 
poste et la carrière de TREGUEUX est de 12,0 km. Les enregistrements fournis correspondent à la 
totalité de l'année 2015 (cf. annexe 1). 
 
Les résultats de cette rose des vents sont repris dans le tableau N°1 ci-dessous: 
 

ROSE DES VENTS - REPARTITION DES VITESSES 
STATION: SAINT BRIEUC -  lat. : 48°32’00"N, long. : 02°51’06"W 
ANNEE: 2015 

Direction 

1,
5 

m
/s

 - 
4.

5 
m

/s
 

4,
5 

m
/s

 - 
8 

m
/s

 

>8
 m

/s
 

Total 

Cl
as

se
m

en
t 

20° 1.7 % 1.3 %   3.0 % 12 
40° 3.2 % 2.5 % 0.3 % 6.0 % 8 
60° 3.2 % 3.3 % 0.9 % 7.5 % 4 
80° 2.2 % 0.7 % 0.1 % 3.0 % 12 

100° 1.4 %   0.0 % 1.5 % 17 
120° 1.3 %   0.0 % 1.3 % 18 
140° 1.8 % 0.1 % 0.0 % 2.0 % 15 
160° 3.1 % 0.5 %   3.6 % 11 
180° 3.8 % 1.3 %   5.1 % 9 
200° 4.5 % 2.4 %   7.0 % 6 
220° 5.6 % 4.0 % 0.2 % 9.8 % 1 
240° 4.5 % 4.7 % 0.5 % 9.7 % 2 
260° 4.1 % 3.7 % 1.3 % 9.2 % 3 
280° 4.4 % 2.2 % 0.6 % 7.1 % 5 
300° 3.8 % 2.6 % 0.6 % 6.9 % 7 
320° 2.3 % 1.9 % 0.2 % 4.4 % 10 
340° 1.3 % 0.8 % 0.2 % 2.3 % 14 
360° 1.2 % 0.6 %   1.8 % 16 
Total 53.4 % 32.6 % 4.9 % 91.1 %   

            
  Vitesse inférieure à 1,5 m/s 8.9 %   

 
 
Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest,  360° = Nord 
 

Tableau N°1 
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De ces résultats, il en est déduit deux secteurs, l'un sous les vents dominants, l'autre situé à l'abri 
des vents dominants 
  

    Direction  des Vents 
Direction 

d'émission des 
poussières 

N
° S

ec
te

ur
 

    Angle Début Angle Fin Angle 
Début 

Angle 
Fin 

Secteur Vents 
Dominant   200° 260° 20° 80° 1 

Secteur abrité des Vents dominants 105° 135° 285° 315° 2 

 
Tableau N°2 

 

5 Implantations des stations de mesure 
L'article 19.6 de l'arrêté du 22 septembre 1994 prévoit 3 types de stations de mesure: 
 

5.1 Station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux 
non impactés par l’exploitation de la carrière (A) 

 
Cette station sera implantée dans le secteur N°2 défini dans le tableau N°2 et à une distance 
supérieure à 300 m du site. 
 

Station de Type A: plusieurs lieux non impactés par l’exploitation de la carrière 

Nom Station Coordonnée X Coordonnée Y Lieu-dit  Distance 
22360-A1 277 226 m 6 835 336 m La Hamonais 793 m 

          
 
 

5.2 Stations de mesure implantées à proximité des premières 
habitations situées à moins de 1 500 mètres, sous les vents 
dominants (B) 

 
Ces stations seront implantées dans le secteur N°1 défini dans le tableau N°2 et à une distance 
inférieure à 1 500 m du site. 
 

Station de Type B : implantées à proximité immédiate des premières habitations 
Nom Station Coordonnée X Coordonnée Y Lieu-dit  Distance 

22360-B1 277 883 m 6 834 939 m Brandehaut 407 m 
22360-B2 278 402 m 6 835 038 m   889 m 
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5.3 Stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents 
dominants (C) 

 
Ces stations seront implantées dans le secteur N°1 défini dans le tableau N°2 et en limite de site. 
 

Station de Type C : implantées en limite de  Site 
Nom Station Coordonnée X Coordonnée Y Lieu-dit  Distance 

22360-C1 278 006 m 6 834 839 m   446 m 
22360-C2 278 368 m 6 834 786 m   775 m 
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6 Plan de localisation des stations de mesure 
1 plan au 1/10 000 ème 
1 plan au 1/5 000 ème 
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7 Annexe N°1 
 
Rose des vents de la Station météorologique de Saint Brieuc (22) de l'année 2015 (Météo France). 
 



ROSE DES VENTS
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Année 2015  −  Mois de JANVIER à DÉCEMBRE

3058510
ST BRIEUC (22) Indicatif : 22372001, alt : 135 m., lat : 48°32’00"N, lon : 02°51’06"W

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs horaires entre 0h00 et 23h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 8760
Manquants : 0

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 1.7 1.3 + 3.0

40 3.2 2.5 0.3 6.0

60 3.2 3.3 0.9 7.5

80 2.2 0.7 0.1 3.0

100 1.4 + 0.0 1.5

120 1.3 + 0.0 1.3

140 1.8 0.1 0.0 2.0

160 3.1 0.5 + 3.6

180 3.8 1.3 + 5.1

200 4.5 2.4 + 7.0

220 5.6 4.0 0.2 9.8

240 4.5 4.7 0.5 9.7

260 4.1 3.7 1.3 9.2

280 4.4 2.2 0.6 7.1

300 3.8 2.6 0.6 6.9

320 2.3 1.9 0.2 4.4

340 1.3 0.8 0.2 2.3

360 1.2 0.6 + 1.8

Total 53.5 32.6 5.0 91.1

[ 0;1.5 [ 8.9

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 09/12/2016 dans l’état de la base

Météo−France 
73 avenue de Paris 94165  SAINT MANDE

Tél. : 0 890 71 14 15 − Email : contactmail@meteo.fr
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Compte-rendu des réunions du 4 septembre 2012 et du 9 avril 2013
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