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Likerté » Egalité + Fraternité
REFURBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES COTES 'ARMOR
Préfactura
Direction des ralations avec les collectivités territoriales

Bureau du développemeant durable

ARRETE
portant autorisation d'une installation classée pour la protection de 'environnement

Renouvellement et extension d'autorisation d'une carrigre de kaolin et des installations de traiternent
Societé SOKA

Le Prefet des Cates d"Armor

Vu le code de I'environnement el notamment son article L.181-1 ;

Vu le code minier ;
Vu la nomenclature des installations classées @

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou & déclaration en application des
articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de I'environnemeant ;

Vu le titre Il du livre V' du code du patrimoine relatif a Marchéologie préventive ;

Vu l'arréte ministériel modifié du 22 septermbre 1994 relatif aux exploitations de carrigres et aux installations de premier
traitement des matériauy de carriéres

Vu l'arrété ministériel du 19 avril 2010 relatif 4 la gestion des déchets des industries extractives |

Vu l'arréte ministeriel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financiéres prévues aux
articles R. 516 1 et suivants du code de Fenvironnament,

WVu larréte modifie du 9 février 2004 relatif a la détermination du montant des garanties financidéres de remise en état des
carrigres prévues par la législation des installations classées

Vu l'arréte préfectoral du 17 avril 2003 approuvant le schéma départemental des carrigres des Cotes-d’Armor

Vu l'arrété du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et
arrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la pérode 2016-2021 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Cuessoy |

Vu la deélibération de la mairie de Quessoy du 3 juin 2019 relative 4 la déclaration de projet modifiant le PLU

Vu larréte préfecloral n2019-227 du & juin 2018 portant prescription de disgnostic archéologique |

Vu l'arrété profectoral du 23 juin 1997 modifie le 31 mai 1989, le 14 mars 2005 et le 12 mai 2015 autorisant la Sociéte
Kaalinigre Armaricaine (SOKA) & exploiter une carrigre a ciel ouvert de Kaolin et une usine de traitement de kaolin sur la

commune de QUESSOY au lieu-dit « Meudon » ;

Vu l'améte préfectoral du 31 décembre 2002 modifie le 25 mai 2008 autorisant la Société Kaolinigre Armoricaine (SOKA) &
exploiter une carriere & ciel ouvert de kaolin sur la commune de Quessoy au lieu-dit « Le Clos Maillard »
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Vu l'amété préfectoral complémentaire du 31 juillet 2017 autorisant la Société Kaolinigre Armoricaineg (SOKA) & exploiter une
carriére a ciel ouvert de kaolin et une usine de traiterment du kaolin sur la commune de Quessoy au lieu-dit « Meudon » jusqu'au

23 juin 2018,

Vu la demande présentée en date du 3 janvier 2017 par la Sociélé Kaolinigre Armoricaine (S0OKA) dont le siége social est 4 —
lisu-dit Meudon, 22 120 QUESS0Y - en vue d'obtenir Fautorisation d'exploiter une carrigre d'une capacité maximale de
400 000 tfan sur e territeire de la commune de Quessoy aux lieux dits Meudon et Maillard ;

Vu les pigces du dossier jointes 4 la demande visée ci-dassus |
Vu les dépdts de piéces complémentaires attendues déposées en date du 29 décembre 2017 ;
Vu 'avis de 'autorité environnementale en date du 8 aodt 2018 ;

Vu la décision en date du 19 oclobre 2018 du président du tribunal administratil de Rennes portant désignation du
commissaire-enguétaur ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 23 octobre 2018 ordonnant I'organisation d'une enguéte publique pour une durée de 33 jours,
du 12 novembre 2018 au 14 décembre 2018 inclus, sur le territoire de la commune de Quessoy ;

Vu l'accomplissement des formalitas d'affichage réalisé dans cette commune de I'avis au public ;

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux,

Vu le registre d'enguéte, le rapport et I'avis favorable du commissaire enguéteur du 22 janvier 2019 ;

Vu le mémaoire en réponse de l'exploitant aux observations formulées au cours de Fenguéte publigue du 27 décembre 2018 ;
Vu les avis &mis par les conseils municipaux des communes de Quessoy, Brehand, Héanon, Meslin, Pommeret et Yffiniac ;

Vu les avis exprimes par les différents services et organismes consultés ;
Vu l'avis du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions du travail du 28 septembre 2017 ;

Vu le rapport du 5 juin 2019 de la direction régionale de environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de
l'inspection des installations classées ;

Vu Pavis de la commission départementals de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation carrigres, en date du 14
juin 2019 ;

Vu le projet d'arrété porta a la connaissance du demandeur par courriel en date du 17 juin 2019 ;

Vu les observations sur ce projet d'arrété présentées par le demandeur par courriel en date du 17 juin 2019 ;

CONSIDERANT que 'activité projetée reléve du régime de Fautorisation au titre de la législation des installations classées et
est répertariée a la rubriquae 2510 de la nomenclature des installations classées ;

CONSIDERANT qu'en vertu du 2° de larticle 15 de l'ordonnance n®20M7-80 du 26 janvier 2017 relative & l'autorisation
environnementale, la présente demande d'autorisation, réguliérement déposée avant le 1er mars 2017, a été instruite selon les
dispositions l&gislatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure a I'entree en vigueur de 'ordonnance ;

CONSIDERANT les engagements pris par le pétitionnaire dans son dossier et lors de linstruction en vue de respecter les
intéréts visés a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement ;

CONSIDERANT les engagements du pétitionnaire de réaliser un inventaire des amphibiens afin de définir des mesures de
suUivi proportionnées aux enjeux ;

CONSIDERANT les engagements du patitionnaire de mettre en place un suivi écologique des zones humides ainsi qu'un bilan
tous les cing ans ;

CONSIDERANT les engagements du pétitionnaire de poursuivre ses actions d’ameliorations afin de diminuer les nuisances
S0ONOres ;|

CONSIDERANT I'engagement du pétitionnaire de mettre en place un suivi acousligue en concertation avec les riverains ;

CONSIDERANT les engagements du pétitionnaire de renforcer les mesures actuellement en place et de mettre en place de
nouvelles actions afin de diminuer les envols de poussiéres ;

CONSIDERANT les avis favorables de 4 communes sur les G consultées (2 n'ont pas délibéra) ;

CONSIDERANT I'avis favorable du commissaire enguéleur ;
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CONSIDERANT que des garanties financiéres doivent &tre constituées afin de permettre le réaménagement de la carrigre, la
surveillance du site et l'ntervention en cas d'accident ou de pollution, en cas de défaillance ou de disparition juridique de
I'exploitant, conformément aux dispositions des arlicles R. 516-1 et suivants du Code de 'Environnement ;

CONSIDERANT gu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de Fenvironnement, F'autorisation ne peut &tre
accordés gue siles dangers ou inconvénients peuvent &tre prévenus par des mesures que spécifie larrété préfectoral |

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par Farrété préfectoral d'autorisation doivent tenir
compte, d'une part, de I'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de |la vocation et
de l'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT que le projet d'arrété a &té soumis & 'exploitant ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies ;

Sur proposition de la Secréetaire Générale de la préfecture

ARRETE

TITRE 1 — PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La Socigté Kaoliniere Armoricaine (SOKA) dont le siage social est situé Lieu-dit Meudon & QUESSOY (22 120} est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, 3 agrandir et & poursuivre I'exploitation d'une carrigre & ciel ouvert
de kaolin ainsi que des installations de traitement et équipements annexes situées sur le territoire de la commune de
QUESSOY, aux lisux-dits « Meudon » ot « Clos Maillard » comportant les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent &galement aux autres inslallations ou équipements exploités dans
I&tablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexitd avec une
installation soumise 4 autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de celte installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relalifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises 3 declaration incluses dans I'étahlissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

ARTICLE 1.1.3. SUPPRESSIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions techniques des arrétés préfecloraux suivants sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent
ammété

= Améte préfectoral du 22 juin 1997 modifié le 31 mai 1999, le 14 mars 2005 et l& 12 mai 2015 autorisant la Socigté
Kacliniére Armoricaine (SOKA) & exploiter une carrigre a ciel ouvert de kaolin et une usine de traitement du kaolin sur la
commung de Quessoy ad lieu-dit « Meudon »,

« Arété préfectoral complémentaire du 31 juillet 2017 autorisant la Société Kaoliniére Armoricaine (SOKA) & exploiter une
carriére a ciel ouvert de kaolin et une usine de traiternent du kaolin sur la commune de Quessoy au lieu-dit « Meudon »
jusguau 23 juin 2019,

+  Arréle préfectoral du 31 décembre 2002 modifie le 25 mai 2008 autorisant la Société Kaolinigre Armoricaine (SOKA) 4
exploiter une carriére a ciel ouvert de kaolin sur la commune de Quessoy au lieu-dit « Le Clos Maillard ».
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

mindraux  pulvérulsnts

| REE::E:E Régima | Liballé de la rubrigue (activité) Nature de Finstallation — Volume autorisé
251041 A Exploitation de caridres, & [Fexception de |+ Production annuelle moyenne ; 300 000 t
celles visdes aux pointz 5 at 6 + Praduction annuelle maximum ; 400 000t
= Superficie : 91,6 ha, dont 24,3 ha en extraction
251541 E Installation de brovapge, concassage, crblages, | Installations fives de broyage, tamisage, criblage, ensachage,
enzachage, pulvérisation, nattoyage, | lavage de produits mingraux issus de l'activité d'extraction et de
tamisage, melange de piemes, cailloux, |l'extérieur d'une puissance de 1 100 KW
minerais et autres produits mingraux naturels :
Fuissance inslallées supérieurs & 550 kA
2810-A-2 D g . o .- + Puissance tharmiguea nominale de linstallation : 8,5 MW
{installation C-:Jr'nbl.rstlﬂn_ a lexclusion des activites visdas composée de -
soumise 2 | PAT In_s ruhnq_uns 2770, 2771, 2871 R 2837 et| 4 ateliers de séchage/broyage consommant du gaz naturel
cantrbla des_ installations clgssé&s au tllre_ de la d'une puissance de 6,5 MW
périadique) | Tubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de | . 4 ynig do calcination aquipde d'un four de calcination
_ la nomenclatire pour lesquelles la combustion | onesmmant du gaz naturel d'une puissance de 2 MW
participe & [a fusion, la cuisson ou au
traiternent, en mélange awvec les gaz de
combustion, des matigéres entrantes
Puissance thermique nominale inférieure &
20 MW
47341 MG Praduits patraliers spécifiques et carburants de  Une cuve enterrée de 30 m® de GNR, soit 25 tonnes
(ex 1432) substitution : essences et naphfas ; kérosénes |
{carburants  d'avistion compris) ; gazoles
{gazole  diesal, gazole de  chauffage
domestigue et mélanges de gazoles compris) ;
ficul lourd ; carburants de substitution pour
vahlculas, utilisés aux mémes fing et aux
mémes usages ef présentant des propriétés
similaires en matiére dinflammabkilité et de
danger pour l'environnement
1438 MC Stations  service ; installations, ouvertes ou | Volurme annuel de gasoil en volurme equivalent etant de moins de
nen au  public, o les carburants  sent (100 m®
transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les résarvoirs & carburant des véhicules,
2516 MG Station  de  transit de  produits mindraux | Installations  de  transit de  produits
pulvérulents non ensacheés tels que ciments, |{kaolin...) sous forme de pluzieurs zilos d'une capacité totale
platres, chawx, sables fillérisés ou de déchets  inférieure & 5 000 m*
| non dangarauy inaas pulvénilents
2830-1 [ Atelier de réparation et dentrefien de Atelier de surface de 1580 m?
vahicules et d'engins 4 moteurs v compris l2s
aclivitds de carrosserie ¢ da tdlerie | Suracs

de Falalicr = 2 000 m*

M Régime : A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Mon Clazsé)

ARTICLE 1.2.2. NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU

Les activités suivantes sont classables au titre de |a loi sur I'eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de
I'envirennement ;

Rubrique | Régime ELIherfé de la rubrigue (activité)

! MNature de l'installation

2150 |

32,30

A

Rejet

d'eaux  pluviales dans ez eaux

écoulements sont interceptés par le projet, etant :
1% Superieure ou égale & 20 ha

A

douces
superficielles ou sur l2 sol ou dans le sous-sol. la
surface totale du projel, augmentde de la surface
correspondant 4 la partie du bassin naturel dont les

Surface considérée - environ 90 ha |

Flans d'eau (permanents ou non) dont la superficie ost

supeérieure cu egale a4 3 ha

3 plans deauv résiduels d'une superficie totale d'environ
30,5 ha {2 en fond de fouille et 1 en zone 53 lagunagea)

4/56



Rubrigue
‘ 3.3.1.0

Régime Libellé de la rubrique (activité) | Nature de Finstallation

A Asséchement, mise en  eau, imperméabilization, | Destruction de 6 ha de zones humides
remblaiz de zones humides ou de marais, la zone
asstcheées ou mise en eaw étant : supéricure ou égale &
1 ha

ARTICLE 1.2.3. LOCALISATION DE LA CARRIERE ET DES INSTALLATIONS

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 916 458 m* (91,6 ha) et concerne les parcelles suivantes par référence au
plan cadastral annexé au présent arrété, Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra tre déclarée
l'inspection des installations classées.

Commune Liau-dit Parcelles | Superficle autorisée
Meudon ; L : i 5916 458 m@®
QUESS0Y Clos Maillard Woir Annexe 1 et plans joints au present arréte | 91.6 ha

Les limites de la carriére ont pour coordonnées (systéme Lambert 93) X = de 283 067.9m & 284 5005m, ¥ = de
G827 96809 mat6 8291802 met Z =0 m (Site G1) &4 30 m (Site G2) NGF.

ARTICLE 1.2.4. LOCALISATION DES INSTALLATIONS CONNEXES

Les installations citées & l'article 1.2.1. du présent arrété sonl reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I'etablissement annexé au présent arrétd,

ARTICLE 1.2.5. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le site d'exploitation comprenant 'ensemble des installations classées et connexes, d'une supericie totale de 91,6 ha, est
organisé de la fagon suivants :

*  Une carriére de kaolin au lieu-dit Meudon comprenant
= une Zone d'extraction,
= une zong de traiterment des materiaux axtraits (unités de production et calcination),
*  Une carriére de kaolin au niveau du site G2 {lisu-dit Le Clos Maillard),
*  Ln ensemble d'usines de traitement du kaolin, implant& sur le site G1 de Meudon ;
*  Une unité de séparation-lavage,
= Une unité de séchage-pulvérisation,
= Une unité de calzination,
=  Un stockage vrac,
= Une zone de conditionnement, expédition
* Une ancienne zone exploitée remblayée regroupant les bassins d'eau claire et de décantation et une zone
d'eégouttage des argiles,
*  Une zone de décantation des argiles kaoliniques,
+  Un ensemble d'ateliers pour I'entretien et la réparation des machines el engins,
+  Un local de stockage des huiles,
+  Un stockage de gasoil non routier (GNR) dans une cuve de 30 ny

ARTICLE 1.2.6. MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES

Le matériau extrait est du kaolin.
La production maximale de matériaux extraits de la carrigre est de 400 000 tfan (avec une moyenne de 300 000 tan).

Dans ce cadre, l'exploitant détermine la masse de kaolin commercialise extrait du site. A cette fin, un pont-bascule muni d’une
imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit &tre installé 4 la sortie du site. Sa capacité doit &tre d’au moins 50 tonnes. Il
doit faire I'objet d'un confréle métrologique dont les résultats doivent &tre tenus 4 la disposition de I'inspection des installations

classées,

ARTICLE 1.2.7. EPAISSEUR D’EXTRACTION AUTORISEE

Aucune extraction n'est autorises en dessous de :
+ 0 m NGF pour le site G1 (Meudan),
+ 30 m NGF pour le site G2 (Le Clas Maillard).
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER

La carriére, ses installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformement
aux plans et données technigues contenus dans les différents dossiers déposés par Mexploitant. En tout &tat de cause, elles
respectent les dispositions du présent arrélé, des arrélés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

En particulier, 'exploitation, puis la remise en &tal du site sont conduites par phases, conformément aux éludes dimpacts, aux
schamas d'exploitation et de remises en état mentionnés dans le présent arrété, aux indications et engagements contenus
dans les différents dossiers de demande d'autorisation, en tout ce qu'il n'est pas contraire aux dispositions du présent arrété,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois ans ou n'a
pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeurs.

Article 1.4.1.1. Sites G1 (Meudon) et G2 (Le Clos Maillard)

|'autorisation est accordée pour une durée de 30 ans 4 dater de la notification du présent arrété dont 30 ans pour les phases
d'extraction compte tenu du gisement restant 8 exploiter. La remise en état du site, y compris sa phase finale, est incluse dans
la durée d'autorisation,

Le cas échéant, la durée de validité de I'autorisation peut étre prolongee a concurrence du délai d'exécution des prescriptions
archéologiques édictées par le préfet de région en application du titre || du livre v du code du patrimoine relatif 4 'archeéologie
préventive.

L'exploitation ne peut ére poursuivie au-dela que si une nouvelle autorisation est accordée. || convient donc de déposer une
nouvelle demands d'autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile. Conformément & larticle R. 18149 du
Code de I'Environnement, la demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est
adressae au prafet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation.

Article 1.4.1.2. Instalfations de fraitement

L'autorisation pour les installations de traitement est accordée sans limite de durée. Toutefois, I'exploitant devra se prononcer
sur la poursuite de 'exploitation de ces installations dés lors gue toutes les activités d'extraction seront definitivement arréteas,

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d'extraction de matériaux (carriére)
visées & FAricle 1.2.1. de maniére a permettre, en cas de défaillance ou de disparition juridique de l'exploitant, la prise en
charge des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en &tat du site aprés exploitation.

Les garanties financiéres doivent également permettre, en cas de défaillance ou de disparition juridique de I'exploitant, |a prise
en charge des frais occasionnés par !

»  la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de Pexploitation de
la carriere lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu & un accident majeur & la suite d'une défaillance ou d'une
mauvaise exploitation, tel gue 'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;

+  [intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes ot de temes
non polluges résultant de lindustrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieuw a un
accident majeur.

ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant de référence des garanties financidéres est &tabli conformément aux dispositions de 'annexe de arrétd ministériel
du 9 février 2004 modifié relatif 4 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des caricres
prévues par la [égislation sur les installations classées.

L'exploitation est mense en 6 périodes quinguennales.

A chague période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en &tat maximale au sein
de cette période (ce montant inclus la TVA), Le schema d'exploitation et de remise en &at en annexe présente les surfaces &

exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

656



Article 1.5.2.1. Carriéres en fosse ou & flanc de relief

[ e |
| = :
Périodes 51 [ spfui?e?sigﬂf el [ 53 | TOTALen€TTC
(C1=15555€ ha) | (C2=29625¢€/ ha)pourless | (C3 =17 775 €/ha) {a=1,1698)
SUivanis
{C2 =22 220 €/ ha) au-dcta i
1:0-5ans 401 630 43185 13 459 536102
2:5-10 ans 386 853 65 322 18013 250 039
J:10-15 ans 386 853 76 835 20 3086 266G 307
4:15-20 ans 386 853 80 564 21629 572 0839
5:20-25 ans 386 853 a6 arvo 24 604 Had A72
G : 25-30 ans | 386 B53 B35 999 26 577 588 826 j
51 (en ha) ;. Gomme de |3 surface de l'emprise dos infrasreciures su sein de |a surface autorisée &t de & valewr madmale alieinle au cours de la période
considérde par les surfaces défichées dlminudes de @ valeer maximale des surfaces en chantier (découvertss &t en exploltation) soumises &
défrichement.
B2 {en ha) - Maleur maximaba atleinte au cours de la pérode consicdérés par ka somme des swilzces an chantier {découvertes et en exploitation) diminués de la
surface on eau et das sufaces remises en &tat.
53 (en ha) L Valewr maximaie atleinie au cours de la périnde considerée par Iz surface résultant du produil du lindzire de chague front par Iz hautzur moyenne

du front hors d'eau diminudes dos surfaces remizses en éat.
Lindice TRPO1 (base 2010) utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur en décembre 2018 sait 110,00,

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de |a période considéréa,

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Avant le début des travaux d'extension, dans les conditions prévues par le présent armété, |'exploitant adresse au préfet :

* le document altestant la constitution des garanties financiéres etablie dans les formes prévues par I'arrété ministériel du
31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux aricles R, 516-1 et suivants
du code de Menvironnement ;

« |a valeur datée du dernier indice public TP01 en base 2010

ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres sont constiludées pour une période minimale de deux ans. Lorsgue le respect de la période minimale
de deux ans aménerait 4 dépasser la durée de validité du présent arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter, la période de
validité des garanties financigres peut &tre égale & la durée restant a courir de cette autorisation.

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins 6 mois avant la date d'échéance du document prévu &
I'Article 1.5.3.

Pour attester du rencuvellemant des garanties financigres, l'exploitant adresse au Préfet, au moins 6 mois avant la date
d'achéance, un nouveau document dans les formes prévues par larrété ministériel 31 juillat 2012 medifie, relatif aux modalités
de constitution de garanties financiéres prévues aux arlicles B. 516-1 et suivants du code de I'environnement.

Une copie est également ransmise & linspection des installations classées, pour information, & la méme date.

En cas de non-renouvellement des garanties financiéres, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de
reception au moins trois mois avant 'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de
I'engagement du garant.

ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Lexploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres, el en alleste auprés du Préfet, dans les cas suivants :
+ tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publi@ TRPO1 en base 2010 ;

+ sur une piriode au plus @gale a cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure 4 15 (quinze) % de l'indice TRO1 en
base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces varations.

LUactualisation du montant des garanties financiéres reléve de l'initiative de 'exploitant.

ARTICLE 1.5.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra étre revisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que
définies au présent amété.
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De plus, toute modification de 'exploitation conduisant &4 une augmentation du colt de remise en &tat de la carriére, et pour les
installations de stockage de dechets, des colfs de surveillance ocu dintervention en cas d'accident ou de pollution ou
d'effondrement de verses ou de rupture de digues, est subordonnée a la constitution de nouvelles garanties financiéres et doit
étre portée, avant réalisation, a la connaissance du préfet avec tous les &léments d'appréciation selon larlicle R. 181-48 du
code de I'environnement,

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

L'autorisation d'exploiter 'ensemble du site est conditionnée par la constitution des garanties financigéres dont les montants
sont fixés a l'article 1.5.2 du présent amété,

Outre les sanctions rappelées & larticle L. 516-1 du code de 'environnement, 'absence de garanties financiéres peut entrainer
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités
prévues & Farticle L. 171-8 de ce code.

Conformément & larticle L. 171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, 'exploitant est tenu d'assurer & son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxguels il avait droit jusgu'alors.

ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le préfet peut faire appel aux garanties financiéres dans les conditions fixées par larticle R.516-3 du code de
I'environnement :

= soit aprés intervention des mesures prevues au | de larlicle L. 171-8, en cas de non-exécution par Fexploitant des
apérations mentichnées au IV de Farticle R. 516-2, el des prescriptions de Farrété préfectoral en matiére de ;
«  remise en état de la carriére ;

+  interventions en cas d'accident ou de pollution dus & une installation de stockage de déchels classée 2720 ou
d'effondrement de verse ou de rupture de digue d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres
non polluges susceptibles de donner lieu & un accident majeur.

«  soit en cas d'ouverture ou de prononcs d'une procédure de ligquidation judiciaire a 'égard de 'exploitant ;

= soil en cas de disparition de Fexploitant personne morale par suile de sa liguidation amiable ou du déces de
l'exploitant personne physigue.

Dans le cas ol cet appel demeurs infructusux, et lorsque les garanties financiéres sont constitutes par 'engagement écrit d'un

garant, dans les formes prévees au e du | de l'aricle R. 516-2, le préfet appelle les garanties financiéres auprés de

I'établissement de crédit, la societé de financement, 'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de
garantie ou la Caisse des dépdts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionng :

+ 500t en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liguidation judiciaire & Pencontre du garant personne
physigue ou marale mentionné au e susmentionné ;

«  =moit en cas de disparition du garant personne morzale par suite de sa liquidation amiable ou du décés du garant
personne physique mentionné au & susmentionné ;

= soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission da surendettement par le garant personne
physigue ;

«  soit en cas de défaillance du garant personne physigque, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de
payer suivie de refus ou demeurde sans effet pendant un délai d'un meois 8 compter de la signification de la
sommation faite & celui-ci par le préfet.

Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financiéres prévus a l'article L. 171-8 non suivie
d'effet constitue un délit.

ARTICLE 1.5.9. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée a |la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des
garanties financiéras, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéras aient &t& normalement réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue a 'aricle
R. 512-39-1 4 R. 512-39-3 du code de lenvironnement, par linspecteur des installations classées qui &tablit un procés-verbal
de récolement.

'ohligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

En application de larticle B, 516-5 du code de 'envirehnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de 'exploitant,
d'une évaluation critique par un tiers expert des &léments technigues justifiant la levée de Fobligation de garanties financiéres.
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CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux conditions d'expleitation de la carriére et des installations, & leur mode
d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des &léments du dossier de demande
d'autarisation, est portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.8.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & I'nccasion de toute modification notable telle que prévue a l'article
F.181-48 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiguement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuligres, effectuées par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par
I'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les equipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. lls doivent &tre éliminés réguliérement.
Toutefois, lorsque leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur reutilisation afin de garantir leur mise en sécurité el la prévention des accidents,

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'Article 1.2.1, du présent arété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est soumis a autorisation préfectorale.
La demande d'autarisation de changement d'exploitant adressee au préfet comporte

*  les documents établissant les capacités technigues et financigres du nouvel exploitant ;

* les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est proprigtaire des terrains sur lequel se situe linstallation ou
qu'il a obtenu I'accord du cu des proprigtaires de ceux-ci ;

+  lajustification de constitution des garanties financieres.

L.a demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues 4 l'afdicle R, 181-45 du code de Fenvironnement, dans les
trois mois suivant sa réception.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE — REMISE EN ETAT
L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus &tre réalisée aprés I'écheance de Fautorisation.
La remise en &lat du site doit &tre achevée trois mois avant 'échéance de Fautorisation.

En cas de demande de renouvellement etfou extension, le dossier complet et recevable doit &tre déposé en Préfecture deux
ans au minimum avant I'échéance fixée par la présante Fautarisation.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, et pour Fapplication des articles

R. 512-39-2 & R. 512-39-5, I'elal dans lequel doit &tre remis |e site est détaillé ci-aprés el 'usage & prendre en compte est le
suivant :

Article 1.6.6.1. Wise a jour

Avant I'échéance de la présente autorisation et d'une absence de décision de poursuivre I'exploitation du gisement, le
petitionnaire doit réaliser une étude permettant de réexaminer les conditions de remise en état du site prévus dans e présent
arrite, les demandes d'autorisation ou leurs compléments, et I'adéquation de ces conditions en fonction de I'évolution de la
legislation et de la conduite de l'exploitation de la carriére. Celte élude qui précisera les modalités détaillées des conditions de
remise en état, sera adressée au préfet et sera soumis & 'avis du service en charge de la palice de Feau.

Article 1.6.6.2. Mise en sécurite

Lorsqu'une installation classée est mise & I'arrét définitif, el conformément & I'afticle R. 512-39-1, lexploitant notifie au préfet la
date de cet arrét six mais au moins avant celui-ci. La nolification est accompagnée d'un dossier comprenant

+  leplan & jour de l'installation (accompagng de photos) ;
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le plan de remise en &tat définitif ;

un mémaoire sur I'état du site ;

et indiquant les mesures prises ou prévues pour assurer, dos 'arrét de 'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesuras
comportent notamment :

-

I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

I'evaluation des risques de glissement des stockages de déchets de toute nature afin d'&viter un accident majeur ;

des limitations ou interdictions concernant I'aménagement ou [utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas
échéant, des dispositions proposees par lexploitant pour metire en ceuvre des servitudes ou des restrictions
d'usage ;

la mise en sécunité des fronts de taille qui seront purgés et lalutés en tenant compte de I'érosion des bords de
Fexcavation avec une pente maximale de 45,

les interdiclions el limitations d’aceés au site. A e titre, les accés aux abords des zones dangereuses doivent étre
efficacemeant interdit par une cléture solide et pérenne, ou un dispositif éguivalent. Des panneaux avertissent du
danger ;

la neutralisation des énergies (gaz naturel, électricité,...) en cas de démantélemeant des installations de traitement ;
la suppression des risques dincendie et d'explosion ;

la surveillance des effets de linstallation sur son environnement et, le cas échéant, les mesures de mailrise des
risgues associges.,

En outra, l'exploitant doit placer le site de I'installation dans un &tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés &
Farticle L.511-1 du code de Menvironnement, &t gu'il permeatie un usage fulur du site déterming selon les usages prévus au
premier alinga du présent article.

Article 1.6.6.3. Remise en etat

En outre, 'exploitant doit placer le site de l'installation dans un etat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L.511-1 du code de I'environnement, et qu'il permette 'usage futur du site déterming dans les dossiers de demande
d'autorisation. La surface maximale a remettre en état correspond a lintégralité de la surface mentionnée a l'aricle 1.2.3. du
présent arréte, L'usage a prendre en compte selon les secteurs considéres est

trois plans d'eau au niveau des fosses d'extraction résiduelles (G1 et G2) et du bassin d'eau claire av Sud-Cuest du
site,

des mares (réutilisation des bassins de décantation),

une mare a 'Est de 'ancienne fosse 1,

des zones humides sur les secteurs remblayés et autours des &tangs,
des terraing agricoles sur les secteurs situés entre les fosses G1 et G2,
des bandes boisées en périphéria du site,

des secteurs de prairies 4 hosquets.

L'exploitant doit transmeltre également au préfel un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la
protection des intéréls mentionnés & larlicle L.511-1 du code de Menvironnament, compranant notamment :

la dépoliution des sols évenluellemeant pollués ;

les mesures de mailrise des risques ligs aux eaux souterraines ou superficielles éventusllerment polluées, selon leur
usage actuel ou celui d&fini dans les documents de planification en vigueur ;

en cas de besoin, |a surveillance & exercer ;

les limitations ou interdictions concernant M'aménagement ou 'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnés, le cas
écheant, des dispositions proposées pour mettre en ceuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Article 1.6.6.4. Wodalités de remise en état

Dans ce cadre, 'exploitant est tenu de remettre en &tat |2 site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques
essenticlles du milieu environnant et comprend :

Aménagements en cours d'exploitation :
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= remhlaiements partiels et progressifs par les matériaux de découverte (hors terre végétale),
= création de merlons végélalisés,
= nivellement et remodelage des terrains,
= déplacement d'une mare & amphibiens (destruction d'une mare existanie el création dune mare
compensatoire).
*  Aménagements en fin d'exploitation :
»  mise en sécurité el talutage des fronts subsistants,
= neltoyage de ensemble des terrains,
= décompactage des pistes,

= enlévements de tous les équipements n'ayant plus d'utilité aprés la remise en é&tat du site (convoyaurs...),
des déchets ainsi gue tous les matériaux extraits,

= aménagement des bassins en mares,

= regalage de terre végétale sur les secteurs remblayés restants,

= gréation et restauration des zones humides,

= plantations d'arbres et végétalisation naturelle des espaces ouverts restants.

Le phasage de la remizse en é&tal des terrains et I'état final des licux affectés par les fravaux doivent étre effectuds
conformément aux plans et documents des dossiers de demande d'autorisation annexés au présent arrété, et aux dispositions
fixées par le présent arrété. La remise en &tat finale doit &tre terminée au plus tard & la date d'expiration de la présente
autorisation.

L'exploitant n'apportera aucun matériau de remblai extérigur. Les stériles et les matériaux de découverte doivent étre
intégralement utilisés au bénéfice du réeaménagement du site.
Article 1.6.6.5. Remise en état non conforme

Toule infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en &tat constitue, aprés mise en demeure, un délit
conformément aux dispositions de 'aricle L.514-11 du code de Penvironnement.

CHAPITRE 1.7 SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arédté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les
sanctions administratives prévues par le code de Penvironnement ou celles prévues par le code minier peuvent &tre
appliquees. Toute mise en demeure, prise en application du code de I'environnement et des textes en découlant, non suivie

d'effet constitue un délit.

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les disposilions de cet arréié préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail, le code de la voirie routigre, le code du
palrimoineg, le code général des collectivites territoriales et la réglementation sur les éguipements sous pression,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément résernvés.
La présente autorisation ne vaul pas permis de construire.

Lautorisation d'exploiter la carriére n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de l'exploitant et des contrals de
fortage dont il est titulaire.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions necessaires dans la conception, 'aménagement, 'entretien et Pexploitation des
installations pour :

= limiter le prélévement et |a consommation d'eau ;

= limiter les émissions de polluants dans environnement ;

= respecter les valeurs limites d’&@missions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

«  gearer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;

«  prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvenients pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurite, la salubrité publique, pour 'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de I'énergie, pour la conservation des sites et des
maonuments ainsi que des éléements du patrimoine archéologigue.

L'extraction des matériaux, le stockage des déchets inertes d'extraction issus du fonctionnement de la carriére, et les
opérations de remise en état du site doivent, a tout moment ;

= garantir la securité du public et du personnel, et la salubrité des loux ;

+  présenver la qualité des saux superficielles el souterraings, ainsi que limiter les incidences de lactiviteé sur leur
écoulement ;

«  respecter les éventuelles senvitudes existantes.

L'exploilant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de Fexploitation pour limiter les risgues de pollution des
eaux, de 'air ou des sols, el de nuisance par le bruit et les vibrations, et impact visuel.

Les installations de stockage de déchets inertes d'extraction sont réalisées el exploitées en se fondant sur les performances
des meilleures techniques disponibles &conomiguement acceptables (MTD) el en lenant comple de la vocalion el de
I'utilisation des milisux envirennants ainsi gue la gestion équilibrée de la ressource en eau.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant &tablit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant expliciternent les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou o'amét momentang de
facon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte,

ARTICLE 2.1.3. SURVEILLANCE

Laxploitation de l'installation deoit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignae par I'exploitant et formée
&M conseguence,

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES ET PERENNES

ARTICLE 2.2.1. INFORMATION DES TIERS

Avant le début de Pexploitation de Fextension et deux mois aprés la notification du présent arrété, 'exploitant est tenu de
mettre en place sur chacune des voies d’'accés 4 la carriére, das pannaaux indiquant, en caractéres apparenis :

«  son identité,

+  |aréférence de 'autorisation préfectorale,

*  lobjet des travaux,

+  [adresse de la mairie ol le plan de remise en &tat du site peut &tre consulté.
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ARTICLE 2.2.2. MATERIALISATION DU PERIMETRE

Fréalablement a la mise en exploitation de 'axtension et deux mois aprés notification du présent arrété, 'exploitant est tenu de
placer :

* des bormes en tous les points necessaires pour déterminer le périmétre de l'autorisation ;

+  le cas écheant, des hornes de nivellement.

Ces bornes devront toujours étre degagées et demeaurer en place jusqu'a I'achévement des travaux d'exploitation et de remise
en etat du site,

A l'intérieur du périmétra ainsi déterming, un piquetage doit indiquer la limite d'arrét des travaux d'extraction pour les fosses en
exploitation, y compris celle des matériaux de découverte qui doit se situer 4 au moins 10 metres pour le respect de la distance
minimale précisee a l'article 2.8 du présent arrété des limites des parcelles autarisées. Cette limite doit &tre matérialisée sur le
terrain prealablement & la réalisation de la découverte dans un secteur donngé, accessible et visible pendant toute la phase
d'extraction.

En cours d'exploitation, plusieurs bornes de nivellement clairement identifiables, permettant & tout moment d’apprécier les
niveaux intermediaires et des fonds de fouilles des fosses, doivent également étre posées el leurs cites évaluées. Le
positionnement des bornes doit figurer sur le plan d'exploitation mentionné A Farticle 2.10.2 du présent arrété. Ces bornes
doivent demeurer en place jusqu'a lachévement des travaux d'exploitation et de remise en &lat du site.

ARTICLE 2.2.3. DECLARATION DE MISE EN SERVICE

L'exploitant doit, avant le début de l'exploitation, mettre en place les aménagements préliminaires définis au présent chapitre,
Dés que ces aménagements ont &té réalisés, 'exploitant notifie au préfet ef au maire des communes concernées la mise en
senvice de linstallation. Il adresse, dans le méme temps ou au préalable, au préfet le document &lablissant la constitution des
garanties financiéres.

ARTICLE 2.2.4. ACCES ET SORTIE DE LA CARRIERE

L'acces a la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. Les accés aux
sites G1 (Meudon) et G2 (Le Clos Maillard) sont signalés par les panneaux de dangers réglementaires signalant la présence
de la carriére.

Les voies de circulation et d'accés sont aménagées et maintenues en constant &tat de propreté. Les véhicules sortant de la
carriére ne doivent pas étre 4 lorigine de poussigres ni entrainer de dépdt de poussiéres ou de boue sur les voies de
circulation publiques. Les rouss de tous les wéhicules sortant du site doivent &tre propres. A cel effet, une installation doit
parmelire, avant toute sortie, le lavage et le débourbage des rouss et du chdssis des véhicules le nécessitant. Au besain, sl
est fail usage de bennes ouvertes pour le transport de produits pouvant &tre & lorigine de poussiéres, les bennes des
vehicules devront élre couverls d'une bache. La voie de circulation entre l'installation de neltoyage des roues et la sortie du
silte devra élre enrobée et faire I'objet d'un nettoyage régulier. La fréquence pourra Btre augmentée loraque que les
circonstances atmosphérigues et le rythme de circulation des véhicules Fimposent.

L'exploitant contribue & 'entretien de la voirie publique selon les dispositions en vigueur, notamment celles prévues par le code

rural et les articles L.131-8 et L.141-8 du code de la voirie routiére. L'utilisation des voies doit se faire en accord avec leur
gestionnaire.

ARTICLE 2.2.5. INFORMATION DE LA REALISATION DES AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES SUR LES
RESEAUX

[¥&s la mise en place des aménagements préliminaires du site prévus permettant 'exploitation effective de la carrigére sous
couvert du présent arrété, 'expleitant informe lnspection des installations classées de la réalisation des aménagements mis
en ceuvra pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arréte,

Cette information est accompagnée du procés-verbal de bornage et de I'attestation d'établissement des garanties financiéres
prévue au chapitre 1.5 du présent arrété, dont le montant aura &té actualisé et indexé sur lindice TPO1 en vigusur & la date du

début d'exploitation.
* Réseau électrigue
Une ligne électrique Moyenne Tension traverse les parcelles non exploitées du site G2, au Mord de la route séparant la zone

actuellement exploitée de G2 avec les terrains autorisés mais non exploités actuellement. Gette ligne électrique sera déplacée
an périphérie des terrains sollicités, a la charge de SOKA, en concertation et avec RTE.
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CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMARBLES

ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS

La carrigre et les installztions de traitement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de 'environnement tels que manches de filtres, produits de
neutralisation, électrodes de mesure de pH, liquides inhibiteurs, produits absorbants, kits anti-pollution,....

CHAPITRE 2.4 PROPRETE - ENTRETIEN

ARTICLE 2.4.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions approprices qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble du site et
ses abords placés sous le contréle de l'exploitant sont maintenus en bon &tat de propreté. Les batiments et installations sont

entretenus en permanence.,

L'exploitant prend également les mesures necessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques el les zones
environnantes de poussigres, boues, déchets, ete.

Des dispositifs d'arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de besain,

ARTICLE 2.4.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrile de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture, etc). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, ete.).

L'exploitant met en place tout aménagemeant paysager, notamment sous forme de haie vegétale, permettant de diminuer les
impacts visuels sur les habitations riveraines.,

CHAPITRE 2.5 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

ARTICLE 2.5.1. DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'é&re prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.6.1. DECLARATION ET RAPPORTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a larticle
L. 511-1 du code de I'environnement,

Une liste non exhaustive des événements & déclarer est donnée ci-dessous ;
- cvenements ayant eu des conséquences humaines, environnementales, sociales ou économigues ;
«  événements ayant naécessité 'intervention des services externes dincendie et de secours ;
«  gyénements perceptibles de Mextérieur de la carriére ;
+  rejets non autorisés de matiéres dangereuses ou polluantes, méme sans consequence dommageable.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
Fexploitant & linspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de 'accident ou de
Fincident, les eflels sur les personnes ef 'environnement, les mesuras prises ou envisageées pour aviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

Sauf exception doment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité ou de sauvetage, il est interdit de modifier en quoi
que ce soit 'etat des installations o0 a eu lieu 'accident tant que linspection des installations classées n'en a pas donné
'autorisation, et s'il y a lieu, aprés 'accord de I'autorité judiciaire.
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CHAPITRE 2.7 CONDUITE DE L'EXTRACTION

ARTICLE 2.7.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions necessaires dans la conduite de exploitation pour limiter les risques de pollution des
eaux, de 'air ou des sols et de nuisance par le bruit, les vibrations et Iimpact visuel,

ARTICLE 2.7.2. DEBOISEMENT ET DEFRICHAGE

Sans prejudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventusls des terrains sont réalisés
progressivemant, par phases correspondant aux besoins de 'exploitation et, le cas échéant, en respect des prescriptions
édictées dans 'arrété préfectoral de 'exploitant portant autorisation de défrichement des terrains.

ARTICLE 2.7.3. DECAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.

Le décapage des terrains doit &lre en accord avec le plan de phasage. Le décapage doit &tre réalisé de manigre sélective, de
fagon & ne pas méler les terres vegétales constituant 'horizon humifére awx stériles. Lhorizon humifére el les stériles sont
stockés separément ef conserves intégralement pour la réalisation des merlons périphériques et pour la remise en &tat du site,
La hauteur des tas de terre végétale devra étre telle qu'il n'en résulte pas d'altération de ses caractéristiques. A ce titre, o
deépdt des horizons humiféres ne doit pas présenter une hauteur supérieure a 3 métres. Les slockages des lerres végétales
doivent &lre ensemencées de maniére a viter les risques d'érosion et de ravinament et de transfert vers les cours d'eau,

ARTICLE 2.7.4. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Des prescriplions arch&ologigues ont été édictées par le prefet de région en application du titre 1l du livre V du code du
patrimoine relatif & l'archéologie préventive, par arrété prefectoral n®2019-227 du & juin 2019, La réalisation des travaux de
constructions des installations est subordonnée & l'accomplissement préalable de ces presecriptions.

En cas de découverle fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant doit prendre toute disposition pour empécher |a
destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent &lre déclarées dans les meilleurs
délais au service régional de I'archeologie et a linspection des installations classées.

ARTICLE 2.7.5. MODALITES D’EXTRACTION ET PHASAGE

L'exploitation de |la carrére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et aux plans de remise en état du
site annexés au présent arété. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire 'objet d'une demande
préalable adressée au préfel avec tous les &léments d'appréciation,

Les plans de phasage sont établis pour des phases quinquennales sur la base d'une capacité d'extraction maximale de
400 000 t'an réparties sur les 2 zones d'extractions (G1 et G2).

L'extraction des matériaux doit étre effectuée par création de gradins d'une hauteur maximale de &8 m pour le site G1 et
6 métres pour le site G2.

La progression des niveaux d'extraction sera réalisée de maniére & maintenir en permanence l'accés 4 toutes les banquettes,

Les dispositions sur la hauteur maximale des gradins et la largeur des banquettes ne s'appliquent pas aux fronts exploités en
partie ol les banquettes ont ét¢ constituges avant la notification du présent arrété.

Le carreau de la carriére a pour cote maximale 0 m MGF pour le site G1 et 30 m pour le site G2

Les fronts et tas de deéblais ne doivent pas &tre exploilés de manigre 4 créer une instabilité, lls ne doivent pas comporter de
sous-cavage.

L'extraction de matériaux est réalisée au moyen d'engins mecaniques. L'extraction se fera hors eau. A ce titre, le site doit
disposer de moyens de pompage des eaux d'exhaure,

Lexploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans 'environnement.

ARTICLE 2.7.6. TRANSPORT DES MATERIAUX
Les prescriptions du présent arrété s'appliquent sans préjudice des aricles L.131-8 et L.141-9 du code de la voirie routiére,

Le trafic moyen est de 40} passages/fjour de poids lourds et 122 passagesfjours de véhicules légers.
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CHAPITRE 2.8 DISTANCES DE SECURITE

Les bords des excavations sont tenus & distance horizontale telle que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas
compromise avec un minimum de dix métres des limites du périmétre sur lequel porte Mautorisation, ainsi gue de Memprise des
aléments de la surface dont intégrité conditionne le respect de la sécurilé et de la salubrité publigues. Celte bande est d'au
maing 10 métres et ne doit faire l'objet d’aucune exploitation.

Cette distance pourra étre augmentée en tant que de besoin. En particulier, I'exploitation du gisement & son niveau le plus bas
doit étre arrétée a comptar du bord supérieur de |a fouille, 3 une distance horizontale elle gue la stabilité des terrains voisine
ne soit pas compromise. Cette distance prend en comple la hauteur totale des excavations, la nature et épaisseur des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur,

Les fronts de faille devront faire l'objet d'inspection et de surveillance réguliére. Soit les zones & risques seront traitées
{suppression des sous-cavages) soit une restriction de la cireulation sous les zones & risques devra &tre mise en place, De
fagon générale, il convient d'éviter les situations en sous-cavage. La hauteur des fronts de taille est limitée entre 6 et 8 m,

CHAPITRE 2.9 INFORMATION ET ECOUTE DES RIVERAINS

ARTICLE 2.9.1. INFORMATION ET ECOUTE DES RIVERAINS

L'exploitant mettra en place un dispositif d'écoute et d'alerte efficace pour agir avec réactivité en cas de géne (acoustique,
lumineuse...) exprimée et avérée par les riverains. Dés le commencement des travaux, un interlocuteur de la société sera
désigné pour recevoir les requétes de la population concernant les différentes nuisances potentielles.

ARTICLE 2.9.2. COMITE DE SUIVI

Un comité de suivi de I'environnement est mis en place par I'exploitant et le maire de Quessoy qui en assurent la gestion. 1l est
cCompose a minima :

«  de représentants de l'exploilant ;

« dereprésentants des collectivités territoriales : Maire de la commune de Cuessoy ;

«  d'un représentant d'associations de protection de l'environnement locales ou départementales concernées |

«  d'un représentant des riverains ;
« gt, ala demande, de représentants des administrations publigues concernées (ARS, DDOTM, DREAL).
Il est placé sous la présidence de 'exploitant et du maire de Quessoy.

Sans préjudice des prescriptions relatives & l'information du public &dictées par le code de Fenvironnement, exploitant &tablit
et présente aux actaurs concernés un hilan annuel des analyses et suivis réalisées dans le cadre du présent armrélé concernant

notamment les poussidéres el le bruit.

Le comité de suivi se réunira au minimum annuellement pour présenter ce bilan et les actions menges. Uexploitant présente a
cette occasion les actions menges pour respecter les dispositions de son dossier initial et les dispositions réglementaires du

présent arété.

CHAPITRE 2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.10.1. DOCUMENTS A TENIR A DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant doit &tablir, tenir & jour et fenir & la disposition de linspeaction des installations classées sur le site, un dossier
comportant les documents suivants ¢

+ e dossier de demande d'autorisation initial,

*  les plans tenus a jour,

*  les récépissés de déclaralion el les prescriplions générales, en cas dinstallations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

« les arrétes prefectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la legislation relative
aux installations classées pour la pratection de I'envirennement,

+  {ous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde des
données,
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ARTICLE 2.10.2. PLANS ET REGISTRES

Un plan d'échelle adaptée & la superficie est etabli par I'exploitant sur un fond cadastral. Sur ce plan réalisé par un géomeétre
sont reporlés @

-

les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 métres,
les limites du périméire sur lequel porte le droit d'extraire,

les bords des fouilles,

les courbes de niveau ou cites d'altitude des points significatifs,

les zones défrichées, décapées, en cours ' exploitation, en cours de remise en &tat et remises en état,

lemprise des infrastructures (installations de traitement des matériaux, voies d'accés, ouvrages et équipements
connexes..), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,

la digue,

la position des ouvrages dont lintégrité conditionne le respect de la sécurite et de la salubrité publiques ainsi que leur
périmétre de protection,

le réseau de circulation des effluents (saux pluviales, eaux de procadés, traitement des eaux. ).

Les surfaces 51, 52 et 53 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en éiat, en eau. ) sont consignées
dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit en vue
de la détermination des garanties financiéras sont mentionnés et explicités.

Ce plan et ses annexes sont mis & jour au moins une fois par an et copie en est adressée a la Direction Régionale de
I'environnement, de I'Ameénagement et du Logement — Unité Départementale des Cotes-d'Armor. Un exemplaire de ces plans
et annexes ast conservé sur 'emprise de la carriére et tenu 4 la disposition de linspection des installations classées.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lexploitation et Mentretien de la carriére et des
installations connexes de maniére & limiter I'émission et la propagation de poussiéres a l'atmosphére, y compris diffuses,
notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collects
selective et le traitement des effluents gazeux (poussidres,..), et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
l'efficacité energétique. Au besoin, il met en osuvre les moyens nécessaires a |'abattage des poussiéres génantes pour le
vaisinage.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére ;
= & faire face aux variations de débit, température et composition des poussigres,

* aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, 'exploitant devra prendre
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernees.
Linspection des installations classées en sera informée.

Les consignes d'exploitation de Fensemble des installations comportent explicitemeant les contréles a effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute circonstance |2
respect des dispositions du présent arrété.

Le brllage & l'air libre est interdit 4 I'exclusion des essais incendie qui doivent &tre effectués avec des déchets non dangereux.
Dans ce cas, les produits brilés sont identifigs en qualité et gquantité,

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appargillages contre une surpression interne devraient &tres tels que cet objectif
soit saftisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilite,

ARTICLE 3.1.3. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussigres et de mafiéres diverses ;

«  Les voies de circulation el aires de stationnement des véhicules sont aménagees (formes de pente, revétement, elc.),
convenablement nettoyées et entretenues ;

»  Partemps sec, les pistes sont arrosées en tant que de besoin et notamment en périnde de sécheresse a partir d'eau
provenant du fond de fouille

«  Lavilesse de circulalion des camions el enging sur les pistes non revétues est limitée
»  Les véhicules sont conformes aux normes reglementaires de construction ;
«  Les chemins el voies d'accés sont réguliégrement enfretenus ;

+  Les véhicules sortant de l'installation ne sont pas & lorigine d'envols de poussiéres et n'entrainent pas de dépdt de
poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des
vehicules ou tout autre dispositif éguivalent doivent étre prévues en cas de besoin {Article 2.2.4) ;

«  Les fransports des matériaux de granulométrie inférieure a8 5 mm sortant de l'installation sont assurés par hennes
bichées ou aspergées ou par tout autre dispositif &quivalent ;

+  Le cas échéant, un quai de béchage des camions est mis & la disposilion des chauffeurs par M'exploilant ;

= Les surfaces ou cela est possiblo sont engazonnees ;
«  Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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ARTICLE 3.1.4. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Toutes les dispositions necessaires sont prises par 'exploitant pour que linstallation ne soit pas & l'origine de poussiéres
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire & la santé et a la sécurité publique, et ce méme en période d'inactivité.

En fonction de la granulometrie des produits minéraux, les postes de chargement el de déchargement sont équipés de
dispositifs permettant de réduire les émissions de poussiéres dans l'atmosphére.

Les dispositifs de réduction des émissions de poussiéres sont réguliérement entretenus et les rapports d'entretien tenus a
disposition de linspection des installations classées.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, siles,...) et les installations de traitement, manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de reduire les envols de poussigres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété.

Linstallation de transit des matériaux (reprise des produits, transferts) devra &tre congue pour réduire au maximum les
émissions de poussiéres.

Les chantiers et stocks de matériaux susceptibles d'étre a lorigine d'émission de poussiéres sont amosés autant que
nécessaire, et notamment en période de sécheresse afin quiils ne soient pas 4 l'origine d'émission de poussiéres.

A cel effet, 'exploitant met en place, dés 2019, et sous réserve d'obtention des autorisations ou titres necessaires, les actions
suivantes

+  Bachage systématique des camions de 'entreprise & vide (un systéme aulomatique de bachage sera mis en place en
2019},
*  Prolongement du stock fermé de kaolin vrac, construction prévue en 2019-2021 (réduction de I'envaol des poussiéres),

+  Creation, en 2019, d'un stockage de produits conditionnés externalisés sur la zone de I'Espérance & Quessoy
{diminution des déparis de camions),

ARTICLE 3.1.5. MESURES DES RETOMBEES DE POUSSIERES

Un réseau approprié de mesures de retormbées des poussigres dans I'environnement doit étre mis en place en périphérie de la
carriére, notamment au niveau des secteurs situés aux lieux dits : « Le Grand Clos », « Le Hotieux Guyomar », « Carloguet »,
a Maudon » « Le Clos Maillard », « La Tenue Chantard », « La Rivigre » et « La Ville Soule »,

L'emplacement des capteurs, choisis par 'exploitant et au nombre minimum de 8 correspondants aux secteurs susmentionnés,
est daterming en concertation avec lnspection des installations classées.

Les mesures des retombées des poussidres sont realisées pendant les périodes d'activité selon une procédure normalisée
(MF X 43-014) (2017).

Une mesure des retombées des poussiéres aux abords du site est réalisée pendant les périodes d'activité, selon une
procedure normalisée. Celle mesure est effectuée dans l'année suivant la notification du présent arrété puis tous les ans
pendant la periode eslivale aux & points de mesures menfionnés ci-dessus. En cas de plaintes, les points de mosures
mentionnees ci-dessus pourront &tre déplacées en concertation avec l'inspection de I'environnement - spécialité installations

classées.

Les résultats de mesures sont consignés sur un registre tenu & la disposition de linspection de I'environnement - spécialite
installations classées.

ARTICLE 3.1.6. MESURES DES RETOMBEES DE POUSSIERES

Les retombées de poussiéres ne devront en aucun cas dépasser |la valeur limite suivante :

| = Parameétres - g Deépdt maximal journalier {mg/m/jour) r

| Foussicres | 350 |
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Las points de rejet dans le milisu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est
nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres 4 manches, ... ).

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu recepteur,

Les rejets & l'almosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectes et évacués, aprés traitement evenluel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché & I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comportar un convergent réalisé suivant les regles de I'art lorsque la
vitessze d'&ection est plus élevée gue la vitesse choisie pour les gaz dans |la cheminée, Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux el la variation de la section des conduits au voisinage du débouche est continue et lente.

Les poussigres, gaz polluanis ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives & 'hygigne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphérigues necessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent &tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur
droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des emissions de polluants &
I'atmosphére. En particulier les dispositions des normes MNF 44-052 et EN 13284-1 sont respectees.

Ces points doivent étre aménagés de maniere a étre aisement accessibles et permetire des inlerventions en toute securite.
Toules les dispositions doivent également étre prises pour faciliter lintervention d'organismes extérieurs 4 la demande de
l'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entraing le fonctionnement d'une alarme etfou Parrét des installations ainsi gue les causes de ces incidents
el les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

Les batiments abritant les installations de traitement de matériaux en voie séche (concasseurs, broyeurs,...) doivent étre
ceinturées d'un bardage qui sera entretenu de facon & réduire au maximum les envols de poussiéres. Les poussiéres emises
par les installations de traitement sont, dans la mesure du possible et sans préjudice des régles relatives a I'hygiéne et & |a
sécurité des travaillours, captés & la source et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage, ou combattue a la
source par capotage ou aspersion (pulvérisation d'eau) des points d’émission ou par tout procédé d'efficacitd équivalent. Les
disposififs de limitation d'émission des poussigres résultant du fonctionnement des installations de traitement des materiaux
sont aussi complets et efficaces que possible.

La conception et la fréquence d'entrelien des installations doivent permetire d'éviter des accumulations de poussigres sur las
structures et dans les alentours.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES — CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet canalisé non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.

o - . > Hauteur de la Debit Nominal en | Vitesse minimale
N* de conduit Installations raccordées Cambustible Sp i Nmh d'éjection
1 Lignen=1 ; E’;?Z':;:ZS;T““S““FESSE Gaz natural 12m . 30 000 5 mis
2 Ligne n°2 : tube sécheur | Gaz naturel 12m il 30 000 mis
; e e
3 Ligne n"3 ; Broyveurs Sacheurs | Gaz naturel 13 m | 10 000 Smis
' |
4 Ligne n*4 : Enzachages | Gaz naturel 20m : 30 000 5mis
4 Calcinateur Giaz natural 20 m | G000 5 mis
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N* de conduit Installations raccordées Combustible Hiﬁﬁ::ndézla Debit H;J;'}Lnal = wteslsé?;:::tlir:::::lnara
E g | Refroidisseur Calcinateur - 20m 8 00D E:_m."s |
7 Broyeur Calcind - _ 20m 16 000 8 mfs -
8 Station de mélange - 20m 4 000 5 imfs

ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en flux, les volumes de gaz

&tant rapportas ;

»  ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,32 kilopascals) avec ou sans déduction

de |la vapeur d'eau (gaz secs ou humides) selon le tableau ;

« & une teneur en oxygéne figurant dans le tableau.
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Concentrations
maximales en

ma/Nm? Conduit n
parametres 1 2 3 4 i 5 7 B
Teneur en Oy Teneur réelle | Teneur réelle | Teneur réslle | Teneur réslle | Tensur réelle 21 % % 21 %
Deduction da |a Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz o
vapeur d'eau hurides hurides humides humides humides Gaz secs Gaz secs Gaz secs
Poussieres 3 an . a0 a0 an an an 30
S0x en équivalant 35 a5 35 35 35 (A) . g _
S0,
MO Eo edlllvalan, 300 300 300 300 300 (A) : 2 :
NO.
CON exprimé en
i 1560 180 160 150 150 - - -
HF - - i L 1 (&) 3 £ =
HCI - - 10 (A) - - E
Cadmium, marcura | |
et thallium et leurs | 0.05

COMposes

Arsenic, selénium et
teliure, et laurs
COMposes

Plomb et zes
COMposes

Antimoine, chrome,
cabalt, cuivra, &lain,
manganése, nickel,
| wanadium et zinc et
] l2urs composées

| EAEae

(A} : Pour l2 conduit n™5, les valeurs

J

[52]

limites de 50, en éguivalent S0: NO, en équivalent NOy de HF el de HCT pourront &tre révizées sur la

bhaze d'une efuds de rejel deés fa mise en roole duy calcinaleur an fonclion des rdsulials oblenus, nofammant an cas da présance da soufa
dlans les mindrauy calcings.

Les periodes de pannes ou d'améts des disposilils d'épuration pendant lesquelles les tensurs en poussiéres des gaz rejetés
dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent &fre d'une durée continug inférieure a quarante-huit heures et leur
durée cumulée sur une année est inférieure & deux cenis hauras.

En aucun cas, la teneur en poussiéres des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm®. Fn cas de dépassement do

cette valeur, Fexploitant st tenu de procéder sans délai a I'arrét de l'installation en cause.

ARTICLE 3.2.4. NATURE DU COMBUSTIBLE

Le combustible utilizé pour 'exploitation des installations de traitement doit &tre uniguemeant du gaz naturel.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans I'exploitation et la conceplion des installations pour limiter la
consommation d'eau de la camiére et ses installations annexes. A l'occasion des remplacements et de réfection de materiel, il
devra rechercher par tous les moyens économiguement acceptables & diminuer au maximum la consommation d'eau de
I'etablissement.

Les prelévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas ligs 4 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, ne
sont pas autorisés.

Les eaux pluviales et les eaux de fond de foullle collectées sur le site sont réutilisées, aprés décantation, pour les besoins de
I'unité de production.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT DYEAUX

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux, Leur mise en place est
compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux applicables au site. lls respectent les dispositions techniques prévues aux aricles L.214-17 et L.214-18
du code de 'environnement,

Le ou les ouvrages de prélévemeant d'eau au niveau du réseau public et le milieu naturel sont dotés de dispositifs de mesure

totalisateur des consommations, De plus, les installations de traitement des matériaux extraits doivent &tre &quipées de
compteurs intermédiaires.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Protection du réseau d'eau potable

Les installations ne doivent pas, du fait de leur conception ou de leur réalisation, étre suscaptibles de permetire, & Moceasion
de phénoménes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable par des matiéres résiduelles ou des eaux nocives
ou toute substance non désirable.

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes (disconnecteur a zone de pression réduite,...) sont installés afin d'isoler les réseaux deaux du sile et pour éviter
des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique. Dans le cas de la mise en place d'un disconnecteur,
celui-ci doit faire l'objet d'un contréle annuel. Le rapport de contrdle est tenu & la disposition de Finspection des installations
classées.

Article 4.1.3.2. Protection de 'approvisionnement des puits et forages

L'exploitant doit répertorier les puits ou forages situés & proximité de la carriére. Dans ce cadre, Pexploitant doit prendre
contact tous les ans avec l'exploitant des forages destings a 'alimentation en eau potable situgs sur la commune de
CQUESSOY.

En cas d'assechement, de baisse manifeste de production de ces ouvrages ou de madification de la qualité de leurs eaux,

imputable & I'activité de la SOKA, I'exploitant doit proposer des solutions alternatives a cette situation. Lemplacement des
puits et des forages concernés ainsi que les sclutions alternatives doivent étre portés a la connaissance de l'inspection des

installations classees.

Article 4.1.3.3. Identification du réseau hydrographique

L'exploitant doit identifier 'ensemble des cours d'eaux situés & proximité de la carrigre afin de prévenir toute alleinle au milieu,
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CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. PLANS DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux (eaux d'exhaure, eaux pluviales non polluées et eaux pluviales susceptibles d'étre polluges, y
compris les eaux de percalation, eaux de drainage, eaux de process, ...} est établi par I'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chague modification notable, et datés, || est tenu & la disposition de 'inspection des installations classées
ainsi gque des services d'incendie et de secours,

l.g plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

«  ['origine et la distribution de I'eau potable et non potable,

+  |es dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion ou dispositif équivalent, )
+  |les secteurs collectes et les réseaux associés,

*  les ouvrages de toutes sortes (bassins, avaloirs, vannes, ouvrage de régulation,...)

= las ouvrages de traitement interne (stations de traiternent,.... ) avec leurs points de contrile et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milisu).

ARTICLE 4.2.2. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et amenagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimigues des effluents ou produits susceptibles d'y transiter, L'exploitant s'assure par des contriles
appropriégs et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite, Les differentes canalisations accessibles sont repérées
conformémant aux régles en vigueur, Le repérage des bouches de dépatage des produits chimiques (soude, lait de chaux, ...}
permet de les différencier afin d'éviter les meélanges de produits lors des livraisons.

Tous les effluents aqueux sont canalisés, Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent chapitre ou non conforme & leurs
dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'&tablir
dog liaisons directes entre les résesux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le milieu

recepteur.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Lexploitant @st en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

*  |es eaux d'exhaure provenant des fosses,

*  |es paux de process provenant des usines de traitement,
*  les eaux pluviales non susceptibles d'étre polluées,

+  les eaux pluviales susceptibles d'étre pollucées,

+  les eaux usées domestigues (eaux vannes, eaux de lavabos et douches).

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner |2 bon fonctionnement des ouvrages de traitemeant.

La dilution des effluents est inlerdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respacter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrélé. || est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples
dilutions autres que celles résultant du rassemblement des efluents normaux de la carriére ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la {les) nappa{s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés
par lz présent arrélé sont intardits.
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ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et |a performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs
limites imposaes au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manigre & réduire au
minimum les durées dindisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
compasition,..) y compris a I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Les installations de traitement sont congues, exploitées et entrelenues de maniére & réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. 5i une indisponibilité ou un
dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
lexploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrétant si besoin les fabrications
concerneeas,

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux parametres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluges sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue,

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonclionnement des dispositifs de collecte, de fraitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contréles de la qualité
des rejets auxquels il a été procade,

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par la carriére aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristigues
suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codiflé par le présent N 1
arrété

Coordonnges Lambert 1] étendu | Ruisseau du Bagard : X= 283 766 m; ¥ =6 828 584 m

Eaux de fond de fouille collectées et remontées vers le bassin principal
Nature des effluents du site G1 (Meudon) puis décantées, L'Exuéde:nt d'eau provenant des

bassins de décantation ne servant pas & alimenter le process est
envoys vers le rnuisseau du Bogard

|La quasi-totalité des eaux collectées est utilisée et recyclée pour les
Crébit maximal journalier (m]) process de l'usine. |l y a trés peu de rejots (an cas de forte pluvioméatrie
ol en cas de soutien d'étiage).

Exutoire du rejet / Milleu naturel récepteur Ruisseau du Bogard puis FEvron

i Cheminement des eaux et traiternent avant rejet Plusieurs bassins de décantation 2t bassins d'eau claire successifs

| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent | .
arrété N°2

Coordonnées Lambert 11 étendu | =284 309 m ;¥ =6 828 658 m

Eaux de fond de fouille collectées et remaontées vers le bassin principal

3 . du site G2 (Le Clos Maillard) puiz décantées. Lexcédent d'eau

Nature des efflusnts provenant des bassins de décantation ne servant pas a alimanter le
process ast anvaye vers le rulsseau du Bogard

| La guasi-totalite des eaux collectdes est utilisée of recyclée pour les
| Dehit maximal journalier {mj) process de Fusine. |l v & trés peu de rejets (en cas do forte
| pluviomé&trie ou an cas de soulien d'éliage).

Exutoire du rejet / Milieu naturel récepteur Ruisseau du Bogard puis 'Evron

Chaminemeant des eaux el traitemeant avant rejet Bassins de décantation [
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Point de rejet vers le milieu récepteur codiflé par le présent N° 3

arréte
Coordonndes Lambart 1| étandu X=283936m:Y=6828203m
Mature des effiuents Trop plein

La quasi-otalitéd des eaux collectées est utilisée et recyclée pour les
Débit maximal journalier (m') process de l'usine. Il y a trds pew do rejets {on cas de forle
pluviomeatrie ou en cas de scutien d'étiage).

Exutoire du rejet 7 Milieu naturel récepteur Ruiszeau du Bogard puis FEvron

Chaminament des aaux &l traiterment avant rejst | Fuisseau du Bogard

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE REJET

Sur chacun des ouvrages de rejet des eaux mentionnés ci-dessus, sauf celui concernant les eaux sanitaires, est prévy un
point de prélévement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...}). Ces points
sont aménagés de manigre & étre aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité, Toutes les dispositions
doivent &galement &tre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de linspection des
installations classées. Les ouvrages sont égquipés d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prelévement normalisé.

Ces disposilifs de rejel sont aménagés de maniére 4

+  réduire autant que possible la perturbation apporlée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
I'utilisation de I'eau & proximité immeédiate et & Faval de celui-ci,

«  permelire Maccés aux points de mesure et de prélévement sur Mouvrage de rejet, notamment pour faciliter 'amenée
des matériels,

«  permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur,

«  interdire tout rejet en cas de pollution.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milisu récepteur,

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a 'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manigre & ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et gue 'effluent soit suffisamment homogéne.

Les systémes permetiant le prélévement confinu sont proporticnnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrament et permeltent la conservation des échantillons & une température de 4 °C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts

«  de matigres flottantes ;

+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapaurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

+ de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'enfraver le bon fonctionnement des ouvrages |

= de substances toxiques dans des quantités telles qu'elles soient capables d'entrainer la destruction de la vie piscicole
a l'aval du point de déversement dans le milisu naturel.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes ;
+  Température : < 21,5 °C ;
+  pH:compris entre 5,5 et 8,5 ;

= Couleur ; modification de la coloration du milieu récepteur mesurée &n un point représentatif de la zone de mélange
inférieure a 100 mg Pl
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ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polludes issues des
activités ou sortant des ouvrages d'epuration interne vers les iraitements approprigés avant d'étre édvacuées vers le milieu
récepteur autorisé 3 les recevoir,

Les condiions de rejets ligs au fonctionnement de l'installation doivent &tre compatibles avec les objectifs du SDAGE of des
SAGEs applicables.

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de
déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés,

Ces eaux pluviales non polluées peuvent étre infiltrees dans le sol.

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d’entretien des véhicules sont considérées
comme des eaux pluviales polluées.
Les eaux pluviales polluges suite & un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et

dechargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiguement et traitées par un ou
plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence,

En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacudes vers le milieu récepteur dans les limites
autorisées par le présent amété.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux usces domestiques sont traitées et dvacuées conformément aux réglements en vigueur (notamment le code de la
sante publique). Les saux domestigues sont traitées par un dispositif d'assainissement non collectif congu el réalisé

conformement aux arrétés ministériels du 7 septembre 2008 modifié ou 22 juin 2007 modifié en fonction de la charge brute de
pollution organique évalué en kg/j de DBEOs.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISS]DN DES EAUX TRAITEES REJETEES (EAUX D’EXHAURE,
EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBELES D’ETRE POLLUEES)

Lexploitant est tenu de respecler, avant rejet des eaux d'exhaure et des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré et
aprés leur épuration éveniuelle, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies.

Les 3 rejets identifiés & larticle 4.3.5 du présent arrété ne devront en aucun cas dépasser les valeurs limites suivantes :

| Paramétros Valeur Ii;nif.e maximale journaliére

pH 5585

.'.I!.'e_mpérat-.ure =21,68°C

Couleur < 100 mg PtL

Conductivité ) [ < 400 pSicm

DCo 125 magil. N
| MES - 25 rrl-g.-'L

Hydrocarbures 10 mgfL

Aluminium et composés < 5 mafl

Fer et composés = 3 mgiL

Les valeurs limites figurant dans le tableau précedent sont respectées pour foul échantillon brut et non décanté prélevé
proportionnellemeant au débit sur vingt-quatre heures.

En ce qui concerne les matigéres en suspension, la demande chimique en oxygéne et les hydrocarbures, aucun prélévement
instantang ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.
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ARTICLE 4.3.12. DISPOSITIONS PARTICULIERES
4.3.12.1. Ravitaillement et stationnement des engins de chantier et véhicules du site

Le ravitaillement en carburant et le stationnement en dehors des péricdes d'activité des engins de chantier doivent étre
réalisés de maniére a éviter les écoulements. s doivent étre réalisés sur une aire commune aux deux operations
(ravitaillernent et stationnement) et étanche entourée par un caniveau et reliée a un point bas étanche, muni d'un dispositif
decanteur-séparateur o' hydrocarbures, permettant la récupération totale des eaux ou des liguides résiduels.

Les eaux ainsi collectées doivent &tre traitées par un decanteur-séparateur 8 hydrocarbures suffisamment dimensicnneg, avant
rejet dans le milieu naturel. Le ravitaillement d'engins en zone d'extraction est conditionnée & la mise en place d'équipements
de rétention et de collecte des cuves mobiles et en cas de fuite & la mise & disposition de kit absorbant en nombre suffisant
pour éviter tous risques de pollution. Tous les engins circulant sur la carriére sont entretenus reguliérement et toute fuite sur un
engin entrainera son arrét et sa mise en réparation immeédiate.

4.3.12.2.Caractéristiques des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures

Les décanteur-séparateurs d'hydrocarbures sont confarmes & la norme en vigueur ou 4 loute autre norme de [a Communauté
européenne ou de 'Espace &conomigue européen. L'altestation de conformite & la norme en vigueur doit &lre tenu & la
disposition de l'inspection des installations classées. La partie séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation
automatique en cas d'afflux dhydrocarbures pour empécher tout déversement d’hydrocarbures dans le milieu naturel.

4.3.12.3.Entretien des bassins de collecte, de deécantation et tampon d'hydrocarbures ainsi gue des décanteurs-
separateurs d'hydrocarbures

Les bassins de collecte, de décantation et tampon doivent &tre curées réguligrement, et au moins une fois par an afin de
garantir leur fonctionnement. Les décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures doivent &lre nettoyés par une sociélé habilitée aussi
souvent gue nécessaire, et dans lous les cas, au moins une fois par an. Ce nettoyage consisie

«  pour le décanteur, en la vidange des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnemeant,

= pour le séparateur d’hydrocarbures, en la vidange des hydrocarbures ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement
de I'abturateur.

Les fiches de suivi de neftoyage des bassing de collecte, de décantation et tampon ainsi que des décanteurs séparateurs
d'hydrocarbures ainsi gue les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités doivent &tre tenus 4 la disposition de
linspection des installations classées pendant cing ans.

4.3.12.4.Entretien des engins de chantier et véhicules du site
L'entretien des engins de chantier doit &tre réalisé uniqguement au niveau de l'atelier dédié a cet usage. Seul I'entretien

mecanique est autorise, aucune opération de peinture n'est autorisé. Les stockages d'huiles neuves et usagées doivent étre
aériens. Aucun stockage enterré n'est autorisé,
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TITRE 5 —- DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION
RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

ARTICLE 5.1.1. GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA
CARRIERE

Les activites extractives du site de Quessoy générent des déchets inertes correspondant & la fraction non valorisable du
gisement.

Les types, quantites et modalités de stockage des différents déchets matériaux inertes qui seront générés sur le site sont les
suivants ;

Code déchet | Désignation | Quantités Type de stockage
- Tenespujaé;:lsns ol 57 900 m* Merlons périphérigues, zones tampons, puis remise en état des terrains
| 010102 Argiles et allérites 1 450 000 m* Merlons périphériguas, zones tampons, puis remblais pariels des fossas

L'exploitant s'assure, au cours de Mexploitation de |a carriere, que les déchels d'extraction résultant de |'activité de |la carriére,
utilisés pour le remblayage et la remise en état de |la carriere, ou pour la réalisation et 'entretien des pistes de circulation, ne
sont pas en mesure de degrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. U'exploitant étudie et veille au maintien de la
stabilité de ces dépdts.

Les installations de stockage de déchets d'extraction sont construites, gérées ot enfretenues de maniére a assurer leur
stabilité physique et 4 prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristigues des matériaux
stockes, et établit un plan topographigque permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondarntes.

CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRES QUE LES
DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA
CARRIERE

ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les disposilions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et Pexploitation de la carriére et ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production. A cette fin, il doit :
+ limiter a la source la quantité et la toxicilé de ses déchets en adoptant des technologies propres
= frier, recycler, valoriser les déchets, y compris les sous-produits d'extraction ;
= s'assurer du traitemant ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologigue ou
thermigue ;
*  S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions
possibles.

ARTICLE 5.2.2. SEPARATION DES DECHETS

Lexploitant effectue & l'intérieur de la carriére et ses installations annexes la séparation des déchets dangereux ou non de
fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiqgues. Une collecte sélective est mise en place sur la
carrigre et ses installations annexes de facon & séparer les différentes catégories de déchets suivantes

» déchets non dangereux lels gue : métaux, bois, cartons, papiers, plastiques, pneumaligues, caoutchoucs, déchets &
caraciére ménager...

= deéchets dangereux, notamment : solvants, huiles usages, mélange eau-acélone, filtres usagés, matériaux souillées
(verrerie, absorbant, chiffons,...), solides souillés, sables souillés, piles et batteries usagées, adrosols, tubes néons
usageés, acides usagés, boues et hydrocarbures des débourbeurs-déshuileurs, .

Ceite liste non limilative est susceptible d’&tre complétée en tant que de hesain.
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Les déchets dangereux sont définis par 'article B. 541-8 du code de I'environnement.

Les déchels d'emballage visés par les arlicles R. 5843-66 4 B, 543-T2 du code de Menvironnament sonl valorisés par réemplod,
recyclage ou loute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent &tre Eliminées conformeément aux aricles R. 543-3 8 R, 543-15 du code de l'environnement, Dans
I'attente de leur ramassage elles sont stockées dans des réservoirs &tanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaming par des PCE.
Elles doivent étre remises a des operateurs agrées (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usageés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 a
R. 543-131 du code de 'envircnnement relatifs a I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent &lre &liminés conformément aux dispositions des articles R, 543-137 4 R. 543-151 du code
de l'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés ef traités selon les dispositions en vigueur des articlas
F. 543-196 a R. 543-200 du code de I'environnement.

Les transformateurs conlenant des PCE sont &liminés, ou décontamings, par des entreprises agréées, conformément aux
arficles R. 543-17 a R. 543-41 du code de 'environnemesnt.

Les hiodechets produits font I'objet d'un tri 4 la source et d'une valorisation arganique, conformément aux articles R. 541-225 a
R. 541-227 du code de 'environnement.

ARTICLEEE.Z.E. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans la carmigre et ses installations annexes, avant leur trailement ou leur
elimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux
météorigues, d'une pollution des eaux superficielles et soulerraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et lenvironnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits poliuants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux metéorigues souillées.

La guantité de déchets entreposés sur le site doit &lre aussi réduite gue possible. Tous les déchels entreposés pour une durée
supérieurs & G mois doivent faire lFobjet d'un bilan guantitatif annuel (hature, étal des stocks & date fixe, flux, filidres
utilisées, ). Dans tous les cas, les déchets doivent &lre &liminés au plus tard dans Fannée de leur production.

['élimination des déchets entreposés doit étre faite réguligrement et aussi souvent que nécessaire, de fagon & limiter
limportance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la
quantité mensuelle produite ou la quantitd d'un lot normal d'expédition vers 'installation de traiternent. En tout &tat de cause, le
stockage temporaire ne depasse pas un an.

ARTICLE 5.2.4. DECHETS GERES A LUEXTERIEUR DE L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant traite ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés a l'aricle
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'envirannemant,

Il s'assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont réguliérement autorisées ou
déclarées & cet effel au titre de la l&gislation sur les installations classées et doit pouvolr en justifier & tout moment.

ARTICLE 5.2.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A U'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A Pexception des déchels inertes correspondant & la fraction non valorisable du gisement, toute élimination de déchels dans
I'enceinte de Métablissement est inlerdite.

ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT

Lexploitant tient un registre chronologique ol sont consignes tous les déchets sorfants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 foévrier 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles B, 541-43
el R. 541-46 du code de 'environnameant.

Chague lol de déchels dangereux expédié vers 'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a larticle R. 541-45 du
code de 'environnemeani.

Les opérations de transport de déchets {dangereux ou nonj respectent les dispositions des articles R. 541-49 4 R. 541-63 et
R. 541-79 du code de l'environnement relalifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a
jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est tenue 3 la disposition de 'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets {dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE) n™ 1013/2008
modifie du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Lors de chaque enlévement et transport, 'exploitant doit s’assurer lors du chargement que les emballages ainsi que los
medalités d'enlévement et de transport sont de nalure & assurer la protection de l'environnement el & respecter les
réglementations applicables en la matiére.

L'ensemble des documents demontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu & la disposition de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.2.7. DECHETS PRODUITS AUTRES QUE CEUX D'EXTRACTION

La production et I'élimination des déchets produits par la carrigre et les installations annexes doivent faire I'objet d'une
comptabilité précise tenue en permanence & la disposition de l'inspaction des installations classées. A cet effet, 'exploitant
tient un registre mentionnant pour chaque type de déchets ;

«  origine, nature, gquantité,

«  nom de 'entreprise chargée de 'enlévement, date de I'enlévement,

+  destination précise des déchets : lieu et mode d'@limination finale ou de valorisation.
Paur les dechets dangerewx, le contenu du registre doit respecter les exigences de l'arrété ministériel du 07 juillet 2005 fixant

le contenu des registres mentionnés a l'article .541-43 du code de l'environnement. Les documents justificatifs de Mexécution
de I'&limination des déchets sont annexes au registre prévu ci-dessus.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles relatifs au transport par route au négoce
et au courtage de déchets R. 541-48 a R.541-61 du code de 'environnement. La liste mise a jour des transporteurs auxquels
fait appel Mexploitant, st tenue & la disposition de l'inspection des installations classées,

CHAPITRE 5.3 PLAN DE GESTION DES DECHETS

ARTICLE 5.3.1. PLAN DE GESTION DES DECHETS

L'exploitant doit &tablir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrigre. Ce plan est
&tabli avant le début de I'exploitation.

Lz plan de gestion contient au moins les &léments suivants :

= la caractérisation des déchets et une estimation des quantités tolales de déchets d'extraction qui seront stockés
durant la péricde d'exploitation ;

*  ladescription de lexploitation genérant ces déechets et des fraitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

+  enlant que de besoin, la description de la maniére dont le dépdt des déchets peut affecter I'environnement et la santé
humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur
I'environnement ;

+  la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

« le plan propose en ce qui concerne la remise en élat de la zone de stockage de déchets ;

«  |es procedures de contrile et de surveillance proposées ;

«  entant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de I'eau et en vue de prévenir ou de
reduire au minimum la pollution de I'air et du sol ;

» une etude de I'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus au stockage des
déchets d'extraction ;

+ le cas echéant, les &léments issus de I'étude de danger propres & prévenir les risques d'accident majeur en
conformite avec les dispositions prévues par 'arrété du 19 avril 2010 relalif & la gestion des déchets des industries
exlraclives et applicable aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation et
aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrigres.

Le plan de gestion esl révisé par 'exploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, 4
leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature a entrainer une modification substantielle des éléments du plan. Il est
transmis au préfet.

Le remblaiement par des déchets inertes provenant d'entreprises extérieures est interdit, L'exploitant n'apportera aucun
malerial de remblai extérieur. Les stériles et les materiaux de découverte seront intégralement utilisés au bénéfice du
réameénagement du site.

Sont considérés comme des co-produits, les matériaux autres que le kaolin issu de Fextraction ou du traitement et faisant
I'abjet d'une comimercialisation. Ces co-produits ne sont par conséquent pas pris en compte dans la catégorie Déachet.
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TITRE 6 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. EXPLOITATION ET AMENAGEMENTS

L'exploitation de la carrigre ainsi que les installations de traitement doivent &tre construites, éguipées et exploitées de facon
que leur fanctionnement ne puisse &lre 4 Morigine de bruits ransmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécanigues
susceptibles de compromettre la santé ou la séourité du voisinage ou de constiluer ung nuisance pour celui-ci. De plus, les
installations connexes doivent &tre construites el éguipées afin de répondre 4 ces mémeas exigences.

Les prescriptions de 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations relevant du livre ¥ —titre | du Code de I'Envirennement, ainsi que les régles techniques annexées & la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mecanigues émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les vehicules de transpor, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de la carrigre et de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes & la réglementation en vigueur, A ce
titre, les engins de manutention (chargeuses, dumpers, etc...) utilisés sur le site doivent &tre équipés d'un dispositif de recul du
type « cri du lynx » ou dispositif équivalent permettant de réduire lincidence sonore de ce type de dispositif. Les engins de
chantier doivent répondre aux dispositions des articles R.571-1 et suivants du code de I'environnement et des textes pris pour
son application.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, averisseurs, haut-parleurs, etc) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réserve 4 la prévention ou au signalement dlincidents graves ou
d'accidents.

ARTICLE 6.1.4. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’'INSTALLATION

La carriére (fosses) est autorisée a fonctionner

« de7haidh, dulundi au vendredi (hors jours férigs) pour les activités d'extraction. Ces horaires de fonctionnement
peuvent exceptionnellement &tre etendus du lundi au vendredi jusqu'a 22h et au samedi de 7 h 4 18 h aprés accord
de l'inspection des installations classées.

* gn continu, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, y compris les jours fériés, pour les activités de transformation du kaolin et
kaolins calcinés

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. ACTIVITES HORS TIR DE MINES

Article 6.2.1.1. Valeurs limites d'émergence

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (mesurés lorsque la carriere et ses installations annexes sont en fonctionnement) et les niveaux sonores
correspondant au bruit résiduel (carriere et ses installations annexes a l'arrét), Cette émergence est mesurée conformément &
la méthodologie définie dans 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifie susviseé,

Les @missions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les zones a emergence reglementes :

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
les zones a emergence réglementée allant de 7 h & 22 h, sauf dimanches et allant de 22 h & T h, ainsi gue les
{incluant le bruit de I'établissement) jours férids dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou ' 6 dB(A) 4 dB(A)
égal 4 45 dB(A)
Superisur a 45 dBiA) 5 dB{A) 3 dB(A)
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Les zones a émergences réglementées sont définies comme suit :

+ intérieur des immeubles habités ou occupés par des liers, existant 3 la date du présent arrété d'autorisation et de
leurs parties exlérieures éventuelles les plus proches (cours, jardin, terrasse...),

*+  les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date du présent
arrété d'autorisation,

*  linterieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date du présent améte
d'aulorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieurss éventuelles les plus
proches (cours, jardin, terrasse..), a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a
recevoir des activités artisanales ou industrizlies.

Les zones & émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété,

Article 6.2.1.2. Niveaux [imites de bruit

Sous réserve de respect des émergences réglementées, les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de
proprigté du site d'exploitation (carriére et installations de traitement) les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la
journée

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT

ZONES CONCERNEES Allantde T ha 22 h, Allantde 2Zh a7 h,
(sauf dimanches et Jours fériés) {ainsi gue dimanches et jours fériés)

Site G1 « Meudon »

Limite Sud-Ouast, sectaur « Carloquet » 50 dB{A) 45 dB{A)
Limite Ouest, secteur « La Ville Souls = S50 dB{A) - 45 dB{A) I
Limite Nord-GL:j:;Dsrs::n:r « Le Hatieux 70 dB(A) 60 dBIA)
Limite Mord-Est, secteur « Lo Grand Clos » ) 7O dB{A) . 60 dB(A)
Limite Est, secteur « Meudon » | F0 dB{A) G0 dB{A) N
Site G2 « Le Clos Maillard »
Li:nite de propriété éud 65 dB{A} | G0 dB{A)

La durée d'apparition d'un bruit particulier de la carrigre, & tonalité marquée et de maniére &lablie ou cycliqua, n'excéde pas
30 % de la durée de fonctionnement du site dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 6.2.2. TIRS DE MINES

L'extraction du gisement se fait sans tirs de mines.
ARTICLE 6.2.3. AMENAGEMENTS PARTICULIERS

¥ Aménagements préventifs

Afin de s'assurer du respect des niveaux sonores définis par le présent arrété et notamment pour prévenir les impacts sonores
eventuels de l'extension de la fosse G1 vers le Nord et le Nord-Ouest sur les zones d’habitations proches (La Ville Soule, La
Riviére et hameau de Saint-Cueneuc), les mesures préventives suivantes seront mises en place ;

«  Mise en place d'un merlon de 2 m de haut en limite de site au niveau du lisu-dit « La Riviére »,
*  Préservation du bois au Mord-Ouest, prés de 'habitation de La Ville Soule,
= Création d'un troisiéme merlon sera créé en periphérie de la fosse G2, en complément de 'existant.

* Unités de traitement

Lexploitant doit réaliser, & minima, des travaux suivants
«  Mise en place de silencieux sur les filtrations des 11 ventilateurs,
+  Doublage de la fagade Est et Mord du batiment de broyage,
+ Installation da silencieux sur les exhaures de 2 broyeurs du batiment Pulvérisé,
*  Installation d'un silencieux sur l'exhaure des fumées du four de calcination,
= Mise en place d'un silencieux sur 'extracteur GAZ05,
*  Remplacement d'un ventilateur sur les exhaures du four,
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«  Remplacement d'un surpresseur sur l'alimentation broyeur,

= Modification de la goulotte d'alimentation du four,

«  Modification de Fémotteur sortie four,

«  Modification des procédures de travail pour minimiser les générations de bruit
Réduction des déplacemeants en extérieur de nuit,
«  Intervention de maintenance préventive uniguement en journée,...

Il doit également réaliser 'ensemble des travaux conformément 4 son engagement soit
= Mise en place d'un plan d'investissement général sur 5 ans (2017 — 2022) afin d'optimiser I'ensemble du process.
«  Spus réserve de Fobtention des autorisations et de la faisabilité économigue ;
«  Création d'un stockage externalisé (réduction du trafic) (2019),
«  Prolongement du stockage de kaolin vrac (activités passées en intérisur) (2019 — 2021).

¥ Concertation locale

L'exploitant poursuit la concertation locale afin d'étudier toutes les actions possibles et économiguement acceptables.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. ACTIVITES HORS TIRS DE MINES

En cas d'émissions de vibrations mécanigues génantes pour le voisinage ainsi que la sécurité des biens ou des personnes, les
points de contréles, les valeurs limites admissibles ainsi gue la mesure des niveaux vibratoires emis doivent étre déterminés suivant
les spécifications des régles technigues annexées & la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relatif aux vibrations mecaniques
emises dans I'environnement par les installations classées,
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TITRE 7 — PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concemner les
installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés 'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventusls.

CHAPITRE 7.2 GENERALITES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
LETABLISSEMENT

Sans préjudice des dispositions du code du travail, 'exploitant dispose des documents lui permettant de connaltre la nature et
les risques des substances el mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de
securité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler da leur
mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des
installations en tiennent compte.

linventaire et I'dtat des stocks de produits susceptibles d'étre présents dans la carriére et les installations de traitement
(nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en
vigueur est constamment tenu & jour. Cet inventaire ainsi que le registre des fiches de données de sécurité est tenu a la
disposition permanente des services de secours et de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Article 7.3.1.1. Circulation

Lexploitant fixe les régles de circulation applicables & Fintérieur de |la carriére et du site. La vitesse de circulation des vehicules
est limitée & 20 km/h surle site, Les régles sont porlées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une
information approprigée a l'entrée du site.

A ce litre, un plan de circulation doit étre mis en place et affiché a Fentrée de la carriére.

Les voies de circulation et d'acces sont notamment délimitées, maintenues en constant élat de propreté et dégagées de tout
objel susceptible de géner le passage. Ces voies sonl aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent evoluer sans difficulte. Les vehicules dont la présence est lide a l'exploitation de linstallation stationnent sans
occasionner de géne pour |'accessibilitd des engins des services de secours a linstallation, méme en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture du site.

L'ensemble des installations ast efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture se situe au minimum & 10 m des
bords de 'excavation,

Article 7.3.1.2. Contréle des accés

Durant les heures d'exploitation mentionnés & l'article 6.1.4 du présent arrété, I'accés a la camriére et aux installations de
traitement doit &tre contrilé et interdit au public. Aucune personne étrangére 4 Pétablissement ne doit avoir libre accés a la
carriére et aux installations de traitement. U'exploitant prend les disposilions nécessaires au contréle des accés, ginsi qu'a la
connaissance permanente des personnes présentes dans la carriére el les installations de traitement. En dehors des heures
d'exploitation susmentionnées, 'accés au site est matériellemeant interdit.

Une cléture solide et efficace ou tout autre dispositif équivalent, entretenue pendant toute la durée de la présente autorisation,
est mis en place sur la totalité de la périphérie du site, et plus particuliégrement autour des zones dangereuses, notamment des
chantiers de découverte ou d'exploitation, des zones remblayées ou en cours de remblayage avec des déchets, des bassins et
plans d'eaux, ainsi gue des installations de traitement. L'accés au site doit &tre fermé en dehars des heures d'exploitation de
maniére a interdire 'accés, notammeant & tout véhicule &tranger & l'entreprise.
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Des pancartes indiguant les dangers (accés interdit,...) sont apposées, d'une par, sur le ou les chemins d'accés et aux
abords des travaux et des installations indiguées ci-dessus et d'autre part, &4 proximité des zones cliturées.
Article 7.3.1.3. Zone dangereuse

L'acceés de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation & ciel ouvert est interdit par une clfture efficace ou tout autre
dispositif équivalent (ex : merlon de deux métres ne débouchant pas directement sur les bords de 'excavation).

Le danger est signalé par des pancarles placées, d'une par, sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et des
installations de stockages des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carriére, d'autre part, a proximité des
zones cliturées,

Article 7.3.1.4. Accés & la voirie publique

L'acces a la voirie publique doit tre aménageé de telle sorte gu'il ne crée pas de risque pour la sécurite publigue.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur, L'installation
&lectrigue et le matérial utilisé sont appropriés aux risques inhérents aux activites exercées.

La mize 4 la terre esi effectuée suivant les régles de art.

Le matériel ef les canalisations électrigues sont entretenus en bon état et restent en permanence conformes en tout point a
leurs spécifications technigues d'origine.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis a la terre conformément aux réglements et aux
normes applicables, compte tenu notamment de |a nature explosive ou inflammable des produits.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Une vérification de Pensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisms
compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Cette vérification est complétee par
un contrile thermographigue des armoires électriqgues qui est effectué au minimum une fois tous les deux ans par un
organisme compétent gui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant tient ces
rapports & la disposition de linspecteur des Installations Classées et conservera une frace écrite des éventuelles mesures
correctives prises pour reméadier aux défauls dans les plus brefs délais.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation ou
sont protégés contre les chocs.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’'ETABLISSEMENT

Toutes disposilions sont prises pour gu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, deversement direct
des matigres dangereuses ol insalubres vers le milieu naturel.

Les unités, parties dunités, stockages ou aires de manutention susceptibles de contenir ou de collecter, méme
occasionnellement, un produit gui en raison de ses caractéristiques et des quantites mises en couvre est susceptible de parter
atteinte a I'environnement lors d'un rejet direct, sont étanchés et équipés de capacité de rétention permettant de recueillir les
produits pouvant s'écouler accidentellement.

Une consigne écrite doil préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer periodiquement de I'etanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement 4 toute remise en service apres arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'expleitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu a la
disposition de linspeclion des installations classées.

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fils, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a
800 litres portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbaole de danger défini dans
la réglementation relative & 'dtiquetage des substances et melanges chimiques dangereux.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symbaoles de danger ou les
codes correspondant aux produits deivent &tre indigués de fagon trés lisible.
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ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal 4 |a plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
* 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Celle disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Four les stockages de recipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou &gale & 250 litres, la capacité de rétention est au
mains égale a:

* dans le cas de liquides inflammables, & 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits |
+  dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure & 800 litres.

La capacité de rétention est élanche aux produits gu'elle pourrait contenir, résiste & |'action physigue et chimique des fluides et
peut étre contrilée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en

permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentsls ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

Les dechets el résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangersux sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur &limination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux meteorigues, d'une pollution des eaux supetficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et 'environnement,

Ces capacités de rétention doivent &tre construiles suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'&lre mouillées en cas de fuite. Lors d'un stockage en extérieur, des dispositions doivent &tre prises pour éviter que l'eau de
pluie ne puisse s'accumuler et rendre inefficace la rétention. Elles ne doivent comporter aucun moyen de vidange par simple
gravité vers le milieu naturel recepteur. Les dispositifs de rétention doivent faire 'objet de vérifications réguliéres en particulier
pour ce qui concarne leur étanchéité.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'atanchéite du {ou des) réservoir(s) associ&(s) & la rétention est congue pour pouveir &tre contrélée & tout moment, sauf
impossibilité technique justifiee par l'exploitant. Les matériaux utilisés doivent étre adapiés aux produits utilisés de maniére, en
particulier, & éviter toute réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées & I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mecanigues,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liguides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour 'environnement, n'est autorisé sous le niveau
du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnége ou assimilés, et pour les liguides inflammables dans la respect
des dispositions du présent arrta,

Lexploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.6. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN

Hars zone carriére, le ravitaillement et 'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire &anche entourée par un
caniveau et reliée a un point bas étanche / saparateur d'hydrocarbures permettant la récupération totale des eaux ou des
liquides résidusls.

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS —~ DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont &tanches et reliées a des rétentions dimensionnées
selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport
de matieres dangerauses, en altente de chargement ou de déchargement.
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Le transport des produits & lintérieur de I'établissement est effectué avec les précaulions nécessaires pour éviter le
renversemeant accidentel des emballages (arimage des fits...).

En particulier, les transferts de produits dangereaux a l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
determinés et font 'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfies) sont effectués sur des
aires etanches et aménagées pour la récupération des fuiles dventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 foul moment &t empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques que reqguiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurite,

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangersuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filidre déchets
la plus approprige.

En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent
arréte,

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

La carriére et ses installations sont dotées de moyens adaptés aux risques a défendre et repartis en fonction de la localisation
de ceux-ci conformément a 'étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon &tat, repérés, facilement accessibles, et verifiés au moins une fois par an.

L'exploitant doit pouvair justifier, auprés de inspection des installations classées, de 'exécution de ces dispositions. || doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contriles et les observations constatéees doivent &tre inscrites sur un registre tenu 4 la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations classées,

ARTICLE 7.5.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La carrigre et ses installations annexes doivent disposer d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés aux risques a
défendre et conformes aux normes en vigueur definis ci-aprés :

= d'un ou plusieurs poteaux d'incendie du réseau public ou privé conforme 4 la norme NFS 61 613 permettant de fournir
un déhit minimal de B0 métres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures sous un bar et dont les
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permetire au service d'incendie et de secours de
s'alimenter sur ces poteaux, ou d'une réserve d'eau de 120 m* accessible en permanence aux engins de lutte contre
Fincendie,

«  dextincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement réparlis au sein de [a carriére et des
installations, notamment dans chague engin de la carriére, au niveau des installations et locaux ainsl qu'a proximité
des dépdls de carburant. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques & comballre el compatibles avec
les matigres stockées ;

« de réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risgue, sans lre inférieurs &
100 litres et des pelles ;

« d'un plan des installations facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chague installation ;

= d'un moyen permeitant d'alerter les services incendie et de secours,

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont etablies,
intégrées dans des procédures générales spécifiqgues etfou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiguer

+  Torganisation de I'établissement en cas de sinistre,
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*  les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de linstallation (lectricité, réseaux de fluides),

* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours,

+  les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ainsi que leur Fentretien,
»  le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces dispositifs,

= lemplacement des matériels d'extinction et de secours disponibles et des coups de poing et cable d'urgence des
installations.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes ecrites sont &lablies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel
des secours extérieurs auxquels I'exploitant aura communigué un exemplaire. Le personnel est entrainé & I'application de ces
COnsignes.

ARTICLE 7.5.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Toutes les dispositions sont prises pour que les liquides répandus a la suite d'un accident ou d'un incendie ne puissent gagner
directement le milieu récepteur, notarnment par le confinement au niveau des bassins de collecte des saux. La vidange suivra
les principes imposés par larticle 4.3.11 du présent arrété traitant des eaux pluviales.

Des produits absorbants et neutralisants ainsi que le materiel nécessaire doivent &tre stockés dans les engins de chantier pour
le traitement d'epanchement et de fuites susceplibles d'étre a l'origine d'une pollution des eaux et des sols. Les produits
recuperés en cas d'accident peuvent étre soit réutilises, soit &éliminés comme déchets dans les filiéres appropriées.

ARTICLE 7.5.7. PROTECTION DES BASSINS

L'accés aux bassins ou plans d'eau doit &tre interdit par une clture ou tout moyen équivalent, Des panneaux doivent indiguer
I'interdiction de pénetrer, le risque d'enlisement et de noyade. Des moyens de secours adaptés (bouge, barque, ligne de vie..)
doivent &lre présents & proximite,
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TITRE 8 — CONDITIONS PARTIEULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE TRAITEMENT

ARTICLE 8.1.1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Les opérations de manipulation de matériaux avant et aprés traitement doivent étre effectudes de fagon a limiter et réduire au
maximum les émissions et envols de poussiéres. A ce titre, les installations de traitement doivent &tre munies, en cas de
besoin, de dispositifs permettant de collecter, canaliser ou rabattre autant que de possible les émissions des poussieres. Les
installations engendrant une chute de matériaux susceptibles d'émettre des poussiéres doivent &tre amenagees (arrosage en
(&te ou disposilifs &quivalents) afin de limiter cas émissions.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, P'exploitation et entretien de la carriére et des
installations connexes de manigre a limiter I'émission et la propagation de poussiéres a l'atmosphére, ¥ compris diffuses,
notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de technigques de valorisation, la collecte
sélective el le traitement des efluents gazeux (poussigras,...), et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
lefficacité énergétique. Au besoin, il met en ceuvre les moyens nécessaires 4 l'aballage des poussiéres génantes pour le
'u'UI:iII'IHgE.

Les installations de traitement doivent &tre congues, exploilées el entretenues de manigre
+ A faire face aux variations de débit, température et composition des poussiéres ;

+ @ réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrdtant les installations concernges.
Linspection de I'environnement - spécialité installations classées en sera informée.

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent armété.

Le brillage & I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie qui doivent étre effectués avec des déchets non dangereusx.
Dans ce cas, les produits briflés sont identifiés en qualité et quantité.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATIONS THERMIQUES FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Ce chapitre vise les installations de transformation du kaolin {usines de traitement et de calcination).

ARTICLE 8.2.1. REGLES D’IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION

Les installations de combustion sont implantées de maniere a prévenir tout risgue d'incendie et d'explosion et & ne pas
comprametire la sécurité du voisinage, interieur et extérieur du site, lls sont suffisamment &loignés de tout stockage et de toute
activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammakbles.

A lextérieur des batiments o sont exploitées des installations de combustion
= une vanne sur la canalisation d'alimentation des brileurs permettant d'arréter I'écoulement du combustible ;
= un coupe-circult arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

« un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs, ou un autre systéme d'alerte
d'efficacité équivalente.

ARTICLE 8.2.2. INTERDICTION D’ACTIVITES AU-DESSUS DES INSTALLATIONS

Les installations ne doivent pas étre surmontées de bétiments occupés par des tiers, habités ou & usage de bureaux, a
l'exception de locaux technigques. Elles ne doivent pas étre implantées en sous-sol de ces batiments.
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ARTICLE 8.2.3. ACCESSIBILITE

Linstallation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Un espace suffisant doit
&lre amenagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrile et de
s&ourité pour permettre une exploitation normale des installations.

ARTICLE 8.2.4. VENTILATION

Sans prajudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour notamment éviter la
formation d'une atmosphére explosible ou nocive,

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'amrét de 'éguipement, notamment en cas de mise en sécurite de
linstallation, un balayage de Fatmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au
maoyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de I'air ou par tout autre mayen équivalent,

ARTICLE 8.2.5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent &tre réalisées conformeément au décret n"88-1056 du 14 novembre 1988 relatif & la
réglementation du travail.

Un ou plusieurs disposilifs, placés a l'extérieur, doivent permettre d'interrompre en cas de bescin Falimentation &lectrique de
linstallation, & I'exception de lalimentation des matériels destinés a fonctionner en atmosphére explosive, de 'alimentation an
trés basse tension et de 'éclairage de secours qui doit étre congu pour fonclionner en atmosphére explosive,

Les materiels elactriqgues doivent étre conformes aux dispositions de I'article 7.3.2. du présent arrété.

ARTICLE 8.2.6. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre congus ot réalisés de maniére & réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de bescin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de regulation de débit, doit &tre placé a 'extérieur des batiments
pour permelire d'interrompre Talimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repérd et
indigué dans des consignes d'exploitation, doit &tre placé ;

+  dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,
+  dlextérieur et en aval du poste de livraison,

Il est parfaitement signale, maintenu en bon etat de fonctionnement el comporte une indication du sens de la manceuvre ainsi
que le repérage des positions ouverte et fermée.

La coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, plactes en sére sur la
conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune 4 des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat
{3). Toute la chaine de coupure automatique (detection, transmission du signal, fermeture de I'alimentation de gaz) est testés
periodiquement. La position cuverte ou fermae de ces organas est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Le parcours des canalisations a l'intérieur des locaux ol se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupura rapide doit équiper chague appareil de combustion au plus prés de celui-ci,

La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis
défini par 'exploitant. Les abturateurs a apercule, non manceuvrables sans fuite possible vers I'atmosphére, sont interdits &

l'intéricur des batiments.

{1} Vanna aufomatique - cella vanne assure g fermeture de Palimentstion en combustible gazeux lorsguune fulte de gaz as! délectee par un
capfour. Elle est sifude surfo cireult dialimantation en gaz, Son nivesu de fiabilité est maximum, compfe tenu des nommes en vigueor relstives

8 ce materisl.
(2) Caplevr de délection de gaz © une redondance est assurée par la présence d'au moins doux caplairs.

(3) Pressostat : co disposifif permaet do défactar une chule da pression dans la luyauterie. Son sewil doif &tre aussi dleve que possille, comple
ternw des contrainfes dexploifalion.

ARTICLE 8.2.7. CONTROLE DE LA COMBUSTION

Les installations sont equipges de dispositifs permettant d'une part, de contrler leur bon fonctionnement et d'autre part, en
cas de défaut, de mettre en sécurite 'appareil concernd et au besain linstallation.

Elles comportent un dispositif de contrile de la flamme, Le défaut de son fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des
appareils et 'arrét de I'alimentation en combustibla.
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ARTICLE 8.2.8. DETECTION DE GAZ - DETECTION D’'INCENDIE

Un disposilif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préélablie, une alanme en cas de dépassement des seuils
de danger, doil &lre mis en place. Ce dispositil doit couper Pamivée du combustible et interrompre 'alimentation &lectrique, a
Fexceplion de lalimentation des matériels el des éguipements destinés & fonctionner en atmosphére explosive, de
Falimentalion en trés basse lension et de I'éclairage de secours, sans que celte manceuvre puisse provogquer d'arc ou
d'élincelle pouvant déclencher une explosion.

Lemplacement des détecteurs est déterminég par Mexploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est
repérée sur un plan. lls sont contrélés réguligrement el les résullats de ces contréles sont consignés par écrit. Des
etalonnages sont réguligrement effectués.

Toute détection de gaz, au-deld de 60 % de la LIE, conduil 4 la mise en sécurité de toute installation susceptible d'&tre en
contact avec l'almosphére explosive.

Celle mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

ARTICLE 8.2.9. ENTRETIEN ET TRAVAUX

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contréle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications
el leurs résuliats sont consignés par &crit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire I'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée
s0Us la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un degagement de gaz ne peut
étre engages quiaprés une purge compléte de la tuyauterie concernée. A lissue de tels fravaux, une vérification de
I'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents
prédéfinis el de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résullats sont consignés par &erit.

Pour des raisons liges 4 la nécessité d'exploitation, ce type dlintervention pourra &tre effectuée en dérogation au présent
alinga, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.

Les soudeurs devront avoir une altestafion d'aptitude professionnelle spécifigue au mode d'assemblage & réaliser. Cette
allestation devra &lre délivrée par un arganisme extérieur 4 lentreprise el compélent aux dispositions de Parrété du 16 juillet
1980.
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TITRE 9 — SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maltriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur environnement, 'exploitant définit et met en
eUvre sous sa responsahilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme dauto
surveillance. Les prélévements, contrdles, analyses el expertises doivent &tre représentatifs du fonctionnement des
installations contrdlées,

L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses
installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur 'environnement.

Lexploitant decrit dans un document tenu a la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & Pinspection des
installations classees.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'auto surveillance.

L'inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements et analyses d'effluents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que des mesures de niveaux sonoras et de vibrations ainsi que, en tant que de
besoin, 4 une analyse des déchets et 4 une évaluation des niveaux de pollution dans Ienvironnement de la carriére et ses
installations annexes. Les mesures sont effectuées par un organisme compétent el agréé dont le choix est soumis a
I'approbalion de linspeclion des installations classées,

Les frais de prelévements et d'analyses sont supportés par 'exploitant qui est tenu informé des résultats d'analyses,

ARTICLE 9.1.2. REPRESENTATIVITE ET CONTROLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de Fexploitant doivent &tre représentatives du fonctionnement des installations
sunveillées.

Ces mesures sont réalisées sans prejudice des mesures de contrdle réalisées par l'inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L. 171-1 a L. 171-6, et L. 514-8 du code de I'environnement, Conformément & ces
articles, 'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux,
de dechets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyse sont & la charge de

I'exploitant,

ARTICLE 9.1.3. MESURES COMPARATIVES

Cutre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), ['exploitant fait
procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur
différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit &tre
accrédite ou agree par le ministére chargé de l'inspection des installations classées pour les paramétres considéras.

ARTICLE 9.1.4. MODALITES D’ANALYSE ET NORMES DE REFERENCE

Dans le cas ol la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets passe par la réalisation de
mesures, celles-ci doivent &tre réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramétres concernés, de 'agrément du
ministére en charge de 'environnement conformément a larété ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément
des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de 'eau el des milieux aquatiques et a l'arrété ministériel du 11 mars
2010 paortant modalités d'agrement des laboratoires ou arganismes pour certains types de prélévements of d'analyses a
I'emission des substances dans |'atmosphére, ou les arrétés ministériels sy substituant.

Pour la réalisation des analyses des émissions dans |'air, les normes applicables sont celles mentionnées & l'annexe | de
I'arrété ministériel du 7 juillet 2009,

Pour la realisation des analyses des émissions dans I'eau, les normes applicables sont celles mentionnées & l'annexe |l de
I'arrété ministériel du 7 juillet 2009,
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CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Rejets d'air captés — Installations dont la capacité est supérieure & 7 000 m*h

Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont canalisés vers lextérieur des batiments et font 'objet d'un contrdle au moins
annuel. Les concentrations, dabit et flux de poussiéres sont mesurés.

Les points de rejet objets de ces contriles sont conformes a l'article 3.2.2, lls sont accessibles aux fins des analyses.

L'auto surveillance des rejets dans air des différentes cheminges des installations de traitement porte sur :

+ e bon fonclionnement des systémes de captation, d'aspiration el de traitement gventuel. Lexploitant s'assure
notamment, au moins une fois par an, de l'efficacitéd de |la captation et de l'absence d'anomalies dans le
fonctionnement des ventilateurs ;

+  les valeurs limites d'émissions selon les normes en vigueur au niveau de chague cheminée sur un échantillon
représentatif du rejet et du fonctionnement des installations.

Lexploitant doit faire realiser par un organisme agrée par le ministére de 'environnement, un contrile des émissions dans I'air
en sorie sur chacune des cheminées figurant dans le tableau suivant selon les méthodes normalisées en vigueur sur un
échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations et selon les fréquences mentionnées dans le tableau
suivant :

W* de conduit Installations raccordees Fréquence Parametres

1 Ligne n*1 : Ensemble de fillres-presses Annéen [Débit, temparature et vitesse d'gjection des gaz, teneur en O,

af sdchours poussidres, oxydes d'azote
; BE S | ; Diébit, tampérature ot vilesse d'éjoction des gaz, taneur en O

2 Ligne n"2 ; tube sécheur Annee n+1 poussiéres, oxydes d'azote
1 Ligne n°3 : Broyeurs Séchours AnnGa n+? | Debit, temperature et Txl?{asse d Ejﬂt!nnl des gaz, teneur en O,

| poussieres, oxydes o' azote
4 e - Ersachanes Annde nid Dé&hit, tarmpératura e vitesse d'éjection des gaz, tenaur an O;

poussidres, oydes d'azoto

Dehit, temperature et vitesse d'éjection des gaz, tensur en O,
g Calcinateur Annéen poussiéras, oxydes d'azote, oxydes de soufre, COV, GO, CO;,
| HF, HCI, mistaux

Debit, temperature et vitesse d'gjection des gaz, tensur en O,

B Refroidisseur Calcinataur Annde n+1 boussidres

g ; Dé&Ebit, température et vitesse d'&jection des gae, tanaur en Oy,
7 Broyeur Calcine Annee nt2 poussidres
g Station de mélange Anhéa ned Dé&bit, température et vitesse d'éjection des gaz, tencur en Oy,

poussiares, oxydes d'azoke

Le premier conlrdle est effectug un an au plus tard aprés nofification du présent arrété et ensuite selon les fréguences
précisées ci-dessus par permutation circulaire sur trois ans. Les masures sont effectuées sur une durés minimale d'une demi-
heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations. Une mesure en oxyde de soufre sera
effectuée lors de la premigre campagne pour les installations utilisant du gaz naturel (conduits n®1 & 4).

La concentration de chague rejet en poussicres est inferieurs ou égale a 20 mg/MNm?®, les metres cubes &tant rapportés a des
conhditiohs normalisées (273° Kelvin, 101,3 kilopascal) aprés déduction de la vapeur d'eau, air sec.

Sous resenve du respect des dispositions relatives 4 la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrdt des dispositifs de
dépoussierement pendant lesquelles les tensurs en poussigres de I'air rejeté dépassent 20 mg/Nm? sont d'une durée continue

inférieure & quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure a deux cents heures.

En aucun cas, la teneur de Pair dépoussieré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm® en poussiéres. En cas de
dépassement de celte valeur, lexploitant est tenu de procéder sans délai 4 l'arrét de linstallation en cause.
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La parl de particules PM10 est mesurée lors de chague prélévement aux moyens dimpacteurs. Le respect de la norme
NF EM IS0 23210 (2009) et de ses modalités d'échantillonnage est réputé garantir la représentativité des échantillons prélevés
et assurer la justesse et |a tragabilité des résultats,

Les valeurs limites g'imposent & des prélévements d'une durée voisine d'une demi-heure,

Les contréles des rejets de poussigres, effectués selon la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de
poussiéres supérieures 4 50 mgim?, et la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures & 50 mg/m®, sont réputés
garantir la représentativité des échantillons prélevés et assurer la justesse et la tracabilité des résultats. Ces contrdles sont
réalisés par un organisme agréé.

Ces points doivent &tre aménagés de manigre & &tre aisement accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter intervention d'organismes extérisurs 4 la demande de
linspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entraing le fonctionnement d'une alarme et/ou I'armét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportes sont également consignés dans un registra,

La dilution des rejets atmosphérigues est interdite.

Sl le rejet annuel de CO: dépasse les 10 000 tonnes, lexploitant doit établir annuellement un rapport comprenant les
informalions relatives a la maniére dont les émissions sont évaluées.

Article 9.2.1.2. Plan de surveillance des émissions de poussiéres

L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussiéres dans Penvironnement, Ce plan décrit notamment les
zones d'emission de poussiéres, leur impertance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le
choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.

Le plan de surveillance est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées,

Le plan de surveillance comprend a minima les 8 stations de mesures aux lieux-dits suivants © « Le Grand Clos », « Le Hotieux
Guyomar », « Carloguet », « Meudon » « Le Clos Maillard », « La Tenue Chantard », « La Rivigre » et « La Ville Soule ».

Les stations du plan de surveillance sont représent2es sur le plan du secteur présentd en annexe du présent anmété.

Lemplacement des stations de mesures peut &lre amené & évoluer selon 'avancemant de lexploitation. Une justification
précise est alors apportée,

Article 9.2.1.3. Campagnes de mesures et de suivi des retombées de poussiéres
Un réseau de mesures des retombées de poussiéres dans lenvironnement est mis en place suivant 'emplacement des
stations de mesures défini 8 Marticle 9.2.1.2, ot présenté en annaxe ou dans le dossier de demande

En fonction de I'avancement de 'exploitation et de sa configuration, le suivi des retombées de poussigres est effectué sur
I'ensemble des stations de mesures ou sur une partie d'entre elles seulement. Ce choix sera alors précisément expligué et
justifié dans le bilan annuel prévu a larticle 9.4.1. du présent arrété,

Le suivi des retombees alimosphériques totales est assuré par jauges de retombées de poussiéres. Le respect de |la norme
NF X 43-014 (2017) dans la réalisation de ce suivi est réputé garantir la représentativité des dchantillons prélevés et assurer la
justesse el la tragabilité des résultats.

Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont
exprimées en mg/mjour,
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.

Lobjectif & atteindre est de 350 ma/m*jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées aux stations de
suivi (proches riverains ou personnes sensibles) du plan de surveillance.

Si, a l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs & la valeur objectif définie ci-dessus, la fréquence
trimestrielle deviendra semestrielle.

Farla suite, si un résultat excéde la valeur objectif prévue ci-dessus, et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans lo
bilan annuel prévu a laticle 9.4.1. du présent arrété la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes
consécutives, & l'issue desquelles elle pourra &tre revue dans les mémes conditions.

En cas de depassement, et sauf situation exceplionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu a l'article 8.4.1.
du présent arrété, l'exploitant informe linspection des installations classées et met en weuvre rapidement des mesures

cormectives.
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Article 9.2.1.4. Station météorologique

Une station metéorologique est installée sur le site d'exploitation de la carriére. Elle enregistre la direction et la vitesse du vent,
la température ainsi que la pluviométrie avec une résolution horaire au minimum. Cette station est maintenue et ulilisée selon
les bonnes pratiques,

La mise en ceuvre d'une station météorologique sur site peut &tre remplacee par I'abonnement 4 des données corrigées en
fonction du relief, de Fenvironnement et de la distance issues de la station météo la plus représentative a8 proximité de la
carriére exploitée par un fournisseur de services météorologiques. L'exploitant justifie la représentativité des données
corrigées fournies en lieu et place de celles qu'il aurait abtenues par une station météorologique implantée sur le site,

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES PRELEVEMENTS D’EAU
Les dispositifs de mesure de préldvements d'eaux pofable des installations de traitement des matériaux sont releves
quotidiennement. Le dispositif de mesure totalisateur de prélévement d'eau potable est releve mensuellement.

Ces résultats sont portés sur un registre éventusliement informatisé tenu & la disposition de l'inspection des installations
classées.

L'exploitant &tablit un bilan mensuel des consommations d'eau (volumes des differentes arigines + ratio rapporie a la
production} a partir des relevés pré-cités. Ce bilan est transmis & l'inspection des installations classées en méme temps que
les résultats d'autosurveillance des rejets agueusx.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

En cas de rejel, Fexploitant procédera a un contrdle de la qualite des eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel dans les
conditions suivantes :

Point de rejet M, M2 et N3
Type de suivi
P &t Fréquencs
AL (ponctuel, moyen Zdh, ...} 4
Waluma rejaté Cantinu En continu et releve journalisr
pH, T°, Conductivite 24 h 1 fois par mois
| MES, DGO, Hydrocarhures totaux, Fer, Aluminium 24 h 1 fois par mois

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité et agrée par le ministére de I'environnement selon les
normes en vigueur sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations.

En cas de dépassement sur un paramétre des valeurs définies a 'Article 4.3.11. |, l'exploitant analyse le dépassement et en
avertit 'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS PRODUITS

Article 9.2.4.1. Registre des dechels

La production de dechets, autres que les déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrigre, par I'établissement
fail I'ohjet d'un suivi, présenté selon un registre chronologique ou un modéle etabli en accord avec llinspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les lypes de
déchets produits, leur codification réglementaire en vigueur, les quantités et les filigres d'élimination retenues.

Les hordereaux de suivi des déchets dangereux prévus & IArticle 5.2.6. sont annexés a ce registre,

Ce ragistre et les documents sont tenus a la disposition de linspection des installalions classées el doivent &lre conserves
pendant & ans.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DE LA SEPARATION ENTRE LA ZONE DE STOCKAGE DE L'ARGILE
KAOLINIQUE ET LA FOSSE DU SITE G1 (MEUDON)

L'exploilant doit s'assurer de la stabilité de |la separation entre la zone de stockage de largile kaolinique el la fosse du site G1
comprenant notamment la mise en place d'une procédure qualite pour la surveillance hydrauligue des ouvrages. A minima,
I'exploitant devra

= Elaborer des consignes écrites d'exploitation et de surveillance de I'ouvrage en toutes circonstances. Ces consignes
peuvent &lre &élaborées par un organisme agree visé au 1° du IV de l'article L.211-3 du code de Fenvironnemeant.

«  Réaliser une visite technigue approfondie par un organisme agréé visé au 1° du IV de larticle L211-3 du code de
lenvironnement dans les six mois 4 compter de la notification du présent arrété puis tous les 3 ans.

46156



*  Metlre a jour I'ttude de stabilité de l'ouvrage au regard de son nouveau profil depuis 2016 dans les six mois &
compter de la notification du présent arrété puis tous les 15 ans ou dés modification de 'ouvrage.

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 8.2.6.1. Mesures périodigues

Des mesures de la situation acoustique, notamment des émergences, seront effectugées dans un délai de six mois a compter
de la notification du présent amété, a minima au niveau des points de contrile mentionnés sur la carte en annexe

*  En péricdes nocturne et diumne @ « Carloguet », « La Ville Soule », « Les Hotisux Guyomar», « Le Grand Clos »,
« Meudon », « Le Clos Maillard »,

+  En période diurne ; « La Riviére », « Saint-Quéneuc », « La Tenue Chantard ».

Les perindes de mesures, représentatives de toutes les activité du site, sont déterminées en concertation avec les riverains.

Lexploitant veille a ce que les mesures soient représentatives de toutes les activités présentes sur le site et des différentes
phases de fonctionnement des installations. Le compte-rendu des mesures doit préciser les installations en fonctionnement
lors du contréle des niveaux sonares.

Un suivi sera ensuite réalisé tous les ans et dés lors que les circonstances P'exigent. Une diminution de la fréquence de
mesures sans gue celle-ci ne soit inférieure a 3 ans pourra étre envisagée sur demande de I'exploitant & la condition que les
résultats ne mettent pas en évidence de dépassement dans les zones & émergence réglementée. La mesure au niveau des
points de contréle susmentionnés pour lesquels il est &tabli I'absence de tiers peut ne pas étre réalisée. 'exploitant doit &tre
en mesure de le justifier auprés de linspection des installations classées.

Ces masures doivent &tre effectuges par un organisme ou une personne qualifie dont le choix sera communigué préalablement
a linspection des installations classees. Ce confrdle sera effectué par référence au plan annexé au présent arété,
indépendamment des contriles ultérieurs que llinspection des installations classées pourra demander,

En cas de depassement des seuils limites d"émergence, la mesure de la situation acoustique devra étre complétée par des
mesures en limite de propriété afin d'identifier I'origine des dépassements. L'exploitant devra mettre en place des actions
adaptées afin de ramener ces émergences 4 des niveaux admissibles par la réglementation.

Lexploitant devra adresser a l'inspection de l'environnement les mesures prises ou envisagées pour respecter les seuils
d'émergence.

ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE VIBRATIONS

Article 9.2.7.1. Mesures périodigues
Des mesures de vibrations peuvent étre réalisées dans les cas suivant ;

« une plainte est déposée,
*  linspection des installations classées en fait la demande, sans autre nécessité de justification.
Les points de mesure sont choisis et aménagés en accord avec linspection des installations classées,

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement a
l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, natamment celles de son programme
d'auto surveillance, les analyse el les interpréte. |l prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
resultats font présager des risques ou inconvénients pour 'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
reglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur Fenvironnement,
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ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES EAUX

Sans préjudice des dispositions de 'article R, 512-69 du code de 'environnement, en cas de rejet, l'exploitant &tablit avant la
fin de chagque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE
9.2 du mois précédant. Ce rapport, traite au minimum de linterprétation des résultats de la périvde considérée (en particulier
cause el ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des aclions correctives
mises en ceuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance..) ainsi que de leur
efficacité.

L'exploitant transmet ses résultats d'autosurveillance des eaux superficielles et souterraines sous I'application informatique
GIDAF {Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréguente) réguligrement et en cohé&rence avec les fréquences
d'analyses définies aux articles 9.2.2 et 9.2.3, du présent arrété.

Il est tenu a la disposition permanente de inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
| est adressé avant la fin de chague période {1 mois, 2 mois, 3 mois...) 4 linspection des installations classées,

Afin de formaliser 'échange dinformations et d'alerte, une convention doit &tre établie avec le syndicat Eau du Morbihan, dans
un délal d'un an 4 compter de la notification du présent arréte,

ARTICLE 9.3.3. RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a |'article Article 9.2.4. du présent arrété doivent étre conservés cing ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de MArticle 9.2 6. du présent amrété sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

lls sont également tenus A la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX DE
VIBRATIONS

Les résultats des mesures réalisées en application de 'Article 927, sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

ll= sont &galement tenus A la disposition parmanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION

L'exploitant adresse a linspection des installations classées, au plus tard le 1% avril de chagque année, un rapport annuesl
d'exploitation présentant :

+ la situation de l'établissement au regard des installations classées mentionngées dans le tableau figurant 4
l'article 1.2.1. du présent arr&lé, en prenant en compte les éventuelles évolutions de la nomenclature.

+  les gquantités extraitles, les volumes de remblais amenés,
*  |asynthése des contrdles périodigues effectués dans 'annés (bruit, eau, vibrations, etc.),
»  les accidents et tous les faits marguants de Mexploitation

= |e bilan des mesures réalisées conformément au programme d'autosurveillance des retombées de poussieres défini
4 l'article 9.2.1.3 du présent amréte, Les valeurs mesurées sont commentées sur la base de I'historique des données,
des valeurs limites, des valeurs de 'emplacement témoin, des conditions météorologigues el de l'activité et de

Févolution de Finstallation,

»  lamasse annuzlle des émissions de polluants. La masse émise est la masse des polluants considérées émises sur
Fensemble du site de maniére chronigue ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, el les sols, guel gu'en
s0it l2 cheminement, ainsi que dans les déchets &limings a lintérieur et 4 extériewr de lélablissement. Lexploitant
transmet dans le méme délai par voie électronique a linspection des installations classées une copie de cefte
déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de inspection des installations classées si celui-ci lui est

applicable.

« les opérations menées en matiére d'environnement pendant lannge, en mentionnant les investissements
correspondants.

Un plan orienté et réalisé a une cchelle adaptée & sa superficie doit &tre dresse chaque annee. |l est verse au registre
d'exploilation de la carriére et fait apparaitre notamment :
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*  les limites du périméire sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les noms des
parcelles cadastrales concernées ainsi gue le bornage ;

+  les bords de la fouille
= les surfaces défrichées, decapaes, en cours d'exploitation, en cours de remise en &lat et remises en état ;

= l'emprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des malériaux, voies d'accés, ouvrages et
equipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes

*  les éventuels piezoméatres, cours d'eau et fossés limitrophes de la carrigre
»  les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;
. le positionnement des fronts ;

* la position des ouvrages dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de |a salubrité publiques ainsi que leur
perimeétre de protection.

Les surfaces des differentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état, en eau...) sont consignées dans une
annexe a ce plan. Les écarls par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en é&tat produit en vue de la
détermination des garanties financiéres sont mentionnas et explicités.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1* avril & l'inspection des installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur l'emprise de la carriere et tenu & la disposition de lnspection des installations
classées

Ce plan doit &tre realise, par un géoméatre expert, notamment pour vérifier I'état d'avancement des travaux de remise en &tat.

ARTICLE 9.4.2. DECLARATION ANNUELLE

L'exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de larrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 3 la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, notamment les points 1 ef 9 de son annexe |l relatifs aux
exploitations de carrigres, et les aufres peints le cas échéant.
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TITRE 10 —- MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
DES IMPACTS

Un suivi qualitatif el quantitatif de la faune et de la flore présantes sur le site, réaliseé par une structure naturaliste, est mis en
place, selon les prescriptions détaillées ci-dessous, afin de s’assurer du développement de la biodiversité sur le site.

Les constatations qui sont faites au cours de ce suivi et tout document relatif & ce suivi sont tenus & disposition de l'inspection
des installations classées.

Les recommandations pour la protection des espéces potentielles présentes formulées par la structure naturaliste susvisee
sont suivies par 'exploitant durant toute la durée de la présente autorisation.

ARTICLE 10.1.1. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Par ailleurs, lexploitant mettra en ceuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues dans son
dossier :

¥ Mesures d'évitement

+  Les points d'eau présents sur Femprise de la carriére lors de la demande d'extension sont conservés, notamment
les bassins a I'Est de G1 et de G2 (présence du Martin-Pécheur et de la Grenouille agile). lls seront reamenagés
(berges a penie douce) pour favorizer la présence d'espdces palrimoniales.

+  Le réseau bocager présent sur I'emprise de la carriere ast préserve, notamment les boisement & I'Est et au Sud
de G1 et les boisements au Sud de G2.

»  La haie exislante située le long de la voie communale desservant 'habitation du lieu-dit Les Holieux Guyomar,
=era conservée jusqu'a ce gue le secteur soit integré dans la zone d'extraction (fin de la phase 4 / début de la
phase 5, soit 20 ans).

% Mesures de réduction

= Décalage des opérations de défrichement hors péricde de reproduction :

= La réalisation des opérations d’aménagemeant du site, les travaux de découverte sont réalisés hors periade
de nidification et de reproduction des espéces. Ces travaux devront 8tre menés entre septembra et février.

«  Afin de prendre en compte la période de 1&thargie des reptiles, les travaux de decouverte seront réalisés en
période d'activité de ces animaux, soit entre avril et octobre. Ces travaux seront réalises en partant de la
limite actuelle des zones d'extraction afin de favoriser la fuite des individus vers les milieux périphériques.

«  Opérations de destruction des mares et points d'eau : Durant la réalisation de l'inventaire des amphibiens,
prescrit 4 l'article 10.1.3, et si cet inventaire démontre qu'il est necessaire de demander une dérogation
« Espoces Protégées », les mares el points d'eau ne seront pas détruits.

¥  Mesures de compensation
+  Création de mares temporaires favorables aux amphibiens et oiseaux (Martin-pécheur d'Europe) @ les 2

mares détruites seront compensées par la créafion d'une mare d'une surface de 700 m?® (ANNEXE T) ;

+  Plantation de haies bocagéres : 2 100 ml de haies seronl plantées afin de compenser les 2 100 ml de haies
détruites. Ces haies seront constituées d'espéces locales et les plantations seront réalisées de novembre 4 mars
[AMNMEXE 7} ;

= Création de zones humides : Afin de compenser les 5,3 ha de zones humides détruites, 9 ha de zones humides
seront créées (ANNEXE 8),

Les zones humides créées pour la compensation seront entretenues et n'auront pas d'autres utilisations.

ARTICLE 10.1.2. S3UIVI DES ZONES HUMIDES

'exploitant doit réaliser un suivi écologique pour évaluer la mise en oceuvre des mesures prises el s'assurer du bon
fonctionnement et de la pérennité des zones humides,

Un bilan de lefficacilé sera établi tous les cing ans avant chague phasage sur toute la durée de vie de la carriére, y compris en
cas de nouvelles aulorisations. Ce bilan comportera notamment une &valuation de 'élal écologigue des zones humides.
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Des mesures complémentaires pourront étre prescrites si les bilans font apparaitre une dégradation des zones humides.

ARTICLE 10.1.3. SUIVI FAUNE-FLORE

L'exploitant metira en place les suivis comme proposé dans san dossier,

Le petiticnnaire réalise un inventaire exhaustif concernant les amphibiens (mars & juin) et transmet les résultats dans 'annde
suivant la notification du présent arété.

Le rapport ;

*  presentera les résultats de linventaire, les mesures nécessaires selon le principe « Eviter, Réduire, Compenser » et
les mesures de suivi des mesures compensatoires prévues dans le dossier,

+  devra conclure guant & la necessité ou non de demander une dérogation & la protection stricte des espéces. Si cela
esl nécessaire, le pétitionnaire devra constituer une telle demande.

ARTICLE 10.1.4. PAYSAGE

L'exploitant doit melire en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haies végétales, permettant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.

*  Enlimite de la zone d'extraction maximale du secteur G1, un merlon de 2 m de haut sera construit et végétalisé afin
de masquer le site depuis le lieu-dit La Rivigre.

*  Le loeng de la voie communale desservant 'habitation du lieu-dit Les Hotisux Guyomar, la haie existante sera
conservée jusqu'a ce que le secteur soit intégré dans la zone d'extraction (fin de la phase 4 / début de |a phase 5, soit
20 ans aprés |'obtention de I'arrété préfectoral.

+  Pour compenser les haies détruites lides a l'exiraction des kaoling, de nouvelles haies bocagéres seront plantées
{environ 2 100 ml), en cohérence avec le réseau bocager existant. Ces haies seront constituées d'espéces locales
(chéne p&donculé, Chéataigner commun, prunslier, ).

*  Une surveillance particuliere de I'dtat des haies périphériques du site sera mise en place afin de s'assurer de leur
continuité pour gu'elles puissent continuer de jouer un réle d'écran visuel sur le site.
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| TITRE 11 - EFFICACITE ENERGETIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ A EFFET
DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES

ARTICLE 11.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Pexploitation et I'entretien des installations de
maniére & en assurer la meilleure efficacité énergique, et notamment par la mise en ceuvre de technologies contribuant aux
économies d'énergie et 4 la réduction des émissions des gaz 4 effel de serre.

ARTICLE 11.1.2. EFFICACITE ENERGETIQUE

Lexploitant tient a la disposition de lnspection des installations classees les éléments sur l'oplimisation de lefficacite
energétique de ses installations et le maintien de cette efficacité énergétique. A ce titre, une analyse des consommations
irimestriglles par poste énergétique {gaz naturel, &lectricité, fuel, etc.) est realisée ainsi qu'un programme de maintenance. La
consommation est ensuite rapportée & une unité représentative de l'activite de la carrigre (fonnes de matériaux extraits
commercialisées), et fait lobjet d'un bilan annuel. Un plan d'actions de réduction est élaboré en fonction des potentialités
d'optimisation.

ARTICLE 11.1.3. ECONOMIES D’ENERGIE EN PERIODE NOCTURNE ET PREVENTION DES POLLUTIONS
LUMINEUSES

|'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien de ses installations afin de
supprimer, sinon réduire, limpact de 'éclairage sur la consommation d'énergie, sur la préservation de la santé humaine et sur
celle des ccosystémeas.

A cet effet, I'utilisafion nocturne de sources lumineuses est interdite, sauf & justifier d'obligations motivees par la sécurité
publique ou du personnel, ou par la lutte contre la malveillance.

Lorsgue I'utilisation de sources lumineuses ne peut &tre &vitée, elle est adaptée aux nécessités réelles. En particulier :

= éclairage est assuré par des lampes et luminaires « éco-performants » at |a signalisation par des dispositifs rétro-
réfléchissants, lorsque cela ne remet pas en cause la sécurité des travailleurs. L'utilisation de déflecteurs {« abal-
jour ») diffusant la lumiére vers le bas doit permettre de réduire la lumiére emise en direction des zones d'habilat et
des inléréts naturels a protéger ;

. s'agissant de la lutte contre la malveillance, préférence sera donnge a l'allumage des sources lumineuses asservi a
des minuteries etfou & des systémes de détection de présence, ceci afin d'éviter I'éclairage permanent du site.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les élements justifiant de l'application de ces
prescriptions.
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TITRE 12 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l'article L. 181-17 du Code de I'Environnement, le présent arrété est soumis 8 un contentieux de pleine
juridiction,
Il peut étre défire au tribunal administratif de Rennes (Hétel de Bizien - 3 Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex) :
1% Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour oil la décision leur a 6té notifiée -
2% Par les tiers, personnes physigues ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de |'installation présents pour les intéréts vises a l'article L. 181-3, dans
un délai de quatre mois 4 compter de :

a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R, 1581-44,

b} la publication de la décision sur le site internet des services de I'Etat dans le département ol elle a &té délivree

prévus au 4° du méme article,

Le Tribunal Administralif peut-tre saisi d'une requéte déposée sur I'application « Télérecours citoyen » accessible &
partir du site internet : www.telerecours.fr.

TITRE 13 - PUBLICITE

Conformément a |'article R. 181-4£4 du Code de 'Environnement, en vue de lNnformation des tiers
17 Une copie de I'arrété sera déposée dans la mairie de QUESSOY et pourra y étre consullée :

2% Une copie de ['arrété sera affichée dans la mairie de QUESSOY pendant une durée minimum d'un mois ; procés-verbal de
I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de la maire ;

3" Une copie dudit arrété sera également adressée 4 chaque conseil municipal consulté
4" L'arréte sera publié sur le site internet des services de I'Ftat en Cotes d'Armor pendant une durée minimala de guatre mais,
L'arrété sera également publié au recusil des actes administratifs de Ia préfecture des Cotes d'Armor.

Ulnformation des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret
protégé par la loi.

TITRE 14 - EXECUTION

La Secrétaire générale de la préfecture des Cétes d'Armaor, le Directeur régional de Fenvironnement, de 'aménagement
et du logement Bretagne, le Directeur départemental des territoires et de la mer des Cotes d’Armor sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée au maire de |3 commune
de QUESSOY el au bénéficiaire de 'autorisation unigue, la société SOKA.

2 0 JUIN 2019

-

Saint-Brieuc, le

Le préfet et par dr‘:iﬁgagw-”'
la secrétalie géndral®,

/at ice OBARA

£
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ANNEXES

Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexes 3 :
Annexe 4:
Annexe 5
Annexe § :
Annexe 7 :

Annexe 8 ;

Plan cadastral / Siluation parcellaira

Plan de phasage - Garanties Financidres

Plan de phasage da remise en état

Flan de localisation des stations de mesures de retombés de poussiéros
Plan de localisation des points de mesures de bruits

Plan de localizalivn des points de rejets d'eau — Circuit des eaux
Mesures compensatoires Mares et Hales

Mesures compensaloires Zones Humides
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