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c) Évaluation de la criticité des risques externes 

 

 Potentiel de danger Situation accidentelle - effets redoutés Mesures de prévention et moyens de protection P G CLASSEMENT 

fo
ud

re
 

incendie 
Propagation aux autres éléments stockés à proximité 
Pollution du réseau par les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

- Parafoudre éclateur, surtenseur, contrôle trois phases dans chaque armoire électrique 
- Alarme (sirène et téléphone) en cas de coupure de courant 
- Extincteur ≤ 6 kg dans chaque bâtiment 
- Réserve  incendie sur site (cf. ci-dessus risques internes incendie) 
- Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 

C 1 C-1 
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Dégradation ou Destruction 
complète des Installations avec 
perte consécutive des animaux. 

Explosion/Incendie 
Pollutions des sols 

 Orientation des bâtiments limitant l’exposition aux vents 
 Toitures n’offrant pas d’infiltration aux vents (recouvrements réalisés en tenant compte des 

vents dominants). 
 Pas d’effets couloirs entre les bâtiments 
 Haies brise-vent 
 Entretien régulier des bâtiments et des abords 
 Stabilité des silos examinée périodiquement 
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Dégradation des Installations avec 
perte consécutive d’animaux. 

Débordement, rupture de fosse.  
Effondrement du bâtiment.  
Pollutions des sols 

 Fosses sous bâtiment et fosse extérieure couverte et séparée des eaux pluviales. 
 Fosse drainée pour éviter tout gonflement et remontée du fond de fosse. 
 La parcelle cultivée permettra de ralentir et d’absorber en partie les eaux. 

C 2 C-2 

SE
IS

M
ES

 

Dégradation des Installations. 

Débordement, rupture de fosse.  
Effondrement du bâtiment.  
Pollutions des sols 
Explosion/Incendie 

 Le site est situé en zone de sismicité 2. Les constructions respecteront les dispositions 
constructives liées à cette zone E 2 E-2 
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Etouffement des animaux par dysfonctionnement de la 
ventilation. 
Electrocution des animaux. 
Blessures plus ou moins graves, de(s) la personne (s) 
impliquée(s). 

 Présence d’un groupe électrogène en relais 
 Ouverture automatique des fenêtres C 2 C-2 
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 Blessures plus ou moins graves, traumatismes, mort de(s) la 
personne(s) impliquée(s). 

 Pas de route ou de voie ferroviaire importante à proximité de l’élevage 
 L’Aéroport le plus proche est RENNES SAINT JACQUES et l’aérodrome le plus  proche à Dinan  
 L’exploitation est située au début du chemin rural n°11. 
 Pas d’obstacle visuel, accès larges permettant à deux véhicules de se croiser, accès distincts 

pour les intervenants divers. 
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Propagation à l’installation 
Blessures plus ou moins graves, traumatismes, mort de(s) la 
personne(s) impliquée(s).  
Destruction de la flore et de la faune 

 compte tenu du climat tempéré de la région, les risques d’incendie sont faibles. 
 Présence de points d’eau 
 Réserve  pouvant être utilisée par les pompiers. 
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Acte de malveillance 

Risque sur la santé des animaux et la santé publique 
Risque sur le bien-être des animaux 
Dégradation de biens  
 

 Les locaux et le site seront clos et fermés à clé 
 Panneau d’interdiction d’entrée sur le site 
 Matérialisation sur le site des zones professionnelles et publiques 

D 2 D-2 

Tableau 73 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes sur à l’élevage  
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 MESURES 6.

L’ENVIRONNEMENT

Le stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
directement vers l
seront couverte
. 
 

- P

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 
indications précises
- Pollution des eaux.
- Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu
- Nom, prénom et coordonnées.
- Heure de survenue de l'accident.

 

Caractériser la nature et la quantité du polluant
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).
 

Intervenir en première urgence
- Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
- Colmater la brèche : pose de matériaux 
- Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :

- Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 
pour confiner le produit polluant.

 

- G

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 
suivant : 

 
 

SCEA Jean-François ROBERT

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

2.13 MOYENS DE SUIVIS ET S

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
directement vers les 

couvertes. 

2.14 MOYEN D

PROCEDURE POLLUTION A

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 
indications précises :

lution des eaux.
Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu
Nom, prénom et coordonnées.
Heure de survenue de l'accident.

Caractériser la nature et la quantité du polluant
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

Intervenir en première urgence
Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
Colmater la brèche : pose de matériaux 
Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :

o Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
o Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
o Si le produit a atteint un fossé, 

(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).
Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 
pour confiner le produit polluant.

GESTION DES INCIDENTS

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 
:  

GENDARMERIE
OU

POLICE

Le Procureur de la 
République

- Gestionnaires des usines de traitement 
des eaux
- CODIS du département(s) voisin(s)

François ROBERT

MISES EN ŒUVRE POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

OYENS DE SUIVIS ET S

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
 fosses extérieure

OYEN D’INTERVENTION EN CAS 

ROCEDURE POLLUTION A

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 
: 

lution des eaux. 
Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu
Nom, prénom et coordonnées.
Heure de survenue de l'accident.

Caractériser la nature et la quantité du polluant
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

Intervenir en première urgence : 
Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
Colmater la brèche : pose de matériaux 
Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
Si le produit a atteint un fossé, 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 
pour confiner le produit polluant.

ESTION DES INCIDENTS 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

Figure 39 : 

GENDARMERIE

Le Procureur de la 
République

- Gestionnaires des usines de traitement 

- CODIS du département(s) voisin(s)

François ROBERT 

MISES EN ŒUVRE POUR 

OYENS DE SUIVIS ET SURVEILLANCE

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
extérieures pour être repris à la to

INTERVENTION EN CAS 

ROCEDURE POLLUTION ACCIDENTELLE

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu
Nom, prénom et coordonnées. 
Heure de survenue de l'accident. 

Caractériser la nature et la quantité du polluant
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

 
Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
Colmater la brèche : pose de matériaux 
Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
Si le produit a atteint un fossé, 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 
pour confiner le produit polluant. 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

 Figure 39 : 

PREFECTURE

- Gestionnaires des usines de traitement 

- CODIS du département(s) voisin(s)

TEMOIN OU AUTEUR 
DE LA POLLUTION

  

MISES EN ŒUVRE POUR PREVENIR LES RISQUES

URVEILLANCE

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
pour être repris à la to

INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT

CCIDENTELLE 

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu

Caractériser la nature et la quantité du polluant : s’il est aisément identifiable (lisiers, h
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
Colmater la brèche : pose de matériaux étanches, maintenus par des sangles.
Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
Si le produit a atteint un fossé, empêcher l'écoulement vers un cours d'eau 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

 Schéma d'Alerte

PREFECTURE

C O D I S

TEMOIN OU AUTEUR 
DE LA POLLUTION

  

PREVENIR LES RISQUES

URVEILLANCE 

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui
pour être repris à la tonne en période d’épandage. L

ACCIDENT 

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu-dit, cours d'eau menacé).

: s’il est aisément identifiable (lisiers, h
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
étanches, maintenus par des sangles.

Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé : 
Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
Creusement de tranchées en amont du cours d'eau, 

empêcher l'écoulement vers un cours d'eau 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

Schéma d'Alerte 

SOUS-
PREFECTURE

TEMOIN OU AUTEUR 
DE LA POLLUTION

 

PREVENIR LES RISQUES

e stockage de lisier est fait sous les animaux, en préfosse, celui-ci étant ensuite transféré 
nne en période d’épandage. L

 

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

dit, cours d'eau menacé).

: s’il est aisément identifiable (lisiers, h
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).

Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement. 
étanches, maintenus par des sangles.

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
 

empêcher l'écoulement vers un cours d'eau 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

DDPP
DREAL

PREFECTURE

MAIRIE(S)

 

PREVENIR LES RISQUES LIES A 

ci étant ensuite transféré 
nne en période d’épandage. Les

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

dit, cours d'eau menacé). 

: s’il est aisément identifiable (lisiers, hydrocarbures) 
et les conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture). 

étanches, maintenus par des sangles. 

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).

empêcher l'écoulement vers un cours d'eau 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 

MAIRIE(S)

  201

LIES A 

ci étant ensuite transféré 
es fosses 

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 

ydrocarbures) 

Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre). 

empêcher l'écoulement vers un cours d'eau 
(obstruction de l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille). 

Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte 
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En cas d’incident, celui
proximité d’exploitations agricoles existantes.
 
Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 
rapide pour limiter l’ampleur de la
 
L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et co
 

 ÉVACUATION7.

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 
dimensionnés).
La distance à couvrir
pour chaque bâtiment.
 
 

 MOYENS DE LUTTE CONT8.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
d'extinctions sont appropriés aux risques à combattre.
 
Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6
 
Les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique.
 

Le site est équipé d’une lagune de 
traitement.
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En cas d’incident, celui
proximité d’exploitations agricoles existantes.

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 
rapide pour limiter l’ampleur de la

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et co

ÉVACUATION

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 
dimensionnés). 
La distance à couvrir
pour chaque bâtiment.

MOYENS DE LUTTE CONT

2.15 EXTINCTEURS

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
tions sont appropriés aux risques à combattre.

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6

extincteurs font l'objet d'une vérification périodique.

2.16 RESSOURCE EN EAU

Le site est équipé d’une lagune de 
traitement. L’accès se fait par le chemin

François ROBERT

En cas d’incident, celui-ci est susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 
proximité d’exploitations agricoles existantes.

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 
rapide pour limiter l’ampleur de la

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et co

ÉVACUATION 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 

La distance à couvrir pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres 
pour chaque bâtiment. 

MOYENS DE LUTTE CONT

XTINCTEURS

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
tions sont appropriés aux risques à combattre.

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6

extincteurs font l'objet d'une vérification périodique.

ESSOURCE EN EAU

Le site est équipé d’une lagune de 
L’accès se fait par le chemin

François ROBERT 

susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 
proximité d’exploitations agricoles existantes.

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 
rapide pour limiter l’ampleur de la pollution. 

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et correctives prévues.

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 

pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres 

MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

XTINCTEURS 
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 

tions sont appropriés aux risques à combattre.

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6

extincteurs font l'objet d'une vérification périodique.

ESSOURCE EN EAU 
Le site est équipé d’une lagune de 4000 m3

L’accès se fait par le chemin d’exploitation (ancien chemin 

  

susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 
proximité d’exploitations agricoles existantes. 

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 

rrectives prévues.

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 

pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres 

RE L’INCENDIE

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
tions sont appropriés aux risques à combattre. 

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur 2 à 6 kg dioxyde de carbone obligatoire à proximité.

extincteurs font l'objet d'une vérification périodique. 

3 utile recevant les effluents traités peu chargés issus du 
d’exploitation (ancien chemin 

 

  

susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 

rrectives prévues. 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 

pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres 

RE L’INCENDIE 

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
kg dioxyde de carbone obligatoire à proximité.

utile recevant les effluents traités peu chargés issus du 
d’exploitation (ancien chemin 

 

susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment 

pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres 

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 

Auprès du stockage fioul : extincteur 6kg à poudre polyvalente obligatoire à proximité du risque.
kg dioxyde de carbone obligatoire à proximité.

utile recevant les effluents traités peu chargés issus du 
d’exploitation (ancien chemin rural n°11).

 

 

susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la 

Les matériels agricoles présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention 

L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules 
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CONCLUSION 
 
 
Ce dossier présente un projet adapté au type d’élevage de la SCEA JEAN-FRANCOIS ROBERT, aux 
conditions économiques actuelles en élevage porcin, au territoire et aux obligations réglementaires. 
 
En effet, ce projet permettra de mettre en cohérence l’atelier porcin afin d’optimiser et de pérenniser 
les moyens de productions sur l’élevage et de consolider le plan de carrière de Yves-Marie ROBERT. 
 
Le projet permet aussi de respecter, la directive nitrate faisant l’objet d’un arrêté ministériel en date du 
19 décembre 2011, et toutes les réglementations spécifiques à la zone d’implantation de l’élevage et 
de son plan d’épandage tout en travaillant sur une exploitation viable aux niveaux économique et 
technique.  
 
  



 

SCEA Jean-François ROBERT    205 

LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES 
 
A : Ampère 
AAPP : Association agréée de pêche et pisciculture 
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AEP : Adduction d'Eau Potable 
AMEXA : Assurance Maladie Exploitant Agricole 
AOC : Appellation d'origine Contrôlée. 
AP : Arrêté préfectoral 
APE :  
BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles  
BEPA : Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles 
BP : Boite Postale 
BVC : Bassin Versant Contentieux 
°C : degré Celsius 
Ca : Calcium 
CA : Chambre d'Agriculture 
CCPM : Communauté de Commune du Pays de 
Matignon 
CEC : Capacité d'Echange Cationique 
CEE : Communauté européenne 
CEMAGREF : Centre d'Etude du Machinisme 
Agricole du Génie Rural des Eaux et Forêts 
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les 
transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques 
cm² : centimètre carré 
COHS : Contrôle Officiel Hygiénique et Sanitaire 
CORPEN : Comité d'Orientation pour des pratiques 
Agricoles 
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche 
CV : cheval vapeur 
DDTM : Direction départementale du Territoire et de 
la Mer 
DDASS : Direction départementale de l'Action 
Sanitaire et Sociale 
dB(A) : Décibel pondéré par le filtre A (oreille 
humaine) 
DEXEL : Diagnostic Environnement de l'eXploitation 
d'ELevage  
DCO : demande chimique en Oxygène; exprime la 
quantité de matière chimiquement oxydable 
contenue dans une eau.  
DBO5 : demande biochimique en oxygène mesuré 
sur 5 jours; exprime la quantité de matières 
biodégradables contenues dans une eau. 
DDE: Direction départementale de l'Equipement 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
DDPP : Direction Départementale de la Protection 
des Personnes 
€ : Euro  
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée 
EDF : Electricité de France 
EJP : Effacement Jour de Pointe 
EPI : Etude Prévisionnelle d'Installation 
ETA : Entreprise de Travaux Agricole 

ETP : Evapo Transpiration Potentielle 
FAF : fabrication d’aliments à la ferme 
FAX: télécopie (nom déposé d'un système de 
télécopie) 
GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en 
Commun 
GR : Grande Randonnée (Sentiers de) 
GTE : Gestion technico-économique 
GTTT : Gestion Technique des Troupeaux de 
Truies 
h : heure 
ha : hectare 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement 
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 
(Maîtrise et prévention intégrées des pollutions) 
IC : Indice de Consommation 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National des Statistiques d'Etudes 
Economiques 
ISO : Office Internationale de Normalisation 
JA : jeune agriculteur 
K2O : Potasse 
Kcal : kilocalorie 
Kg : kilogramme 
km : kilomètre 
kW : kilowatt 
LAeq ou niveau sonore équivalent : donnée qui 
caractérise un bruit fluctuant dans le temps,  
m : mètre 
MAT : Matières Azotées Totales 
MES : Matières en suspension 
Mg/l : milligramme par litre 
m² : mètre carré 
m3 : mètre cube 
m3/s : mètre cube par seconde 
m3/h : mètre cube par heure 
mm : millimètre 
MO : Matière Organique 
Module : débit moyen annuel ou interannuel 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
MTD : Meilleures Techniques Disponibles 
Nd : zone naturelle (définie par le POS) 
Nc : zone agricole protégée (définie par le POS) 
NE : Naisseur – engraisseur 
NF : Norme française 
ONF: Office National des Forêts 
PACAGE : n° de référence en DDTM 
PAE : Place Animaux Equivalent 
PC : Porc charcutier 
pH : Potentiel Hydrogène 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises/ 
Industries 
PMPOA : Programme de Maîtrise des Pollutions 
d'Origine Agricole 
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PLU : Plan local d’urbanisme 
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal 
POS : Plan d'Occupation des Sols 
PS : post sevrage 
QCN 10 : Débit moyen minimal de 10 jours 
consécutifs 
RD : Route Départementale 
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés 
RA : Recensement Agricole 
RN : Route Nationale 
RSD : Règlement Sanitaire Départemental 
SA : Société Anonyme 
SAU : Surface Agricole Utile  
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
S(D)AGE : Schéma (Directeur) d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 
SDN : Surface Directive Nitrate 
SIRET : Société Inscrite au Répertoire Nationale 
des Entreprises 
SNE : Surface Non Epandable 
SPE : surface potentiellement épandable 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 
t : tonne 
TMP : Taux de Muscle des Pièces 
uN : unité d’Azote 
uP2O5 : unité de Phosphore 
UTA : unité de travail agricole 
VTT : Vélo Tout-Terrain 
ZAC : Zone d’Action complémentaire 
ZAD : Zone d'Aménagement Différé 
ZES : Zone d'Excédent Structurel 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux en France 
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique 
ZPPAU : zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain 
ZPPA : Zone de Présomption de Prescriptions 
Archéologique  
ZV : Zone vulnérable 
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