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KépupLIQUR FRANGAISE

PREPET DU FINISTERE

Arrété préfectoral d’ouverlure des travaux miniers

Concession de sable coquillier de POINTE D’ARMOR
n°® 2015335-0004 du ler décembre 2015

Le préfet du Fluistére
Officier de la Légion d’Honneus
Chevalicr de I'Ordre National du Mérite

le.Code Minier ;
le Cade de I'Bnvitonnement ;
In lol n°76-646 du 16 Juillet 1976 modifiée relalive & ln prospection, & la recherche et & Poxploitation  des

substancos minérales non visées & Particle 2 du Code Minler ot donlenuds ddns les fonds marins du
domaine public métropolitain

Ja loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rélative & Paménagement, la protection el [a mise en valeur du fittoral ;

la loi n°2000-44 du (7 janvier 200) modifiée, relative & "ajchéalogic préventive, ensemble le déeret
1°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administrativés et financidres et matidre d’archéoldgic
préventive ;

le déeret n°2004-112 du G février 2004 yelatif a 'action de I'fital en mer;

le déeret n°2004-374 du 29 aveil 2004 relatif aux pouvoirs des préfels, 4 Porganisation et-d I'action des
services de 'Etat dans les régions et départements ;

le déeret n°2006-G48 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages  souterrains ;

le décret n® 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travanx miniers, aux travauix de stackage souterain et & la
police des mines el des stockages soulerrains ;

le déeret n°2006-798 du 6 juillet 2006, relatif” & la prospection, & la recherche ct & I'exploitation de
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du platcau
continental métropolitain ; '

le déerot du 31 janvier 2013 nommant v, Jean-Lue V[Dﬁ[.f\lNB prdfct du Finistére ;

le déeret du (4 septombre 2015 (JO des 16 et 23 septembre 2015), ensemble lo cahier des charges y annexé,
accordant la concession de sables coquilliers dite « concession de Pointe d'Armor» & ln Compagnic
Armorieaine de Navigation pour une durée de 15 ans & compler de la publication dudit déeret au Journal
Officicl de la République Frangaise, sur une superficic do 4 km2 environ, portant sur les foids marins du
domaine public maritime au large des ebtes des départements du Finistére et des Cdtes * Armor ;
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la demande en date du 23 décembre 2009 présentée par [a Compagnie Atmoricaine de Navigation (cdout le
si¢ge cst domicilié zone industrielle de Quemper-Guézennec, 22260 PONTRIZUX), ot compléiée le 21
octobre 2010, en vue d'obtenir la concession de mines de sables coquilliers dite « concession de Poinie
d'Armor » ef I'nutorisation d’ouverture de travaux miniers dans le eadie de celle coneession ;
le courvier du Ministie d’Etat, Ministre de. ['Teologie, de I"Ehorgle, du Développement Durable et de la
Mer, eu dale du 21 janvier 2010, confiant au préfot du Vinistére Pinstroction de la demande présentée par la
Compagnie Artmoricaine de Navigation (CAN) afin d*obtenir Ia concession do sables coquilliers, dite
« concession de Pointe d’ Armor » et I'autorisation Fouverlure de travaux miniers ;

le vapport du § maf 2010 de la Divection régionale de Penviromemenit, do ['anénagement et du Logement,
pronongant la recevabilité de la demande susvisée ;

Pinformation sui Pexislence d*uu avis tacile de I'autoritd environnemecittale cn date du |1 octobre 2010 ;
I'anété peéfectoral on dale du 5 actobre 2010 proserivaiit I'ouiveriure de Penguéte publique sur la demande
de tilve minjer, d’autorisation d’ouvertyre de travaux ininicrs ot d*sutorisation domaniale sur l¢ site do

« Pointe-d'Armor » en baie de Laninion, di 25 oetobie mi 25 novembre 2010 4

e tapport et los conclusions du cominissaive-enquéteur ;

PPavis émls par le préfet dos Calos ¢’ Armor en date du 25 Janvier 2041

les avis émis par le préfet mavitime de I Atlantique en date des 10 février et 26 aviil 2011 ;

P'avis émis par le directeur départemental des Territoires et de laMer en daie dy 20 aveil 2001,

les -avis' émis par le divectour du dépattement des Recherches Archéologiquus Subaquatiques et Souns-
Marines les 25 janvier et 4'mai 2011

les avis émis par IFREMER en date des 24 junvier et 24 mai 2011 ;

les délibérations des comunines littorales concernées par I'enguéle publlque soit :
! q

= Commune de Saint-Joan du Doigt (29) le 9 décembre 2010

- Commune de Guimago (29) le 15 décembie 2010
Comnmne de Plougasnou (29} fe 16 décombre 2010

- Commune de Locquirec (29) le 13 janvier 201 |

- Commune de Lannion (22) le 13 décembre 2010

-~ Cowmune de Ploumene-Bodou (22) te 21 déeenmbre 2010

- Commune de Plestin-les-Gréves (22) le 16 décembie 2010

- Commune do Ploulech (22) le 3 décembre 2010

- Commune de Ploumillian (22) le 25 novembre 2010

- Commune de Saint-Michel en Gréve (22) le 10 janvier 2011

- Commune de Trébenrden (22} le 22 décembre 2010

- Commune de Trédeez Locquémean(22) (e 13 jonvier 2011,
Commune de Tréduder (22) le 13 décembre 2010 ;

le rappoit de synthése de la direction régionale de I’Environnement, de I'Aménagement et du ogement en
date du 22 awril 2011 ;




Ja téunion de concertation tenue & la sous-préfecture de Brest le 6 mai 2011 ;

Ja mise 4 disposition du public pendant une semaine du présent projet d’avrétd, assorti des observations du
demandeur, dans les licux ol 'enquéte publique a été réalisée ainsi que {a misc en ligne de ces documents
sur le sife Internet de la préfeclure du Finistére pendant la méme durée ;

CONSIDERANT que la demande formulée par la Compagnic Armorjcaine de Navigation s’inscrit dans la
démarche promue par le Grenelle de {’Enviconnement visant 4 substituer utilisation du maétl, habitat &’ intérét
cotnmunautaire au sens de la Divective Européenne 92/43CEE dite « Directive Habitats » par du sable coquillier ;

CONSIDERANT que la Compagnic Armoricaine de Navigation bénéficie do la concession (le sables calcaires
coquilliers dile « concession de Pointe d”Armor », accordée par déeret ministéricl du 14 septembre 2015 rectilic ;

CONSIDERANT que la Compagnic Armoticaine de Navigation a sollicité une demande (’ouverture de fravaux
miniers conjointement & sa demande de cancession ;

APRLS CONSULTATION de I' Agence des aives marines protégées ;

APRES CONSULTATION ’JEREMER, du CRESCO (Muséum d’Histoire Naturello) et cdlu Comité Régional des
Péches maritimes et des Slevages marins sur le périméte d’extraction aulorisé pour la premiére année ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permellent le respect des intéréts mentionnés & 1'article
L161-1 du Code Minier en matiére de séeurité, de salubrité publique et d’environnement ;

APRES AVOIR ENTENDU le pétitionnaire,

" Sur la proposition du directeur régional de PEnvironnement, de I’ Aménagement et du Logement,

ARRETE

ARTICLEL™ | [ CADRE GENERAL DE [/AUTORISATION ]

1.1 I.a Compngnie Armoricaine de Navigation, dont le siége social est situé en zone industriclle de Quemper-
Guézennee — 22260 Pontrienx, est aulorisée A oxploiler les sables coquilliers contenus & Pintériewr du
périmétrc de la concession de « Pointe ”Armor », accordée pour une dutée de quinze ans. Ce périmétre est
défini par les sommets dont les coordonndes sont indiquées ci-dessous, sons réserve du respect dos
dispositions fixées aux articles suivants of de Pautorisation domaniale accordée par arrété préfectoral

distinet.

Conformément au cahics des charpes spéeifiques annexé au décret do concession du 14 septembic 2013,

des arrétés prélectoraux annuels d*autorisation d’vuverture de {ravaux définissent les zones & exploiter, Jes

volumes et le suivi environnemental, en intégrant nolamment les éléments suivants

- volume maximal d’extraction de 50 000 m3 la premiére année, de 100 000 m3 la deuxiome, el de
150 000 m3 les trois suivantes. Le volume d’extraction aunuel, pour Tes années ultérieures, cst de

250 000 m3.



- une Jimitation des périodes d’exfraction pour tenir compte de la richesse en langons du site et de la
périnde estivale (interdiction d’extraction de mai & aoit inclus).

- une supetficie d’exploitation annuelle de 1,5 km2 sur proposition du pétitionvaire, aprés consultation
par le DREAL Bretagne du Muséum National d’Histoire Naturelle/CRESCO, de PIFREMER et du

Comité Régional des Péches .

1 exploitant doit avoir le souci permanent, d’une part de gérer fa ressource de maniére rationnelle, d’autre
part de minimiser Pimpact de Pexttaction sur 'environnement, notamment ['impact du panache turbide
généré par le dragage, en adoptant les meilleures techniques disponibles, économiquement acceptables et
compatibles avee les caractéristiques du milien marin considéré. 11 doit en particulier prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la conception, Ja construction, Paménagement ct Pexploitation des navires
sahliers aulorisés A extraire, afin de prévenir et de limiter les risques de pollution accidentelle de la mer.

limilée dans son champ d’application ou faire I"objet do prescriplions additionnelles notamment en cas
(’alteintes significatives 3 Penvironnement ou an domaine public maritime, mises en évidence en cours

d'exploilation ou par les élals de référence.

12 Le périmetic de la concession est fix¢ par le décret du 14 septembre 2015. 11 correspond 4 une surface
d’environ 4 km?2, délimitée par les sommets ABCDEF dont les coordonnées géographiques sonl les
suivantes :

- - Position WS84 i
Points (degrés minutes secondes)
Latitude nord Longitude cuest
A 48°47'43.37" 3042727.12"
B 48°47'43.90" 3e40'42.36"
C 48°47'31.13" 3°4(132.28"
D 48°47°02.56" 3°40'23.38"
E 48°46'26.98" 3°41'51.18"
F 48°46'49.06" 3°42'06.85"
Lo périmétre de la concession correspond 4 la carlographie annexée au présent arété.
Le périmétre autorisé & "extraction pour la premigre période annuelle, circanscrit & 1,5 lkan2, est délimité
par un cetcle do centre O ; 48°47.32'N/003°41.64°W et de rayon R=680m.
Ce périmétie a été déterming, sur proposition du pétitionnaire, aprés consultation de la DREAL Dretague,
du Muséum d*Histaire Naturelle, de PIFREMER et du comité régional des péches el des élevages marins.

ARTICLE2 | CADRE JURIDIQUE DE I’AUTORISATION |

2.1 Sans préjudice de I’obscrvation des réglementations applicables en matiére maritime, fluviale et domaniale,
ot des meswres particulidres de police prescriles ou & prescrire, natamment par application de Patticle L173-
2 du Code Minier, la présente autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers, et n’a d’effet que :
dans la limite du droit d’oceupation du domaine public maritime, accordé par arrété préfectoral distinet, |

2.2 La présente autorisation cst déliviée 4 titre personnel, précaire et révocable. Elle peut Slre provisoirement




2.3

24

2.5

I.’autorisation d’exploiter est accordée pour une période d'un an, ainsi que prévu par le décret du 14
septembre 2015 rectifié. Les conditions d’exploitation (zones d’exploitation, volumes i extraire...) et de
suivi environnemental sont fixées dans le cadre des prescriptions intégrées au présent arrété.

En cas de non-respect de I'unc quelconque des prescriptions du présent aniété, Pautorisation peut élre
suspendue, voire le titre minier retité, sans préjudice des poursuites pénales qui poucraient étre engagées
conformément aux réglementations en vigueur,

Le préfet du Finistére est chargé de I'application des dispositions du présent arrété, au titre des alttibutions
de police qui lui sont dévolues par la Iégislation et la réglementation miniéres en vigueur, conformément a
Iarticle § du décret du 14 septombre 2015 rectifig.

ARTICLES | [ CONDITIONS GENERALES ’EXPLOITATION.

3.1

3.6

3.1

La quantité annuelle de maiériaux extraits a I'intérienr du périmétre n’excédera pas 50 000 m3 la premiére
année.

Sans préjudice des dispositions de Palinéa précédent, le volume maximum d’extraction powrra étre réduil ef
ajusté, cf les modalités d’exlraction adaptées pour préserver les intéréts mentionnés & 'article L161-1 du
Code Minier, dans les conditions prévues par le décret d’octroi de la concession.

Les opérations d’extraction sant interdites du 1% mai au 31 aofit inclus.

L’cxploitant assure I’information des autorités portuaives sur les mouvemenls des cargos sabliers,
conformément a la réglementation en vigueur et & I'autorisation d’oecupation du domaine public maritime
qui Ini a été délivrée par aivélé préfectoral distinet.

Tout projet de modification des conditions d’oxercice de Pactivité doit, avant réalisation, étre porté 4 la
connaissance du préfct, accompagné des éléments d’appréeiation nécessaires,

Sur demande du préfet, Pexploitant réalise, ou laif réaliser, par un organisiue qualifié, tous prélévements ol
analyses ou toul aulre type de confrdle, jugés nécessaires ; los frais qui en résultent sont 4 la charge de
Pexploitant.

1'exploitant doit informer le préfet au moins six mois avant toute cessation d’activité ; il remet le sile en
Gtat tel que défini dans Ie présent arrété (ef articlo 7 ci-aprés).

Conformément au décret du 6 juillet 2006 susvisé ot notamment son article 41, Pexploitant est tenu de
déclarer sans délai au préfel mmaritime et au préfet du Tinisitic (DRBAL et DDTM), les accidents ou
incidents qui surviendvaient du fait de Iactivité des navires sablicis. H est notamment tenu de {ransmettre a
ces autorités un rapport sur les causes de Pévénement, ses conséquences, les mesures prises pour en limiter
les cffets el pour éviter qu'il ne se reproduise.

[ARTICLE4 | CONDITIONS PARTICULIERES 1Y EXTRACTION

4.1

Méthode d*exploitation :




4,1.1;

4.1.2 :

4,13 :

4.1.4:

I’exploitation du gisement est menée & aide de cargo-sabliers équipés d*une élinde trainante
aspirant le matériau en marche, et de fagon méthodique et homogeéne,

Les opérations de dragage, autorisées de jour comme de nuit, sont suspendues si les conditions
océanographiques et météorologiques ne permettent plus de garantir une exploitation répondant aux
dispositions du présent arrété, dans des conditions satisfaisantes de navigation.

L’exploitant procéde & une exploitation homogéne du site, L’cxploitation doit laisser unc épaisseur
de 3 métres de séditnents au-dessus du socle rocheux.

1exploitant s’efforce d’organiser son activité en tenant compte de [*orientation des courants afin
de limiter an maximum le transport des particules fines en divection des zones Natura 2000, et
notamment de la zonc la plus proche au nord-est du périmétre. Ce point sera vérifié au cours des
contrdles périodiquoes de 1" Administeation.

4.2 Navires amulorisés :

42.1:

4,2.2 ;

Le cargo-sablier autorisé a extraire, et doté d’un permis de navigation valise, est le « Cétes de
Bretagne » (Compagnic Armoricaine de Navigation) [N° d'immatriculation: 920830 ¢ -
Paimpol ; capacité maximale : 1150 m3]. Le pavire doit étre en conformité avec la réglementation
maritinie.

Le navire ci-dessus peul &élre temporaivement remplacé par des navives de caractéristiques
équivalentes aprés aveord du préfet, sur avis de la DREAL et de la DIYTM du inistére.

4,3 Respeet des lmites du périmétre autorisé :

4.3.1 :

4.3.2:

433

Afin de garantir le respect des limites du périmétre autorisé, extvaction de matériaux est areétde &
au moins 30 metres de toul bord du périmétre. Des précautions particuliéres lides 4 la
manccuvrabilité réduite des dragues sont prises & cet effet.

Afin de garantir sa position & chague instant, nolamment par rapport au périmétre autorisé, chaque
navire est équipé d’un systéme de positionnement performant et fiable.

Ce systéme est doté dune fonctionnalité d’autocontrdle permettant de visualiser sur écran el de
mémoriser sur un support informatique la position en continu du navire pendant toute la durée de fa
phase de drapage. Les moyens informatiques utilisés interdisent toute falsification des données.

Les paramétres enregisivés concerneront o nainine -

- fes coordonnées (X ;Y) du navire et Pétat de sa position (en routc ou en dragage) ainsi que la
profendour d’extraction (sans correclion) ;

- la date, I"heure ct la durée des opérations d’extraclion ;
- le cap suivi ct la vitesse du navire,

La périodicité d’cnregistrement vetenue (et done Ja capacité mémoire du systéme) doit permeltre
d’oblenir un suivi régulier de la trace du navire.

Les coordonnées (X,Y) sont oxprimées dans le méme sysléme de référence que celui du fond
cartographique figurant lcs traces de diagage mentionnées a Particle 4.3.2 afin que Pensemble de
ces informations soit aisément exploituble.




4.3.4:

4.3.5:

4.3.6:

4.3.7

4.3.8:

Les modalités d’enregistrement des données sont telles que déerites dans le dossier déposé par
Pexploitant. Ce demier veille en particulier & ce que I'automatisme de déclenchement de
IPenregistrement (basé sur la densité du mélange aspiré, la dépression de la pompe d’aspiration ou
toul autre systéme reconnu équivalent) fonctionne constamment de maniére correele, en
programmant un contréle périodique des seuils de calage et une maintenance adaptée des appareils.
l.es vésultats obtenus lors de ces controles el opérations apparaissent explicitement dans le bilan
annuel d’exploitation (el atticle 5.1 ci-apres).

Toute défaillance du systéme d*autocontidle du positionnement fait Pobjet d'une déclaration dans
les 24 heures & la DREAL et & la DDTM du Finistére, avec indication des mesures provisoires
adoptées en compensation. Dans les 72 heures suivant cette déclavation, Pexploitant informe ces
mémes services des causes précises de cette défaillance et du délai d'indisponibilité du systéme
d’autocontrdle, dans Iattente du retour & la situation normale. Le navire correspondant doit ére mis
hors d’exploitation si le systéme défectucux n’a pu élre remis en service dans le délai de 8 jours a
compter de la survenue de In panne,

Les données collectées sont tenues & la disposition permanente de la DREAL, et adressées sur
support papior ou messageric électronique avec toutes explications néeessaires A leur
compréhension et & lewr exploitation,

Le compte rendu de conformité du dispositif d*autocontible de chaque cargo-sablier établi a Pissue
de Pinspection annuelle de I"organisme certificateur est tenu & disposition de I’ Administration.

I>ensemble de cos données est archivé par navire, sur CD-Rom ou tout autre support informatique,
pendant toute la durée de la concession.

4.4:  Rejel de matérianx :

4.4.1:

4.4.2:

4,5 : Traitemer

Aucun lraitement des matériaux (criblage, rejet de refus...) n’est effectu¢ a bord des navires, 4
I’exception du rejet des eaux de déverse,

L’exploitant veille & limiter au maximum :
- le nuage de fond engendré par le passage du bee d’élinde ;

- la fraction de sédiments fins dans les caux de déverse, en agissanl notamment sur le débil de ce
rejet & partir du puits, afin de générer un panache twbide aussi faible que possible cn étendue el en
concentration dans le sillage du cargo-sablier.

if — Déchargement :

4.5.1:

4,52 :

ARTICLI;5

51:  Geslio

— - ~ SULVIDLS EXTRACTIONS

Au port de livraison, le matérian est déchargé par pompage dans le puits et refoulé. Les
installations utilisées pour le stockage et le traitement des matériaux réceptionnés & terre sont
conformes 4 la réglementation en vigueur,

[exploitant veille & valoriser au maximum P'ensemble des fractions granulomélriques des
matériaux extraits.

1 fechnigue el administrative :




51.1:

- L'exploitant tient 4 jour, pour chaque navire, un rogistie informatique ot sont consignées de manisre

Registres de contrdle :

continue les informations suivantes : nom du capitaine, dates et heures d’apparcillage, dates et heures de début
ot de fin de dragage, licux de décliargement ainsi que date et heure de retour & 'accostage «u quai, volume et

tonnage extraits, incidents, visa du capitaine.

- Deux exemplaires de ce registre sont tonus & jour : 'un & bord de chaque navire, Pautre a terre e un
cuplacement gui est déelard par l'exploitant auprés du préfet dans le délai dun mois & compter de la notification
du présent arrété, La mise & jour de ces regisires est opérée, en tomps réel pour I’exemplaive 4 bord de chaque
navire, avec un délai toléré d’un mois pour le registre & tetre.

( Cos registres doivent pouvoir étve présentés & toute réquisition des représentants des administrations
chargées du suivi des extractions (DREAL, DDTM, Services Fiscaux). :

bulidan

Transmission des données :

I.’exploitant produira & un rythme mensuel les éléments suivants et les transmetira par voic
postale ou électronique avant le 10 du mois suivant & la préfectire du Pinistére, & Ja DREAL
etata DDTM

- les relevés graphiques d’extractions faisant apparaitre sans ambiguité ["état
d’activation du dragage dans le périmatre aulorisé et & scs abords ainsi que les fichicrs textes
faisant appataltre les coordonnées du positionnement du navire en phase de dragage el la
profondeur d’extraction (sans correction).

- 1 état réeapitulatif des quantités de matériaux extraites (exprimées en volume et en
{onnes) et do liey de leur débarquement.

De plus, Pexploitant adressera aux mémes services un bifan anmuel comportant :
- un état vécapitulatif des volumes débarqués par navire ot par port ;

- une synthése portant sur l'activité d’extaction de Pannée écoulée. L'exploitant y potte ses
obscrvations sur I'état du gisemeni ¢t les granulométries observées. 11 relate les incidents of
anomalies rencontrés ainsi que tous autres événements significatifs. Cette synthése comporte
également un bilan des destinations et usages du matériau exteait par port (quantité et destination).

_ Jes résultats et suivis de la (ubidité prévus a Particle 5.2 ainsi que lenr interprélation,
accompagués de tous les éléments nécossaives a feur interprétation (conditions météarologiques ct
océanographiques...ete)

Une copic du permis de navigation propre 4 chaque navire, déliveé & Pissuc de la visite anmuelle
des équipements de contrdle et de navigalion par les services en charge de la sécurilé des navires,
esl jointe 2 ce bilan, I cosemble des documents relatifs 4 Pannée N est adressé au plus tard le 17
mars de Pannde N+1,

Les résullats de I'élal de référence prévus aux articles 5.3, 5.4 et 5.5 sont achressés dans les six mois
A Pissue de lenr 1éalisation 3 la préfecture, & la DREAL ot & la DDTM.

L’étude « langon » prévue & Particle 5.4 est transmise & la préfecture et & la DREAL dans un déai
de trois ans a compler de la signature du présent anélé ct donne Jieu a un retour annuel sur les
résultats intermédiaires.
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Mesures diverses ;

L cxploitant veille & permettre & tout moment et sans enfrave l'accés a bovd des agents des
administrations concernées ainsi que de PIFREMER.

1l i’est procédd & aucune prospection archéologique sur le gisement en cours d’exploitation. En cas
de découverte de vestige archéalogique sous-marin, Pexploitant avetit immédiatement la
préfecture du linistére.

Suivi de Ia turbidité :

L'exploitant met en place les moyens néeessaires (sondes témoins, turbidimetres, bouteilles Niskin. ..etc)
pour évaluer les caracléristiques du . panache turbide (vaviations dimensionnclles dans le temps,
caractéristiques de sa dispersion, vitesse de déposition des sédiments ct/on transport selon leur
granulométrie, cte.,.). Ces mesures doivent permettre de vérifier Ia validité du modéle détaillé dans I’étude
d’impact et d’apprécier le surcroit de turbidilé généré par "extraction pat rapport & la turbidité naturelle du
miliew.

ILes mesures de suivi dn panache turbide consistent & effectuer simultanément des prélévements d’enn au
niveau de la déverse du sablier ct des profils de turbidité & Paide d’une sondo multi-parsmires dans le
milieu naturel. Ces opérations sont effectuées & trois reprises, selon {rois des scénavios utilisés dans le
modsle. Les résultats de ces mesures ainsi que leur interprétation sont communigués dans le cadre du hilan
annuel d’activité 3 l]a DREAL avec tous les éléments nécossaires a leur interprétation.

Suiyi environnemental ;

Un état de référence (¢f arlicle 5.5) est réalisé avant le début des travaux, Il doit permetive d’apprécier les
diverses formes d’impact potentiel de I'exploitation sur les différents compartiments du milieu marin.

Conformémenl aun protacole IFREMER, un suivi covironnemental est réalisé tous les S ans ainsi que 5 ans
aprés I'arrét cffeetif des extractions conformément & Particle 7 ci-dessous. 1l doit permettrc d’établir des
carles renseignant fa motphologie ct la nature des fonds (profondeur, structures sédimentaires, faciés
sédimentaires) et d’évalucr la richesse du benthos (détermination dos espéces animales et végétales et de la
biomassc présentes).

Afin de parantiv [a vépétitivité des mesures et obsetvations au cours des campagnes de suivi ainsi que leur
inter-comparabilité, le positionnement exact des routes cf des points de prélévemont esl assmé par I'usago
d’un systdme do navigation précis et performant, du type GPS différentiel ou GPS cinéfique. Le protocole
de suivi ne peul &tre wodific gu’aprés avis favarable de Ja DREAL (nombre de répliquats, maillage, etc...).

Le premicr suivi quinquennal de la macrofaunc benthique des substrats meubles comporte une veille
annuelle de 4 4 7 slations choisies en fonetion de ’état zéro, ] bilan en est fait 4 I'échéance quinquennale.

5.3.1: Camposition :

Chaque suivi comprend :

- une cartographic morpho-bathymétrigue, établic 4 partiv d’une campagne de levés bathymétriques ;
- unc cartographic morpho-sédimentaire, élablic & partiv d'une campagne de levés au sonar A
balayage latéral ;

- un inventaire biologique, établi & partiv d’une série de prélévements bio-sédimentaires.
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Cartographic morpho-bathymétrique :

Afin d’appréhender les mouvements hydvo-sédimentaires hors zone de concession et en lien avec la
zone (extraction, le levé morpho-bathymétrique de 1'état de référence est étendu & la dune de
Trézen ar Gorgegou, aprés validation de la zone & lever. Ce levd dtendu est reproduil a 1’échéance
de la concession.

Chaque levé bathymétrique est réalisé au moyen ’un sendeur multifaisceaux permettant
d’appréeier un dénivelé de 30 em et correctement étalonné. 1l doit fournir des mesures fiables pour
pernettre une eomparaison sans ambiguité entre levés successils ¢l I'élablissciment des cartes
bathymétriques dilférenticlles.

J.es levés batliymétriques sont effectués en méme temps que les levés sonar. Les profils débordent
dans tous les cas d’au moins J00 1 de la limite du périméire autorisé,

Afin de rapporter lcs sondes au zéro hydrographique, la cotrection des mesures bathymétriques
chiregisiiées est 1éalisée a I'aide de la marée observée, disponible dans le port principal le plus
proche, en tenant comple si néeessaire des corrections d’heure et de hauleur de marée pour le port
raitaché.

La catte bathymétrique est restituée & I’échelle 1/ 5 000 ou par défaut, & échelle fa plus prache.
Blle se composc: d’une carte des sondes (minule de bathymétrie), d’une carte en isobathes
(¢quidistance de 0,50 m) et d*une carte des dilférentiels, dans le cadre du suivi de ’exploitation.

Cartographic morpho-sédimentaire :

Le levé morpho-sédimentaire st effectué simultanément au levé bathymétrique. Comme ce dermnier
levé, les profils débordent au moins de 100 m au-dela du périmétre autorisé.

La fréquence du sonar & balayage latéral est choisie de fagon & obtenir nie bonne définition des
faciés sédimentaires rencontrés.

L’espacement des routes doit conduire & un recouviement significatif des sonogrammes successifs
(dc I'ovdre de 10%) entre deux passages connexes afin d’oblenir une couverture sonar exhaustive
dans lo périmélre,

Le levé sonar est complété par des prélevements de sédiments A la benne (cf acticle 4.3.4) alin
d'associer & chaque faciés acoustique détecté par le sonar une nature lithologique ¢t une classe
granulométrique détermindes,

Le nombre et 'tmplantation des points de prélévement & IMiuntdrieur e a Pextérieur du périmétre
sont déterminés aprés dépouillement et examen de la mosaique d’images «sonar», Les poinls
extérieurs au périmélre servent de stations [émoins, & des fins comparatives pour le suivi extérienr.

Les deux documents suivants sont prodhuils ;

- une carle morpho-sédimentaire établic & I’échelle 1/ 5 000%™ et dévoilant la répartition et la
naiure des formations supeificielles (vase, sable...) ainsi que la morphelogic associée, témoin de la
mobilité relative des sédimenls (méparides, rubans, trainées...)

- une carte des dilérenticls, dans le cadre du suivi des campagues de levés.
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Comme pour les levés bathymélriques, le systéme de projection, ellipsoide de référence et le
sysléme  géodésique retenus sont précisés sur les cartes. La production de la mosaique d'images
« sonar » est jointe aux deux cartes citées précédemment.

Inventaire biologique :

Un inventaire de la macrofaune et de la macroflore benthiques est conduit dans le périmeétre
d’exploitation ct sur des zones témoins & proximité afin de déterminer la diversité et la richesse
biologiques et d’en suivre I'évolution tout au long de ’exploitation.

Cet inventaire s¢ compose do stations d’échantillonnage dont le nombre et I'implantation
dépendent de I’hétérogénéité observée des fonds marins, et qui sont couplées aux points do
prélévements sédimentaires (cf article 4.3.3). [l s’appuic sur le plan de prélévement mis en place
pour la réalisation de Pétat de référence (article 5.5) et est complété en tant que de besoin. Les
modifications seront juslifiées.

Le plan de prélévement est au minimum le suivant :

- sables grossiers : 3 stations témoins + 3 stations en zone d’extraction ;
- sables moyens & mégarides : 3 stations témoins -+ 3 stalions en zone d’extraction
- zones rocheuses limitrophes @ 1 station « nord » -+ 1 station « sud ».

Les points d’échantillonnage sont répartis dans les dilférentes strates morpho-sédimentaires
définies & partiv de la mosatque d’images « sonar» ; la définition de I'implantation des stations
d’¢échantillonnage sera appuyée sur une reconnaissance des fonds par vidéo sous-marine qui doit
permettre de recenser les plus grosses espéces animales et végétales épibenthiques.

Les prélévements sont opérés A Paide d’une henne adaptée a ’échantillonnage de la faune el au
type de sédiment concerné.

Pour les facids sédimentaires meubles, chaque station fait I'objet d’un prélévement de la
macrofaune et de la macroflore benthiques et est complété par un « trait » de drague épibenthique
type Ockelman disposant d’une caméra embarquée. Pour les faciés rocheux, I'échantillonnage
consiste en une approche quantitative par quadrats, complétée par une reconnaissance qualitative
par vidéo,

Les échantillons sont tamisés sur un tamis de maille I mm (maille ronde). Le refus fait objel :
d’un tri biologique ; d’un examen taxonomique au nivean de Pespéee pour les individus les plus
caracléristiques du site, au niveau du genre pour les autres ; d’un comptage du nombre d’individus.
Les résultats sont présentés sous la forme :

- de tableaux référengant la position de la station, la sonde (profondeur d’eau réduite de la marée
observée), le faciés sédimentaire (biotope), le nombre d’individus par m2 et I'écart type par station
échantillonnée, les espeees d’intérét commercial

- de carles & petite échelle affichant la distribution quantitative des espéces dominantes et des
espéees d'intérét environnemental et/ou commercial ;

- d’une carte synthétique des principales unités bio-sédimentaires.

Suivi haliculique :

Le snivi halieutique s’opére selon les principes du protocole conseillé par PIFREMER pour la deseription
de PPétat initial et le suivi des ressources halicutiques dans le cadre d’une exploitation de granulats marins
(site Intenet de PIFREMER — version du 9 février 2011), Le protocole est adapté aux spéeificités de
I"activité et du secteur concernd aprés avis de 'IFREMER.




e suivi s’appuie sur Pexploitation des sources bibliographiques disponibles et la réalisation
d’investigations de terrain.

Les juvéniles et adultes de [a communauté bentho-démersale font I"objet d’opérations de terrain. Il en esl
de méme pour les zones de frayére ou de nourricerie importantes pour les especes d’intérét majeur. Dans ce
cas, les opérations de terrain ciblent spécifiquement les stades précoces {ouls, larves, juvéniles sur
nourriceric). ‘

Pour établir [état de rétérence (état zéro) des ressources halieutiques et des habitats, Uexploitant procéde &
des échantillonnages & deux reprises afin de constituer un assemblage d’hiver et un assemblage dréte.

Les stations d*échantillonnage scront déterminées par Pexploitant conformément &u protocolo halicutigue
de PTFREMER et en prenant en compte les faciés sédimentaives identifiés (cf article 5.3.3).

Cel Gtat halieutique de référence est actualisé selon une périodicité quinquennale. 1l repose sur le méme
plan d’échantillonnage ct doit &re renouvelé 5 uns aprés "arét effectif des extractions. Il est réalisé durant
un cyele annuel complet afin de prendre en compte la variabilité saisonniére (et done doux campagnes
d*échantillonnage sur une année}.

L’exploitant conduit une éfude environnementale sur le langon, étendu a I'ensemble de Ja dune hydraulique
de Trézen ar Gorpegou au scin de laquelle est situé le périmétre autorisé, sous le contrdle d’unc autorité
seientifique indépendante dont le choix sera soumis & I'approbation de ta DREAL.

Réalisation et gestion de [*état de yéférence

Préalablement 4 la mise en exploitation du gisement, un état de référence (point zéro) est établi sur
le périmétre altribué, '
Cet état doit permetire d’établir des cartes renscignant la morphologic des fonds (profondeurs,
structures sédimentaires) et la nature des fonds (faciés sédimentaires), d’évaluer la richesse du
henthos (détermination des espices animales et végétales de la hiomasse) ef la richesse halieuticue.
La conformilé de cet état de yélérence au présent mrélé est oxaminée par la DREAL, aprés
consultation de PIFREMER. A défaut d*objection dans les 2 mois suivant la réeeption de cel état
par la DREAL, les travaux d’extraclion peuvent &tre engagés par I’exploitant, conformément aux
dispositions prévues par le présent andté. Cette photographic de I'état des lieux est également
présentée 4 la commission de suivi, d*information et de concertation (¢f article 6).

5523 L’exploitant intégre dans chaque bilan annuel (cf atticle 5.1.2) sc rapportant & la périede écoulée

son analyse sur I'évolution du milicu par comparaison avec I’état de référence précédent. Cette
analyse porte sur chaque composante de P’état de référence : levés bathymétriques, levés au sonar
latéral, prélévements bio-sédimentaires, caractéristiques de ta rossource halieutique.

553: Une synthése, tant sous I'angle quantitatif que qualitatif, sc rapportant aux matériaux cxltraits, cst

jointe & ce rapport de suivi (secteurs dragués, granulométries observées, évolution des faciés
sédinmentaires, paramétres biologiques, etc...)

554 Toute élude jugée nécessaire par I"Administration au regacd d’un tef rapport de suivi ou

5.6

"observations relevées entre deux suivis conséeutifs est engagée par 'exploitant a ses frais.

Indicateurs environnementaux :

En complément aux autres mesures de svivi preserifes par le présent areété, le pétitionnaire assure un suivi
amnuoel des indicateurs suivants dont il rend compte 4 la DREAL :

- stations de suivi du benthos

- twrbidité




- langon
- indicatewrs de pression.

I1s seront présentés & la commission de suivi, d’information et de concertation,

ARTICLE 6 ] [ COMMISSION DI SUIVI, D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

Par arrété préfectoral distinet, fixant sa composition et son fonctionnement, une commission de suivi,
d*infornmation el de concerlation est mise en place. Elle est placée sous Ja présidence conjointe des piéfets
du Finistére et des Cotes d’Armor ou de lewrs représentants. Elle se réunit dés tors que Pexploitant a
transmis les éléments relevant de ses obligations prévues au titre du présent arvété.

l.a comtnission est tenue informée du déroulement de Pactivité d’extraction sur le périmétre de la
concession, des études environnementales réalisées, et des actions de suivi mises en place,

| ARTICLE 7 [ FERMETURL DES TRAVAUX

7.1:  L’exploitant respecte les dispositions prévues par le décret 1°2006-798 du 6 juillot 2006 lors de Ja cessation
définitive des fravaux, notamment en ce qui concerne la déclaration préalable & adresser au préfet. Cette
phase de fermeture de travaux comporte en particulicr les opérations identiques & cclles menées lors des
suivis précédents (levés bathymélriques, levés morpho-sédimentaives au sonar a balayage latéral,
qualification halieutique du site ot inventaire bio-sédimentaire).

Cet état sera comparé avec les suivis précédents.

Un nouvel état de suivi est effectué 5 ans aprds I'amét des extractions, dans le cadre du suivi
environnemental et halicutique, afin de porter une appréciation précise ef actualisée sur I'évolulion du
milicu marin dans ses diverses composantes.

72: lLes fonds aprés exploitation doivent contenir un substiat sédimentaire permettant a priori une
recolonisation par la fanne benthigue,

73: Les conditions de remise en état peuvent faire Pobjet de prescriptions complémentaires issues des
enseignements 1irés de la phase d’exploitation et des bilans &tablis dans le cadve des états de réfrence.

ARTICLE 8 T MISURLS DE PUBLICITE - B
(& | N L ]

8.1: Lo présent andté est notifié a Pexploitant. Celui-ci veillera & Uaffichage visible 4 bord de tout navire affiété
des actes réglementaires relatifs 2 Pexploitation de ce gisement (titre mincr, aulorisation de teavaux,
autorisation domaniale). En particulier, le présent arvété sora remis contre signature a chaque capitaine.

8.2: Un extiait du présent arrété est publié, aux frais de Pexploitant, dans les éditions locales des journaux
« Ouest-Franee » et « Le Télégramme » diffusées daus fe Finistére ct les Cotes d’Armor,




[ ARTICLE 9 | [ ~ VOILS DE RECOURS

Le présent arrété peut élre déféré auprés du Tribunal Administeatif de RENNES :

17 par les liers, personnes physiques ou morales, dans un délai de denx mois & comptler de sa publication ou de son
affichage ;

2° par I'exploitant, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la décision lui a §(¢ notifiée ;

[l peut également faire Pobjet d’un recours gracicux auprés de U'auteur de la déeision, ou d’un recours higracchique
aupres du Ministre chargé des Mines,

ARTICLE 10 j EXECUTION |
Le scerétaire général de la préfecture du Vinistére, le direcleur répional de I’Environnement, de I’ Aménagement et
du Logement de Bretapne, le directeur départemental des Tercitoires el de la Mer et le préfel maritime de
I’Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexéeution du présent amété, qui sera publié au recueil
dos actes administeatifs de la préfecture et dont ampliation sera adressde

"~ au préfet des Cotes d Armor

- aux sous-préfets de Morlaix et de Lannion

- aux maires des conununes concernées du Finistére et des Cétes d* Armuoy ; Plougasnou, Saint-Jean du
Doigl, Guimage, Locquirec, Plestin-les-Gréves, Tréduder, Saint-Michel-en-Gréve, Trédrez-
Loequémean, Plommilliau, Ploulec’h, Trébeurden, Plewmeur-Badou, Laonion ;

- au directeur du déparlcment des recherches archéologiques subaquatiques el sous-marines

- au directeur du centre de I'IFREMER '

- au divectenr du SHOM

lLe préfet

Jean-I3

Pitces jointes :
- Plan de sitvation du périmélre de la concession.
- Plan du périmétre autorisé a I'extraction la premiére année
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