RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR | «~eurofins

CLIENT [ SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT 22- 756370 - PARIS | | Hygiéne du Batiment
CMGO ICARR[ERE CROIX GIBAT TYPE D’ANALYSE : i
ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis RUE DE LA CROIX GIBAT K - Mesure sur opérateur (Contrle du respact | [ I CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
44300 NANTES 22950 TREGUEUX e la VLEP) OUEST
| Monsieur Yann LE LAY
|4748/06/2014/61 OBJECTIF DE MESURE : SA<1 } La Croix Gibat
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE | | Feuille de prelevement 22950 TREGUEUX
15HGRO384-
YANN LELAY 02 96 71 29 86| SITE 384-001 ) ) .
GUILLAUME BRODIN | 06 59 14 22 74| GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM | RESULTAT H"m"m"m " lml"l"m"m""" m' P B - Rapport-d a"aly-se v H L]
T T T Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
1
| N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000521-01 Version du : 27/01/2015 9:58 Page 1/1
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION CONFORMITE . "
S Situation conforme 3 la stratégie : ou Dossier N° : 15HG000384 Date de réception : 23/01/2015
4748/06/2014/61 TREGUEUX Conformité du prélévement : oui Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748/06/2014/61
conducteur de chargeuse sur M. CONNAN
| Echantillon N° : 15HG000384-002
| [ Référence échantillon : 755371 - sur l'agent de maintenance M. FEGER - maintenance - M. FEGER - inconnu - T755370 - 2 filtres
‘ MATERIAU TECHNIQUE | Unité
| O Dalle de sol i Colle bitumineuse | [ Brossage/Grattage mécanique [1Brossage/Grattage manuel |
71 Colle de carrelage TiRagréage | [mBurinage/Cassage avec outil manuel 1Dépose par le dessous
] Faux-plafond : carton, panneau 3 Toiture — Bardage | |[r1Encoffrement/Recouvrement 1 Dépose par le dessus = ) m—
1 Faux-plafond : plaque fibrociment “1Flocage \CiDémolition avec engin mécanisé —Pongage & [[peldeimesurs LS M’""" sur opérateur (Contréle du respect de la VLEP) 2
£l Gaine amiante ciment (intérieur) Tl Calorifugeage C ConﬁnemenﬂDeconﬁnemant mRectification Date et heure du début du prélévement 22/01/2015 10:35 -
] Gaine amiante ciment (extérieur) 3 Joint déchets  )Raclage ) " Date et heure de la fin du prélévement 220120151285 s
S¢Autre : inconnu [JMastic XAutrt: conduite d'engin . *  Volume d'air prélevé 840
L ~ _1Enduit | | 2= - " = = =
TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun | i 70 s
: Aucun & 8 Bat et INF | 10e2 4 998 -
ZONE | Fraction calcinée FILTRE NON PREPARE o
ENVIRONNEMENT Plein air rural
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Lieu de travail en plein air Observations échantillon
- Filtre non préparé car hétérogéne
CONFINEMENT Aucun bl &
i dynamique : d'air de la zone (vol/h) : Dépression (Pa) :
Méthode de prdidvermnent
VENTILATION GLOBALE Absence Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Méthode o P de fitres d'amianta dans I
CAPTAGE A LA SOURCE  Aucune = — . -
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
APR  Aucun Textes réglementaires de référence: Décret n* 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposition & 'amiante
| S NB 1: Si le nombre de flbres dénombrées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous Ia forme “inférieur a la limite supérieure”
5 . 22/01/20 ) NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager a responsabilté du laboratoire
pr, Sy ont:  Dote: 2201/2015 Initial Final Filtre: 7553701 NB 3: Le résultat obtenu cormespond au résultat brut de la mesure. La mesure d'exposition correspond & ce résultat brut pondéré en fonclion de la VLEP (8h) et du facteur de protection de 'appareil de
Débitmetre : . 03DEB00S = ! . Ecart relatif < 10% : | Debit moven - | Heure début ; 22/01/2015 09:50 protection respirataire (LAB REF 28;INRS ED 8091) i -
Thermo-hyErometre : ...o.....n. Debit - 3.0 | 3.0 oul 3.0 (Umin) |Heure fin : 22/01/2015 09:50 NB 4: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande
Anémométre : 03ane 005 Compteur horaire | [ 215 [Duréc: 135 (min) |Volume: 405(L) |Pompe: 23POP0OB
Chronomeétre : 03TIMO0C1 [ omial | Fmal Lo Filtre: 7553702 s
Barométre - .. | | ZF § E:m Ecart rolafif < 0% [Débit mave:IHenrc début : 22/01/2015 09:: 50 | 4"‘/
| ==t 20 | 30 (Limin} Heure fin : 22/01/2015 12:05 i
| Référence témoin : T755370 | Compteur horaire | 0 2.15 BErcc 135 (min) | Volume: 405(L) Pompe: 03POP0D1 Rebecca Siao
Lot filtre : UL [ il | Pl feessran Filtre - ; i
— foitial | Final et < 0%+ |Débitmoyen: | Heure début: Chargé de Stratégie
€bit i .
Alr Ambiant; || Compteur boraire | iDmé: i m'f," ;\’olumu' U:l = {:{cm o '
é 5 Pression: ..ol KPa ||+ — = L - T“pe :
...%; Vitesse du vent 0 (m: I nit oal | Fitre : |
Of MESSLERER B — { Initial ] _Fisal TSI DR meyin: | Heure déut: ‘
{ . i it Debit 1 - oui __ Limin|Heure fin: |
Détail de Pactivité de 'opérateur + Nom : | Compteur horaire | Durde : min | Volume : L Pompe:
M. CONNAN =
Nombre de filtres 2 filtres [ DUREE TOTALE 270 (min) '| VOLUME TOTAL 810 (L) ]
conduite d'engin Responsahle de intervention |
1 Prénom, Nom LOEFFLER NICOLAS Signature
Observations : EPLZ Aucun EPI 5 (min)
de ce document o que sous sa formei Il comporte 1 page. Dandimpressons  23/0112015
FJJIMO/PVT/PREUBE V201/2015 Page 1/1
Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France ACCREDITATION ‘nfr.‘ Laceradilation COFRAC atteste de la campélence
15895 technique des laboratoires pour les seuls essais
PARIS couverts par Iaccréditalion. Le résultat concerne
117, Quai de Valmy PORTEE uniquement échantillon sournis 4 essai. La
- reproduction de ce rapport d' ‘est autorisec que
F-75010 Paris, FRANCE I el STV sous ;aqnm:;:f:‘,"a:, La repi ion de n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporle 1 page(s) Le présent rappun ne oonceme que les objets soumis a
WWW.COFRAC.FR g ‘ i CoTrac
2 - EISISTANIS I'essai. Seules cenalnes prestations rapportées dans ce sont couvertes par I Elles sont i par
Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France P CCREDITATION
117 Quai de Valmy o
60 sur 134 FR-75010 Paris, FRANCE 61 sur 134 Portés disponibi sur
Tél: +33 (0) 1 40 37 70 87 - Fax: +33 (0) 1 40 37 15 12 - Site Web: www.eurofins.fr’hdb www.sofrac.fr
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CLIENT
CMGO
| ZAC de ta Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis

CARRIERE CROIX
| RUE DE LA CROIX

GIBAT
GIBAT

RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR
| SITE DE PRELEVEMENT

" N° PRELEVEMENT 22 - 755371 - PARIS
TYPE D’ANALYSE :

K - Mesure sur opérateur (Contrale du respect

44300 NANTES | 22950 TREGUEUX de I3 VLEP)
4748/06/2014/61 OBJECTIF DE MESURE, : SA<1
CONTACT TELEPHONE MAIL | RESULTAT/SITE | [Feuille de Gl
15}

YANN LELAY 02 96 71 29 86| !SITE

GUILLAUME R0 06 50 14 22 74 s omesmoon@corsoocon | RESULTAT AR
I | [ *00002051x

PRECISI N IRES | LOCALL ] CONFORMITE
Situation conforme  lu stratégie : oui
4748/06/2014/81 ]‘ TREGUEUX Conformité du prélévement : gy
| sur 'agent de maintenance M. FEGER
L
MATERIAG TECHNIQUE |

1 Dalle de sol 7 Colle bitumineuse 1Brossage/Grattage mécanique i Brossage/Grattage manuel

[ Colle de carrelage Ragréage 1Burinage/Cassage avec outil manuel iJDépose par le dessous

|7 Faux-plafond : carton, panneau | Toiture — Bardage JEncoffrement/Recouvrement 1Dépose par le dessus

[~ Faux-plafond : plaque fibrociment (Flocage )Démolition avec engin mécanisé i:Pongage

[ Gaine amiante ciment (intérieur) i_] Calorifugeage 1 Confinement/Déconfinement (JRectification

[ Gaine amiante ciment (extérieur) 1Joint = iti déchets  [JRaclage

Autre : inconnu [JMastic CAULTE :  maintenance

| Enduit |
TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun ]
ZONE : Aucun

ENVIRONNEMENT Plein air rural

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Lieu de travail en plein air

CONFINEMENT Aucun

si conf d 1 d'air de la zone (vol/k) : Dépression (Pa) :

VENTILATION GLOBALE Absence

CAPTAGE A LA SOURCE  Aucune
APR  Aucun

Prélévement:  Date: 22/01/2015
Débitmétre : . 03DEB00S
Thermo-hygrometre : ................
Anémométre : 03ane 005
Chronométre : 03TIM001

Barométre :

Référence témoin : T755370
Lot filtre : 14001

| Air Ambiant :
R : ; Pression :
Y% Vitesse du vent 0 (mis)

Détail de Pactivité de 'opérateur + Nom :
M. FEGER

maintenance

| Observations :

L

" Initial | Final

Filtre:  755371-1

Ecart relatif < 10% : Dd'hxl(movun
oul

Heure début : 22/01/2015 10:35 |
Heure fin : 22/01/2015 12:55

Filtre : 755371-2
Heurc début : 22/01/2015 10:35

Heure fin : 22/01/2015 12:55

[ Débit 30 30 imin)
Compteur horaire | 0 | 220 Duréc: 140 (min) [Volume: 420 (L) |Pompe: 03POP00S
- [ mitial [ Final | [ Bcart relatf < 10% - [P o
| Débit 3.0 3.0 oui 0 (U

| Compteur horairc | 0

220 [Dusie: 140 (min) | Vome: 420 (1) |Pompe :  03rOPOOE

Filtre :
| Final | | Bcart velatE < 10%  |Debftmoyen: | Heure début :
Déhit | Joui - nan Lfmin | Heure fin :
|| [ Compteur horaire [Durée:  min |Volme: L |Pomge:
n - Filtre :
|l | Fal i< 10% | Debmoyen: |Heure début:
| Débit non ‘ L/min_Heure fin :
| | Compteur horairc | min | Volume ; L |Pompe:

Nombre de filires 2 filtres | DUREE TOTALE 280 (min) VOLUME TOTAL 840 (L) l

le de I'intervention

LOEFFLER NICOLAS

Signature [ _ |

Eurofins Prélévement pour le Batiment fle de France

PARIS
117, Quai de Valmy

F-75010 Paris, FRANCE

||EPL Z Aucun EPI 5 (min)
i 2 document ' i forme intdgrale. Il comporte 1 page. Dole dimpression:  23/01/2015
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ACCREDITATION ‘ofrﬂ( Laccrédliation COFRAG alteste de (a Gompétence
15895 technique des laboraloires pour les seuls essais
couverls par lacerédilalion, Le résullat concecne
PORTEE uniquament ['échantiflon soumis 4 essai, La
DISPONIBLE SUR reproduction de ce rapport d'essal n'est autorisée que
WWW.COFRAC.FR sous sa forme intdgrale.
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«~ eurofins
Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Monsieur Yann LE LAY

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX

Rapport d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

Page 1/1

N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000522-01 Version du : 27/01/2015 9:58

Dossier N° : 15HG000384 Date de réception : 23/01/2015
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748/06/2014/61
Echantillon N° : 1SHG000384-003
Référence échantiflon : 755372 - conducteur dumper sur M. GUILLAUME - conduite dumper - M. GUILLAUME - inconnu - 2 fiitres

Résultat

e LK
S e P ENISOES 17025 808 COFRAG
K - Mesure sur opérateur (Contrdle du respect da la VLEP) .

2210112015 10:45 -
22/01/2015 13:00 z

Type de mesure
*  Date et heure du début du prélévement
Date et heure de la fin du prélévement
Volume d'air prélevé

Fraction calcinée
Résultats
 Prestation’ mw Eurofins |

Sensibilité analytique fibres/L
Concantration calculée (1) fibresiL.
Résultat en concentration fibresiL
Limite inférieure (2) e 3] T J_W.O_M W_L_VEAB_[-E fibres/L
Limite supérieure (2) o NON ANALYSABLE fibresiL

Observations échantillon
- Le filtre, compte tenu de son empoussiérement important, a subi lors de la préparation une attaque acide, conformément a la norme XPX 43-269.
Sans cette attaque acide, aucun résultat n'aurait pu étre rendu.

(1) Congentration calculée = nombre de fibres d'amianle dénombrées x la sensibilité analylique
(2) Les limites inférieure et supérieure de l'inlervalle de confiance & 95% comprennenl l'incertitude élargie

Méthode de prétdvement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Textes réglementaires de référence: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & lamiante

NB 1: Si le nombra da fibres dénombrées est inférieur 4 4, le résullat est rendu sous Ia forme "inférieur a la limite supérieure”

NB 2: Les données Iransmises par le client ne sauraient engager la responsabililé du laboratoire

NB 3: Le résultat abtenu correspond au résullat brut da la mesure. La mesure d'exposilion correspond 4 ce résultat brut pondéré en fonction de la VLEP (8h) et du facteur de protection de 'appareil de

prolection respiraloire (LAB REF 28;NRS ED 6031)
NB 4: Pour les résuiltats issus dune sous-trailance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande

Rebecca Siao

Chargé de Stratégie
La ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) Le présent rappnn ne canceme que les objets soumis 3 ‘ofrn‘
I'essai. Seules certaines pi i ¢es dans ce sont par| Elles sont i
Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France
117 Quai de Valmy GidCa
FR-75010 Paris, FRANCE 63 sur 134

Tél: +33 (0) 140 37 70 87 - Fax: +33 (0) 1 40 37 15 12 - Site Web: www.eurofins.frihdb Eeiteeitponiblelsuy
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RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT
CMGO
ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis

SITE DE PRELEVEMENT
CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT

[N PRELEVEMENT 22 - 755372 - PARIS

TYPE D'ANALYSE :
K - Mesure sur opérateur (Contréle du respect

| 44300 NANTES 22950 TREGUEUX de la VLEP)
|
4748/06/2014/61 OBJECTIF DE MESURE : SA<1

| CONTACT TELEPHONE MAIL | RESULTAT/SITE | Feuille de prelevement
15H —-003

[ YANN LELAY 02 96 71 29 86 [sime

[cutLcAuwE BRoDIN 08 59 1422 T suvEsvcomGOASEOCoN | RESULTAT R RN A
=00002052x%

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES || LOCALISATION NF
4748/06/2014/61 TREGUEUX Situation conforme 2 la stratégie : oui

conducteur dumper sur M. GUILLAUME

Conformité du prélévement : oy

MATERIAU

) Dalle de sol
O Colle de carrelage

I Colle bitumineuse
(D Ragréage

)Brossage/Grattage mécanique
| [-1Burinage/Cassage avec outil manuel

(T Brossage/Grattage manuel
1Dépose par le dessous

|1 Faux-plafond : carton, panneau 1" Toiture — Bardage 1 Encoffrement/Recouvrement (2Dépose par le dessus
( Faux-plafond : plague fibrociment i“|Flocage r1Démolition avec engin mécanisé C1Pongage
[ Gaine amiante ciment (intéricur) T Calorifugeage | [ Confinement/Déconfinement CORectification
(~ Gaine amiante ciment (extérieur) i1 Yoint (] it déchets  [Raclage
iXAutre : inconnu {JMastic AULTE : conduite d'engin
1i Enduit
TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun |
ZONE : Aucun |
ENVIRONNEMENT Blelnjaigeural
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Lieu de travail en plein air
CONFINEMENT Aucun
si dynamiq d'air de la zone (vol/h) Dépression (Pa) : |
VENTILATION GLOBALE Absence
CAPTAGE A LA SOURCE  Aucune ’
APR  Aucun
nt: Date: 22/01/2015 ” — = Filtre: 7553721
Débitmétre : . 03DEB005 f | Doifel | R i S TO% T (Do maven | Heure début : 22/01/2015 10:45
Thermo-hygrométre : .. Débit : LA 30 Jrout : | S (Linghy _Hewre fin : 22/01/2015 13:00
Anémornétre : 03ane 005 | Compteur horaire 0 1215 |Durée: 135 (min) [Vohme: 405 (L) | Pompe:  03POPO0S
Chronométre : 03TIMO01 \71 nitial Final | . Filtre:  755372-2
Barométre : [ == - Ecart relatif < 10% : [DEbit moven : | Heure début : 22/01/2015 10:45
: | Débit 30 [30 | oul . O(WUMIN eure fin: 2210172015 13:00
Référence témoin : TZEGT0 | Compteur horaire | 0 [ 215 [Durée: 135(min) Volume: 405 (L) |pompe: 03POPODT |
Lot filtre : 74, il [ital | ® : Filtre :
= |, Juitial, [:“r ol Fcartrelant= i Heure début :
: ebit. { | i L/min | Heure fin :
Air Ambiant : 5 = = == = me
Température + 7(°C) 5 Pression: ................ KPa | Compteur torair | | Durée : min. | Volume L ; fwlmpeA
H; Eericlp— %3 Vitesse du vent 0 (m/s [ miti “Final - . 15398
BB PRV CEREE UML) — Initial | Final el < 0% T Débitmoyca: | Heure début
) i Débit Lioui ") non L/min | Heure fin :
|Delail de Pactivité de 'opérateur + Nom : | Compteur horaire | Duréc : min__|Volume : L | Pompe:
M. GUILLAUME
e Nombre de filtres 2 filtres ' DUREE TOTALE 270 (min) | [VOLUME TOTAL 810 (L) i
conduite dumper

Observations :

|

|Rasp_qn§§hle de lintervention :
Prénom, Nom LOEFFLER NICOLAS

|

Eurofins Prélévement pour le Batiment ile de France

PARIS
117, Quai de Valmy
F-75010 Paris, FRANCE

IIEPI Z Aucun EPI 5 (min)
de ce document o’ sa forme intégrale, Il comporte 1 page. Date dlmprassian 23101/2015
0/PVT/PREL/08 — V2 01/2015 Page 1/1

ACCREDITATION
1-5895
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Uaetréditation COFRAC alieste de 1a compaience
technique des laboraloires pour les seuls essais.
couverts par accréditation. Le résultat concerne

unlquement [échantlion soumis 4 essai. La
reproduction de ce rapport dessai n'est aulorisée que
50us sa forme intéorale.
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ESSAIS

RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT
CMGO
ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis
| 44300 NANTES

[l SITE DE PRELEVEMENT
CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT
22950 TREGUEUX

TYPE D’ANALYSE ;
K - Mesure sur opérateur (Contrdle du respect

N° PRELEVEMENT 22 - 755372 - PARIS

|

de la VLEP)
‘

|| 4748/06/2014/81 I BJECTIF D 1 SA<1 ‘\
| CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE | Feuille de prelevament
[ 15HGO00384-003
YANN LELAY 02 96 71 29 86 SITE ‘
T FTOTT trwwemrreeamre vl || L L

| *00002052«
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES | LOCALISATION CONFORMITE

4748/06/2014/61

Situation conforme 4 la stratégie : oui

RECEELY Conformité du prélévement : qyj

conducteur dumper sur M. GUILLAUME

MATERIAU
O Dalle de sol

_|Colle bitumineuse

TECHNIOUE

~1Brossage/Grattage mécanique [ Brossage/Grattage manuel

ENVIRONNEMENT Plein air rural
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL

CONFINEMENT Aucun

P

Lieu de travail en plein air

VENTILATION GLOBALE Absence
CAPTAGE A LA SOURCE  Aucune

APR  Aucun

d'air de la zone (vol/h) : Dépression (Pa) *

i Colle de carrelage TiRagréage ~|Burinage/Cassage avec outil manuel 1 Dépose par le dessous

[T Faux-plafond : carton, panneau T Toiture — Bardage [ Encoffrement/Recouvrement Dépose par le dessus

[ Faux-plafond : plaque fibrociment )Flocage \C1Démolition avec engin mécanisé r)Pongage

" Gaine amiante ciment (intérieur) Calorifugeage  Confinement/Déconfinement JRectification

(- Gaine amiante ciment (extérieur) [ Joint N it déchets  [JRaclage

XAutre : inconnu [CMastic |[Autre - conduite d'engin
| I Enduit | |
[TRAVAIL A L'HUMIDE MATERIAU: Aucun |

ZONE : Aucun !

Prélévement: Datc: 22/01/2015
Débitmétre : , 03DEB00S
Thermo-hygrometre : ....
|Anémometre ; 03ane 005
Chronométre : 03TIM0O1
Barométre : ..

Référence témoin : TZSE3ZO

” — — Filre: 7553721

I — ital | Finel eartrefant <T0%  Deitmoven. | Heure début : 220112015 10:45
| Débit 3.0 3.0 oui _P:o(Umzn | Hewe fin: 2200112015 13:00

| Compteur horaire | 0 [ 215" |Durée: 135 (min) [Volume: 405 (L) | Pompe: 03POPO0S

— - Filtre : 755372-2

i S r Pipel st = 0% | D3 meven | Heuo début: 2200112015 10:45
Débit _ 3.0 .0 | oui - 3.0 (L/min} ___Hewrefin: 22/01/2015 13:00

Compteur horaire | 0 215 |Durée: 135 (min) Volume: 405 (L) Pompe :  03POPO007

Détail de activité de Popérateur + Nom :
M. GUILLAUME

conduite dumper

Observations :

L

Lot filtre : 74, | [ lmital | ool R Fitre
e juitial Tﬂ = 0% [ meyer” — Houre début
x . €bif | L) non LUmin | Heure fin :
Air Ambiant : ~ - o = 0, .
Températurc + 7 (C)  ; Pression : Ko || Compteur boraire J oh_|Vehms: T [Pompe:
Hygroweétrie : .........% : Vitesse du vent 0 (m/s) [ Initial Final | Filtre :

— szan Telatif < 10% : : | Heure début
Débit oui ' non L/min  Heure fin :

min__[Volume ; L [Pompe:

e ——— R —
Nombre de filtres 2 filtres 'DUREE TOTALE 270 (min) VOLUME TOTAL 810 (L)

Dabit moy:

1
|| Compteur horaire |Durée :

Responsable de I'in ion :
LOEFFLER NICOLAS

Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France

PARIS
117, Quai de Valmy
F-75010 Paris, FRANCE

Prénom, Nom Signatur Q
EPLZ Aucun EP! 5 (min)
La reproduction de ce document o'est autorisée que sous sa forme Intégrale. Il comporte 1 page., Oole dimpression:  23/01/2015
/ Page1/1

ACCREDITATION ‘ofr“‘ L'accréditation COFRAG afieste de fa compélence

1-5895 technique des laboratcires pour les seuls essals

couverts par faccrédilation. Le résultat conceme:

PORTEE

uniquement I'échantillon soumis 4 essal, La
repraduction de ce rapport d'essai n'est aulorisée que
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S [ RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT ” SITE DE PRELEVEMENT [ N° PRELEVEMENT : 22 - 755365 - PARIS
CMGO CARRIERE CROIX GIBAT N
TYPE D’ANALYSE :
gﬁgg.lrEREs ET MATERIAUX DU GRAND I ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis | RUE DE LA CROIX GIBAT MOussiérement (En zone de
Monsieur Yann LE LAY CREDRTIES || AU ‘ traitement)
;;ér(;“;r«’GE%aLt}Eux T | 4748/06/2014/61 st<5
CONTACT TELEPHONE | MAIL RESULTAT/sITE | Feuille de :;jle"e'“e"‘
Rapport d'analyse e e N
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air GUILLAUME BRODIN 10659 1422 74! GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT f l |
N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000523-01 Version du : 27/01/2015 9:58 Page 1/1 — | | »00002045%
Dossier N° : 15HG000385 Date de réception : 23/01/2015 : PRECISIONS COMPLEMENTAIRES : LOCALISATION
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux, 4748/06/2014/61 | [TREGUEUX
4748-06-2014-061
Echantillon N° : 15HG000385-001 Utiisation d . RxtEHeLeniontiscelbascule
Reéférence échantillon : 755365 - extérieur en sortie de bascule - inconnu - T755361 | “tisation dune pompe autonome
wepepose: [ |

TYPE DE BATIMENT Autre : carrigre

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : cariére

Type de mesure
*  Date et heure du début du prélévement
Date et heure de la fin du prélévement

Volume d'air prélevé

TYPE DE MATERIAU [Flocage [Calorifugeage [IFaux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment] [IDalle de sol OMastic CJoint CEnduit
CRevétement bitumineux ZCiment (gaine, ragréage, toiture) [Colle (bitumineuse, carrelage) XiAutre : inconnu

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h : Goui [Jnon Enlévement de la premiére peau :[Coui Onon

SIMULATION DE PRESENCE ~ non Meode de simulation ... Temps de simulation ...

Fraction calcinée

o Nombre de grilles lues 2 - DEBRIS AU SOL  non Type -,
*  Surface d'une ouverture de grille 0.010798 mm? Prélevement: Ref pompe : 03POMO024 Coefficient correcteur : 1.00 Lot filtre 14001 Type de téte : . Jetable 37mm
*  Surface de filtration secondaire 22887 mm? ,
e T 16 i Ref débitmeatre (pose) : 03DEB006 Ref débitmatre (dépose) : 03DEBO06  Ref Témoin : T755361
*  Nombre de fibre(s) d'amiante (1) 0 fibres.
2210112015
JOUR/ DATE 22/01/2018| |
|
> = HEURE DEBUT | 22/01/2015 10:45
Sensibilité analytique fibres/L Durée total
ée totale
*  Concentration calculée (2) 0 fibresiL. LIECURETCIN e | programmée ;
*  Résultaten concentration <47 fibres/L. DUREE | 4(h) | 4
e b
*  Limite inférieure (3) 0 fibresiL ||__loumnee | - | ®
* Limite supérieure (3) a7 fibresiL | Initial Final
(1) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diametre > 3 Débit (L/min) | 7.0 7.0 Ecart relatif < 10% ouj Débitmoyen: 7.0 (L/min)
(2} Concentration calculée = nombre de fiores d'amianle dénombrées x a sensibili¢ analylique Compteur
(3)  Les limiles inférieure et supérieure de l'ntervalle de confiance 4 95% comprennent lincertitude élargie ' borare I 194.679 198.679 Durée totale réalisé 4 (h) Durée totale réal 240 (min)
Methade do prdfévement || Compteur 7R
Prélévement réalisé selon la norme NF X 43050 | Stri 83.605 85.286 Volume total : 1681 (L) Volume corrigé : 1681 (L)
h il chart itai i 2 =
Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 Nombre de préle imultanés dans (a zone : 9 PLANS FOURNIS oui ZONE OCCUPEE | oui
Textes réglementaires de référance: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a lamiante el Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif 4 la protection de la population conira les : —
risques sanitaires liés 4 une exposition & f'amiante dans les immaubles bais Pose : Conformité de la situation 2 la stratégie : oui Dépose : Conformité du prélévement : oui
NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur 4 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & la limite supérieure”
NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager Ia responsabilité du laboraloire. |
NE 3: Pour les résultals issus d'une sous-raitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande | - R 1
Responsables de Vintervention : POSE DEPOSE
J}W} Prénom, Nom LOEFFLER NICOLAS LOEFFLER NICOLAS
P EPI, temps d’expositicn Aucun EP| Aucun EPI
Signature . i
Rebecca Siao 5 (min) 5 (min)
Chargé de Stratégie Observations :
Ta reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  FO1/MO/PVT/PREL/02 — V2 12/14 23/01/2015 Page 1/1
Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France ACCREDITATION ‘ofra‘ [ Caccréditalion COFRAC atieste e Ia compatence
15805 technique des laboralgires pour les seuls essais
PARIS couverts par l'accréditation. Le résullal concerne
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«% eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Monsieur Yann LE LAY

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX

Rapport d'analyse

Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N de rapport d'analvse : AR-15-HG-000524-01

Dossier N° : 15HG000385
Référence dossier :

Echantilion N° : 15HG000385-002
755366 - chargement clients instailation non bardée - inconnu - T755361

Référence échantillon :

Version du : 27/01/2015 9:58
Date de réception : 23/01/2015

Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061

Type de mesure (En zone de =
*  Date et heure du début du prélévement 22/01/2015 11:00 =
*  Date et heure de la fin du prélévement 22/0172015 15:00 .
*  Volume d'air prélevé

Fraction calcinée

1697 L

Page 1/1

- 172 "
*  Nombre de grilles lues 2 =
*  Surface d'une ouverture de grille 0.010788 mm?
*  Surface de filtration secondaire 228,67 mm?
®  Nombre d'ouvertures lues 16 =
*  Nombre de fibre(s) d'amiante (1) 0 fibres
*  Type d'amiante ~ =
Résultats \ ) e T
mmw»m'mrmmmmbmm uwmusmamec sw:mwemcmps d o PRI T
*  Sensibilité analytique 1.56 fibresiL
*  Concentration calcutée (2) 0 fibres/L
*  Résultat en concentration <47 fibres/L
* Limite inférieure (3) 0 fibres/L.
*  Limite supérieure (3) 4.7 fibresiL.

(1) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rappart longueur/diamétre > 3
{2) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x |a sensibililé analytique
(3} Les limites inférieure et supérieure de I'intervalle de confiance & 95% comprennent lincertilude élargie

Méthode de prélévement
Prélévement réalisé selon a norme NF X 43-050
IMéthode danalyse emplayéé pour la recheh de fibres d'amiante dans I'gir

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon [a norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 refalif aux risques d'exposition 4 I'amiante et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif 4 la prolection de la population contre les
risques sanitaires (iés & Une exposition & 'amiante dans les immeubles batis

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur 4 ia limile supérieure”
NB 2: Les données Iransmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire
NB 3: Pour les résullats issus dune sous-raitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande

Rebecca Siao
Chargé de Stratégie

RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

T CLENT | SITE DE PRELEVEMENT [N° PRELEVEMENT : 22 - 755366 - PARIS

CMGO - CARRIERE CROIX GIBAT TYPE D’ANALYSE :

ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis !] RUE DE LA CROIX GIBAT 0—- Controle d'empoussiérement (En zone de

44300 NANTES iizzssn TREGUELX ‘ traitement)
| || 4748/0612014161 |OBIECTIF DE MESURE : BS<5 |

CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE "—"?ui lle de prelevement

[YANN LELAY 0296 71 29 86| SITE 15HG000385-082
[GULLAUE 5REDw 0658 14 22 74 e soomacoscaconresucrar | |HININIIIMENIIN
I *000020464

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
4748/08/2014/61 TREGUEUX

LOCALISATION

| chargement clients installation non bardée
Utilisation d'une pompe autonome

N° DE POSE : I

TYPE DE BATIMENT Autre : carriere

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : carriére

TYPE DE MATERIAU TIFlocage [lCalorifugeage [IFaux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) [lDalle de sol [OMastic Cloint JEnduit
CRevétement bitumineux CICiment (gaine, ragréage, toiture) OColle (bitumineuse, carrelage) XAutre : inconnu

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h : Joui Onon Enlevement de la premiére peau : Joui Tnon

SIMULATION DE PRESENCE non Mode de simulation ... Temps de simulation ....

|DEBRIS AU sOL non TYPE

Prélevement:  Ref pompe : 03POM031 Coefficient correcteur: 1.01 Lot fiitre 14001 Type de téte : . Jetable 37mm

Ref débitmétre (pose) : 03DEBQ06 Ref débitmetre (dépose) : 03DEBQ06  Ref Témoin : T755361

22/!!1/2015

JOUR/ DATE zzm/zms‘

| HEURE DEBUT  22/01/2015 11:00

-

HEURE FIN 22/01/2015 15:00 | Durée totale
programmée :
DUREE
JOURNEE 4 4
Initial Final
Débit (L/min) 7.0 7.2 Ecartrelatif < 10% ouij Débit mayen: 7.1 (L/min)
| Compteur Duré - . .
| fEEm 136.616 | 140.616 urée totale réalisé 4 (h) Durée totale réal 240 (min)
| Compteur Vol i A
| velumétrique 60.505 62.185 alume total : 1680 (L) Volume corrigé : 1697 (L)
Nombre de préleé imultanés dans la zone : 9 PLANS FOURNIS oui ZONE OCCUPEE | oui
Pose : Conformité de la situation a la stratégie : oui Dépose : Conformité du prélévement : | oui
Responsables de Vintervention : POSE DEPOSE
Prénom, Nom LOEFFLER NICOLAS LOEFFLER NICOLAS
EPI, temps d’exposition Aucun EPI| b Aucun EPI
!Slgnature 5 (min) 5 (min)
Observations :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il cumpone 1 page(s) Le présent rapport ne cunceme que les objets soumis a
ées dans ce sont { i par

l'essai. Seules certaines

. Elles sont ic
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<% eurofins
Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Monsieur Yann LE LAY

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX

Rapport d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000525-02 Version du : 17/02/2015 12:13 Page 1/1

Annule et remplace la version AR-15-HG-000525-01 du 27/01/2015 a 09:58 , qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée

Dossier N° : 15HG000385
Référence dossier :

Date de réception : 23/01/2015
Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061

Echantillon N° : 15HG000385-003
755367 - chargement clients installation non bardée - inconnu - 7755361

Référence échantillon :

Zhisd:

*  Type de mesure

*  Date et heure du début du prélévement 22/01/2015 11‘05 -
*  Date et heure de la fin du prélévement 22/01/2015 15.06 )
. e e Y

Volume d'air préleve 1697 L

*  Fraction calcinée 118 =

*  Nombre de grilles lues 2 -

*  Surface d'une ouverture de grille 0.010799 mm?
*  Surface de filtration secondaire 228,67 mm?
*  Nombre d'ouvertures lues 120 -

*  Nombre de fibre(s) d'amiante (1) ] fibres
Lt Type d'amiante - -

fibres/L

* Ssnsvmh(e analylique

*  Cencentration calculée (2) 0 fibres/L.
*  Reésultaten concentration <50 fibres/L.
*  Limite inférieure (3) (] fibres/L
*  Limite supérieure (3) 5.0 fibres/L

(1) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longusur/diamétre > 3
(2) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analylique
(3) Les limites inférieure et supérieure de lintervalle de confiance a 95% comprennent lincertitude largie

M Iehvem
Prélévement réalis¢ selon la norme NF X 43-050
Méthode o' pour 13 recherche dans Fair

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposilion & 'amianle et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la populalion contre les.
risques sanitaires liés 4 une exposition 4 amiante dans les immeubles batis

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme “inférieur & la limite supérieure”

NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire

NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-lraitance, les rapports émis par des laboraloires accrédités sont disponibles sur demande

3 R
'

Rebecca Siao
Chargé de Stratégie

La reproduction de ce document n'est aumnsee que sous sa forme intégrale, Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘o'r“‘
I'essai. Seules cert: dans ce sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.

Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France
117 Quai de Valmy

FR-75010 Paris, FRANCE

Tél: +33 (0) 1 40 37 70 87 - Fax: +33 (0) 1 40 37 15 12 - Site Web: www eurofins frhdb
8.A.S. au capita} de 250 000 € RCS Nantes 804 876 027 TVA FR12 804 876 027 APE 71208

ACCREDITATION
N° 1- 5895
70 sur 134 Portée disponible sur
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ESSAIS

RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT

CMGO
ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis

SITE DE PRELEVEMENT
CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT

N°® PRELEVEMENT : 22 - 755367 - PARIS

TYPE D’ANALYSE :
O - Contréle d"empoussiérement (En zone de

| 474B/06/2014/61

Utilisation d'une pompe autonome

[ 1]

| N° DE POSE :

“TREGUEUX

44300 NANTES 22950 TREGUEUX traitement)
4748/06/2014/61 OBJECTIF DE MESURE : BS<S ]
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE F"—“i“e de prelevement
| YANN LELAY 02 96 71 29 6 SITE 0385-003
|GUILLAUME BRODIN 06 50 14 22 74 aLAmEsRoomGEoLASCoco | RESULTAT HIIII\II!IHIN\II AT
[ *00002047
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION

chargement clients installation non bardée

iTYPE DE BATIMENT Autre : carriere

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre :

carrigre

TYPE DE MATERIAU [Flocage [Calorifugeage [Faux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) Dalle de sol TIMastic Cloint CEnduit
[CRevétement bitumineux [ICiment (gaine, ragréage, toiture) [IColle {bitumineuse, carrelage) XAutre : inconnu

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h : Qoui Onon

SIMULATION DE PRESENCE non

DEBRIS AU SOL non Type ......

Mode de simulation ...

Enlévement de la premiére peau :[Joui Cinon

Prélevement: Ref pompe : 03POMO028

Ref débitmétre (pose) : 03DEB006

Coefficient correcteur : 1.01

Lot filtre 14001

Ref débitmetre (dépose) : 03DEBO06

Type de téte : . Jetable 37mm
Ref Témoin : T755361

22/01/2015
JOUR / DATE 221012015 I
HEURE DEBUT | 2210172015 11:05 |
HEURE FIN 22/01/2015 15:05. Durée totale
programmee ;
DUREE
JOURNEE ) W
Initial Final
T
Débit {L/min) 7.0 7.2 Ecart relatif < 10% qui Débitmoyen: 7.1 (L/min)
Compteur 5 - 5 5 .
ey 129.749 133.749 Durée totale réalisé 4 (h) Ourée totale réal 240 (min)
Compteur P
volumétrique 55.658 57.338 Volume total : 1680 (L) Volume corrigé : 1697 (L)

Nombre de prélévements simultanés dans la zone : 9

PLANS FOURNIS oui

ZONE OCCUPEE | oui

|Pose : Conformité de la situation & la stratégie : oui

Dépose : Conformité du prélévement :| oui

‘Res onsables de intervention :
| Prénom, Nom

EPI, temps d’exposition

Signature

Observations :

POSE
LOEFFLER NICOLAS

Aucun EPI
5 (min) -

DEPOSE
LOEFFLER NICOLAS

Aucun EP!
5 (min)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sou

Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France

PARIS
117, Quai de Valmy
F-75010 Paris, FRANCE

s sa forme intégrale. Il comporte 1 page.  FO1/MO/PVT/PREL/02 - V2 12/14

ACCREDITATION
1-5895
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

cofrac

23/01/2015 Page 1/1

L'accrédilation COFRAC atieste de la compélence
technique des laboratoires pour les seuls essais
couverts par laceréditalion. Le résultat concerne

uniquemen échantilton soumis a essal. La
teproduction de ce rapport d'essal n'est autorlsée que
sous sa forme intégrale.
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<~ eurofins
Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Monsieur Yann LE LAY

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX
Rapport d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air
N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000526-01 Version du : 27/01/2015 9:58 Page 1/1

Dossier N° : 15HG000385
Référence dossier :

Date de réception : 23/01/2015
Carriere Croix gibat, rue de !a Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061

Echantillon N° : 15HG000385-004
755368 - chargement clients - inconnu - T755361

Référence échantillon :

Type de mesure (En zona de

*  Date et heure du début du prélévement 22/01/2015 11:15 ‘ -

*  Date et heure de |a fin du prélévement 22/01/2015 15:15 -

*  Volume d'air prélevé L
i ST ST EA
 Prestation soustrailée & yses f 1 5 el ]

*  Fraction calcinée 12 =

*  Nombre de grilles lues 2 D

*  Surface d'une ouverture de grille 0.010799 mm?

*  Surface de filtration secondaire 228.67 mm?

*  Nombre d'ouvertures lues 18 2

*  Nombre de fibre(s) d'amiante (1) 0 fibres

*  Type d'amiante 2, =

*  Sensibilité analytique 1.82 fibresiL

*  Concentration calculée (2) 0 fibresiL.

*  Résultat en concentration <4.9 fibresiL

*  Limite inférieure (3) 1] fibresil.

* Limite supérieure (3) 49 fibresiL

{1) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diamatre > 3
{2) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(3)  Les limites inférieure et supérieure de l'ntervalle de canfiance a 95% comprennent lincertitude élargie

he @
Prélévement réalisé selon la norme NF X 43-050

Micrescopie Electronique & Transmission (MET) réaliséa selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n* 2012-638 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposilion & I'amiante et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les
risques sanitaires liés 4 une exposition & 'amiante dans les immeubles batis

NB 1 Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & la limite supérieure"”
NB 2: Les données lransmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire.
NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande

¥y
8
“
Rebecca Siao
Chargé de Stratégie
La rep ion de ce d n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis & ‘o'ru‘
I'essai. Seules pi { pportées dans ce sont par " éditati lles sont i iées par *.

Eurofing Prélévement pour le Batiment lle de France

117 Quai de Valmy
FR-75010 Paris, FRANCE
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ACCREDITATION
N° 1- 5895

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

ESSAILS

SSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT
CMGO
ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis

RAPPOIRT D’E

|| CARRIERE CROIX GIBAT

SITE DE PRELEVEMENT

RUE DE LA CROIX GIBAT

N° PRELEVEMENT : 22 - 755368 - PARIS

| TYPE D’ANALYSE :
O - Controle d'empoussiérement (En zone de

44300 NANTES || 22050 TREGUEUX raitsment)

| \ _

|474e/ne/2014/a1 OBJECTIF DE MESURE : BS<5
[ CONTACT I TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE | | Feuille de prelevement
YANN LELAY 10296 71 29 86 SITE || 15HGO00385-004
ML o s snsbeenaesoseneon[resorsr || ([T
‘ o | ! } | ~00002048x

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION ]

4748/06/2014/61

Utilisation d'une pompe autonome

l 1

N° DE POSE :

“TREGUEUX

chargement clients

TYPE DE BATIMENT Autre : carriére

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : carriére

TYPE DE MATERIAU CiFlocage [Calorifugeage [Faux-plafond {carton, rigide, amiante-ciment) CDalle de sol [OMastic [lJoint [JEnduit
CRevétement bitumineux [JCiment (gaine, ragréage, toiture) [Colle {bitumineuse, carrelage} XAutre : inconnu

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h : [Joui Cinon

SIMULATION DE PRESENCE non

DEBRIS AU SOL non Type ...

Mode de simulation

Enlévement de la premiére peau :doui Onon

e TEMPS de simulation ...

Prélévement:  Ref pompe : 03POMO15

Ref débitmétre (pose) : 03|

Coefficient correcteur : 0.97

DEBQ06 Ref débitmétre (dépose) : 03DEBO08  Ref Témoin : T755361

Lot filtre 14001

Type de téte : . Jetable 37mm

f| JOUR/ DATE mumo;;mlzms
HEURE DEBUT | 22/01/2015 11:15
HEUREFIN | 2200172015 15115 | Durée totale
programmée :
DUREE
JOURNEE 4 4
Initial Finat ]
. |
Débit (L/min) 7.0 6.6 | Ecart relatif < 10% quj Débit moyen: .8 (L/min)
Compteur | . Aalicd < 4 .
{ horaire 748.050 752.050 Durée totale réalisé 4 (h) Durée totale réal 240 (min)
Compteur . i,
volumétrique 308.886 310.566 Volume total : 1680 (L) Volume corrigé : 1630 (L)

Nombre de pr

simultanés dans la zone : 9

PLANS FOURNIS oui

ZONE OCCUPEE | oui

Pose : Confarmité de la situation a la stratégie : oui

Dépose : Conformité du prélevement : ! oui

Iggsgugsables de Vintervention :

Prénom, Nom
EPI, temps d’exposition
|Signature

‘ Observations :

POSE
LOEFFLER NICOLAS

Aucun EPI
5 {min)

DEPOSE
LOEFFLER NICOLAS

Aucun EPI
5 (min)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. )l comporte 1 page.

Eurofins Prétevement pour e Batiment
PARIS
117, Quai de Valmy
F-75010 Paris, FRANCE
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eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST

Monsieur Yann LE LAY

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX

Rapport d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

. N° de rapport d'analvse : AR-15-HG-000527-01 Version du : 27/01/2015 9:58 Page 1/1

Dossier N° : 15HG000385 Date de réception : 23/01/2015
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061

Echantillon N° : 15HG000385-005
755369 - chargement a la pelle - inconnu - T755361

Référence échantilion :

(En zone-de -
22/01/2015 11:20 -
22/01/2015 15:20 -

Type de mesure
*  Date et heure du début du prélévement
*  Date et heure de la fin du prélévement
*  Volume d'air prélwé

Fraction calclnee

*  Nombre de grilles lues 2 =
*  Surface d'une ouverture de grille 0.010799 mm?

*  Surface de filtration secondaire 22867 mm?

*  Nombre d'ouvertures lues 16 =

*  Nombre de fibre(s) d'amiante (1) 0 fibres

*  Type d'amiante 2 2

 Résultats. T . o
mmmmmrammwmmhmmmamemmwm 201 "Q@FRAG}-G&N =

Sensibilité analytique 1.58 fibres/L

*  Concentration calculée (2) 3 fibres/L

*  Résultat en concentralion <48 fibres/L

*  Limite inférieure (3) [] fibresiL

*  Limite supérieure (3) 48 fibres/L.

(1) Les fibres dénombreées sont celles de longueur > Sum, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3
(2) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(3) Les limites inférieure et supérieure de I'intervalle de confiance & 85% comprennent Vincertitude élargie
Methede de prélévement
Prélévement réalisé selon la norme NF X 43-050
Méthede danalyss em) : pour ia recherche ive de

Microscopie Electranique & Transmission (MET) réalisée sefon la nomme NF X 43-050
Textes réglementaires e référance: Décret n* 2012639 du 4 mai 2012 relalif aux isques d'exposition & 'amiante et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif 4 la protection de la population contre les
fisques sanitaires liés & une exposition & lamiante dans les immeubles balis

iante dans ('air

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur 4 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur 4 Ia limite supérieure”
NB 2: Les données transmises par le client ne sauraienl engager la responsabilité du laboraloire.
NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande

i

Rebecca Siao
Chargé de Stratégie

RAPPORT D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT ; 22 - 755369 - PARIS

CMGO ‘ _ CARRIERE CROIX GIBAT TYPE D’ANALYSE :

ZAC de la Chanterie 2 Rue Gaspard Coriolis RUE DE LA CROIX GIBAT O - Contréle d'empoussiérement (En zone de
| 44300 NANTES 22950 TREGUEUX traitement)
‘ 4748/06/2014/61 OBJECTIF DE MESURE : BS<5

CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE Feuille de prelevement
s

YANN LELAY 0296 71 29 8§ SITE

GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-C0.COM RESULTAT ”"m m” "m "“

‘ +00002049«

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION

| 4748/06/2014/61

Uilisation d’'une pompe autonome

L 1

N° DE POSE :

TREGUEUX

chargement a la pelle

|TYPE DE BATIMENT Autre : carriere

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre :

|SIMULATION DE PRESENCE ~ non

carriére

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h : Joui Onon

Mode de simulation .......

.. Temps de simulation ........

TYPE DE MATERIAU OFlocage Calorifugeage Faux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) [Dalle de sol OMastic [foint OEnduit
(Revétement bitumineux [JCiment (gaine, ragréage, toiture) [IColle (bitumineuse, carrelage) XAutre : inconnu

Enlévement de la premiére peau : Joui Onon

1.00 Lot filtre 14001

DEBRIS AU SOL nen Type
Prélévement: Ref pompe : 03POM033 Coefficient correcteur :
Ref débitmétre (pose) : 03DEB006 Ref débitmetre (dépose) : 03DEBO06
2200112015 [
JOUR/ DATE zzruwzuﬁf

HEURE DEBUT | 2200172015 14:20 |

Durée totale

Type de téte : . Jetable 37mm
Ref Témoin : T755361

HEURE FIN 22/01/2015 15:20 N
programmee :
DUREE
JOURNEE 4 4(h
Initial Final
Débit (L/min) 7.0 7.0 Ecart relatif < 10% quij Débit moyen: 7,0 (L/min)
Compt: . e . .
e 125.982 129.982 Durée totale réalisé 4 (h) Durée totsle réal 240 (min)
Compteur s
volumétrique 41.895 43.575 chIume total : 1680 (] Volume corrigé : 1680 (]_)

Nombre de prélé:

ZONE OCCUPEE

| oui

simultanés dans la zone : 9

PLANS FOURNIS oui

Prénom, Nom
EPI, temps d’exposition
Signature

Observations :

Aucun EPI
5 (min)

/_é 5 (min)

Aucun EP!

-

|Pose Conformité de la sntuatlon a la stratégie : oui Dépose : Conformité du prélévement :/ oui |
i
Responsables de Vintervention : POSE DEPOSE
LOEFFLER NICOLAS LOEFFLER NICOLAS

La ion de ce n'est
l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce sont par Elles sont

Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France
117 Quai de Valmy

FR-75010 Paris, FRANCE

Tél: +33 (0) 1 40 37 70 87 - Fax: +33 (0) 1 40 37 15 12 - Site Web: www_eurofins fr/hdb

S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 876 027 TVA FR12 804 876 027 APE 71208

ACCREDITATION
N° 1- 5895
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La reprcduétion de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.

Eurofins Prélévement pour le Batiment lle de France

PARIS
117, Quai de Valmy
F-75010 Paris, FRANCE

F01/MO/PVT/PREL/02 ~ V2 12/14

ACCREDITATION
1-5895
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

23/01/2015 Page 1/1

(ofrﬂ‘ Lacoréditation COFRAC alleste de fa compelence
technique des laboratoires pour les seuls essais
couverts par laccréditation. Le résultal concerne:
uniguement féchantillon soumis 2 essal. La
reproduction de ce rapport d'essal mest aulorisée que
seus sa forma intégrate.
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o T-SE-FO23363 e 3t A
> Version : 2.1 - 30.04.2015 < eur ofins
a - - Rapport final n° 4748-06-2014-061-RF1 lvgione du Bati
«* eurofins N° de devis : FCZC20140128-01 Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélévement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
N° de raoport d'analvse : AR-15-HL-002690-01 Version du : 24/09/2015 10:49 Page 1/2

Date de réception : 21/09/2015
Référence dossier : Carriere Croix gibat : rue de Ia Croix Gibat, 22950 Tregueux
Stratégie : 4748-06-2014-061

Référence échantillon : 15HL001644-001

Reéférence prélévement : Cabine de Ila foreuse - Inconnu - COLLIN - Forage - T-887927 - 2filtres
Résultat Unité
g: I'hﬁ Nf"“-\'ﬁ?‘”‘z‘ﬁ w ST
ol / = : ,-BA
I - 887927-1 M.Collin | 887927-2 M.Collin
* Type de mesure K - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Contréle du respect de la VLEP) -
* Auteur du prélévement Mougenot Emmanuel -
Identification de I'appareil de prélévement 03POP013 03POPO16 =
Type de lieu de travail Cabine de foreuse -
* Date et heure du début du prélévement 17/09/2015 13:50 17/09/2015 13:50 =

CA M PAG N E N °3 * Date et heure de la fin du prélévement 1710912015 16:20 710672015 1620 -
* Débit moyen de prélévement initial 3 3 I/minute
* Débit moyen de prélevement final 3 3 If/minute

OCTOBRE 201 5 - JANVIER 201 6 * Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Oui -

* Volume d'air prélevé 450 450 L
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur -
Moyens de protections collectives Aucuns -

Appareil de protection respwatclre Aucun -

_ Prestation soustr

* Fraction calcinée

* Nombre de grilles lues 3 -
* Surface d'une ouverture de grille 0.01 mm?
* Surface de filtration secondaire 215.87 mm?
* Nombre d'ouvertures fues 60 =
* Nombre de fibres d'amiante (3) 0 fibres

* type d'amiante

timent Ouest NF EN 17025 :2005 COFRAC 1-5043

* Sensibilité analytique . 16 fibres/L

* Concentration calculée (1) 0 fibres/L

* Limite inférieure (2) 0 fibres/L

* Limite supérieure (2) 48 fibres/L.

* Résultat en concentration <43 fibres/L
Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).

- L'empoussiérement du filtre a conduit a utiliser une fraction de filtre inférieure a 'z pour I'analyse, ce qui ne permet pas d’atteindre une SA<1, malgré
la lecture au MET du maximum d’ouvertures autorisé par fa norme XPX43-269.

- L'analyse de I'¢chantillon n'a pas permis d'atteindre la SA souhaitée. La SA obtenue I'a été dans les conditions optimum de préparation et d'analyse
conformément aux normes XPX 43-269 et NFX 43-050.

- Le volume total pris en compte dans l'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 800 L.

La re ion de ce n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & ‘ofr"‘
Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest ACCREDITATION ‘ofr.l I'essai. Seules certaines pi ées dans ce d it sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par *
Rue Pierre Adolphe Bobierre 943 éle ati
— Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest
litesle 2NGE . C 44300 NANTES PORTEE Site de la Géraudiére rug PA Bobierre ACCREDITATION
P fes Seuls [ : DISPONIBLE SUR FR-44301 Nantes, FRANCE 79 sur 134 Portée dimomi
Le resuilal conceme un : : 4 — WWW.COFRAC.FR e Tel: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www.eurofins fi/hdb O pofrac fr

www.cofrac.fr .
La reproduciion de ce rapport d'essai n'est Aulonses que Sous saforme e ¥ S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804328215 wcotract ESSAKS



eurofins

Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002690-01 Version du : 24/09/2015 10:49

Page 2/2

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibllité analytique
(2) Les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance & 95% comprennent l'incertitude élargie
(3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamalre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3

Méthode de preievement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-263
Méthode danaly fovée pour fa reghieroh de 5 g .

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée sefon |a norme NF X 43-050
Texles réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & ramiante

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "Inférieur & la fimite supérieure”

NB 2: Les données lransmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émls par des Iabaramlres accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les sont sur demande.

»

Rebecca Siao
Chargé de Stratégie

n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.

La ion de ce
I'essai. Seules certaines i pportées dans ce

Eurofins Prélévement pour le Batiment Quest

Site de la Géraudiére rue PA Bobierre

FR-44301 Nantes, FRANCE
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S.A.8. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804928216
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ESSAIS

N_mummﬂ 887927 - NANTES (EPBQ)

0 LVE
K - Mesure sur opéraleur SA<1fiL (Cunlrdls

Prélévement réalisé selon Ja norme XP X 43-269

CLIENT SITE DE PRELEVEMENT
CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT
22950 TREGUEUX du respect de la VLEP)
4748106/2014/61
CONTACT TELEPHONE MAIL

RESULTAT/SITE Felllle de prelevement

GUILLAUME BRODIN

06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM

RESULTAT 15HL0e1644-001

SN

I

i

“Faux-plafond : carton, panneau

{C1Enduit de fagade
X Autre Inconnu

.Faux-plafond : plaque fibraciment (] Flocage
(JGaine amiante ciment (intérieur) [JCalorifugeage
{]Gaine amiante ciment (extérieur) [JJoint

[ Toiture — Bardage  [] Tresse joint de dilatation

[ Revétement routier

[] Terre at rache amiantifére naturelle
[ Résidu amianté de batiment sinistré
[ Mastic ] Porte ou clapet coupe-feu / Porte
JEnduit de lmage paliére d'ascenseur

O Matériels 0 Conduits métalliques revéius

[DEncoffrement/Recouvrement

[JDépose par le dessus

| YANN LELAY 02 96 71 29 86 __|SITE _

*00002965x

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION j
Situation conforme a la siratégie : oui
4748/08/2014/61 Conformité du prélévement : gyl
Cabine de Ja foreuse
MATERIAU JTECHNIOUE

ODalle de sol [ Colle bitumineuse  [J Platre amianté Grattage iq [m] Grattage manuel
(IColle de carrelage [JRagréage [ Peinture amiantée [D)Burinage/Cassage avec outil manuel [JDépose par le dessous

Condu;

D Démolition avec engin mécanisé [OPongage

Oc O Rectificati

DONettoyage/Ramassage DRaclage
[Conditionnement/déchets OAutre :

cteur de foreuse

ENVIRONNEMENT

CONFINEMENT Aucun conf.

TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun
ZONE: Aucun

Milieu intérieur

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :

Cabine ds foreuse

R llement d'air de la zone (vol/h) :

si
VENTILATION GLOBALE
CAPTAGE A LA SOURCE
APR  Aucun

q

Absence de vent.

Aucun captage a la source

Dépression (Pa) :

Préldvement
Débitmétre : ..., 03DEBO0T

Thenmo-hygromélre
2 ométr

Barométre :
Paramétres du débltmétlc :

Retexence lcmnm 887927
38847-:

Hygrométrie :
Vitesse du vent

M.COLLIN

Conducteur de foreuse

Observations :

Tnitial [ Final [Varialion entre (d) et | Débit moyen : Filtre 1 8879271 M.Collin
Débit releve :0 30 3 0 _30 } 30 JS.O (€< 10%: /min | Heure début: 170012015 13:50
ébi ! 3.00 kX CIU 3.00 3,00 3.00 3,00 i X .
n?:yh;:g?éé: ann @y~ 00 = i) 20 “‘"':::m ?::::er;“ ¢ mosznts 1620
Compleur horaire 25 Durée: ¥aliimel i
1 itial Final Variation entee (d) et | Débit smoyen : Filtre 2 887827-2 M.Collin
e | ™ 5 38 30 30 ()< 10%: Yo i | Heure début : 1710812015 13:50
mé 3.00 T 3.00 3,00 77 3.00 [ 3.00 ] “oui 3,00 (Limin) Heure fin: 17/09/2015 16:20
Moyenne débit | () anu (d) _300 T = = Pompe: 03POP016
Compleur horaire — 25 Dutée: 160 (min) | Volume: 450 (L} |/ S48
lnmal Final Varlation entre (d) et | Débit moyen : Heure début ;
Débit relevé | (©) < 10%: Limin | Hente fin ;
Débit cormige | | [ 1 oui O non Fei
Moyenne débit_| (e} @ — - - ompes
Compleur horaire. Durée : min _|Volune: L |Filtre4;
Initial Final Variation entre (d) et | Débit moyen : Heure LEéblll:
Débit relevé I I = ©)<10%: L/min |Heure tin:
| Débit corrigé | | T | Doui  [J non Pompe :
Mayenne débit_| (e ) o i . M
Fomitsurhoralie Dutée : min  [Volume: L

Nombre de filtres 2 fitres [DUREE TOTALE 300 (min)

| [vOLUME TOTAL s00 (1) |

Responsable de Mintervention @

Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL
|EPL, Z — Aucun EPL CN0)\lo) E— —
La reproductlon de ce document n’est autorisée que sous sa forme Intégrale. Il comporte 1 page. Dale dimpresslon : 18/09/2015
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eurofins

Hygiene du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air

N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002697-01 Version du : 24/09/2015 17:34

Date de réception : 21/09/2015
Référence dossier Carriere Croix gibat : rue de la Croix Gibat, 22950 Tregueux

Stratégie : 4747-06-2014-061

Référence échantillon : 15HL001645-001
Référence prélévement : 887928 - POSTE DE FORAGE - INCONNU - T-887928

* Type de mesure O - Contréle d ié (En zone de

* Auteur du prélevement Mougenot Emmanuel
Identification de |'appareil de prélévement 03POMO30
Type de téte de prélévement utilisé Jetable 37mm

*

Date et heure du début du prélévement 17/09/2015 13:41

17/09/2015 17:41

*

Date et heure de la fin du prélévement

* Débit initial 7
* Débit final A
* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui
* Volume d'air prélevé 1679

Meéthode de la simulation Non applicable
Durée de la simulation 0
Occupation du lieu de prélévement

‘66 & lanalyse, Jes ¢ o ;

' Prestation soustraitée & Eurofins Analyses pour le Batiment Nord NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC 1-1593 v

* Fraction calcinée ; 1116 s

* Nombre de grilles lues 2

* Surface d'une ouverture de grille 0.01

* Surface de filtration secondaire 215,87

* Nombre d'ouvertures lues 125

* Nombre de fibre(s) d'amiante (3) 0

* Type d'amiante %

Résultats ‘ IS L o

Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Behment‘ Ouest NF EN ISOIIEC 17025 2005 COFRAC 1-5943 3

* Sensibilité analytique 165

* Concentration calculée (1) 0

* Limite inférieure (2) 0

* Limite supérieure (2) 5.0

* Résultat en concentration <5.0

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilté analylique
(2} Les limites inférieure el supérieure e linlervalle de confiance 4 95% comprennent lincertitude élargie
(3} Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diametre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rappart ne concerne que les objets soumis a
l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce sont par ¥ é ion. Elles sont identifi par *.
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Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002697-01 Version du : 24/09/2015 17:34 Page 2/2
Mélhode de prétevement
Prélévement réalisé selon la norme NF X 43-050
Méth y68 pour 18 recherche de fibre: dans l'air

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Textes réglementaires de référence: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a 'amiante et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif 4 la protection de la population contre les
risques sanitaires liés & une exposition & l'amiante dans les immeubes batis

NB 1. Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous |a forme "inférieur a la limite supérieure”

NB 2: Les données transmises par le client ne sauraienl engager |a responsabilité du laboratoire.

NB 3: Pour les résuitats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des faboratoires accrédités sont disponibles sur demande

NB 4: Les données complétes de f ainsi que les. sont dit sur demande.

Rebecca Siao
Chargé de Stratégie

La ion de ce d n'est que sous sa forme intégrale. [I comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT SITE DE PRELEVEMENT e p EMENT: 22- 887928 - NANTES (EPB
CARRIERE CROIX GIBAT OBJECTIF DE PRELEVEMENT :
RUE DE LA CROIX GIBAT QO - Contréle d'empoussiérement (En zone de
22950 TREGUEUX traitement)
4748/06/2014/61 Prélevement réalisé selon la norme NF X 43-050
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE Feuille de prelevement
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT [SHEoRISISS00)
VA LEIAY CEEL: sie TR A
) . x00002967x
ONS COMPLI ES LOCALISATION
4748/06/2014/61

Pasle de forage

Utilisation d'une pompe autonome
N° DE POSE :

TYPE DE BATIMENT Autre :

USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : Carriére
1YPE DE MATERIAU OFfocage [lCalorifugeage OFaux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) Dalle de sol [Mastic Clloint CIEnduit
CRevétement bitumineux  CCiment (gaine) (O Ciment (ragréage} O Ciment (toiture)
[Calle bitumineuse [Xolle de carrelage XjAutre : Inconnu
POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 212h :Houi [ non Enlévement de |a premiére peau : Joui [ non
ZONE OCCUPEE PAR DU PUBLIC: oui
SIMULATION DE PRESENCE : non

+ Mode de simulation : ...u.scinenw, 1€MPSs de simulation : ..

DEBRIS AMIANTES AU SOL: NA : Type

Prélévement : -
Ref pampe :. 03POM030 Coefflclent correcteur :. 1,00 Lot filtre : 38647-5 Type de téte : Jetable 37mm
Ref débitmétre (pose) : 03DEB002 Ref débitmétre (dépose) : . 03DEBO02  Ref Témoin : 887928

Hygrométrie : . 52.4 (%)

Si en extérleur : Ref Thermo-hygro-anémométre : . 03ANE004 Force duvent 2.8 (mis)

Refanémombt : Yanmece Paramatres du débitmétre (pose) :

HEURE DEBUT | 17/09/2015 13:41 an4 bi 0

Durée totale . .
HEURE FIN 1710012015 17:41 programmées Paramétres du débitmétre (dépose) :
DUREE a1 b: 0
[ sounnee | 40 4
L Initial Final
Relevé Corrlgé Relevé Corrlgé )

Débit (L/min) | 74 7.00 7.0 7,00 Ecart relatlf <10% oui Débit moyen: 7,00 (L/min)
ca'u"r‘;:f:’ 733169 737169 Durée totale réallsée : 4 (h) Durée totale réalisée 240 (min)
Compteur T . Vi é 0

volumétrique | _.309110 i 310789 Volume total : 1679 (L) olume corrigé : 1679 (L)

és dans la zone | Baq] Plans fournis : | oy

Nombre de prélé

Pose : Conformité de a situation  fa stratégie : Dépose : Conformité du prélevement [

oul
Responsahles de I'intervention : POSE DEPOSE
Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL MOUGENOT EMMANUEL
EPI, temps d‘exposition Aucun EP} Y Aucun EPI

5 (min) %% I 5 (min) ﬁ‘/

QBservatio
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eurofins

Hygiene du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélévement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'

N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002833-03 Version du : 08/01/2016 10:34 Page 1/2
Annule et remplace la version AR-15-HL-002833-02 du 23/12/2015 & 12:34, qui doit étre détruite ou nous étre renvoyée

Date de réception : 02/10/2015
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061

Référence échantillon : 15HL001747-001
Réference prélévement :

895421 - Ensemble du site - Inconnu - 895425 - 2 filtres

T J - Mesure sur ur SA<1fIL
34 Emmanuel Mougenot 5 £ -

* Type de mesure
* Auteur du prélévement

Identification de I'appareil de prélévement 03POP008 03POPO13 B
Type de lieu de travail Autre :Carriére -
* Date et heure du début du prélevement 01/10/2015 10:02 01/10/2015 10:02 -
* Date et heure de la fin du prélévement 01/10/2015 12:02 01/10/2015 12:02 -
* Débit moyen de prélévement initial 30 3.0 ; |/minute
* Débit moyen de prélévement final 3.0 3.0 I/minute
* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Oui =
* Volume d'air prélevé - 360 S 360 L
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur -
Moyens de protections collectives Aucun conf.-Absence de vent.-Aucun captage a Ia so B
Appareil de protection respiratoire Aucun § -

Iyse
. Prestation soustratée a Eurofins As

Fraction calcinée

F:Efé-—w-' |5ﬁ.mi%?ﬁ;f*

* Nombre de grilles lues 3 a
* Surface d'une ouverture de grille 0.01 mm?2
* Surface de filtration secondaire 215.87 ; mm?
* Nombre d'ouvertures lues 73 ) .

* Nombre de fibres d'amiante (3)
* type d'amiante
T e

-
St P

* Sensibilité analytique fibres/L
* Concentration calculée (1) fiores/L
* Limite inférieure (2) fibres/L
* Limite supérieure (2) i g fibres/L
* Résultat en concentration fibresiL

La de ce n'est que sous sa forme intégrate. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
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<% eurofins
Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002833-03 Version du : 08/01/2016 10:34 Page 2/2

i
- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).
- Ala demande du client, plus de 60 champs ont été lus afin d'abaisser le résultat 8 BS<10 /I
- La durée de prélévement pratiquée permet en théorie d'atteindre I'objectif SA<1f/L. Néanmoins 'empoussiérement du filtre a conduit & utiliser une
fraction de filtre inférieure a % pour I'analyse, ce qui ne permet pas d’atteindre une SA<1, malgré la lecture au MET du maximum d'ouvertures
autorisé par la norme XPX43-269.
- L'analyse de I'échantillon n'a pas permis d'atteindre la SA souhaitée. La SA obtenue I'a été dans les conditions optimum de préparation et d'analyse
conformément aux normes XPX 43-269 et NFX 43-050.
- Le volume total pris en compte dans l'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 720 L.

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(2) Les limites inférieure et supérieure de lintervalle de confiance & 95% comprennent lincertitude élargie
(3)  Les fibres dénombrées sont calles de longueur > 5um, de diametre < 3um et de rapport longueur/diamélre > 3

Méthode de préievement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Mathode Do i5 Acharch Fair

Microscopie Efectronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Texles réglementaires de référence: Décret n® 2012-839 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & l'amiante

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & la limite supérieure”
NB 2: Les données lransmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire.

NB 3: Les données complétes de ainsi que les sont dit sur demande.

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

La reproduction de ce document n'est autcrisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofru‘

I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIEN SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT 22 - 835421 - NANTES (EPBO)

CMGO CARRIERE CROIX GIBAT ORIECTIE £ ;
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT J - Mesure sur cpérateur SA<1f/L (Evaluation ‘
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)

! e Prétévement réaliseé selon la norme XP X 43-269 i

CONTACT TELEPHONE 1 MAIL RESULTAT/SITE | Feu il le de F"‘El evement
YANN LELAY 0296 7129 86} SITE “mm‘l“
_GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74 GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT ] | \l“m“\““N““‘m““ ‘m‘m
|’ ra000! 83«

\ ISATI ] NF
Situation conforme a la stratégie : oui

4748/06/2014/81 Conformité du prélévement : i
Ensemble du site
chef de camiere
MATERL. TECHNIOUE
alle de sol [1Colle hitumineuse  [J Platre amianté OB ge/Grattage mécani [} ge/Grattage manuel
| iColle de carrelage O Ragréage [ Peinturc amiantée | C1Burinage/Cassage avec outil manuel [JDépose par le dessous
[JFaux-plafond : carton, panneau [ Toiture —Bardage (] Tresse joint de dilatation [JEncoffrement/Recouvrement CJDépose par e dessus
[CJFaux-plafond : plaque fibrociment [ Flocage [ Revétement routier CDémolition avec engin mécanisé CPongage
[Gaine amiante ciment (intérieur) [JCalorifugeage [ Teme et roche amiantifére naturelle | | ] Confl: /Déconfis [JRectificati
[DGaine amiante ciment (extérienr) (JJoint ) Résidu amianté de bitiment sinistré | | (JNettoyage/Ramassage ORaclage
(Enduit de fagade [ Mastic [ Porte ou clapet coupe-feu / Porle /Conditionnement/déchets CAutre :
KAutre Inconnu _IEnduit de lissage paliére d'ascenseur Lo
O Matériels cantas ne
TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun
ZONE : Aucun
ENVIRONNEMENT Milieu intérieur
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :
rriére
|CONFINEMENT Aucun conf.
si dy ique : R 1l d'air de la zone (vol/h) : Dépression (Pa) :
VENTILATION GLOBALE Absence de vent.
CAPTAGE A LA SOURCE Aucun captage 2 la scurce
APR Aucun
fLe nt : Tnitial | Final [Variation entre (d) et | Débit moyen : Filtre 1 8954211 M.Lelay
itmétre : .... 03DEB001 Debit relevé | 38 ‘Aﬂ 30 30 {3‘0 130 (o)< 10%: Heure début : 91/40/2015 10:02
.wermo-hygromeire : . Débitcomge | 30 | 3.0 30 _30 30 |30 oui 3.0 (L/min) Heure fin : T k]
émométee : ..., | débit_| (s 30 o a0 £ <
fraemométre royemne gt 2 - 55— {Duréc: 120 (MIn) [Volume: 360 (1) | Pompe:  g3popane
’ P Tnitial Final Variation entre (d) et | Débit _ | Filtre 2 895421-2 M.Lelay
g:ﬁzﬁ;’s'a‘“ ey Debitrelove |80 _ 30 _{_ 30 (36 730 _[38 ()< lo%: Doy e in | Heure début : 011102015 10:02
[ b=. 0 g Débit corrigé [ 30 T 30 "[30 T30 T30 "[30 T oui 3.0 (Lmin) Heure fin: o1/10/20151202 |
P o T Moyenne débit_|(c) _ 30 (dy 30 = = :
Référence 1émoin : 395421 [Compteur horaire | ___ 0 20  —{Durée: 120 (min) |Volome: 360 (L) ;"]”u‘zz 03POPO13 ‘
: | = oo — i g
Lot filtre : . EEg Tnifiz] Final Variation entre (d) et | Débit moyen : Heure débat :
Température |[_Débit releve | | I | (©)<10%: L/min | Heure fin :
'I___Débit comgt I ] I [ Doui O non o
™ Moyenne débit_|(c) (dy = - Pompe :
y Compteur horaire Durée : min_|Volume: L |Filtred:
. I Tnitial : i Final : Variation entre (d) et | Débit moyen: | Hleure début :
Débit releve (©)<10%: L/min | Heure fin ;
D = A
Lopérateur + Nom : N?éhsr s I — T [ [ Ooui O non Pompe :
SIS T A -
| | et el {(_J Durée:  min |Volume: L
| Nombre de filires 2 fiftres [ DUREE TOTALE 240 (min) | [VOLUME TOTAL 720 (L) | ‘
Responsable de 'intervention : \
Observations : LU
EPL, Z Aucun EP| 5 (min) |
|
| La reproduction de ce document n'est autarisée que saus sa forme intégrale. | comperte 1 page. Dete d'mpression: 0211012015
F13/MO/PVI/PREL/08 - V11 08/2015 Page1/1
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~ eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air
N° de raooort d'analvse : AR-15-HL-002834-01

Version du : 07/10/2015 10:35

Date de réception : 02/10/2015

Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061
Réfeérence échantillon : 15HL001747-002
Référence prélévement : 895422 - Atelier - Installations - inconnu - 895425 - M.Feger - 4 filtres

Filtre N°1

Flltrc N'2

895428-1 M.Feger 895428-2 M.Feger 895428-3 M.Feger 8954234 M.Feger
* Type de mesure J - Mesure sur SA<1fIL ion ou validation de
* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot
Identification de I'appareil de prélévement 03POP00S 03POP008 03POP005 03POP008
Type de lieu de travail Autre :Carriére
* Date et heure du début du prélévement 01/10/2015 10:09 01/10/2015 10:09 01/10/2015 10:39 01/10/2015 10:39
* Date et heure de la fin du prélévement 01/10/2015 10:39 01/10/2015 10:39 01/10/2015 12:09 01/10/2015 12:09
* Débit moyen de prélévement initial 3.0 3.0 3.0 3.0
* Débit moyen de prélévement final 3.0 3.0 3.0 3.0
* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Qui Oui Qui
* Volume d'air prélevé 90 20 270 270
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur
Moyens de protections collectives Aucun conf.-Absence de vent.-Aucun captage a la so

Appareil de protection respiratoire Aucun
Informations relatives 2 'analyse ‘ J
Prestation soustraitée a Eurofins Analyses pour lei Eatlmenl No:d
* Fraction calcinée

025:2005 COFRAC 1-1593

Résultats

Prestation réalisée par r Préle pour le B,a:ti,meﬂf Ouest NF EN ISOIIEC 11025 2005 COFRAC 1- 5943
* Sensibilité analytique NON ANALYSABLE

* Concentration calculée (1) NON ANALYSABLE

* Limite inférieure (2) NON ANALYSABLE

* Limite supérieure (2) NON ANALYSABLE

* Résultat en concentration NON ANALYSABLE

Page 1/2

I/minute
I/minute

fibres/L
fibres/L
fibres/L.
fibres/L
fibres/L

Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément & la norme XPX 43-269 (§7.3.3).
- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 720 L.

- U'empoussiérement du filtre est trop important. Malgré I'ajout d'acide comme recommandé dans la norme XPX 43-269, le filtre reste non analysable

(§ 9.4 norme NFX 43-050).

{1)  Concentralion calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
{2) Les limites inférieure et supérieure de I'intervalle de confiance & 95% comprennent fincertitude élargie

La repreduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) Le présent rsppor! ne conceme que les objets soumis a ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont par [ Elles sont i par*
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«% eurofins
Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002834-01 Version du : 07/10/2015 10:35 Page 2/2
Method de prdigvement
Préigvement réalisé selon la norme XP X 43-269
Methode danalyse. de pour Ia recherche ge fibres od'amianie dans lair .
Micrescopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & {'amiante
NB 1: S le nombre de fibres dénombrées st inférieur & 4, le résultat est rendu sous |a forme "inférieur 4 la limite supérieurs”
NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboraloire.
NB 3: Pour [es résultats issus dune sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les i sont sur demande.
G
Pauline Souchet
Chargé de Strategie
La ion de ce n'est autorisée que sous sa forme intégrale. It comporte 2 paga(s) Le présent rsppurt ne cunceme que les objets soumis & ‘ofru‘
V'essai. Seules certaines ées dans ce sont par | Elles sont it par*.
Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest
Site de la Géraudiére rue PA Bobierre ACCREDITATION
FR-44301 Nantes, FRANCE 89 sur 134 :
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

LIENT SITE DE PRELEVEMENT m_txmzmm 72~ 895422 -NANTES (ERBR)
CMGO CARRIERE CROIX GIBAT [ORIECTIF DE PRELEVEME
La Crolx Glbat RUE DE LA CROIX GIBAT J - Mesure sur opéraleur SA<1f/L (Evaluation
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)
J éali ¥ 43-26!
4748/06/2014/61 Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
[ CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE | Feuille de prelsvement
| “| 15HLO21747-002
YANN LELAY 02 96 7129 86 - B SITE
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT ||||||M| "N“I ”ll" ||||”|"“I|” ”" ||||
|w0@0031 B84x
IME : LOCALISATION
Situation conforme 4 la stratégie : ouf
4748/06/2014/61 Conformité du prélévement : oyj
Atelier - Inslallations
= - = —
ODalle de sol L Colle bitumineuse (] Platre amianté OB ge/Grattage ge/Grattage manuel
[OColle de carrelage O Ragréuge (] Peinture amiantée [)Burinage/Cassage avec outil manuel [ ]Dépose par le dessous

[DJEncoffrement/Recouvrement IDépose par le dessus

DIFaux-plafond : carton, panneau (] Toiture — Bardage (] Tresse joint de dilatation
CIDémolition avec engin mécanisé OPongage
A OlRectificat

[1Faux-plafond : plaque fibrociment (] Flocage [ Revétement routier
[)Gaine amiante ciment (intérieur) [1Calorifugeage [ Terre et roche amiantifére naturelle

D)Gaine amiante ciment (extérienr) [7)Jaint [) Résidu amianté de bitiment sinisté | | LI Nettoyage/Ramassage [Raclage
[DEnduit de fagade ) Mastic [ Porte ou clapet coupe-feu / Porte /Conditionnement/déchets (ClAutre
XiAutre Inconnu 7Endunde lissage paliére d'ascenseur J .

ériels contamings! ) Conduits méalli revétus |

'IRAVAILAL’HUMIDE MATERIAU : Aucun
ZONE: Aucun

ENVIRONNEMENT Mllieu intérieur
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre

Carrlére -
CONFINEMENT  Aucun conf.
si ique ; el d'air de la zone (vol/h) ;

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.

Dépression (Pa) :

CAPTAGE A LA SOURCE  Aucun caplage 4 la source

APR Aucun
Puélivement : — Initial _Final [Variation entre (d) et | Débit moyen : Filtre | 895422-1 W.Fagor
Débitmétre : .... 03DEBOOT [ _Débit relevé 0 30 T30 30 (o)< 10%: Limin | Heure début: 011102015 10:08
Thermo-l S Débit corrigé | | a0 2.0 30 | oul 3.0 (L/min) Heure fin: 401000015 1039
Anémométre ! Moyaine débfl il ” ———Durde: 30(min) | Valume: 90(L) |POMPC:  q3pOPODS
Compteur horaire = = o ¥iltre 2 805422:2 M

: Initial rllﬂl _| Variation entre (d) ef [ Debit moyen ¢ iltre 2 895422-2 M.Feger
Barométre : . = — S . -
0 e T £ o i T B ', @QO%V | i | Heure début : 01/40/2015 10:00
g " Débitcorrige | 30 30 "['30 “fa0 _oul 3.0 (Limin) Heure fin: 01/10/2015 1039
=1 L Moyeune déblt_|(©) 30 @ so X X Pompe: 03POP00B
Référence témoin : gosaz1 Conpteur horaire be fpwte: 30 {min)_||Volune: 00 (), | e 3 6064223 1 Foger
Lot filtre : . 38036.5 Initial Final [ Variation entre (d) ct | Débit moyen : Heure début ; 01/10/2015 10:39
Températuye RG] Débil releye | 30 30 30 |30 :ta.ﬂ %3‘0 ey <10%: L/min |Heyre fin: 01/10/2015 13509
Pression : Débil cormigé | 3.0 30 20 30 30 "[30 7| oui 3.0 (L/min) Tompe: 03POP00S
Hygrométrie ; %; [ Moyenne débit_|(¢) 30 e 30 s i 0 . )

: Tomal 16 Durée: 90 (min) |Volume: 270 (L} |Filtre 4 8954224 M.Fager
WA oo Compleur horaire - '- —— ébut : 011012015 10:39
tai ¥ Initial Final Vaciation entre (d) et | Débit mayen : Heure début : H
Ll de Lo b de Debitreled [ 30 [ 30 [ 30 |30 T30 30 [io)<1i0%: 3.0 (Limin) Heure fin: 01/10/201542°39

Papéateur + Nom : Débit corrigé | 30 [ 30 ]38 73 30 7| oul _ Pompe: 03POP008 g
Moyenne débit_|(c) 30 MR s i 5
Eomplelrhomaits. 0 Durée: 90 {min) |Volume: 270 (L)
Nombre de filtres 4 fijtres EUREE TOTALE 240 (min) | VOLUME TOTAL 720 (L |
— TR
A Nom Prénom
Observations :
Faible empousigrement EPL,Z Aucun EP| 5 (min) ]
La reprothction de ce dacument n'est autarisée que sous sa forme inlégeale. | comporte 1 page. Dolodimprassion: 0241072015
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eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air

N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002835-01 Version du : 07/10/2015 10:35

Date de réception : 02/10/2015

Reéférence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061

Reférence échantilion : 15HL001747-003
Référence prélévement : 895423 - Cabine du Dumper - Inconnu - 895425 - 2 filtres

Résultat

N
Ay 2 ’595429 1M, Gullllurr!o e
* Type de mesure J - Mesure sur opé SA<1fIL
* Auteur du prélévement z ‘Emmanuel Mougenot
Identification de I'appareil de prélévement i ~ 03POP008 PR s 03POP00S
: Autre :Carriére : .

Type de lieu de travail
01/10/2015 13:00
01/10/2015 15:06

01/10/2015 13:00
01/10/2015 15:05

* Date et heure du début du prélévement
* Date et heure de la fin du prélévement

* Débit moyen de prélévement initial 30 30
* Débit moyen de prélévement final 3.0 : 3.0
* Variation entre le débit initial et final < 10 % Out 3 - Oui
* Volume d'air prélevé 375 L 375

Milieu intérieur
Aucun conf.-Absence de vent.-Aucun captage a la so

Environnement de la zene de travail

Moyens de protections collectives

Appareil de protection respiratoire 3 Aucun
e uﬁ%;ﬁi E e
e 1) ko
Rhal lyses pour | re

a Fracl(on calcinée

* Nombre de grilles lues i 3

* Surface d'une ouverture de grille 0.01
* Surface de filtration secondaire ' £ 215.87
* Nombre d'ouvertures lues : 58

* Nombre de fibres d'amiante (3) 5 g R

* type d'amiante =3 -

Page 1/2

I/minute

Ifminute

* Sensibilité analytique fibres/L
* Concentration calculée (1) ) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 2 0 fibres/L
* Limite supérieure (2) 3.0 fibres/L
* Résultat en concentration i : . <3.0 fibres/L
Observations
- 2 mi d'acide 0,1N ont éte ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).
- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 750 L.
(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amianle dénombrées x la sensibilité analytique
(2)  Les limites inférieure et supérieure de lintervalle de confiance & 95% comprennent lincertitude élargie
(3)  Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5pm, de diamélre < 3um et de rapport iongueur/diamétre > 3
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofra‘
l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifi¢es par .
Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest
Site de la Géraudiére rue PA Bobierre ACCREDITATION
FR-44301 Nantes, FRANCE 91 sur 134 Portén o sus
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www.eurofins.frihdb o OMTBC Fr -
S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804928216 : : ESSALS




«% eurofins
Hygiéne du Batiment

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002835-01 Version du : 07/10/2015 10:35 Page 2/2
Méthode de préiévement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Methods Dour [ rech: ive de fibres damiante dans (gir
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence; Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposition & l'amiante
NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur 4 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & la limite supérieure”
NB 2: Les données transmises par le client ne sauraiant engager ia responsabilité du laboratoire.
NB 3: Les données complétes de ainsi que les incertitudes sont sur demande
ks
Pauline Souchet
Chargé de Strategie
La tion de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) Le present rsppor( ne concerne que les objets soumis & ‘ofru
I'essai. Seutes i i ées dans ce sont par | par ¢
Eurofins Prélévement pour le Bitiment Ouest
Site de la Géraudiére rue PA Bobierre ACCREDITATION
FR-44301 Nantes, FRANCE 92 sur 134 Portée disponibe
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www surafins,frihdb T e o sur
S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804928216 : : ESSAIS

CLIENT SITEDEPRELEVEMENT [N PRELEVEMENT 72 - 895473 - NANTES (EPHG)

CMGO CARRIERE CROIX GIBAT |OBJECTIF DU PRELEVEMENT ¢
La Crolx Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT J - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Evaluation
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)

(RTR Prélévement réalisé selon a norme XPX 43269

CONTACT TELEPHONE MAIL " | resuLTaTsiTE | |Fouilie de prelevement
£ 15Hme7a7 003
YANN LELAY 02 96 71 29 86| B SITE
GUILLAUME BRODIN | 06 59 14 22 74| cuiLLAUME sRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT ||||||mmﬂ|”|'||||"||||
00003185+

4748/06/2014/61

LOCALISATION

Cabine du Dumper

CONFORMITE
Situation conforme 4 la siratégie : oui
Conformité du prélévement : ouj

[CIDalle de sol [ Calte bitumineus:
[JColle de currclage CIRagréage
([CIFaux-plafond : carton, panneau (] Toiture — Bardag

MATERIAU

e [Plitre amianté
LI Peinture amiantée
e [ Tresse joint de dilatation

TECHNIOUE

a

i) Burinage/Cassage avec outil manuel [1Dépose par le dessous
JEncoffrement/Recouvrement

ge/Grattage i ] ge/Grallage manuel

[IDépose par le dessus

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.

APR  Aucun

CAPTAGE A LA SOURCE  Aucun captage & la source

[CIFaux-plafond : plaque fibrociment O Flocage [ Revétement routier Z1Démalition avec engin mécanisé [[1Pongage
[Gaine amiante ciment (intérieur) [ Calorifugeage [ Terre et roche amiantifére naturelle | | 0 Confinement/Déconfinement O Rectification
[Gaine amiante ciment (extérieur) [ ]Joint [ Résidu amianté de bitiment sinistré | | TINettoyage/Ramassage. ORaclage
[JEnduit de fagade [!Mastic [} Porte ou clapet coupe-feu / Poite /Canditionnement/déchets OAutre :
Autre Inconnu JEnduit de hssage paligre d'ascenseur e
o Ul Matériels és L) Conduits métalliques revétus o _
TRAVAIL A I’ HUMIDE MA'[‘FRIAU Aucun
Aucun

ENVIRONNEMENT Milieu intérieur
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :

Carrlére
CONFINEMENT  Aucun conf.

si i) iq R 1 d'uir de la zone (vol/l) : Dépression (Pa) :

lmlml Final

| Fiitre | 8954231 M.Gulllaume

—[Variation entre (d) et [ Débit moyen:
. 03DEBOO [ Débit relevé M ©) < 10%: in [Heure début : -
@© L/min 01/10/2015 13:00
Thermo-hygrométre : [ Débit corrigé _ oui 3.0 (L/min) Heure fin: 01/10/2015 15:05
Anémométre : % S ———{Durte: 125 (min) |volume: 375 (0 |POMPE:  03p0P00B
. Toitial Final Variation catre (d) ot | Débi § | e 2 8054232 M.GuHlauma
Barometee : .... - = [Débit moyen & ;
ey Débit relevé 30 (90 .30 |30 |o)<10%: Y pmin | Heure début ;011102015 13:00
—— =0 " __Debit corrigé 30 [80 | a0 30 | oui 3.0 (L/min) Heure fin: 01/10/2015 157 o8
L P Moyenne d 0 () T Y R erues - Pompe: 03POP009
Réference témoin : gos421 Compteur horaire 2,08 jDurEel N1 25 (mim | VSlimeE]37S (,L], Filtre 3 :
Lot filtre : .. 38938-5 Initial Final Variation entre (d) et | Débit moyen : Heure début :
Température : ......°C; Débil relevé ey <10%: L/min |Fleure fin :
Pression : DabiL corrigt 1 Doui O non Pomncili
Hygrométrie Moyenne débit_|(©) @ — " ; ety
e Cm-)'——“pum_ foreis — - Duréc : min | Volume : L |Filtre 4 3
. ) Tnitial TFinal Variation entre (d) et | Débit moyen : Heure début :
Skt Débit releve I [ —J@<iwm: Limin |leure fin:
Debit mr:‘u;: : | | | | Cowi O non Pompe ;
Moyenne débit_|() (O] Dude:  min |Volume: L |
Compteur horairc Durés : min__[Volime: L

Nombre de filtres 2 filtres bUI

ALE

250 (min) VOLUME TOTAL 750 {L)

£5po0)
Nom Pénom
EPLZ

Observations :

Aucun EPI

5 (min)
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.. e Hysia .
Hygiéne du Batiment ygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-15-HL-002836-02 Version du : 23/12/2015 12:35 Page 2/2
CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST | Méthode de préiévement
Laurent KERYELL Prélévement réalisé selon la norme XP X 43.269
La Croix Gibat erch & fibrg
22950 TREGUEUX Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n* 2012639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & l'amiante
" . NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & Ia limite supérieure”
Rapport d'essai de prelevement et d'analyse NB 2: Las données lransmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire
. R . . - o . NB 3: Pour les résuitats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans 'air NB 4 Los données completes do st o tos ncerttdes sont cispaniblos sur domande.
N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002836-02 Version du : 23/12/2015 12:35 Page 1/2
Annule et remplace la version AR-15-HL-002836-01 du 07/10/2015 & 10:35, qui doit &tre détruite ou nous étre renvoyeée
-
Date de réception : 02/10/2015 )
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux, Pauline Souchet
4748-06-2014-061 Chargé de Strategie
Reéférence échantillon : 15HL001747-004
Référence prélévement : 895424 - Atelier - Instrallations - Inconnu - M.Feger - 895425 - 2 filires
5 e v
Filtre N°1 Filtre N°2
89542530-1 M.Feger 895430-2 M.Feger
* Type de mesure J - Mesure sur SA<1fiL ion ou validation de -
* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot -
* Identification de 'appareil de prélévement 03POP026 03POP028 -
* Type de lieu de travail Autre :Carriére -
* Date et heure du début du prélévement 01/10/2015 13:45 01/10/2015 13:45 -
* Date et heure de |a fin du prélévement 01/10/2015 15:45 01/10/2015 15:45 -
* Débit moyen de préievement initial 3.0 3.0 I/minute
* Débit moyen de prélévement final 3.0 3.0 I/minute
* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Oui -
* Volume d'air prélevé 360 360 L
* Environnement de la zone de travail Milieu intérieur -
* Moyens de protections collectives Aucun conf.-Absence de vent.-Aucun captage a la so -
* Appareil de protection resp\ratoire Aucun -
format mlgﬁvni ly N 3 0 A
 Prestation sc i EEuwﬁns yses pour le Batiment Nord -
Fraction calcinée 1/8 -
Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest. ] A =i & rAns y
Sensibilité analytique NON ANALYSABLE fibres/L
Concentration calculée (1) NON ANALYSABLE fibres/L
Limite inférieure (2) NON ANALYSABLE fibres/L
Limite supérieure (2) NON ANALYSABLE fibres/L
Résultat en concentration NON ANALYSABLE fibres/L
Observations
-2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-268 (§7.3.3).
- Le volume total pris en compte dans 'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 720 L.
- L'empoussiérement du filtre est trop important. Malgré I'ajout d'acide comme recommandé dans la norme XPX 43-269, e filtre reste non analysable
(§ 9.4 norme NFX 43-050).
(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(2)  Les limites inférieure et supérieure de linlervalle de confiance a 95% comprennent lfncertitude élargie
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comparte 2 page(s) Le présent rappcurl ne conceme que les objets soumis & ‘ofru‘ I,‘a . ion de ce . n'est e que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s) Le présent rsppon ne oonoerne que les abjets soumis & 'ofru‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce sont couvertes par | Elles sont i par I'essai, Seules certaines p pp dans ce sont par Elles sont i par .
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CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT

CMGO
La Croix Glbat

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR
SITE DE PRELEVEMENT

[N PRELEVEMENT ? 22 - 895424 - NANTES (EPB?]
NG LLEVIEME .
J - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Evaluatmn

ORagréage ([ Peinture amiantée

[ Toiture — Bardage ~ [1] Tresse joint de dilatation

[ Revétement routier

[ Teire et voche amiantifére naturelle
[ Résidu amianté de batiment sinistré

[CIColle de carrelage
OFaux-plafond : carton, panncau
[Faux-plafond : plaque fibrociment (] Flocage
[ClGaine amiante ciment (intérieur) [ Calorifugeage
LIGaine amiante ciment (extérieur) (JJoint
[JEnduit de fagade [ Mastic O Porte ou clapet coupe-feu / Porte
XiAutre Inconnu TJEnduit de lissage paliére d'ascenseur

O Matériels contamings ] Conduits mtalligues revius

22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)

- 4748106/2014/61 - Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269

CONTACT TELEPHONE - MAIL RESULTAT/SITE ;Fauk lle de prelevement
H— 6HLOG1747-004
YANN LELAY 0206 712986 B SITE e
GUILLAUME BRODIN BT Erver— s ][R

- B *00003186%
Situation conforme 4 la stratégie : oui
4748/06/2014/61 Conformité du prélévement : gyj
Atelier - Instrallations
-  MATERIAU - TECHNIQUE

CDalle de sol C Colle bitumineuse O] Plitre amianté ge/Graltage mécani [m):} ge/Grattage manuel

(] Burinage/Cassage avec outil manuel [Dépose par le dessous

: eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Détermination de la concentration en

Rapport d'essai de prélévement et d'analyse
res d'amiante dans ['

N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002837-01

Référence dossier :

Version du : 07/10/2015 10:35

Date de réception : 02/10/2015
Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061

Référence échantillon : 15HL001747-005

Référence prélévement :

895425 - Cabine de la chargeuse - Inconnu - 895425 - 2 filtres

iEncoffrement/Recouvrement [IDépose par le dessus
(ODémolition avec engin mécanisé [OPongage
(OJConfinement/Déconfinement [ Rectification
[ONettoyage/Ramassage Raclage
[Conditionnement/déchets DAutre :

Aucune

TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun
ZONE: Aucun

ENVIRONNEMENT Milieu intérieur

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :
Carrigre

CONFINEMENT Aucun conf.

si ique d'air de la zone (vol/h) :

VENTILATION GLOBALE Absence de vent,
CAPTAGE A LA SOURCE Aucun caplage a la source

APR  Aucun

Dépression (Pa) :

File 1 89542k MFogers
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Toitial | Final Variation enlre (d) et | Débit moyen
| Débitreleve |30 [ 30 130 30 }30 { 30 () <10%: Lmin | Heure débul: 0114012015 13:45
Thermo-hygiomeire Débit corrigé 130 |30 30 3,0 3.0 oul 3.0 (L/min} Heure fin :
= i - 01/10/2015 15:45
Anémométr | Mayenne débi LI ) - R : . Pompe :
Carrpiour Torelre] = Durée: 120 (min) | volume : 360 (L) . l‘2 03POP026
i T ot i ’ Filirc 2 895424-2 M.Feger
Varia tie (d) et : 9
Batomaire ; — i ente (et Dbitmogen: | eure debur: 011012015 13:45
|__Debit cor oui 3,0 (Limin) Heure fin: 01/10/2015545
Moyenne = =601 |Pompe: 03POP028
Co——m s Dulf . 120 (min) | Volume: 360 (L) o
= - Variation entre (d) et | D&bil moycu © Heure début :
Débit releve | ©) < 10%: L/min | Heure fin :
DEbIL corrigd Ooui O non Pompe :
Hygrométric : Moyenne débit — . e : L N Lo8
Vitesse du vent N Compleur horaire Durée : min Vaolume ; . Filtre 4 :
o ) § Inilial Final Varlation entre (d) ct | Débit moyen : Heure début :
Lapérateur + Nom ¢ eaidhare [ (©)<10%: | Limin | Heure fin ;
: Débit corrigé | 1 | | Coui O non | Pompe :
Moyenne débit [ (€} ] . " N
| Compteur horaire Durée ; min 'Vulume 8 L
Nombre de filtres 2 filtres IDUREE TOTALE 240 (min) | |VOLUME TOTAL 720 (L)
- = = ="
Responsable de Pintervention
3 Nom Prénom
Obseyvations :
EPI, Z Aucun EPI 5 (min)
document n'est autori s0us 5a forme Intégrale. Il comporte 1 page. Date dimprassion s 021102015
FB/MD/PVI/PI(kl/ﬂB ~V1108/2015 Page 1/1

> fype de mesure - M;sure sur o) ” /SA<‘171L ~ ou validati de:

* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot
\dentification de I'appareil de prélévement 03POP026 =] T e 03POPO28
Type de lieu de travail N el T Autre :Carridre 3 -

* Date et heure du début du prélévement ~ 01/10/2015 09:55 1 01/10/2015 09:55

* Date et heure de la fin du prélévement 01/10/2015 11:00 01/10/2015 11:00

* Débit moyen de prélévement initial 3.0 3.0

* Débit moyen de prélévement final © a0 3.0 i

* Variation entre le débit initial et final = 10 % Oui Oui

* Volume d'air prélevé 375 AT| el R 375 =
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur ; &
Moyens de protections collectives Aucun conf.-Absence de vent -Aucun captage 4 la so

Appareil de protectuon respiratoire X Aucun

Fraction calcinée

* Nombre de grilles lues = 3

* Surface d'une ouverture de grille 0.01
* Surface de filtration secondaire 215.87
* Nombre d'ouvertures lues Sé

* Nombre de fibres d'amiante (3) 0

" type d'amiante e

Page 1/2

I/minute
I/minute

= T
* Sensibilité analytique 0.99 fibres/L
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 0 . fibres/L
* Limite supérieure (2) 3.0 fibres/L
* Résultat en concentration <3.0 fibres/L
Observations
- 2 mld'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).
- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 750 L.
(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x Ia sensibilité analytique
{2) Les limites inférieure et supérieure de I'intervalle de confiance & 95% comprennent lncertitude élargie
(3)  Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamélre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. Il cemporte 2 page(s) Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofra‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce sont par Elles sont par*
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Méthod de préfevement

Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269

Mdthode d'anal alovée pour la recherche. 8 fibms o i Fair:

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & amiante

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & Ia limite supérieure”
NB 2: Les données iransmises par le client ne sauraient engager Ie responssbllllé du laboratoire.
NB 3: Les d létes de ainsi que les i sur demands.

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

de n'est i que sous sa forme intégrale. || comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
\'essal Seules nenalnes prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.

Eurofins Prélévement pour le Batiment Quest

Site de la Géraudiére rue PA Bobierre

FR-44301 Nantes, FRANCE

Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www.eurofins.frhdb
S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804928216

ACCREDITATION
N° 1- 5943
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

98 sur 134

cofrac

ESSAIS

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT [ LI mny_gmm 22 - BO5425 - NANTES (EPBJ)
eMG0 RGN ORJECTIF DE PRELEVEMENT :
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT J - Mesure sur opérateur SA<1FL (Evaluation
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)
4748/06/2014/81 o ] Prélévement réalisé sclon la norme XP X 43-269
CONTACT TELEPHONE | MAIL RESULTAT/SITE | Feullle de prelevement
-005
YANN LELAY 029571208 STE 1sHL0a1747
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT “m "m“m“ l|Il“|||||“|m|m|“ll“l
L «00003187%
T_]," - 7! LOCALISATION OONT
Situation conforme 2 la stratégie | oui
4748/08/2014/81 Conformité du prélévement : oy
Cabine de la chargeuse
MATERIAU m TECHNIOUE
[ODalle de sol OColle bitumineuse T Plétre amianté m) ge/Grattage mécani a ge/Graltage manuel
CIColle de carrelage DO Ragréage J Peinlure umiantée D Burinage/Cassage avec outil manuel [JDépose par le dessous

(TFaux-plafond : carton, panncau

(Enduit de fagade
KAutre Inconnu

[ Toiture — Bardage
[JFaux-plafond : plaque fibrociment (] Flocage

[1Gaine amiante ciment (intérieur) []Calorifugeage
[)Gaine amiante ciment {extérieur) [ |Joint

(Mastic

) Enduit de lissage
CIMaériels i

[ Tresse joint de dilatation

(] Revétement routier

[] Terre et roche amiantifére naturelle

7] Résidu amianté de bitiment sinistré

O Porte ou clapet coupe-feu / Porte
paliére d'ascenseur

| Conduits métalliques revétus

ENVIRONNEMENT

[DEncoffrement/Recouvrement

EJDépose par lc dessus

' | D Démolition avec engin mécanisé OPongage
oc i O)Rectificati
[JNettoyage/Ramassage ClRaclage

/Conditionnement/déchets CAulre :

Aucune

TRAVAIL AL HUM].DE MATERIAU : Aucun
ZONE:

Aucun

Milieu intérieur

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :

Carridre

CONFINEMENT Aucun conf,

lement d'air de la zone (vol/h) :

si

CAPTAGE A LA SOURCE
APR  Aucun

| VENTILATION GLOBALE Absence de vent.

Aucun captage a la source

Dépression (Pa) :

Observations &

—__Tnitial I Final [ Vaiation entre (d) et | Débit moyen : J
03DEB001 Débitreleve | 30 T30 30 30 0 9 ()< 10%: L/min | Heure début : g1/10/2015 09:55

Débit cortige | 30 | 30 | 30 _30 o Ja0 | ou 3.0 (Limin) Heure fin: 010015 11:00

Anémométre : . _Moyenne débit_|(e): ﬂ-ﬂ ) 30 === : Pompe :
Comptour horaire ey Durée: 125 (Min) | valume : 375 (L) : P2 03POP026
= T o . |Fillre 2 8954252 M.Bouelte

Barométie : , ““"“1 - Final ___ TVvariation entre (d) et | Débit moyen : : '
Parammesdu débnméue ___-___ 30 30 }a.u 130 T30 30 fio)<10%: L/min | Heure début : 01/10/2015 09:55
g o D |30 730 "[a0 [30 T['30 T30 | qu 3,0 (Limin) Heure fin: 01/10/2015 11:00
o " : Mo, r:nnedebu () 30 (d) 3.0 = P : 03POP028
Reéférence témoin : sssizt ﬁm‘;‘mhmmm 3 308~ |Dute: 125 (min) |volume: 375 (L) Fi’l:’:: i
Lot mfre .. 389 5° Inifial Final Variation entre (d) et | Débit moyen : Heul‘ed;‘,huti
Températute : ......°C ; Débit relevé | | (©<10%: L/min | Heure fin :
Pression : , Dbl comips | ] 1 1 Dovi O nan Pompe:
Hygrométrie Moyerne débit_|(€) [ v e [ el | iy
Vitesse du vent: ..., L Compteur horaire e S = il
Détail de 'activité de Tnitial Final Variation entre (d) et [ Débit moyen : Heure début :
I o Débit relevé | (©) < 10%: L/min | Heure fin
I om ¢ Débit corrigé 1 | | | Cloui () non Pompe :

Moyenne débit_[(e) [} . . -

Commteur hotie Durée : min | Volume : b

“|Filire 1 ea5425-1 MBoustte

Nombre de tiltres zmlresluum-;r: TOTALE 250 (min) J VOLUME To'r!ei. 750 (L)

Mom Prénom

EPLZ

Aucun EP|

5 (min)

La reproduction de ce document ’est aulorisée que sous sa forme inlégrale. fl comorte 1 page.
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<% eurofins
Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de préléevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapport d'analvse : AR-15-HL-002838-02 Version du : 08/01/2016 10:34
Annule et remplace la version AR-15-HL-002838-01 du 07/10/2015 & 10:35, qui doit étre détruite ou nous étre renvoyée

Date de réception : 02/10/2015
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de fa Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061

Reéférence échantilion : 15HL001747-006
Référence prélévement :

895426 - Cabine du Dumper - Site - Inconnu - M.Guillaume - 895425 - 2 filtres

Page 1/2

Filtre N°2
895426-1 M.Guillaume 895426-2 M.Gulllaume
* Type de mesure J - Mesure sur SA<1f/L (Evaluation ou validation de -
* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot -
Identification de I'appareil de prélévement 03POPQ03 03POP009 -
Type de lieu de travail Autre :Cariére -
* Date et heure du début du prélévement 01/10/2015 10:00 01/10/2015 10:00 -
* Date et heure de la fin du prélévement 01/10/2015 12:05 01/10/2015 12:05 -
* Débit moyen de prélévement initial 3.0 3.0 Ifminute
* Débit moyen de prélévement final 3.0 3.0 |/minute
* Variaticn entre fe débit initial et final < 10 % Oui Oui =
* Volume d'air prélevé 375 375 L
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur -
Moyens de protections collectives Aucun conf.-Absence de vent.-Aucun captage a Ia so -
Appareil de protection respiratoire Aucun -
Prestation soustraitée a Eurafins Analyses pour [e Batiment Nord et T o 5 Fe
Fraction calcinée 118 .
* Nombre de grilles lues 3 -
* Surface d'une ouverture de grille 0.01 mm?
* Surface de filtration secondaire 216.87 mm?
* Nombre d'ouvertures lues 70 -
* Nombre de fibres d'amiante (3) 0 fibres
* type d'amiante - -
Résultats o Al PR AL £ : !
Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC
* Sensibilité analytique 3.29 fibres/L
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 0 fibres/L
* Limite supérieure (2) 9.9 fibres/L
* Résultat en concentration <99 fibres/L
Il.a P ) de ce n'est i que sous sa forme intégrale. Il comp?rte Z pagg(s) Le préser‘\! rapppr\ ne c?ncerne que ies objets soumis a ¢ofru‘
I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par
Eunins Pt pur o Stmen et
FR-44301 Nantes, FRANCE ) 100 sur 134 Portée disponie sur
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www. eurofins.fr/hdb W OFaC fr .
S.AS. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 928 216 TVA FR21 804928216 " ESSALS
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Observations
- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).

autorisé par la norme XPX43-269.

conformément aux normes XPX 43-269 et NFX 43-050.
- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 750 L.

- Ala demande du client, plus de 60 champs ont été lus afin d'abaisser le résultat 4 BS<10 f/l. Le résuiltat est issu d'une nouvelle préparation.
- La durée de prélévement pratiquée permet en théorie d'atteindre I'objectif SA<1f/L. Néanmoins Fempoussiérement du filtre a conduit & utiliser une
fraction de filtre inférieure a % pour I'analyse, ce qui ne permet pas d'atteindre une SA<1, malgré la lecture au MET du maximum d’ouvertures

- L'analyse de |'¢chantillon n'a pas permis d'atteindre la SA souhaitée. La SA obtenue I'a été dans les conditions optimum de préparation et d'analyse

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analylique
(2) Les limiles inférieure et supérieure de l'inlervalle de confiance & 95% comprannent l'incertilude élargie
(3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diametre > 3

Methode de prétsvement
Prélevement réalisé selon la norme XP X 43-269
Méihiode danaly ployée pour ia recherch de fibres damiante dans l'air

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon Ia norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposition & famiante

NB 1: Sile nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur 4 la limite supérieure”

NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboraloire.

NB 3: Pour les résullals issus dune sous-traitance, les rapports &mis par des laboraloires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de prélé ainsi que les sont sur demande

o

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

La tion de ce n'est que sous sa forme intégrale. | comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai. Seutes certaines p! i ¢es dans ce sont par I’ éditation. Elles sont ifi
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT
CMGO
La Croix Glbat

0 b

CARRIERE CROIX GIBAT
RUE DE LA CROIX GIBAT

b

N° PRELEVEMENT 22 - 835426 - NANTES (EPB()

LCTIF DE PRELEVEMENT :
J - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Evaluation

[IColle de carrelage
OFaux-plafond : carton, panneau

OEnduit de fagade
XiAutre Inconnu

CiRagréage

O Toiture — Bardage
[OFaux-plafond : plaque fibrociment [] Flocage
[JGaine amiante ciment (intéricur) [ Calorifugeage
[DGaine amiante ciment (extérieur) [_Joint

[ Mastic

I Dnduit de lissage

LI Matérie!

[] Peinture amiantée
[ Tresse joint de dilatation
[ Revétement routicr

[ Terre et roche amiantifére naturelle
] Résidu amianté de bitiment sinistré

171 Porte ou clapet coupe-feu / Porte

paliére d'ascenseur

és L Conduils métalliques revétus.

Aucune

[ Burinage/Cassage avec outil munuel [1Dépose par le dessous

[ Encoffrement/Recouvrement

[~ Démolition avec engin mécanisé

(iConfinement/Déconfinement

[Nettoyage/Ramassage
[Conditionnement/déchets

CPongage

[JRaclage
CAutre ;

T Dépose par le dessus

([ Rectification

22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX ou validation de processus)
B 4748/06/2014/61 Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
CONTACT TELEPHONE MAIL 'RESULTAT/SITE | Feuille de prelevement

. = - — 1 18HLOO 1747~

YANN LELAY 0296 7129 84 SITE 47-006

| GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT “"m "m"m"‘" "m ml”"mm m“m

B B *00003188x
L ¥z LOCALISATION | :

Situation conforme 2 [a stratégie : oui

4748/06/2014/81 Conformité du prélévement : guj

Cabine du Dumper - Site
o MATERIAL [ NTQUE
OIDalle de sol OColle bitumineuse 7 Plétre amianté 1Brossage/Grattage mécanique [ Brossage/Grattage manuel

ENVIRONNEMENT

i

TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU: Aucun

ZONE : Aucun

Milieu intérieur

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Autre :

Carrlére

CONFINEMENT  Aucun conf.

CAPTAGE A LA SOURCE

q

I d'air de la zone (vol/h) :

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.

Aucun captage & la source

Dépression (Pa) :

Barométre :
Paramétres du dé|
b

1émoin : ggs421
Lot filtre : .. 38938-5

Température : °C+
Pression :

Hygrométr i
Vitesse du vent ; ,,....nv/s
Détail de 'activit de
Popérateur + Non ¢

Observations :

Compteur horaire

|__Débit corrigé
Moyenne débi

APR  Aucun
| Initial Final Variation entre (d) el | Débit moyen :
Débitrelevé | 308 | 3.0 30 30 |(c)<10%:
Débit corrigé | 3.0 a0 20 oui 3.0 (L/min)
Anémomatre ; _Moyenne débit () 3.0

—{Durée: 125 (min) [volume: 375 (L)

EC IEX
a0 oo 7]

__| Variation entre (d) et Déﬁn‘myen :
ey <10%::
_| oul

'min

L/
3,0 (Limin)

Durée: 125 (min) |Volume: 375 (L)

Compleur horaire

[Compteur horai Filtre 3 :
e Initial I Variation entre (d) et | Débit moyen : Heure début :
Débil relevé (€) <10%: L/min ¢ B
[ Débit corrigé 1 I I Ooui (1 nan Heute fiu
| Moyenne débit_|(e) ) § . - ompe :
Campeur horairc Durée:  min |Volume: T |riltre4:
Tnitial Final Varintion entre (d) et | Débit moyen ; | Hleure début 1
DEbT releve I ()< 10%: 1 Jmin | Fleure fin :
l\fl)éb“ corg%é | | I (Joui O non Pompe :
oyenne debit
zome S o) o ~|Durge : min  |Volume: L

Nombre de filtres 2 fijtres |DUREL TOTALE 250 (min)

Filtre | 895426-1 M.Gulllaume
Liin | Fleure début : p4/102015 10:00
Heute fint g4,00/5045 13:00
Pompe::  g3popana

Filtre 2 895426-2 M.Gulllaume
Heure début : 01/10/2615 10:00

Heure fin: 01102015 12:00
Pompe: 03POP009

| [voLUME TOFAL 750 (1)
1010 S

Nom Prénam

EPLZ

Re ble de |

Aucun EPI

i 5 (min)

locument n'est

(a ian de ce d
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s eurofins

Hygiéne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélévement et d’analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapoort d'analvse : AR-16-HL-000242-01 Version du : 25/01/2016 8:06 Page 1/2
Date de réception : 20/01/2016
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061
Référence échantillon : 16HL000153-001
Référence prélevement : 1003141 - Zone de chargement - Zone de réception ISDI - Inconnu - T1003141
Résuitat Unité

Type de mesure

(En zonsd__e_ i

* Auteur du prélévement s E‘;ﬁmanuel Mougenot -
Identification de l'appareil de prélévement 03POMO030 &
Type de téte de prélévement utilisé ~ 7\‘73{31;[9 §7mm‘ A Y -

* Date et heure du début du prélévement 19/01/2016 09:20 : g -

* Date et heure de la fin du prélévement 19/01/‘20%6 1;1;20 =¥ ¥ y -

* Débit infial 702 i ‘ Vrminute

* Débit final 6.97 iminute

* Variation entre le débit initial et final < 10 % Tou e 5

* Volume d'air prélevé ; 2079 T L
Méthode de la simulation NA U =T -
Durée de |a simulation ] 6 3 - T = Heures
Occupation du lieu de prélévement 1 NA A 0 3 e -

* Fraction calcinée 112 =

* Nombre de grilles lues - i 2‘ ; =

* Surface d'une ouverture de grille 0.0104 mm?
* Surface de filtration secondaire 205.69 mm?
* Nombre d'ouvertures lues 12 =

* Nombre de fibre(s) d'amiante (3) 0 fibres
* Type d'amiante = =

fibres/L.
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 0 fibres/L
* Limite supérieure (2) 4.8 fibres/L
* Résultat en concentration <438 fibres/L
(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
{2)  Les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance & 96% comprennent lincertitude élargie
(3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um. de diamétre < 3um el de rapport longueur/diamétre > 3
La de ce n'est que sous sa forme intégrale. {l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a lofl‘ﬂ(
l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
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Méihode de préiévement
Prélévement réalisé selon la norme NF X 43-050
Méihode pour ia recherche alive. dé fibres d'smisnte dang V'alr

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

Textes réglementaires de référence: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & 'amiante et Décret n°2011-628 du 3 juin 2011 relalif & la protection de la population contre fes

risques sanitaires liés & une exposition & I'amiante dans les immeubles batis

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur a 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & a limite supérieure”

NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire.

NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laborataires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les ir i sont sur demande.

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

de ce n'est

La que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
l'essai. Seules certaines pi . -

pportées dans ce sont par | éditation. Elles sont i iées par

Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest

Site de la Géraudiére rue PA Bobierre ACCREDITATION
FR-44301 Nantes, FRANCE 104 sur 134 portéa diponle sur
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11 - Site Web: www.eurofins.frhdb www.cofrac.fr
S.A.S. au capital de 250 000 € RCS Nantes 804 926 216 TVA FR21 804928216

ESSAIS

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIENT SITE DE PRELEVEMENT N PRELEVEMENT :  22- 1003141 - NANTES (quﬁl
CMGO_ CARRIERE GROIX GIBAT |[OBJECTIF DE PRELEVEMENT -
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT L - Environnementale
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX
4748/06/2014/61 Prélbvement réalis# <elnn 15 norme NF X 43-N30
Feuille de prelevement
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE 16HLO00153-001
oY s S"E OGO
GUILLAUME BRODIN 08 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT l “ H Ii ||||”|II| |l II |[
*00005157 =
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION
4748/06/2014/61
Zone de chargement - Zone de réception ISDI
N° DE POSE : I

[TYPE DE BATIMENT Autre : Carrigre
USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : Carriere

TYPE DE MATERIAU [Flocage DCalorifugeage [Faux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) [Dalle de sol OMastic Clloint CEnduit
[CRevétement bitumineux  CCiment (gaine) [ Ciment (ragréage) [ Ciment {toiture)
[Colle bitumineuse [Xolle de carrelage X Autre : [nconnu

‘POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h :Coui D non Enlévement de la premigre peau :Coui C non
|ZONE OCCUPEE PAR DU PUBLIC: Non applicable

SIMULATION DE PRESENCE : NA Mode de simulation : ....... Temps de simulation : .

DEBRIS AMIANTES AU SOL: NA i TYpe e

Prélevement :
Ref pompe :. 03POM030 Coefficient correcteur : .99 Lot filtre : 38647-13 Type de téte Jetable 37mm
Ref débitmetre (pose) : 03DELO02 Ref débitmétre (dépose) : . 03DELOO2  Ref Témoin : T1003141

Si en extérieur : Ref Thermo-hygra-anémométre : . 03ANEQ03 Hygrométrie : . 85.2 (%)
Ref anémomaétre : ...... (3ANEG0S

Force du vent 1.2 (m/s)

; Paramétres du débitmétre (pose) :
EURE DEBUT | 19/01/2016 09:20 a:0.969 b: 0.0382
; Durée totale débitmatre
HEURE FIN 19/01/2016 02:20 rogrammée : es du
DUREE a:0.969 b: 0.0382
JOURNEE ) Sl
Initial Final
R R Relevé Corrigé Relevé Corrigé
Débit (L/min} | 799 745 5.97 Ecart relatif <10% oy Débit moyen: 693 (L/min)
Compteu 5 " 2 q
hu’zhe' 969.980 974.980 Durée totale réalisée : 5 (h) Durée totale réalisée 300 (min)
Compt —
. e 408564 410664 Volmetotal: 2100 (L) Volume corrigé : 2079 (L)
Nombre de prélé i és dans |a zone @ Plans fournis : | gyj
Pose : C ité de la si ala Toul Dépose : Conformité du prélevement : .
R bles de l'intervention : POSE DEPOSE
Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL MOUGENOT EMMANUEL
EPI, temps d'exposition Aucun EPI 5 Aucun EPI
5 (min) 5 (min)
Observations :

La reproduction de ce document n’est autorisée que saus sa forme intégrale. Il comporte 1 page. P-PV-FO23300 - V9.1 - 08/2015
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NANTES
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 25183 21 11
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Les mesures META « individuelle » (Réf K du GA X 46 033) sont placées sur les
opérateurs & leur poste de travail
- Opérateur de chargement client N*
- Opérateur de maintenance N°
- Opération de dumper déstockage N°

A installer au plus proche de la zone de travait
« Foration » (A positionner en aval en fonction du
sens du vent).

X ot o : A installer au plus proche de la zone de travail
% \ 5 dEE) Q CEREEENeERent>-» (A positionner en aval

B2 ~ & (1 \,; en fonction du sens du vent).

BT A 3 A AlTE— NN l» oy

S Récephen TSOT

Ainstaller au plus proche de la zone de travail
« Chargement clients, installations non
bardées » (A positionner en aval en fonction du

sens du vent).

N°

A installer au plus proche de la zone de travail
« Chargement clients, installations non
bardées » (A positionner en aval en fonction
du sens du vent).

Ainstaller au plus proche de la zone de travail ;\é
« Chargement a la pelle » (A positionner en aval
en fonction du sens du vent).

Ne

A installer au plus proche de la zone de
« Passage des véhicules» (A positionner en
aval en fonction du sens du vent).
N

Sy
NSV A A =

B

EUROFINS Analyses pour le Bitiment IDF
17 ::; :gvzlmy ACCREDITATION cofrac
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oratoires.
par | aceréditation

uement Fechantillon soumis 2 essai

‘apport d essai nest 2ulorisée aue sous sa forme intégral.
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CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND T

OUEST ‘
Laurent KERYELL

La Croix Gibat

22950 TREGUEUX }

Rapport d'essai de prélévement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapport d'analvse : AR-16-HL-000243-01 Version du : 25/01/2016 8:07 Page 1/2

Date de réception : 20/01/2016

Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061 ‘
Ré¢férence échantillon : 16HL000153-002
Référence prélévement : 1003142 - Chargement a la pelle - Front de taille - Inconnu - T1003141

parE ULATs
* Type de mesure O - Contrdle ié (En zone de trai z
* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot =
Identification de I'appareil de prélévement 03POMO029 A -
Type de téte de prélevement utilisé £ Jetable 37mm -
* Date et heure du début du prélévement 19/01/2016 09:40 -
* Date et heure de la fin du prélévement 19/01/2016 14:40 -
* Débit initial 7.04 |/minute
* Débit final 7 I/minute
* Variation entre le débit initial et final < 10 % bui -
* Volume d'air prélevé 2080 » L
Meéthode de Ja simulation NA -
Durée de la simulation 0 Heures
Occupation du lieu de prélévement NA -
. Prestaton sousira B SRNECINES 2005 COFRAT T 22
* Fraction calcinée 112 -
* Nombre de grilles lues 2 -
* Surface d'une ouverture de grille 0.0104 mm?
* Surface de filtration secondaire y 205.69 mm?
* Nombre d'ouvertures lues 12 -
* Nombre de fibre(s) d'amiante (3) [} fibres
* Type d'amiante - - 1
S ECIDH G i e L5 [
* Sensibilité analytique 1.58 fibres/L
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 0 fibres/L
* Limite supérieure (2) 4.8 fibres/L
* Résultat en concentration <48 fibres/L

{1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x |a sensibilité analylique
{2) Les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance & 95% comprennent incertitude élargie
{3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diameétre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. It comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne gue les objets soumis a ‘ofr“‘
I'essai, Seules certaines prestation: ées dans ce sont parl' édi Elles sont i ifiées par *.
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

Methode de préfevement

Prélévement réalisé selon la norme NF X 43-050

Méthode d'analy foyée pour la reaherche ignte gans lair
Microscopie Electronique 4 Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050

da fibres o

Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposition & famiante et Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 refatif & la protection de la population contre les

risques sanitaires liés & une expasition 4 I'amiante dans les immeubles batis

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur &1 limite supérieure”

NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

NB 3: Pour les résultats issus dune sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponitles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les i sont disponibles sur demande.

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

La ion de ce n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que fes objets soumis a
I'essai. Seules certaines p i dans ce sont par|* éditation. Elles sont i i par *.
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Site de la Géraudiére rue PA Bobierre ACEEElqrESEON
FR-44301 Nantes, FRANCE 108 sur 134
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ESSAIS

CLIENT SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT : 22 - 1003142 - NANTES (EPEO
CMGO CARRIERE CROIX GIBAT OBJECTIF DE PRELEVEMENT -
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT L - Environnementale
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX
4748/06/2014/61 Prélevement réalisé selon la norme NF X 43-050
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE ~ Feuille de prelevement
YANN LELAY 02967129 86 16HLQ00153-002
GUILLAUME BRODIN 06 50 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-GO.COM RESULTAT “m“”mm || |||||||\l|\ n“l Ilm m“m
*00005158x

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION o 1

4748/06/2014/81
Chargement a la pelle - Front de taille
N° DE POSE : I
TYPE DE BATIMENT Autre : Carriére
USAGE DU LOCAL Autre (extérieur) : Autre : Carriere
TYPE DE MATERIAU (JFlocage OCalorifugeage [Faux-plafond (carton, rigide, amiante-ciment) ODalle de sol CMastic Oloint DEnduit
CRevétement bitumineux  [CCiment (gaine) O Ciment (ragréage) O Ciment {toiture)
[Kolle bitumineuse [Colle de carrelage Xl Autre : Inconnu

POUR MESURE LIBERATOIRE : Nettoyage effectué depuis au moins 12h :0oui Onon Enlévement de la premiére peau :Joui T non
ZONE OCCUPEE PAR DU PUBLIC: Non applicable
SIMULATION DE PRESENCE : NA Mode de simulation : Temps de simulation : ..
DEBRIS AMIANTES AU SOL: NA Type: .. |
Prélevement : 1

Ref pompe : . 03POM029 Coefficient correcteur :. 0.99
Ref débitmetre (pose) : 03DEL002

Lot filtre

Ref débitmetre (dépose) : . 03DEL002

Si en extérieur : Ref Thermo-hygro-anémomeétre : . 03ANE003 Hygrométrie : . 85.2 (%)

© 38647-13 Type de téte Jetable 37mm
Ref Témoin : T1003141

Force du vent 1.2 (m/s)

Ref anémometre : ...... 03ANE0OS
Paramétres du débitmetre (pose) :
HEURE DEBUT | 19/01/2016 09:40 a:0.969 b:0.0382
HEUREFIN | 19i01/2016 14:d0 p‘?:ii::;;e. P stres du débi T erin
DUREE a:0.969 b: 0.0382
JOURNEE ) St
Initial Final
M. Relové Corrigé Relevé Corrigé
| Débit {L/min) | 793 718 7.00 Ecart relatif < 10% ouj Débitmoyen: 6,93 (L/min)
f
| Compteur alicd . : 5
)‘Qr:im 1146.919 1151.919 Durée totale réalisée : 5 (h) Durée totale réalisée 300 (min)
Compteur 9
volumétrigue 483920 486021 Volume total : 2101 (L) Volume corrigé : 2080 L
Nombre de préle imultanés dans la zone C Plans fournis : | i

Pose : Conformité de la situation a la stratégie : 1, ;

Dépose : Conformité du prélévement :

oui |
Responsables de 'intervention : POSE DEPOSE
Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL MOUGENOT EMMANUEL

EPI, temps d’exposition Aucun EP|

Observations :

5 (min) ﬁﬁ 5 (min)

Aucun EPI

=

La reproduction de ce document n’est autarisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.
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s eurofins Statégie n° 4748.06-2014-61 —Version 1

Les mesures META « individuelle » (Réf K du GA X 46 033) sont placées sur les

opérateurs a leur poste de travail :
- Opérateur de chargement client N°
- Opérateur de maintenance N°
- Opération de dumper déstockage N°

AO7/PGIAMUechD1

Verslon 5 de Juln 2014

N* de devis : FCZC2014012801
Page 13/13

Ainstaller au plus proche de la zone de travail
« Foration » (A positionner en aval en fonction du
sens du vent).

RSRAMERIL TSN

Adinstaller au plus proche de la zone de travail ‘_=
« Chargement clients, installations non o
bardées » (A positionner en aval en fonction du
sens du vent).

Ne

Ainstaller au plus proche de la zone de travail
« Chargement clients, installations non
bardées » (A positionner en aval en fonction
du sens du vent).

Ne

A installer au plus proche de la zone de
« Passage des véhicules» (A positionner en
aval en fonction du sens du vent),

A installer au plus proche de la zone de travail

rapport d essai nest 2ulorisée ue Sous sa forme integrale,

YNNG VY

110 sur 134

EUROFINS Analyses pour le Batiment IDF
17 o do Vaimy ACCREDITATION cofrac
75010 PARIS 1-1592

» (A pasitionner en aval

en fonction du sens du vent).
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1“ ‘%1‘
!

e de travail
« Chargement a la pelle » (A positionner en aval
en fonction dy sens du vent).
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CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air

N° de rapport d'analvse : AR-16-HL-000303-01

Date de réception : 20/01/2016
Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061
Référence échantillon : 16HL000154-001

Référence prélévement : 1003137 - Agent de maintenance - Atelier - Agent de maintenance - M.FEGER - Inconnu - T1003137 - 2 filtres

Résultat Unité
Informations relatives au prélovement
Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest o "
Filtre N°1 Filtre N°2
1003137-1 M.Feger 1003137-2 M.Feger

Type de mesure K - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Contréle du respect de la VLEP) -
Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot -
Identification de I'appareil de prélévement 03pop033 03pop046 -

Type de lieu de travail Local industriel =
Date et heure du début du prélévement 19/01/2016 09:15 19/01/2016 09:15 >
Date et heure de |a fin du prélévement 19/01/2016 11:15 19/01/2016 11:15 -
Débit moyen de prélévement initial 295 295 I/minute
Débit moyen de prélévement finat 295 295 l/minute
Variation entre le debit initial et final < 10 % Oui Oui =
Volume d'air prélevé 353 353 1]
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur -
Moyens de protections collectives Aucun Aucuns -
Appareil de protection respiratoire Aucun -
f Al ly
Prestation soustraitée & Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest
Fraction calcinée 118 &
Nombre de grilles lues 5 =
Surface d'une ouverture de grille 0.0104 mm?
Surface de filtration secondaire 205.69 mm?
Nombre d'ouvertures lues 136 5
Nomobre de fibres d'amiante (3) 0 fibres
Résultats
Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour. le Batiment Ouest
Sensibilité analytique a3 : fibres/L.
Concentration calculée (1) 0 fibres/L
Limite inférieure (2) 0 fibres/L
Limite supérieure (2) 9.9 fibres/L
Résultat en concentration <9.9 fibresiL

Version du : 27/01/2016  9:51 Page 1/2

Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a ta norme XPX 43-269 (§7.3.3).

- Ala demande du client, plus de 60 ouvertures ont été lues afin d'abaisser le résultat 4 BS<10f/L

- Le prélévement (total de 2 filtres) a été réalisé conformément & la norme XPX43-269, avec un volume qui permet en theorie d'atteindre une SAde 1
avec une fraction de filtre de 1/2. Néanmoins, les poussiéres portées par le filtre, conduisent a un obscurcissement au MET supérieur au maximum
normatif de 10% sur la préparation du 1/8 des 2 filtres. Une seconde préparation du 1/8 du 2éme filtre a été demandée au laboratoire. L'analyse,
réalisée conformément a la norme NFX43-050, permet de rendre un résultat avec une SA dégradée. Le volume utilisé pour cette analyse ne
permettant pas d'atteindre la SA de 1, le résultat est rendu hors accréditation.

- Le volume total pris en compte dans I'analyse est le volume du filtre n°2 soit 353 L.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis &
I'essai
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Hygiéne du Batiment FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

CLIE SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT 22 - 1003137 - NANTES (EP%O)

N° de rapport d'analyse : AR-16-HL-000303-01 Version du : 27/01/2016 9:51 Page 2/2 cMGO CARRIERE CROIX GIBAT ORIECTIF D PRELEVEMENT :
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT K - Mesure sur opérateur SA<1fIL (Controle
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX du respect de la VLEP)

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité englyuwa
(2)  Les limites inférieure et supérieure de l'ntervalle de confiance & 95% comprennent l'incertitude élargie

(3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diaméire > 3 4748/08/2014/61 Prélevement réalisé selon [a norme XP X 43-269
Méthiode de orglévement Feuille de prelevement
CONTACT TELEPHONE MAIL
Prélévement réalisé selon la nomme XP X 43-269 RESULTAT/ATIE 16HL20Q154-001
Méihe a pour I recherche libres d' dans l'sir . YANN LELAY 02 96 71 29 86 SITE i
Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 i X GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT r "m "m "m " ”ml "m "m |||I| u”l"l
Textes réglementaires de référance: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & famiante *00005188x
NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur & ia limite supérieure"
NB 2: Las données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire ’ -
NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-Iraitance, les rapports émis par des laboralaires accrédités sont disponibles sur demande PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION o ONFORMITE
NB 4: Les données complétes de ainsi que les incertitudes sont disponibles sur demande 4748/06/2014/61 Situation conforme a la stratégic : oul

Conformité du prélévement : gy

‘Agent de maintenance - Atelier

Pauline Souchet

Chargé de Strategie MATERIAU TECHNIQUE
{IDalle de sol CColle bitumineuse [ Plitre amianté OBrossage/Grattage mécaniq OB /Grattage manuel
[OColle de carrelage CRagréage [ Peinture amiantée OBurinage/Cassage avec outil manuel JDépose par lc dessous
OFaux-plafond : carton, pannean [ Toiture — Bardage (] Tresse joint de dilatation OEncoffrement/Recouvrement TIDépose par ic dessus
[ZJFaux-plafond : plaque fibrociment (] Flocage [ Revétement routier [1Démolition avec engin mécanisé  [Pongage
OGaine amiante ciment (intérieur) (] Calorifugeage [ Terre et roche amiantifére naturelle | | (JCt é C ificati
[Gaine amiantc ciment (extéricur) C]Joint [ Résidu amianté de batiment sinistré | | INettoyage/Ramassage [ Raclage
[JEnduit de fagade {JMastic [O Porte ou clapet coupe-fen / Porte /Conditionnement/déchets CAutre :
[KlAutre Inconnu ) Enduit de lissage paliére d'ascenseur A
O Matériels inés O Conduits métalliques revétus ueune

TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun

ZONE : Aucun
ENVIRONNEMENT Milieu intérieur

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Local industriel

CONFINEMENT Aucun conf.
i dynamique : R d'air de la zone (vol/h) : Dépression (Pa) :

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.
CAPTAGE A LA SOURCE  Aucun captage 2 la source

APR Aucun
s - ____Initial I Final | Viariation entre (d) et | Débit moyen : Filtre 1 10034371 M.Foger
Dibitrelevé | 30 30 30 30 20 [30  ()<10%: " Limin | eure début ; 10/01/2016 08:15
Thermo-hygrom | Debitcomige | 295 | 295 [ 205 285 [295 [235 | oy 295 (Umin) _|Heure fin: yqunion o0y
Anémomélre : Moyenne debit_|(¢) — 2.95 () 295 > = B ¥
AR Comprewrhoras| 0 ] 25— Duée: 120 (min) [volume: 353 (L) |PomPe: gapopoas
Barométre : .. . Tnitial Final | Variation catre (d) et | Déby s Filtre 2 1003157-2 M. Fogor
Paramatres du dévimmstre s | || DOREEE_[35 ~30 55 a0 i.w 20" (o) < 10%: oy on  in | Houre début : 101072016 08:15
= 092, b=. 00382 \]d)ﬂ:i: :n:i'gbe 285 ] 295 | 2.95 | iss 295 [ 295 | quj 2.95 (Umin) Heure fin: 19/01/2016 11115
e o Moyenne it ; X ! ) X N 3
Référence émoin : T1003137 T 2% ——{Duréo: 120 (min) |Volme: 353 (1) r:]“"’; 03PCPRO46
. —= — iltre 3 ¢
Lot filtre : .. 38647-13 — lmhal] ! Final | Variation entre (d) et | Débit moyen : Hetre deébut
polireeve ©)<10%: L/mi .
Débit corrigé | I | | Coui [ non n | Hleure ﬁn 2
Moyenne débit_| (e) @ ~ - Pompe :
Tomplewrhoms Durée : min | Volume : L |filwed:
_ : Initial Final Variation entre (d) ot | Débit moyen : Heure debut :
Débit relevé | [ (©)<10%: Limin |Heare fin :
§ D—_gﬁ_ Ebit corript 1 | | [ Coui (I non Pampe :
M.FEGER Moyenne débit_| (e} (] -
Cnmm@b Dur¢e ; min Volume : L
Agent de mai
gent de maintenance Nombre de filtres 2 filtres |DUREE TOTALE 240 (min) VOLUME TOTAL 708 (L)
Responsahle de Vinterv ]
Observations ; Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL
EPI,Z Demi-masque FP10 5 (min)
[ de ce document n’ i intégrale. || comporte 1 page. Date dimpresalon : 20/04/2016
P-PV-F023318 —V11.1 08/2015 Page1/1
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& eurofins

Hygigne du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélévement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans ['air

N° de raoport d'analvse : AR-16-HL-000278-01 Version du : 26/01/2016 12:51 Page 1/2

Date de réception : 20/01/2016

Référence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061
Référence échantillon : 16HL000154-002
Référence prélevement : 1003138 - Chef de carriére - Ensemble du site - Chef de carriére - M.LE LAY - Inconnu - T1003137 - 2 filtres

Unité

| Ao

1003138-1 M.Lo Lay
K - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Contréle du respect de la VLEP) -
Emmanuel Mougenot -

Identification de I'appareil de prélévement 03pop031 03pop042
Type de lieu de travail

1003138-2 M.Le Lay

* Type de mesure
* Auteur du prélévement

Lieu de travail en plein air -
* Date et heure du début du prélévement

19/01/2016 09:15 19/01/2016 09:15 -

* Date et heure de la fin du prélévement 19/01/2016 11:15 19/01/2016 11:15 -

* Débit moyen de prélévement initial 295 295 I/minute

* Débit moyen de prélévement final 2.95 2.95 I/minute

* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Oui -

* Volume d'air prélevé 353 353 L
Environnement de la zone de travail Plein air urbain Plein air rural -
Moyens de protections collectives Aucuns -
Appareil de protection respiratoire Aucun -

i al

Prestation soustraitée & Eurofins

* Fraction calcinée

Analyses pour le Batiment Ouest NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-5597

172 -
* Nombre de grilles lues 2 -
* Surface d'une ouverture de grille 0.0104 mm?
* Surface de filtration secondaire 205.69 mm?
* Nombre d'ouvertures lues 57 .
* Nombre de fibres d'amiante (3) 0 fibres

* type d'amiante

Résultats : . E =
Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Batiment Quest NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-5943
* Sensibilité analytique

0.98 fibres/L
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) [} fibres/L
* Limite supérieure (2) 2.9 fibres/L
* Résultat en concentration <29 fibres/L

Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément 4 la norme XPX 43-269 (§7.3.3).
- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 706 L.

(1) Concentralion calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibililé analytique
(2)  Les limites inférieure et supérieure de lintervalle de confiance & 95% comprennent fincertitude élargie
(3)  Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5pm. de diamétre < 3um el de rapport longueur/diameétre > 3

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines ps i rapportées dans ce docur sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *

Eurofins Préiévement pour fe Batiment Quest

Site de la Géraudiére rue PA Bobierre 14 134
FR-44301 Nantes, FRANCE sur e
Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 5183 21 11 - Site Web: www.eurofins f/hdb Portde disponble sur
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ACCREDITATION
N° 1- 5943

<% eurofins
Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-16-HL-000278-01 Version du : 26/01/2016 12:51

Page 2/2
Méthoda de préfdvernent
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Microscopis Electronique & Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposilion a famiante
NB 1: Si le nombre de fibres dénombréas est inférieur 4 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur 4 la limite supérieure”
NB 2: Les données Iransmises par le client ne sauraient engager |a responsabilité du laboratoire.
NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données compiéles de ainsi que les incertitudes sont dispo sur demande,
Pauline Souchet
Chargé de Strategie
La ion de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que fes objets soumis & ‘ofrn
I'essai. Seules certaines i r dans ce sont par I’ éditation. Elles sont i ifiées par *. <
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FEUILLE D'ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

[JColle de carrelage

[Enduit de fagade
RAutre Inconnu

[JFaux-plafond : carton, panneau
(CFaux-plafond : plaque fibrociment [ Flocage
OGaine amiante ciment (intérieur) []Calorifugeage
OJGaine amiante ciment (extérieur) []Joint

(IRagréage

O Toiture — Bardage

[ Peinture amiantée

O Revétement routier

O Tresse joint de dilatation

[ Terre et roche amiantifére naturclle
(3 Résidu amianté de batiment sinistré

revétus

LIE il PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT 22 - 1003138 - NANTES (EP
cMGO CARRIERE CROIX GIBAT IF DF, PREL NT
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT K - Mesure sur opérateur SA<1/L Cconmla
22950 TREGUEUX 22050 TREGUEUX du respect de la VLEP)
4748/06/2014/61 Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
CONTACT TELEPHONE MALL RESULTAT/SITE | | cuille de erelevement
16HLER0154-002
YANN LELAY 02 96 71 29 86| SITE
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT “"m “m“m " |II"“"|| H“”I‘Imm"{
*00005189«
L
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALJISATION CONFORMITE
4748/05/2014/64 Simalion‘csmfnrme 2 la stratégie : oui
Conformité du prélévement : oy
Chef de carriére - Ensemble du site
TERTA! | TECHNIQUE
[ODalle de sol OColle bitumineuse 0 Plitre amianté ] Grattage CB Grattage manuel

OBurinage/Cassage avee outil manuel [“Dépose par le dessous
OEncoffrement/Recouyrement

["Dépose par le dessus

ODémolition avec engin mécanisé [CPongage
ac Dé O Rectificati
O Nettoyage/Ramassage ORaclage

/Conditionnement/déchets DlAutre :
Aucune

ENVIRONNEMENT

si

TRAVAIL A L'HUMIDE MATERIAU :

Plein air rural

CONFINEMENT  Aucun conf.

TYPE DE LYEU DE TRAVAIL Lieu de travail en plein air

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.
CAPTAGE A LA SOURCE  Aucun captage 2 la source

d air de la zone (volfh) :

[JMastic [ Porte ou clapet coupe-feu / Porte
JEnduit de Ilssagc paliére d'ascenseur
Ul Matériel Ul Conduits.
Aucun
ZONE : Aucun

Dépression (Pa) :

Chef de carrlére

Observations :

APR Aucun
i Iml al Tl TVariion. :
Erélivemsng cbitmoyen. |Filtre 1 g
DEbitmGHE .. 030EL002 T e Vammonnc_mrc (d) et | Débit moyen : ) iltre 10B31-:(B1M.Lnlay
S O | ¥ ()< 10%: Limin | Heure début : 19/01/2016 09:15

Thermo-hygrométre Debit corrige zns 255 295 1295 oui 2.95 (Umi : .

Smomdre : . 03ANE0C3 Moyenne dibit_|( 295 = 98 (Umin)___ Heare la: 4g1041916 11
Anémomerre : .. oyenne dobil c) | T - - R 2016 11:15

Compleur horaire. 50 Durée: 120 (min) |volume: 353 (L) |Pompe: o3poposq
Barométre ; ., 03DELO02 — lmlxal ____Final ___| Variation entre (d) ¢t | Debit moyen : Filtee 2 10031382 M.Le Lay
btres du débitmetre : Dbt relve ? ‘II' [30 J 30 Elra.n Jeo<10%: L /inia [Heure début : 19/01/2016 09:15

a= 0.962.. b=. 00382 Debit corrigh | 2 5I 295 ] 295 295 [ 295 | 295 | oui 2.95 (Limin) Heure fin : 19/01/2016 11:15

fa P Moyenne débit_| (<) B[] 295 = Pompe: 03POP042
Référence témoin : T1op31a7 —L'-”mmu,hmm Pl2® iy 20 —|Durée: 120 (min) |Volume: 353 (L) |*°™Pe:
Lot filtre : .. 3884713 gl ol e — Filie 3
Tompérature : . 3.2 (°C) Dbt elose T (c:)r?il(()); evnm)(d'l et | Débit moyen : | Heure début ;
Pression : ...... 100 (KPe) 1 1 1 Sout O non Umin | Heure fin :
Hygrométrie : . 85.3 (%) (d) - - Pompe :
Vitesse du vent 1.2 (m's) Dutde: _ min |Vome: L |Filtre4:
Détail de Vactivité de ] Final Variation entre (d) of [ Débit moyen; | Feure début
| Popératenr + Nom : : } | (c)am%: L/min |Heure fin :

MLE LAY . oui O non Pompe :

Durée : min  |Volume: L

Nombre de filtres 2 filtres I_DUR_EE TOTALE 240 {min) VOLUME TOTAL 708 (L)

il

Responsahle de Pintervention =

Nom Prénom

EPLZ

MOUGENOT EMMANUEL

Demi-masque FP10

5 (min)

I

_
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eurofins

Hygiene du Batiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de préléevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapport d'analvse : AR-16-HL-000279-01 Version du : 26/01/2016 12:52 Page 1/2
Date de réception : 20/01/2016
Réference dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,

4748-06-2014-061

Référence échantillon : 16HL000154-003
Référence prélévement :

1003139 - Agent d'entretien - Atelier - Agent de maintenant - M.FEGER - Inconnu - T1003137 - 2 filtres

003139-1 M. Fogor - 1003139-2 M.Feger

* Type de mesure ) K - Mesure sur opémﬁsu} sA<1f/L (Contrdle du respect de la VLEP) -

* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot -
Identification de I'appareil de prélévement 03pop031 03pop032 -
Type de lieu de travail Local industriel -

* Date et heure du début du prélévement 19/01/2016 13:30 19/01/2016 13:30 =

* Date et heure de Ia fin du prélévement 19/01/2016 15:30 19/01/2016 15:30 -

* Débit moyen de prélévement initial 295 285 " Uminute

* Débit moyen de prélévement final 295 295 I/minute

* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Qui -

* Volume d'air prélevé 353 353 L
Environnement de la zone de travail Plein air rural Milieu intérieur -
Moyens de protections collectives Aucuns -

Appareil de protection respiratoire 5 -

Fracncn calcinée

* Nombre de grilles lues i -

* Surface d'une cuverture de grille 0.0104 mm?
* Surface de filtration secondaire 205.69 mm?
* Nombre d'ouvertures fues 68 -

* Nombre de fibres d'amiante (3) 0 fibres

* type d'amiante

- Sensm ite analyuque 3.3 fibres/L
* Concentration calculée (1) 0 fibres/L
* Limite inférieure (2) 0 fibres/L
* Limite supérieure (2) 9.9 fibres/L.
* Résultat en concentration <99 fibres/L

Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).

- Ala demande du client, plus de 60 ouvertures ont été lues afin d'abaisser le résultat a BS<10f/L

- La durée de prélévement pratiquée permet en théorie datteindre I'objectif SA<1f/L. Néanmoins I'empoussiérement du filtre a conduit a utifiser une
fraction de filtre inférieure & % pour I'analyse, ce qui ne permet pas d'atteindre une SA<1, malgré la lecture au MET du maximum d'ouvertures
autorisé par la norme XPX43-269.

- Le volume total pris en compte dans ['analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 706 L.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rappart ne concerne Gue les objets soumis a ‘ofru‘
V'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *
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<% eurofins
Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse ; AR-16-HL-000279-01 Version du : 26/01/2016 12:52 Page 2/2

FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amianle dénombrées x la sensibilité analytique
(2} Les limites inférieure et supérieure de l'inlervalle de confiance & 95% comprennent l'incartitude élargie X
(3) Les fiores dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamélre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3

Methgde de préiévement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Methoss CouL {8 chanitie damianie dans I air

Microscapie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon la norma NF X 43-050
Textes réglementaires de référance: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition 4 famiante

NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme “inférieur & la limite supérieure”

NB 2: Les données lransmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

NB 3: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapporis émis par des laboraloires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les it i sont I sur demande.

Pauline Souchet
Chargé de Strategie

La ion de ce n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofru‘
I'essai, Seules certaines i ées dans ce sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par *.

Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest
Site de la Géraudiére rue PA Bobierre N° 1- 5943

FR-44301 Nantes, FRANCE ) 118 sur 134 Portée disponible sur
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ACCREDITATION

LIENT SITE DE PRELEVEMENT N° PRELEVEMENT 22 - 1003139 - NANTES (EPHO)
CMGO CARRIERE CROIX GIBAT 0 ¥ DE s
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT K - Mesure sur opérateur SA<1fiL (Controle
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX du respect de la VLEP)
4748/06/2014/61 Prélévement réalisé selon la norme XP 543-269
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTAT/SITE | Feuille de prelevement
16HLO00154-003
YANN LELAY 0296 71 29 8| SITE
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT l“mm“ “m m““l“ “mn l“m“l
#00005190x
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES LOCALISATION CONFORMITE
4748106/2014/51 Situation conforme 2 la stratégie : oui

Conformité du prélévement : gy
Agent d'entretien - Atelier

MATERIAL TECHNIQUE
[IDalle de sol D Colle bitumineuse ) Plitre amianté [m) ge/Grattage mécanie aB: Grattage manuel
O Colle de carrelage ORagréage {J Peinture amiantée O Burinage/Cassage avec outil manuel (JDépose par le dessous
OFaux-plafond : carton, panncau  [J Toiture —Bardage ] Tresse joint de dilatation OEncoffrement/Recouvrement ODépose par le dessus
OFaux-plafond : plaque fibrociment (] Flocage [ Revétement routier ODémolition avec engin mécanisé [CPongage
(OGaine amiante ciment (intéricur) [] Calorifugeage [ Terre et roche amiantifére naturclle | |(JC: ¢ O Rectificati
[Gaine amiante ciment (extérieur) [Joint O Résidu amianté de batiment sinistré = | CJNettoyage/Ramassage [JRaclage
[OEnduit de fagade OMastic O Porte ou clapet coupe-feu/ Porte | | /Conditionnement/déchets CAutre :
NlAutre Inconnu ) Enduit de lissage paliére dascenseur i [
Matériel inés JJ Conduits métalliques revétus | [[Aucune
TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun
ZONE : Aucun
ENVIRONNEMENT Milieu intérieur
TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Local industriel
CONFINEMENT  Aucun conf.
i si fvnamique : d'air de la zone (vol/h) : Dépression (Pa)
| VENTILATION GLOBALE Absence de vent.
CAPTAGE A LA SOURCE Aucun captage 2 la source
APR Aucun
Tnitial [ Einal __— [Wariation cutre (3) ot | Débit moyen « Filtre 1 1003138-1 M.Feger
Dibitecleve [30 T30 T'36 “30 30 T30 (o)< 10%: L/min | Heure début : 19/01/2016 13:30
Thermo-hygromeétre Deébitcorigé | 285 | 295 | 295 295 [295 | 295 | oui 2.95 (L/min) Heure fin : 19/01/2016 15:30
& atre : Moyenne débit_|(e) 295 d) 295 - DI B
Rotonties o A ee: 120(m) |Volume: 353 () |Pompe: (3 Pt a3
B roa i} Final | Varfation entre (d) ct | Dby : Filtre 2 10031392 M.Feger
arometre . Bibitroieve | 30 30180 30 [0 o)< 10%: Debitmogen s | ire début : 1910112016 13:30
Paramétres du dé} B : - - o L/min
e . 0em oot eomeé| M (2;95 T 205 T2057] (3-_95 295 ] 285 | oui 2.95 (Limin)  |Heure fin: 19/01/2016 15:30
Référence témoin : Tro03ta7 e e 295 Durée: 120 (min) | Volume: 363 (L) z"l'::; &3PePO3IL
: = = i 2
.Il'."‘ Wi _ Initial Final Variation entre (d) et [Débil moyen : | Heure début :
‘empérature DEbit releve | | | (©)<10%: L/min || :
Pression Débit corrips | 1 1 il Ooui O el fin
hit comge oui non Pompe :
Hygrométrie : |_Moyenne debit_|{c) (d) . % *
Vitese du ven . Combale: hbesire Durée : min | Volume: L |Filtve4:
il P activit _ = Tnitial Final Variation entre (d) et | Débit moyen Heure début :
‘opérateur + Nom : Dibit releve ] (©<10%: Umin |Heure fin :
: Deébit w:&% . = = [ I Oloui [ non Pompe :
. 3 it
mrEGER [ osemne bt I N
CEILCATTn Nombre de fitres 2 filtres [DUREE TOTALE 240 (min) | [VOLUME TOTAL 708 (L)
Responsable de Pintervention :
Obscrvations Nom Prénom MOUGENOT EMMANUEL —
EPI,Z Demi-masque FP10 5 (min) <
La reproduction de ce document n’est aulorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page. Date dimprossion * 20/01/2016
P-PV-FO23318 - V11.1 08/2015 Page1/1

Eurofins Préfdvement Batiment Ouest
Rue Pierre Adolphe Bobierre, Site de la Géraudiére, 44300
NANTES
Tél: +33 251834936 - Fax: +3325183 21 11
8.A.8. au capital de 250 000 euros RCS Nantes 804 928 216 TVA
FR21 804928216

119 sur 134




«~ eurofins
Hygigne du Bitiment

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND
OUEST
Laurent KERYELL
La Croix Gibat
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai de prélevement et d'analyse
Détermination de la concentration en fibres d'amiante dans I'air

N° de rapport d'analvse : AR-16-HL-000280-01 Version du : 26/01/2016 12:52 Page 1/2

Date de réception : 20/01/2016
Reéférence dossier : Carriere Croix gibat, rue de la Croix Gibat, 22950, Tregueux,
4748-06-2014-061
Référence échantillon : 16HL000154-004
Référence prelevement : 1003140 - Chef de carrigre - Ensemble du site - Chef de carriére - M.LE LAY - inconnu - T1003137 - 2 filtres

Filtre N°1 ~ Filtre N°2
1003140-1 M.Le Lay 1003140-2 M.Le Lay

* Type de mesure K - Mesure sur opérateur SA<1f/L (Contrdle du respect de la VLEP) -

* Auteur du prélévement Emmanuel Mougenot -
ldentification de I'appareil de prélévement 03pop017 03pop018 -

Type de lieu de travail Local industriel Plein air -

* Date et heure du début du prélévement 19/01/2016 13:30 19/01/2016 13:30 -

* Date et heure de la fin du prélévement 19/01/2016 15:30 19/01/2016 15:30 -

* Débit moyen de prélévement initial 295 2.85 I/minute

* Débit moyen de prélévement final 295 295 I/minute

* Variation entre le débit initial et final < 10 % Oui Out -

* Volume d'air prélevé 353 353 L
Environnement de la zone de travail Milieu intérieur Plein air rural =
Moyens de protections collectives Aucuns -
Appareil de protection respiratoire Aucun -

- TR iy . oW T —— RS 5 — .

F ion soustraitée & Analyses pour le Batiment OuestNF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-5507 :

* Fraction calcinée 1/8 =

* Nombre de grilles lues 2 .

* Surface d'une ouverture de grille 0.0104 mm?

* Surface de filtration secondaire 205.69 mm?

* Nombre d'ouvertures lues 68 e

* Nombre de fibres d'amiante (3) 0 fibres

* type d'amiante 4 =

Résultats s s A ) .

Prestation réalisée par Eurofins Prélévement pour le Batiment Ouest NF EN ISO/IEC 17025 :2005 COFRAC 1-5943

* Sensibilité analytique 33 fibres/L

* Concentration calculée (1) 0 fibres/L

* Limite inférieure (2) 0 fibres/L

* Limite supérieure (2) a.9 fibres/L

* Résuitat en concentration <99 fibres/L.

Observations

- 2 ml d'acide 0,1N ont été ajoutés lors de la préparation , conformément a la norme XPX 43-269 (§7.3.3).

- Ala demande du client, plus de 60 ouvertures ont été lues afin d'abaisser le résultat 8 BS<10f/L.

- La durée de prélévement pratiquée permet en théorie d'atteindre I'objectif SA<1f/L. Néanmoins I'empoussiérement du filtre a conduit a utiliser une
fraction de filtre inférieure a ¥ pour I'analyse, ce qui ne permet pas d'atteindre une SA<1, malgré la lecture au MET du maximum d'ouvertures
autorisé par la norme XPX43-269.

- Le volume total pris en compte dans I'analyse est la somme des volumes de chaque filtre soit 706 L.

La ion de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les abjets soumis & ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines p pportées dans ce sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
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Hygiéne du Batiment

N° de rapport d'analyse : AR-16-HL-000280-01 Version du : 26/01/2016 12:52 Page 2/2
(1) Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(2) Les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance & 95% comprennent l'incertitude élargie
(3) Les fibres dénombrées sont celles de longueur > 5um, de diamétre < 3um et de rapport longueur/diamétre > 3
Méihode de prétevement
Prélévement réalisé selon la norme XP X 43-269
Microscopie Electronique 4 Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050
Textes réglementaires de référence: Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relalif aux risques d'exposition a 'amiante
NB 1: Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur & 4, le résultat est rendu sous la forme “inférieur & la limite supérieure”
NB 2: Les données transmises par le client ne sauraient engager a responsabilité du laboratoire.
NB 3: Pour les résultats issus dune sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande
NB 4: Les données complétes de ainsi que les. sont dis i sur demande.
Pauline Souchet
Chargé de Strategie
La ion de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a ‘ofru‘
I'essai. Seules certaines p pportées dans ce sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par *.
Eurofil pour le Biti Ouest
Site de la Géraudiére rue PA Bobierre

FR-44301 Nantes, FRANCE 121 sur 134
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FEUILLE D’ESSAIS DE PRELEVEMENT AIR

Q)

CFaux-plafond : carton, panneau  [J Toiture — Bardage

[ Tresse joint de dilatation

OEncoffrement/Recouvrement

[CIDépose par le dessus

CLIENT ITE DE PRELEVEM N° PRELEVEMENT 22 - 1003140 - NANTES (EPB
cMGo CARRIERE CROIX GIBAT : DE PRELEVEMENT. .
La Croix Gibat RUE DE LA CROIX GIBAT K - Mesure sur opérataur SA<TfIL (Controle
22950 TREGUEUX 22950 TREGUEUX du respect de la VLEP)
4748/06/2014/61 Prélévement réalisé scl?n la norme XP X 43-269
CONTACT TELEPHONE MAIL RESULTATSITE | ' "eUille de prelevement =
16HLO00 154004
YANN LELAY 02 96 71 29 86| SITE
GUILLAUME BRODIN 06 59 14 22 74| GUILLAUME.BRODIN@COLAS-CO.COM RESULTAT ”m”"m"m"mm
*00005191,
I TA! LOCALISATION ONFOR
Situation conforme 2 la stratégie : oui
4748/06/2014/61 Conformité du prélévement : gy
Chef de carrigre - Ensemble du site
MATERI. TECHNIQUE
CDalle de sol OCelle bitumineuse [ Plétre amianté O Brossage/Grattage mécanique O Brossage/Grattage manuel
[ZColle de carrelage (ORagréage O Peinture amiantée O Burinage/Cassage avec outil manuel (JDépose par le dessous

ENVIRONNEMENT Plein air rural

CONFINEMENT Aucun conf.

i

TYPE DE LIEU DE TRAVAIL Lieu de travail en plein air

VENTILATION GLOBALE Absence de vent.

CAPTAGE A LA SOURCE  Aucun captage a la source

d'air de la zone (vol/h) :

[_Faux-plafond : plaque fibrociment ] Flocage [0 Revérement routier 1Démolition avec engin mécanisé [Pongage
[_ Gaine amiante ciment (intérieur) (JCalorifugeage O Terre et roche amiantifére naturelle | |[JC é: ORecti! i
_Gaine amiante ciment (extérieur) [3Joint (0 Résidu amianté de bitiment sinistré | | INcttoyage/Ramassage ORaclage
[_Enduit de fagade [JMastic [0 Porte ou clapet coupe-feu / Porte /Conditionnement/déchets DAutre :
NAutre Inconnu Enduit de lissage pali¢re d'ascenseur
O Matériels inés ] Conduits métalliques revétus Aucupe

TRAVAIL A L’HUMIDE MATERIAU : Aucun

ZONE : Aucun

Dépression (Pa) :

Eurofing Prélévement Batiment Ouest
Rue Pierre Adolphe Bobierre, Site de la Géraudigre, 44300

NANTES

Tél: +33 2 51 83 49 36 - Fax: +33 2 51 83 21 11
8.A.S. au capital de 250 000 euros RCS Nantes 804 928 216 TVA

FR21 804928216

122 sur 134

APR Aucun
: Tnitial I Final Variation entrc (d) et | Débit moyen « Filtre 1 1003140-1 M.Le Lay
Débitmétre : ... 03DEL002 Débitrelove | 39 ] 30 38 .30 080 ((0)<10%: L/min | Heure début: 199112016 13:30
Thermo-hygrométre 03ANECO3 Débit cur:]ib‘ 285 | 295 ﬂ' 295295 j 295 295 | oy 2.35 [Lmin) Heure fin: 400 12016 15:30
& & -, 03ANEDD3 M éhit 235 d} 295 re . - -
Anémomée ., T O —|Durte: 120 (min) [vohme: 353 (1) |Pompe: 3Py
3 it Jati 7 A Filtre 2 10031492 M.Le Lay
B . O3DELO02 ____Tnitial J_ _Final  TVariation entre (d) ot | Débit moyen : Y
P:‘,:";i":u T Dbiireled [ 30 38 T35 59 130 o)< 10% YR vin | HourE didbiat : 1870112016 13:30
ot 0:060... b=, 0.0082 ° J’J&hil cor;igéb_ 2135 2905 ] 295 ] :195 295|235 | oui 2.95 (L/min) Heure fin : 19101/2016 15:30
NI oyenne deébit [{e) 295 (d) 285 __ T = P s Y
Référence témoin : 11003137 oo iy ——i) e Durée: 120 (min) |Volome: 353 (L) L:'::; ; 23fotery
Togbmsen. boie TS = i O ooy, e
; c F e ©) <10%: Limin | g z
Prosson ... 016 . e Doui O non il
[y groms .6 (%) oyenne debit [ (c! —— . : i
Vntss.; du vent 0.8 (mis) Compteur horairc Durte : min _[Volume: L |iltcd:
Détail de Vactivité de — i Final Variation entre () ot [Dgbit moyen: | Heure début :
o Tt L Nt - D‘:b}trcle.vcv T (©)<10%: L/min | Heure fin:
Lepératenc + Nom : Débit corrigé I 1E | I Coui O non Pompe :
M.LE LAY Moyenne débit_| (o) @ Samie i Ve T
Compieur horaire lee L olme
Cherdecaiie Nombre de filtes 2 filtres [DUREE TOTALE 240 (min) | |VOLUME TOTAL 708 (L) ]
Responsable de Pintervention : "
Observations ¢ Kom Prénom MOUGENOT EMMANUEL - =N
EP1,Z Demi-masque FP10 5 (min) =
la de ce document ' isée que sous sa . Il comporte 1 page. Dato d'improssion : 20/01/2016
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1 Affaire
Référence chantier Carriére de la croix-Gibat
Adresse Lieu dit Croix- Gibat 22950 TREGUEUX
Contexte m Avant travaux o Surveillance chantier oChantier test o Apreés travaux de désamiantage
oAutre : Carriere
Demandeur COLAS CENTRE OUEST/CMGO
Contact M. Guillaume BRODIN

2 Stratégie d’échantillonnage mise cn ceuvre

2.1  Généralités

Abréviations utilisées :

» META : Microscope Electronique a Transmission Analytique
» EDX: Energy Dispersive X-ray

» SA: Sensi
litre d’air,

bilité Analytique : concentration calculée de fibres d’amiante en suspension par
équivalent a I'observation d’une fibre d’amiante dans I'analyse

P VLEP : valeur limite d’exposition professionnelle

Le rapport final est rédigé conformément aux documents suivants :

> Arrété du

19 ao(it 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux

mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis

> Arrété du

19 aodit 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussiérement

dans 'air des immeubles batis

» Arrété du

14 aoit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement,

aux conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux
fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces

mesurages

» Document Cofrac LAB REF 26 (avril 2012) : « Exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans les

immeubles batis »

» Document Cofrac LAB REF 28 (février 2013) : « Exigences spécifiques pour I'accréditation des
organismes procédant aux mesurages des niveaux d’empoussierement de fibres d’amiante au

poste de travail »

» Norme Afnor XP X 43-269 (avril 2012): « Qualité de I'air — Air des lieux de travail —
Prélévement sur filtre a membrane pour la détermination de la concentration en nombre de

fibres par

Laboratoire PROTEC -

91140 Villebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€
SIRET : 413 852 807 00085 — APE : 7120B

les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META — Comptage par MOCP »

ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie Codif : DE/PREL/38
Date d’application : 03/06/2014

Version : 03 - Page : 3/9

La reproduction de ce rapport final n’est autarisée que sous sa forme intégrale.

La stratégie initialement établie est annexée au rapport final (voir § 4.1).

2.2 Application de la stratégie sur site

Sur site :

RAPPORT FINAL
PROtEC
= PROTECTION T TECHNOLGGIE DE L'ENVIRONNEMENT Rapport n°364366

» Il a été constaté 1 écart par rapport a la stratégie d’échantillonnage initialement établie :
- La mesure sur opérateur pour le poste agent de maitrise a bien été réalisée mais
'analyse n’a pas aboutie en raison d’un taux d’empoussiérement supérieur au seuil

admissible pour 'observation. (>10%)
» L'emplacement des prélévements réalisés est identifié sur le plan/croquis ci-dessous :

» ZONE HOMOGENE 1 : SITE DE FORAGE (ZONE DE TIR

» Prélévement 1 : 3 proximité du concasseu
commande

48,12

s

452h 1578
L]

U077 . . -

Laboratoire PROTEC - ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie
91140 Villebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€
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3 Méthode d’analyse

» Prélévement 3 : dans les bureaux /vestiaires 3.1  Principe de I'analyse au META

L’analyse est réalisée conformément a la norme NF X 43-050. La détermination de la concentration
en fibres d’amiante dans I'air a partir d’un filtre d’ester de cellulose ayant recueilli des particules lors
du prélévement se fait en plusieurs étapes :

1. la calcination : une fraction du filtre échantillon est entiérement calcinée a basse température
dans un four & plasma a oxygene,

2. lafiltration : le résidu de combustion est mis en suspension dans de I'eau déminéralisée filtrée,
puis est filtré sur une membrane de polycarbonate pré-carbonée,

3. la métallisation : la membrane filtrée est recouverte d’une seconde couche de carbone,

4. le transfert : un procédé d’extraction au solvant permet de dissoudre le filtre en polycarbonate
et de déposer les particules piégées dans les deux couches de carbone sur des grilles de
microscopie,

ZONE HOMOGENE 3 : PERIMETRES DE SITE

5. le comptage par META : I'analyse se fait sur un nombre d’ouvertures de grilles, dépendant du
volume d’air prélevé et de la fraction du filtre préparée ; I'identification est réalisée a travers les
propriétés de morphologie, diffraction électronique et spectre EDX.

3.2 Résultats d’essais

3.2.1 Calcul de la SA

Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer la SA; elle est fonction de plusieurs parameétres et
calculée comme suit :

N L. SF
SA = arrondi supérieur |—————
n*SM*V*F
L Avec :
» Légenae 5 » SF la surface de filtration sur le filtre en polycarbonate {en mm?)
» nle nombre d’ouvertures de grilles examinées
® Emplacements des prélévements : « environnementale » > SM la surface d’ouverture moyenne d’une ouverture de grille (en mm?)
» V le volume d'air prélevé sur la fraction analysée de la surface du filtre en
mélange d’esters de cellulose (en L)
» Flafraction du filtre découpé
Laboratoire PROTEC - ZI La Prairie - 10 ue de la Prairie Codif : DE/PREL/38 Laboratoire PROTEG - Z) La Prairie - 10,ugde g rairie Codify; OEPCLas
91140 Villebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€ Date d’application ; 03/06/2014 91140 Viflebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€ Date d’application : 03/06/2014
SIRET : 413 852 807 00085 — APE : 71208 Version : 03 - Page : 59 SIRET : 413 852 807 00085 — APE : 71208 Version : 03 - Page : 6/9

La reproduction de ce rapport final n'est autorisée que sous sa forme intégrale. La reproduction de ce rapport final n’est autorisée que sous sa forme intégrale



™

RAPPORT FINAL

EJPROtEC

Rapport n°364366

LaSAest:

v’ Exigée par la réglementation pour les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans
I'air des immeubles batis demandées par les propriétaires (a savoir les mesures avant
travaux et aprés travaux de traitement de I"amiante). En effet, la SA doit étre de 0,3 fibre
par litre. Une tolérance est admise pour une SA jusqu’a 0,5 fibre par litre, sous réserve de
justifications techniques.

v Egale au 1/10°™ de la VLEP pour les mesures d’empoussiérement réalisées en air des lieux
de travail (a savoir les mesures pendant travaux de désamiantage) conformément a la
norme XP X 43-269 (avril 2012).

v' Pour toute autre mesure, éventuellement demandée par le client, en accord avec le
laboratoire.

3.2.2  Calcul de la concentration

La concentration (C) correspond au nombre de fibres d’amiante comptées (N) multiplié par la SA. Elle
est calculée comme suit :

» N le nombre total de fibres comptées
» SA la sensibilité analytique (en nombre de fibres par litre d’air)

Avec :

3.2.3 Expression du résultat

Le résultat est la valeur finale en nombre de fibres d’amiante par litre d’air, qui peut étre rendu sous
la forme « inférieur a » (voir § 3.2.4).

- Le niveau d’empoussiérement qui est le résultat brut de la mesure ;

- L'exposition qui est le résultat brut pondéré en fonction de la VLEP (8 heures) et du facteur
de protection de I'appareil de protection respiratoire en cas d’utilisation d’une protection
individuelle respiratoire.

Remarque : Dans le cas ol le résultat de la concentration est exprimé sous la forme « inférieur & x
fibres par litre », la valeur prise en compte pour la concentration est x/2.

Laboratoire PROTEC - ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie
91140 Villebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€
SIRET : 413 852 807 00085 — APE : 7120B

Codif : DE/PREL/38
Date d’application : 03/06/2014
Version : 03 - Page : 7/9

La reproduction de ce rapport final n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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Sensibilité . .
N° d’Echantill Analytique Concentration Temps Facteur de Exposition
chantillon iqu
a () (min) protection (/L)
(1)
330503 1.90 <5.68 280 1 1.66
334056 171 <5.11 280 1 1.49
334069 1.64 <4.90 280 1 1.43
filtre illisible : taux d’'empoussiérement supérieur au seuil admissible pour
334086 'observation (> 10% d’obscurcissement).

3.2.4  Incertitude sur le comptage

En fonction du nombre de fibres dénombrées et en admettant une statistique de Poisson, I'intervalle
de confiance de la concentration est calculé de la fagon suivante :

- Nombre total de fibres comptées inférieur & 4 : dans ce cas, la limite inférieure de l'intervalle
de confiance a 95 % correspond a moins d’une fibre dénombrée et n’a donc pas de
signification. Le résultat est alors rendu sous la forme « inférieur » a la limite supérieure de
I'intervalle de confiance unilatérale a 95 % de la concentration.

- Nombre total de fibres comptées supérieur @ 4: dans ce cas, les limites inférieures et
supérieures de I'intervalle de confiance bilatéral @ 95 % de la concentration sont calculées a
partir de I'intervalle de confiance du nombre de fibres dénombrées tel qu'il est donné dans le
tableau de la norme NF X 43-050.

3.2.5 Rapports d’essais

Les rapports d’essais sont annexés au rapport final (voir § 4.4).
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4 ANNEXES

4.1 Stratégie initialement établie

Joindre la Proposition de stratégie d’échantillonnage établie.

4.2 Rapports d’essais

Joindre les rapports d’essais correspondants.

Laboratoire PROTEC - ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie Codif : DE/PREL/38
91140 Villebon sur Yvette - SA au capital de 400 020€ Date d’application : 03/06/2014
SIRET : 413 852 807 00085 — APE : 7120B Version : 03 — Page : 9/9
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EJPROtEC

CLIENT

Demandeur | :| COLAS CENTRE-OUEST / CMGO

Adresse | :| Zac de la Chanterie — 2 rue Gaspard Coriolis, 44307 NANTES Cedex 3

Tél | :| 02.28.01.02.03 / 06.59.14.22.74

Fax | :| Non renseigné

INTERLOCUTEUR PROTEC

Prénom NOM | : | Flavia MASSELLI DE OSTE

Tél | :| 0177630342

Fax 0169106451

Courriel | : | f.masselli@laboratoiresprotec.com

LIEU D’INTERVENTION

o Bureaux O Habitation o Enseignement o Santé o Industriel o Loisirs
o Commercial I Autre (Précisez) : CARRIERE

Type de batiment

Référence carriére CARRIERE DE LA CROIX-GIBAT

Adresse | : | Lieu-dit Croix-Gibat, 22950 TREGUEUX

Date d’intervention | : | Carriére en activité permanente
Durée | : | Dates d’interventions a définir selon programme des tirs

Contact sur site M. Guillaume Brodin

DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT

Document Regu Non regu Commentaires
Diagnostic amiante X
Plan ou croquis X
Arrété préfectoral X
Document DE/PREL/52 complété* X
Autre

(*) Documents indispensables a I'établissement de la stratégie de prélévement

Codif : DE/PREL/23
Date d’application : 12/05/2014
Version : 03 — Page : 2/22

Laboratoire PROTEC 10 rue de |a Prairie 91140 Villebon sur Yvette
SA au capital de 400 020€
N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B

La reproduction de cette stratégie d’échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

cofrac

ESSAIS

ourts

STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE

Contexte surveillance CARRIERE

Rapport n°310491

Cette proposition est valable pour une durée de 12 mais.

EJPROtEC

Sommaire
1 Présentation du contexte 4
1.1 Objectif de mesurage 4
1.2 VLEP visée 4
2 Stratégie d’échantillonnage 4
21 Généralités ... 4

2.2 Stratégie d’échantillonnage pour les mesures avant travaux et aprés travaux...

221 Définition du périmétre d’investigation .6
222 Définition des zones homogénes 8
223 Détermination du nombre de PU 10
224 Détermination du nombre de prélevements ...........cciieriesiinnniemesisessiesessestssesssans 10
2.25 Choix des lieux de prélévements 11
2.2.6 Conditions des prélevements 15

2.3 Stratégie d’échantillonnage pour les mesures pendant travauX ..........ccccceveveeenveereereinnnnens 17
23.1 Mesures pendant travaux et interventions liés a 'amiante .........cccccevvuvmireninressnisnnnne 17

3  Annexe : Synthése, planning et écarts des préléevements 19

Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette
SA au capital de 400 020€
N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B

Codif : DE/PREL/23
Date d’application : 12/05/2014
Version : 03 - Page : 3/22

La reproduction de cette stratégie d’échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

cofrac

ESSALS
e



cofrac
7 \ STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE
"@, Contexte surveillance CARRIERE £ssars
A\ DEL Rapport n°310491

Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois.
1 Présentation du contexte

[JActivité sous-section 3 [ Intervention sous-section 4

OChantier test MSurveillance carrigre  CAir intérieur  MAir ambiant {en extérieur)

1.1  Objectif de mesurage

» Assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans I'environnement de la carriére et
leurs dépendances

» Evaluation, validation et/ou surveillance du niveau d’empoussierement des différents
processus de travail

1.2 VLEP visée
=> 10f/L (SA 1f/L)

La stratégie de prélévement surveillance carriére sera scindée en deux parties :

» Une premiére partie (voir § 2.2) qui suit 5 étapes successives (définition du périmétre
d’investigation, définition des zones homogénes, détermination du nombre de
prélévements, choix des lieux de prélévements et conditions des prélévements), valable
pour :

<> La mesure avant travaux (état initial)

» Une deuxiéme partie (voir § 2.3) qui sera adaptée au contexte des travaux qui concerne :

< Les mesures pendant travaux et interventions liées a I'amiante

2 Stratégie d’échantillonnage

2.1 Généralités

Abréviations utilisées :

MPCA : Matériaux ou Produits Contenant de 'Amiante
PU : Piece(s) Unitaire(s)

LV : Locaux de Vie

LOV : Locaux Occasionnellement Visités

vyVvYVYYY

GEH : Groupe d’Exposition Homogéne
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Définitions :

» Echantillonnage : procédure définie par laquelle une partie de I'aérosol a caractériser est
prélevé (prélevements) pour fournir 3 des fins d’essai un ensemble d'échantillons
représentatifs de la totalité de I'aérosol

» Locaux de vie : locaux habituellement occupés

> Locaux occasionnellement visités : tout endroit normalement fermé et rarement visité {ex :
une chaufferie d’immeuble ou tout autre local technique)

P Périmétre d’investigation : ensemble des locaux, parties de I'immeuble, concernés par la
mission de préléevement

» Processus : techniques et modes opératoires utilisés, compte-tenu des caractéristiques des
matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en ceuvre

» Chantier test: le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau
d’empoussiérement d’un processus donné

» Niveau d’empoussiérement : le niveau de concentration en fibres d’amiante généré par un
processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, a I'extérieur de I'appareil de
protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en ceuvre les régles
techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle

» Groupe d’exposition homogéne : ensemble de personnes, de postes ou de fonctions de
travail pour lesquels on estime que I'exposition est de méme nature et d’intensité similaire

La stratégie de prélévement est réalisée conformément aux documents suivants :

» Norme Afnor NF EN ISO 16000-7 (septembre 2007) : « Air intérieur — Partie 7 : Stratégie
d’échantillonnage pour lo détermination des concentrations en fibres d’oamiante en
suspension dans I'air »

» Norme Afnor GA X 46-033 (aolt 2012) : « Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-
7»

Sur site :

P Tout écart constaté lors de la mise en ceuvre de la stratégie établie sera relevé et
documenté. Pour chaque écart et éventuelle action corrective, le responsable de la stratégie
vérifiera que I'échantillonnage reste représentatif de la stratégie établie. Dans le cas
contraire, I'échantillonnage sera refait.
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2.2 Stratégie d’échantillonnage pour les mesures avant travaux et apreés travaux

2.2.1 Définition du périmétre d’investigation

Il comprend les locaux contenant ou ayant contenu des MPCA et éventuellement des locaux pouvant
étre affectés par I'émission de fibres d’amiante.

=» Site concerné :

Les mesures concernent la Carriére de La Croix-Gibat a 22950 Trégueux, recensée comme étant une
exploitation de roches massives. La nature du gisement est le Gneiss Dioritique. La carriére produit
chaque année 200.000 t de granulats destinés au batiment et travaux publics, a la voirie, et a des
réseaux divers. Le site s’étend sur une surface de 17 hectares. Ses principales activités sont la
production de sables, cailloux et graviers. Le processus de fabrication est réparti en 3 unités : I'unité
primaire, I'unité secondaire et un ensemble tertiaire.

Les matériaux élaborés sont destinés aux travaux publics, aux travaux routiers et au batiment.

= MPCA:

Il s'agit de rechercher la présence de fibres d’amiante sur a la carriére de La Croix-Gibat a 22950
Trégueux.

Les mesures visent a rechercher la présence d’Actinolite, relevant de la famille des amphiboles. La
présente stratégie portera sur 1 campagne de prélévement, avec une partie concernant une
surveillance environnementale (lieux de forage, de production et périmeétre de site), et 'autre partie
visant a estimer le taux d’empoussiérement des personnes travaillant sur le site, dans le cas présent,
le foreur mineur ,le chauffeur du chargement client, 'agent de maintenance, et le chauffeur du
dumper primaire.
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= Plans ou croquis :

emso
Careitrs de” TREGUEUX

oo o o
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2.2.2 Définition des zones homogénes

Les périmeétres d’investigations définis sont répartis en zones homogenes :

rvYvyveewyy

Les zones homogénes seront définies ici comme étant relatives a la parcelle de terrain en
exploitation de la carriére, les différentes unités de production (primaire, secondaire, tertiaire) et

de I'environnement direct du site (voisinage et limite de site).

Le type ou les types de matériaux ou produits contenant de I'amiante ;

La protection du ou des matériaux ou produits et étanchéité de cette protection ;

L’état et I'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux ou produits ;

L’exposition du matériau ou produit a la circulation d’air ;

L’exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;

L'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant
étre accueillies et le type d’activité a proximité du matériau ou produit.

MPCA

Etat de dégradation

Protection en place

Etanchéité

Circulation d’air

cofrac cofrac
STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE Z h STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE a
Contexte surveillance CARRIERE ESSATS 1 Contexte surveillance CARRIERE A
Rapport n°310491 e : Rapport n°310491 e
Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois. e Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois. ‘ .
AT a0 B i1 s |
En zone de travaux
Actinolite (E )
MPCA (En l
recherche)
Etat de dégradation - |
.
Protection en place Aucune |
[
Etanchéité Aucune
|
Circulation d’air Forte |
i
Chocs et vibrations Forts
|
Actinolite (En
Actinolite (En A recherche)
recherche)
Etat de dégradation -
Protection en place Aucune
Aucune
Etanchéité Aucune
Aucune
Circulation d’air Forte
Forte
Chocs et vibrations Forts
Forts

Chocs et vibrations
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2.2.3 Détermination du nombre de PU

. 2.2.5 Choix des lieux de prélévements
Non concerné.
A l'intérieur de chaque zone homogeéne, les prélevements d’air sont, au moins en patrtie, réalisés a

des emplacements représentant un risque d’exposition élevé.
2.2.4 Détermination du nombre de prélévements

= Les emplacements doivent étre choisis en s’assurant que les mesurages représentent fidélement
la zone homogeéne désignée.

1 prélévement de type « en zone de travaux » sur le site d’extraction pendant un tir
=> |l convient généralement de situer les dispositifs de prélévement d’air a 2 m au moins des murs

1 prélévement de type « en zone de travaux » a proximité de I'unité primaire. avec la cassette du filtre placée a une hauteur comprise entre 1,2 m et 1,5 m du sol. L'emplacement

s . o, _ X des prélévements doit étre régulierement réparti dans la zone homogéne.
1 prélévement de type « en zone de travaux » a proximité de l'unité secondaire.

= Les emplacements représentant un risque d’exposition élevé doivent étre privilégiés. Les critéres

1 prélévement de type « en zone de travaux » a proximité de I'unité tertiaire N .
a prendre en compte sont notamment :

4 prélévements de type « environnementale » en périmétre de site. » la présence de personnes et la durée de présence ;
» les mouvements d’air ;

» les chocs et vibrations.

Nombre de prélévements En cas de nouveaux prélevements, il est recommandé de les réaliser aux mémes emplacements que

Zone homogéne L, o, . , L,
les précédents pour ceux qui présentent un risque d’exposition élevé.

Zone homogene 1 1
Zone homogene 2 3
Zone homogeéne 3 4
Nombre de Localisation des
Zone homogéne prélévements N
prélevements
Zone homogeéne 1 1
= Cf. photos/plans ci-
Zone homogeéne 2 3
dessous
Zone homogeéne 3 4
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PROTECTION 7 TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT

L’emplacement des prélévements est identifié sur les photos ci-dessous :

ZONE HOMOGENE 1 : SITE DE FORAGE (ZONE DE TIR

Légende :

® Emplacements des prélévements : « en zone de travaux »

=» Méthode : selon la norme NF X 43-050.

=» Fréquence : 1 fois.

=» Moment : pendant les travaux.

=» Lieu de prélévement : site de forage, zone de tir.

=» Condition de prélévement : par rapport aux vents dominants et a la topographie de la carriére.

=» Durée : entre 6 heures et 8 heures (mesure a programmer sur les heures de travail).

P> SA:<0.5
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ZONE HOMOGENE 2 : UNITES DE PRODUCTION PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE

NB : Il appartiendra au technicien préleveur de positionner les préléevements en fonction des
conditions climatiques (sens et force du vent, pluviométrie) et de réaliser les prélévements en
situation représentative.

Prélévement 1 : a proximité du concasseur Prélévement n°2 : a proximité du pupitre de commande

o us
452h 4578

TR

Prélévement 3 : dans les bureaux /vestiaires

Emplacements des prélévements : « en zone de travaux »
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= Méthode : selon la norme NF X 43-050.

=» Fréquence : 1 fois.

= Moment : pendant les travaux.

=» Lieu de prélévement : voir plans ci-dessus

=» Condition de prélévement : par rapport aux vents dominants.

=» Durée : entre 6 heures et 8 heures (mesure a programmer sur les heures de travail).
P SA:<0.5

ZONE HOMOGENE 3 : PERIMETRES DE SITE

Légende :

® Emplacements des préléevements : « environnementale »

= Méthode : selon la norme NF X 43-050.
= Fréquence : 1 fois.
= Moment : pendant les travaux.

=> Lieu de prélévement : en limite de site et/ou au niveau des habitations les plus proches situées
sous les vents dominants (en moyenne venant du sud-ouest en février)
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Mesure en amont (selon vents dominants du site):

e Une 1°° mesure sera située a 'ouest de la carriére, & proximité de I'atelier.
Mesures en aval (selon vents dominants du site):
e une 2°™ mesure au sud de la carriére a proximité de la parcelle C482

o une 3*™ mesure 3 I'est de la carriére a proximité de la parcelle C3208.
e Une 4éme mesure au nord de la carriére a proximité de la parcelle C3182

=» Durée : 6 heures (mesure a programmer sur les heures de travail).

2 SA:<0.5

2.2.6 Conditions des prélévements

Mesures en air extérieur, prélévements statiques :

Il convient de tenir compte des conditions extérieures dont notamment la direction et la force du
vent et de la pluie. Il faut également prendre en compte la position de la source, la topographie, la
position et la typologie des batiments et/ou des zones boisées.

Les conditions météorologiques restreignent souvent la capacité de prélever des échantillons d’air
satisfaisants dans les environnements extérieurs et, chaque fois que possible, il convient de réaliser
le prélévement dans des conditions de vent et d’humidité faible.

Il convient de consigner dans le détail les conditions météorologiques durant le prélévement, le taux
d’humidité, la force et la direction du vent, en fonction des informations disponibles.

En cas de pluie ou de vent important, les prélevements ne sont pas recommandés en raison d’une
sous-estimation importante du risque.
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Zone homogeéne

Période(s) / Durée
des prélevements

Conditions des prélevements

Zone homogeéne 1

Site de forage (zone de

tir)

En zone de travaux :

Entre 6 heures et 8
heures de
prélevement.

-Préléevement réalisé pendant I’extraction faisant suite au tir
-LV maintenus en activité : prélevement réalisé pendant les
périodes représentatives de I'activité humaine dont les périodes
d’activités maximales, dans les conditions habituelles d’utilisation
des locaux.

Zone homogeéne 2

Site de production
Primaire, secondaire

tertiaire

En zone de travaux :

Entre 6 heures et 8
heures de
prélevement.

-LV maintenus en activité : prélévement réalisé pendant les
périodes représentatives de I'activité humaine dont les périodes
d’activités maximales, dans les conditions habituelles d’utilisation de
'unité de production.

Zone homogéne 3

Périmétres de site

Entre 6 heures et 8
heures de
prélévement.

-LV maintenus en activité : préléevement réalisé pendant les
périodes représentatives de I'activité humaine dont les périodes
d’activités maximales, dans les conditions habituelles d’utilisation de
l'unité de production.
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2.3 Stratégie d’échantillonnage pour les mesures pendant travaux

2.3.1 Mesures pendant travaux et interventions liés a 'amiante

PRELEVEMENT INDIVIDUEL — SURVEILLANCE DES VALEURS OBTENUES POUR CHAQUE PHASE OPERATIONNELLE DES
PROCESSUS EVALUES ET VALIDES

Réf. —Maténatjx Dans quel but ? Objectif de la mesure
concernés
Pour vérifier si | Surveiller 'empoussiérement de I'air par des fibres
Toiles les moyens de | d’amiante, au cours des différentes phases
K MPCA prévention mis | opérationnelles, afin de savoir si la concentration en fibres
en ceuvre d’amiante ne dépasse pas la valeur obtenue lors de
restent adaptés. | I"évaluation et de la validation des processus.

< Méthode : selon la norme XP X 43-269.

= Fréquence : 1 fois.

= Moment : lors de I'activité du travailleur.

= Lieu de prélévement : dans la zone respiratoire de I'opérateur au poste de travail.

= Nombre d’opérateur : 4 postes de travails a surveiller

Phase opérationnelle MPC EPI
Foreur / mineur Arrosage Masque P3
Chauffeur du chargement client / Masque P3
Agent de Maintenance / Masque P3
Chauffeur de dumper Déstockage / Masque P3

Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette
SA au capital de 400 020€
N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B

Codif : DE/PREL/23
Date d’application : 12/05/2014
Version : 03— Page : 17/22

La reproduction de cette stratégie d’échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE
Contexte surveillance CARRIERE

Rapport n°310491

Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois.

cofrac

Phases opérati lles :
Nombre Durde Volume
d’opérateur(s) Niveau minimale total
Poste Phase opérationnelle concerné(s)/ | d’empoussiérement / rélevé SA
Porteur(s) de attendu maximale P L
filtre(s) par filtre (Litre)
1l assure la réalisation des
travaux d’abattage sur le
site d’extraction par la
Foreur / mineur réalisation de forage puis 11 1h10 4x210L= a
I'emploi d’explosifs. 840L*
Il charge le tir et Réalise les
travaux de forage a I'aide
d'un matériel adapté.
Le conducteur de
chargeuse travaille sur la
Chauffeur du plateforme de stockage I
chargement client |  POUT Servir les clients. Il 1/1 1h10 840L* <1
assure également
I'entretien des pistes et du
sol sur sa zone de travail NC
Il est chargé d’assurer la
maintenance générale des
matériels fixes en réalisant
sur I'ensemble des
A.gent de appareils de concassage, 11 1hi0 4x210L= | 4
Maintenance criblage et manutention 840L*
des matériaux, des
opérations
de réparation et de
maintenance
Chauffeur de
dumper A définir 171 thio | PO«
Déstockage 840L*

plusieurs pompes.

Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette

SA au capital de 400 020€

N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 7438

*Volume nécessaire a |"obtention d’une SA<1. Possibilité d'équiper les travailleurs concernés de

Codif : DE/PREL/23
Date d’application : 12/05/2014
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La reproduction de cette stratégie d’échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

EPROtEC

PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE LENVIRONNEMENT

STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE
Contexte surveillance CARRIERE

Rapport n°310491

Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois.

3 Annexe : Synthése, planning et écarts des prélevements

Tableau 1- Synthése des prélévements

Type de préléevement Fréguence Zonel | Zone2 Zone 3 Temps
N 3 Entre 6h
« Environnementale » 1 fois / / 4 ot 8h
« En zone de Travaux » 1 fois 1 3 / Entre 6h
et 8h
1 -
INDIVIDUEL - SURVEILLANCE DES VALEURS OBTENUES Cf. tableau 2

POUR CHAQUE POSTE DE TRAVAILA SURVEILLER

Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette

SA au capital de 400 020€
N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B

Codif : DE/PREL/23
Date d'application : 12/05/2014
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PROtEC

PROTECTION BT TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT

Tableau 2 - Phases opérationnelles

STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE

Contexte surveillance CARRIERE
Rapport n°310491
Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois.

Durée
Nombre d’opérateur(s) Niveau minimale | Volume total
Poste a surveiller concerné(s) / d’empoussiérement / prélevé SA
Porteur(s) de filtre(s} attendu maximale (Litre)*
par filtre
Foreur / mineur 1/1 1h10 4x210L= <1
840L*
Chauffeur du chargement =
: 1 1hio 4x210L <1
client 840L*
NC
Agent de Maintenance 1/1 1h10 4x210L= | o
840L*
Chauffeur de dumper -
- 1/1 1h10 4x210L <1
Déstockage 840L*

*Volume nécessaire a I'obtention d’une SA<1. Possibilité d’équiper les travailleurs concernés de

plusieurs pompes.

> Afin de réaliser dans des bonnes conditions les préléevements, il est important que notre

préleveur soit accompagné par I'encadrant chantier pour des raisons de sécurité et afin de lui

indiquer les phases opérationnelles que vous avez défini dans votre plan de retrait et par la

suite dans la stratégie d’échantillonnage.

P Les durées maximales des prélévements sont calculées suivant a la norme NF X 43-269,
cependant le couple matériau + technique peut &tre émissif en poussiére. Une fois sur site, le
préleveur doit vérifier 'adéquation de I'émission de poussiére, la durée du prélévement et
la lisibilité du filtre.

= La durée minimum de prélévement est de 30 minutes pour une SA a 10f/L et de
4h40 pour une SA 3 1f/L.

» Le volume prélevé peut étre réalisé sur plusieurs filtres (jusqu’a 4 maximum).

Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette

SA au capital de 400 020€

N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B

Codif : DE/PREL/23
Date d'application : 12/05/2014
Version : 03 - Page : 20/22

La reproduction de cette stratégie d’échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
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PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT

EPROtEC

Tableau 3 - Planning prévisionnel des prélévements par semaine.

Ce document doit étre complété par la société de désamiantage.

Semaine n®
Type de prélévement

Signature client

rt constaté

si éca

Commentaires

Vendredi

=

Jeudi

——

Mercredi

=/

Mardi

e

Lundi

A=

Individuel - Chantier

test

Individuel -

Surveillance

Individuel - Travaux

préliminaire

Environnemental

chantier

Locaux adjacents

Environnemental

Locaux directement

affectés

Zone d'approche
SAS personnel

Zone d’approche
SAS déchets

Unité mobile de

décontamination

Zone der

écupération

Sortie extracteur

MEST

Adduction d’air

Codif : DE/PREL/23

Date d’application : 12/05/2014
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Contexte surveillance chantier LABORATOIRES PROTEC
Rapportn°310491 L5415 R i ccagtron
Cette proposition est valable pour une durée de 12 mois. (= ;,,'s'" ,.,,,fa@mbc,m:',;spmm com COLAS CENTRE OUEST e L0918
m\i‘w’: www.laboratoiresprotec.com ZAC de Ia Chantrerie dispaniiles sur www sofres (v
22J006108 2 Rue Gaspard Coriolis
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES
B ~Hn 22950 TREGUEUX A l'attention de PALARIC Renan
, N
 Ecarts: N . PR
/ | Rapport d'essai N° 315559 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 1

AIR DES LIEUX DE TRAVAIL : MESURE INDIVIDUELLE SUR OPERATEUR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR
Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation
ECHANTILLON N° 330503

PRELEVEMENT *

Norme: XP X 43-269 (Avril 2012)
L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air  travers une membrane au moyen d'une pompe.
Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.

Ne° de stratégie d'échantillonnage associé : 310491

*Appareil de protection respiratoire

% B Prélevé par : PROTEC/Xavier Transporté par : Protec
AN e CHOTIN
T e TR B e e e S e e e e Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 23/03/15
Référence(s) prélevement(s) : F1:MI131/15/03/012 - F2 : M128/15/03/012 - F3 : M131/15/03/013 - F4 : M128/15/03/012
B o e e < Type de prélévement : Individuel (surveillance par rapport a I’évaluation et la validation des processus de
K AN travail)
¢ Validéle: \ .
| F Date de début prélévement : 19/03/15 Heure : F1 & F2:09h50 - F3 & F4: 11h00
: i Date de fin de prélévement : 19/03/15 Heure : F1 & F2:11h00-F3 & F4: 12h10
]
I | Durée (min) : 280
i ! Localisation : Extérieur - Zone L33 - Palier 03 (bleu) / Sur opérateur COLIN Yvonick
i ! Activité(s) pendant le prélevement : Intervention (sous-section 4)
|  Signature Client : ! Technique de retrait : Piquage - Forage
! i Type de matériau concerné : Roche APR* opérateur(s) : Aucune
I
; i Volume (L) : 840 Débit moyen (L/min) : 3
' |
I
I‘ '

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Meéthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette
Date d'analyse : 27/05/15 Par : Véronique
FRAGNON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 60
Fraction(s) calcinée(s) : 4*1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00993
Surface de filtration (mm?) : 237.8
Interval confiance & 95% re 1
Densité inf : 0.00 Sensibilité analytique (fibres/membrane) :  399.13
Densité sup : 1193.39 Densité (fibres/membrane) : <1193.39
Laboratoire PROTEC 10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette Codif : DE/PREL/23
SA au capital de 400 020€ Date d’application : 12/05/2014
N° de SIRET 413 852 00044 — Code APE 743B Version : 03 - Page : 22/22 P du Cofras atteste de la . ique du laboratoise pour les activités couvertes par I n systéme de dea qualits adapté. La reproduction du

ditation et d
rapport n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec
La reproduction de cette stratégie d'échantillonnage n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 1/3
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LABORATOIRES PROTEC
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00
emall :info@labaratoiresprotec.com
www. laborateicesprotee com

22J006108
i CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

COLAS CENTRE OUEST
ZAC de la Chantrerie

2 Rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 315559 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

ANALYSE *

Seules les fibres d'amiante de longueur > 5 pm, de diameétre < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.

Lacréditation du Cofrac atteste de Ia compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I

dun systé

eme de de la qualité adapté. La reproduction du
appor st autorisée due sous o forme intégrale. Seule 12 versian du rapport desas aisant o st ell s rouvant Su 1 sarvenr de résultats des Iaboratoires Proles
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LABORATOIRES PROTEC

10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette

Tel.:0169 320100 Fax.

:0169 3202 00

email :info@laboratoitesprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

22J006108

CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

Rapport d'essai N° 315559 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

COLAS CENTRE OUEST

ZAC de la Chantrerie
2 Rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

RESULTAT *
Concentration Intervalle de confiance a 95% (f/L)
Sensibilité calculée Concentration (1) o
analytique (/L) |(L=S.A*Nbrede| (L) (2) Type d'amiante
fibres comptées) Cinf Csup
1.90 0.00 <5.68 0.00 5.68 Non détecté

composantes de I'analyse. Pour toutes informations sur les incertitudes, contacter le laboratoir

(1) Liincertitude sur Vanalyse prend en comple les composantes sur la préparation et sur le comptage, lié 4 la distribution selon la loi de poisson. Lincertitude sur la concentration prend en compte les

(2) Dans le cas dun nombre de fibre(s) complée(s) inférieur i 4, la limite inféricure de Vintervalle de conflance & 95% corespond & moins d'une fibre dénombrée et 'a done pas de significanon Le
résultat est rendu sous la forme “inférieur 3" la limite supérieure de lintervalle de confiance unilatérale 4 95% de la concentration

Dans le cas d'un nombre do fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050) Dans ces conditions, on ne fient plus
compte de la sensibilité analytique a atteindre.

L'accréditation du Cofrag atteste de la

technique du

Validé le 29/05/15

Par Chouaib MERGHEM

Technicien

dun sysiéme de

etd de la qualité adapté. La reproduction du
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ssule la version du rapport d'usm faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboraloires Prolec
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LABORATOIRES PROTEC LABORATOIRES PROTEC
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Rapport d'essai N° 320234 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

Rapport d'essai N° 320234 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE

DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR RESULTAT *
Seules les prestations repérées par ic symbole * sont effectuces sous le couvert de I'aceréditation
ECHANTILLON N° 334014
Sensibilité Concentration  [Concentration (f/L)]Intervalle de confiance a 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) -
(f/L=S.A*Nbre de Cinf Csup
PRELEVEMENT * fibres comptées)
0.30 0.00 <0.90 0.00 0.90 Non détecté

Norme : NF X43-050(Janvier 1996)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie.

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.

N° de stratégie associé : 310491

(1) L'incertitude sur l'analyse prend en comple les composantes sur la préparation et sur le complage, ié 4 Ia distribution selon la loi de poisson. Liincertitude sur la

toutes informations sur les incertitudes, conlacter le laboratoire

prend en compte les

de l'analyse. Pour

(2) Dans le cas d'un nombre de fibre(s) compiée(s) inféricur a 4, la limite infénieure de I'intervalle de confiance a 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification. Le résultat est rendu sous la forme.
“inférieur " la limite supérieure de Fintervalle de confiance unilatérale 4 95% de la concentration

Dans le cas dun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arétons e comptage (régles de comptage norme NF X 43.050). Dans ces conditions, on ne fient plus compte de la sensibilité analytique

Aatteindre

Prélevé par : El:](i;lrg&/ﬁrNédéric Transporté par : Protec Validé le 04/05/15
Par Véronique FRAGNO
Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 31/03/15 Technicienne
Référence prélévement : P190/15/03/007 Type de prélévement : Environnementale
chantier
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 08:45
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 14:45
Localisation : RDC / Périmétre de site (Sud Ouest)
Débit initial (L/min) : 6.5 Débit final (L/min) : 6.8
Volume (L) : 2434 Débit moyen (L/min) : 6.8
ANALYSE *
Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Meéthode indirecte.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette
Date d'analyse : 30/04/15 Par: Romain
BELHOCINE
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 132
Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986
Surface de filtration (mm?) : 237.8
Intervalle de confiance 4 95% (fibres/membrane) (1)
Densité inf : 0.00 Sensibilité Analytique (fibres/membrane) :  730.84
Densité sup : 2 185.21 Densité (fibres/membrane) : <2185.21

Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 um, de diamétre d < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.

L du Coft

teste de la

technique du laboratoire pour les activités c

dun systéme de

de la qualité adapté. La reproduction du

capport n'est autorisée que sous sa forme intégrale Seule la version du apport dessa fisan oi st celle 5@ rowvant sur 1¢ serveor de resultats 4ot nborotoires Prolee
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LABORATOIRES PROTEC
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ESSAIS
e barat et o COLAS CENTRE OUEST ACCREDITATION
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A I'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320241 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation
ECHANTILLON N° 334019

PRELEVEMENT *

Norme : NF X43-050(Janvier 1996)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie.

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
N° de stratégie associé : 310491

Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec
DUMOULIN

Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 31/03/15

Référence prélevement : P192/15/03/005 Type de prélévement : Environnementale
chantier

Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 08:45

Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 14:45

Localisation : RDC / Péimetre de site (Nord)

Débit initial (L/min) : 7.01 Débit final (L/min) : 7.00

Volume (L) : 2523 Débit moyen (L/min) : 7.00

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).

Méthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 30/04/15 Par: Christophe

MARQUES

Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 119

Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986

Surface de filtration (mm?) : 222.7

1 nfi % /i

Densité inf : 0.00
Densité sup : 2270.01

Sensibilité Analytique (fibres/membrane) :  759.20
Densité (fibres/membrane) : <2270.01

Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 um, de diamétre d < 3 um et L/d > 3 sont prises en compte

L'aceréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les ion et du bon d'un systéme de de la qualité adapté. La reproduction du
rapport west autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d ‘essai faisant foi est celle se lrouvant sur le serveur de résullats des laboratoires Protec
Page 1 /2

EPROtEC e
LABORATOIRES PROTEC
10 ufcde 13 Prarie 91140 Villebon sur Yvotte ESSAI s
el o @taars e espiotes com COLAS CENTRE OUEST ACCREDITATION
www.laborateiresprotec.com ZAC de la Chantrerie Pot‘léetl-sg?":‘liw
224006109 2 Rue Gaspard Coriolis s
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES
22950 TREGUEUX A l'attention de PALARIC Renan
Rapport d'essai N° 320241 Révision 0
Nbre d'échantilton(s) : 1
RESULTAT *
Sensibilité Concentration  [Concentration (f/L)|intervalle de confiance a 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) -
(fL=8.A*Nbre de Cinf Csup
fibres comptées)
0.30 0.00 <0.90 0.00 0.90 Non détecté
{1 L'incertitude sur |'anal d en compte les sur la préparation et sur le comptage, li¢ a la distribution sclon la loi de poisson, L'incertitude sur la concentration prend en comple les composantes de I'analyse. Pour

toutes informations sur les incertitudes, contacter le laboratoire,

(2) Dans le cas d'un nombre de fibre(s) comptée(s) inférieur 4 4, ia limite inférieure de I'intervalle de confiance & 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée ct n'a donc pas de signification. Le résultat est rendu sous fa forme
“inféricur 4" la limite supérieure de I'ntervalle de confiance unilatérale 2 95% de la concentration

Dans le cas dun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique
aatteindre

Validé le 04/05/15
Par Véronique FRAGNO!
Technicienne

I'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activité i et dubon dun systéme de de la qualité adapté La fion du
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport dessm faisant foi esl celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.

Page2/2




EBQ“FQE cofrac

LABORATOIRES PROTEC

10 rue de Ja Prairie. 91140 Villoban sur Yvette:

B e COLAS CENTRE OUEST scgREDATON
www.laboratoiresprotec.com ZAC de la Chantrerie Porbe S s
22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis sl
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES

22950 TREGUEUX A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320262 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
ECHANTILLON N° 334031

PRELEVEMENT *

Norme : NF X43-050(Janvier 1996)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air 4 travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie.

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
N° de stratégie associé : 310491

Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec
DUMOULIN

Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 31/03/15

Référence prélévement : P191/15/03/006 Type de prélévement : Environnementale
chantier

Date de début prélevement : 30/03/15 Heure : 08:45

Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 14:45

Localisation : RDC / Périmétre de site (Ouest)

Débit initial (L/min) : 7.0 Débit final (L/min) : 6.7

Volume (L) : 2412 Débit moyen (L/min) : 6.7

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopic électronique a transmission (MET).
Meéthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 30/04/15 Par : Fabrice PLICHON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 113

Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986

Surface de filtration (mm?) : 202.3

Interv: 2 95% (fibres/ ¥ 1

Densité inf : 0.00 Sensibilité Analytique (fibres/membrane) :  726.27

Densité sup : 2171.55 Densité (fibres/membrane) : <2171.55

Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 pm, de diamétre d < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.

L'accréditation du Cofrac alleste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I'accré et dubon d'un systeme de de la qualité adapté La reproduction du
rapport n'est autorisée que sous sa forme iniégrale Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
Page 1 /2
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LABORATOIRES PROTEC

10 rue de la Prairie 91140 Villebon suc Yvette

’ leoon suc et ESSAIS
ot ,ii’é?a‘é’.?,;?.;;‘ié?;’(Zi‘ifo"m" COLAS CENTRE OUEST ACCREDITATION
www.laboratoiresprotec.com ZAC de la Chantrerie Pol;‘léetisgg‘mw
22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis s cafac
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES
22950 TREGUEUX A l'attention de PALARIC Renan
Rapport d'essai N° 320262 Révision 0
Nbre d'échantillong(s) : 1
RESULTAT *
Sensibilité Concentration  |Concentration (f/L)lIntervalle de confiance a 95% (/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) =
(f/L=S.A*Nbre de Cinf Csup
fibres comptées)
0.30 0.00 <0.90 0.00 0.90 Non détecté

(1) Liincertitude sur 'analyse prend en compte les composantes sur la préparalion et sur le comptage, lié a la distribution selon la loi de poisson. L'incertitude sur la concentration prend en compte les composantes de 'analyse. Pour
toutes informations sur les incerfitudes, contacter te laboratoire.

(2) Dans le cas d'un nombre do fibre(s) comptée(s) inférieur & 4, fa limite inféricure de Vintervalle de confiance & 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification. Le résultat est rendu sous la forme
“inférieur 3" la limite supéricure de lintervalle de confiance unilatérale & 95% de la concentration

Dans le cas dun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique

aatteindre
Validé le 04/05/15
Par Véronique FRAGNO!
Technicienne
1]
Lacereditation du Cofrac atteste de la compétence lechnique du laboratoire pour les activités couvertes par i et du bon foncti dun systéme de de Ia qualité adapté. La reproduction du

rapport n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se touvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec

Page2/2



s @ow o b3 cofrac LSRN cofrac
EJPROtEC EPROtEC
S orecvon 1 scmend08 o ettt P e vensoe s ivmencaeny
LABORATOIRES PROTEC LABORATOIRES PROTEC
10 ue de la Prairic. 91140 Villebon sur Yvette ESSAIS ;_”l’“eu‘ice’; ';%:ug“:”""'gf‘;"g‘;‘;;“;gg ESSAIS
! ! e ax.

:nl';uuj‘ﬁ?;é?;ffm::};?;f:xﬁD:uoni COLAS CENTRE OUEST ACCREDITATION emall : info@laboratoiresprotec.com COLAS CENTRE OUEST ACCREDITATION
: : . o 1 . : : N° 1-0918
www.laboratoiresprotec. com ZAC de la Chantrerie L0018 wuwlaborstolresprotec com ZAC de la Chantrerie Parte disponblo s

www.colrac,[r www.colrac.ic

22J006109
CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

2 Rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES
A l'attention de PALARIC Renan

22J006109
CARRIERE DE TREGUEUX
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A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320278 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : |

Rapport d'essai N° 320278 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE

DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR RESULTAT *
Scules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation
ECHANTILLON Ne° 334044
Sensibilité Concentration [Concentration (f/L)|Intervalle de confiance & 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) -
(f/L=S.A*Nbre de Cinf Csup
PRELEVEMENT * fibres comptées)
0.29 0.00 <0.87 0.00 0.87 Non détecté

Norme : NF X43-050(Janvier 1996)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie.

(1) L'incertitude sur 'analyse prend en comple les composantes sur la préparation et sur le comptage, ié & la distribution selon la loi de poisson. Lincertitude sur la concentration prend en compte les composantes de lanalyse. Pour
toutes informations sur les incerlitudes, contacter le laboratoire

(2) Dans le cas d'un nombre de fibre(s) comptée(s) inférieur & 4, Iz limite inférieure de Fintervalle de confiance & 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification Le résultat est rendu sous la forme
“inférieur &" la limite supérieure de Fintervalle de confiance unilatérale & 95% de la

Dans Je cas dlun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de illes, nous arrétons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050) Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique
4 atteindre

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
NP° de stratégie associé : 310491

3 : Sdéri T té : Prots X
Prélevé par }I;%(g/'ll‘ggl/jﬁdmc ransporté par rotec Validé le 04/05/15
Par Véronique FRAGNO!
Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 31/03/15 Technicienne
Référence prélévement : P167/15/03/007 Type de prélévement : Environnementale
chantier
Date de début prélevement : 30/03/15 Heure : 09:00
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 15:00
Localisation : RDC / Périmétre de site (Est)
Débit initial (L/min) : 6.8 Débit final (L/min) : 6.6
Volume (L) : 2384 Débit moyen (L/min) : 6.6
ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique & transmission (MET).
Meéthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 30/04/15 Par : Fabrice PICHON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 110

Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986

Surface de filtration (mm?) : 189.9

| % res/membran

Densité inf : 0.00 Sensibilité Analytique (fibres/membrane) :  700.35

Densité sup : 2094.05 Densité (fibres/membrane) : <2094.05

Seules les fibres d'amiante de longueur L. > 5 pum, de diamétre d < 3 pum et L/d > 3 sont prises en compte.

1/accréditarion du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I d'un systéme de de la qualité adapté La reproduction du

L & ion du Cofrac atteste de la technique du laboratoire pour les activités couvertes par I’ d'un systéme de de la qualité adapté La reproduction du
rapport west autorisée que sons sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se frouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
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22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis s colizelt 22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis —
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22050 TREGUEUX A I'attention de PALARIC Renan 22950 TREGUEUX A l'attention de PALARIC Renan
. PR f : NJO P
Rapport d'essai N° 320292 Révision 0 Rapport d'essai N :’20292 Révision 0
Nbre d'échantitlon(s) : 1 Nbre d'échantitlon(s) : 1
MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR RESULTAT *
Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation,
ECHANTILLON N° 334055
Sensibilité Concentration [Concentration (f/L)[Intervalle de confiance a4 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) -
(f/L=S.A*Nbre de Cinf Csup
PRELEVEMENT * fibres comptées)
0.30 0.00 <0.90 0.00 0.90 Non détecté
Norme : NF X43-050(Janvier 1996) (1) Lincertitude sur 'analyse prend en compte les composantes sur la préparation et sur le comptage, lié & la distribution selon la loi de poisson. Liinceriitude sur la concentration prend en compte les composantes e I'analyse. Pour
Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une toutes informations sur les incertitudes, contacte ls aboratoire X ) . o R o )
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie. ‘(-?.].:grﬁrh:."cﬁ m':gnmpl:r:eier fﬁéﬁ‘fﬂ‘mﬁfi :;TE::: :r:i al'a‘ ET%@EZ“:,“{;’ 21: J;‘.‘.mﬂ: de confiance & 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification. Le résultat est rendu sous fa forme
Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage. Dans o ca dun nombre de e compdes de 100 surau i 4 ouvrtrs de rlles,nous ietons e comptage (e dscomptage norme N X 43-050) Dans s condifons, an e e plus compisde asensiilis anslyue
N° de stratégie associé : 310491
Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec Validé e 04/05/15
DUMOULIN Par Véronique FRAGNO!
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le: 31/03/15 Technicienne
Référence prélévement : P452/15/03/008 Type de prélévement : En zone pendant travaux
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 08:30
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 14:30 '
Localisation : RDC / Bureau.
Débit initial (L/min) : 6.7 Débit final (L/min) : 7
Volume (L) : 2518 Débit moyen (L/min) : 7
ANALYSE *
Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Meéthode indirecte.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette
Date d'analyse : 30/04/15 Par: Fabrice PICHON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 114
Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986
Surtace de filtration (mm?) : 209.2
Intervalle de confiance 4 95% (fibres/membrane) (1)
Densité inf : 0.00 Sensibilité¢ Analytique (fibres/membrane) :  744.46
Densité sup : 222594 Densité (fibres/membrane) : <2225.94
Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 pm, de diamétre d < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte,
o e o i ol oo oyt v et o e o s e s e . 9 L rproccion du oot e ks ot s 5 o e Sel 1o e u oot et a5t o 5l 5. vt o 1o v v e et et - Proeton
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EPROteC

LABORATOIRES PROTEC
10 rue de la Praific 91140 Villebon sur ¥vette
Tel.: 0169320100 Fax.:0169 3207 00

COLAS CENTRE OUEST

emall : info@labaratoiresprotec. com
www.laboratoiresprotec. com ZAC de la Chantrerie
224006109 2 Rue Gaspard Coriolis

CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

44300 NANTES

Rapport d'essai N° 320302 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

cofrac

ESSAIS
ACCREDITATION
N° 10918

A Il'attention de PALARIC Renan

AIR DES LIEUX DE TRAVAIL : MESURE INDIVIDUELLE SUR OPERATEUR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuces sous le couvert de I'accréditation,

ECHANTILLON N° 334056

PRELEVEMENT *

Norme: XP X 43-269 (Avril 2012)

L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air & travers une membrane au moyen d'une pompe.

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
N° de stratégie d'échantillonnage associé : 310491

Préleveé par : PROTEC/Frédéric Transporté par :
DUMOULIN
Réceptionné par : Sophie BRETON Le:

Référence(s) prélevement(s) :

Type de prélévement : Individuel (pour validation des processus de travail)

Date de début prélévement : 30/03/15 Heure :
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure :

Durée (min) : 280

Localisation : Carriére / Sur opérateur GUILLAUME NICOLAS
Activité(s) pendant le prélévement : Intervention (Sous-section 4)

Technique de retrait : Chauffeur de dumper destockage

Type de matériau concerné : Roche APR* opérateur(s) :
Volume (L) : 840 Débit moyen (L/min) :

*Appareil de protection respiratoire

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)

Protec

31/03/15

1: M19/15/03/016 - F2 : M84/15/03/019 - F3 : M128/15/03/021 - F4 : M131/15/03/019

FlaF4:11h15
FlaF4:12h25

Aucune
3

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie ¢lectronique & transmission (MET).

Meéthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 29/05/15 Par : Roselaure MARTIAL
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 60
Fraction(s) calcinée(s) : 4*1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00993
Surface de filtration (mm?) : 2143
| e i % 1
Densité inf : 0.00 Sensibilité analytique (fibres/membrane):  359.68
Densité sup : 1075.46 Densité (fibres/membrane) : <1075.46
Seules les fibres d'amiante de longueur > 5 pm, de diamétre < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte
Liaceréditation du Cofrac atteste de fa compétence technique du laboratoire pour les dun sysiéme de é Lo du

apport st ulonses que s0us 8 Forme intégrale Seula I version du rappor dessa faisant o et Gl S MouvaN sur I sorveur e résulats dss oarares s
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EPROteC

LABORATOIRES PROTEC
10 e de Ia Prairie. 91140 Villobon sur Yvette
Tel.: 0169 320100 - Fax. : 01 69 32 02 00
emall :info@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.cam

22J006109
CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

COLAS CENTRE OQUEST

ZAC de la Chantrerie

2 Rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320302 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 1

RESULTAT *
Concentration Intervalle de confiance 4 95% (f/L)
Sensibilité calculée Concentration ) o
analytique (VL) |(VL=S.A*Nbrede|  (¥L)(2) - Type d'amiante
fibres comptées) Cinf Csup
1.71 0.00 <5.11 0.00 5.11 Non détecté
(L' en compte les. la préparalion et sur le comptage, li¢  la distribution selon la loi de poisson. L'incertitude sur la concentration prend en compte les

de Fanalyse. Pour tout sur s . contacter le laboratoire

(2) Dans le cas dun nombre de fibre(s) compiée(s) inféricur & 4, Ia limite inférieure de I'ntervalle de confiance i 95%

d & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas i Le

résultat est rendu sous la forme "inférieur 2" la limite supérieure de Pintervalle de confiance unilatérale 4 95% de la concentration
Dans le cas d'un nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de complage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne fient plus

compte de la sensibilité analytique 4 atieindre.

Liaceréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laborataire pour les activités couvertes par I

Validé le 03/06/15
Par Yannick LECERCLE
Technicien

d'un systéme de de la qualité adapté. La reproduction du

rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule Ja version du rapport d'essai faisant foi est celle se frouvant sur le serveur de résullats des laboratoires Protec
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Rapport d'essai N° 320306 Révision 0 Rapport d'essai N° 320306 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1 Nbre d'échantillon(s) : 1
MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR RESULTAT *
Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation.
ECHANTILLON Ne 334063
Sensibilité Concentration [Concentration (f/L)|[ntervalle de confiance a 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée (2) -
(fL=S.A*Nbre de Cinf Csup
PRELEVEMENT * fibres comptées)
0.29 0.00 <0.87 0.00 0.87 Non détecté
Norme : NF X43-050(Janvier 1996)
. . . . N , (1) Uincertitude sur Fanalyse prend en compte les composantes sur la préparation et sur le comptage, 1ié 4 la distribution selon Ia loi de poisson. Liincertitude sur la concentration prend en compte les composantes de lanalyse, Pour
Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air & travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une toutes informations sur ls incertitudes, contacter e leboraloire
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie. ) Dans o cos ﬁ::;::.::;e{;; 46) compté(s)inferie A4, I imic intériure Vinervalle de confiance 495 % corespord & moins dune bre dénombrée et a donc pas de signification. Le résultat est rendu sous la forme
Prélévement réalisé dans le cadre de la Stratégie d'échamillonnag& ;J;::zllrj:dc{:sdun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de complage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique
N° de stratégie associé : 310491
Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté : Prot
P DUMOULIN porte par roee Validé le 04/05/15
L R Par Véronique FRAGNO
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le: 31/03/15 Technicienne
Référence prélévement : P454/15/03/011 Type de prélévement : En zone pendant travaux
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 09:15
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 15:15 ¥
Localisation : RDC / Zone de travail - Unité Secondaire.
Débit initial (L/min) : 6.4 Débit final (L/min) : 7
Volume (L) : 2520 Débit moyen (L/min) : 7
ANALYSE *
Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Meéthode indirecte.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette
Date d'analyse : 30/04/15 Par : Fabrice PICHON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 130
Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986
Surface de filtration (mm?) : 237.8
nterv: f 95Y%
Densité inf : 0.00 Sensibilité Analytique (fibres/membrane):  742.08
Densité sup : 2218.82 Densité (fibres/membrane) : <2218.82
Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 pm, de diameétre d < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.
Laccréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités ctdubon dun systeme de de fa qualité adapté. La reproduction du L'accréditation du Cofrac atteste de la étence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I'accré et du bon d'un systéme de de la qualité adapté. 1.a reproduction du

rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du mppm'l d'essai faisant foi Es( celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec rapport n'est aulorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
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EPROtEC

LABORATOIRES PROTEC
10 rue dela Praric 91140 Villebon sur Ywette
Tel.: 0169320100 Fax. ;0169 3202 60
email :info@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

22J006109
CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

cofrac

COLAS CENTRE OUEST E:Sf?::

ZAC de la Chantrerie

2 Rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320324 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

AIR DES LIEUX DE TRAVAIL : MESURE INDIVIDUELLE SUR OPERATEUR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR
Seules fes prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation

ECHANTILLON N° 334069

PRELEVEMENT *

Norme: XP X 43-269 (Avril 2012)

L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air a travers une membrane au moyen d'une pompe.

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.

N° de stratégie d'échantillonnage associé : 310491

Prélevé par :

Réceptionné par :

Référence(s) prélévement(s) :
Type de prélévement :

Date de début prélévement :

Date de fin de prélévement :

Durée (min) :

Localisation :

Activité(s) pendant le prélévement :
Technique de retrait :

Type de matériau concerné :

Volume (L) :

*Appareil de protection respiratoire

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)

PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec
DUMOULIN
Sophie BRETON Le: 31/03/15

F1:M19/15/03/015 - F2 : M84/15/03/018 - F3 : M128/15/03/020 - F4 : M131/15/03/018
Individuel (pour validation des processus de travail)

30/03/15 Heure : F1 aF4:10h00
30/03/15 Heure : FlaF4:11h10
280

Carriére / Sur opérateur Pierre-Yves Bouetté

Intervention (sous-section 4)

Chauffeur du chargement client

Roche APR* opérateur(s) : Aucune
840 Débit moyen (L/min) : 3

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).

Meéthode indirecte.

Lieu d'analyse :

Date d'analyse :

Nbre de fibre(s) comptée(s) :
Fraction(s) calcinée(s) :
Surface de filtration (mm?) :
Int e confiance
Densité inf :

Densité sup :

Villebon sur Yvette

29/05/15 Par : Roselaure MARTIAL
0 Nbre d'ouvertures de griiles lues : 60
4*1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00993
205.4
1
0.00 Sensibilité analytique (fibres/membrane) :  344.75
1030.79 Densité (fibres/membrane) : <1030.79

Seules les fibres d'amiante de longueur > 5 pm, de diamétre < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.

Laceréditation du Colrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I'accréditation et du bon foncti d'un systéme de de la qualité adapié. La reproduction du
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se Lrouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
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LABORATOIRES PROTEC
10 rue de fa Prairie 91140 Villobon sur Yvette

ey 0 COLAS CENTRE OUEST
www.laboratoiresprotec.com ZAC de Ia Chantrerie
22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES
22950 TREGUEUX A I'attention de PALARIC Renan
Rapport d'essai N° 320324 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1
RESULTAT *
Concentration Intervalle de confiance 4 95% (f/L)
Sensibilité calculée Concentration ( _—
analytique (L) |(L=S.A*Nbrede| (VL) (2) Type d'amiante
fibres comptées) Cinf Csup
1.64 0.00 <4.90 0.00 4.90 Non détecté

(1) Liincertitude sur lanalyse prend en compte les composantes sur la préparation et sur l¢ comptage, lié & la distribution selon Ia loi de poisson. Liincertitude sur la concentration prend en compte les
composantes de l'analyse. Pour toutes informations sur les incerfitudes, contacter le laboratoire.

(2) Dans le cas d'un nombre de fibre(s) compiéed(s) inférieur 4 4, la imite infé de 1A lle de confiance & 95% d & moins d'une fibre dénombrée et n'a donc pas de signification. Le
résultat est rendu sous la forme "inférieur & ta limite supérieure de lintervalle de eonfunes nlsrle 953 4 5 coneemirson

Dans le cas d'un nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrétons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050) Dans ces conditions, on ne tient plus
compte de la sensibilité analytique 4 alteindre.

Validé le 03/06/15
Par Yannick LECERCLE
Technicien

% é du Cofr tteste de la é technique du laboratoire pour les activités couvertes par |' et du bon d'un systéme de de la qualité adapté. La reproduction du
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi vsl celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
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LABORATOIRES PROTEC
10 rue de 1a Prainie - 91140 Villebon sur Yvette ESSAIS

B s COLAS CENTRE OUEST e
www.laboratairesprotec.com ZAC de la Chantrerie
22J006109 2 Rue Gaspard Coriolis
CARRIERE DE TREGUEUX 44300 NANTES
A l'attention de PALARIC Renan

22950 TREGUEUX

Rapport d'essai N° 320317 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation.
ECHANTILLON N° 334072

PRELEVEMENT *

Norme : NF X43-050(Janvier 1996)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie.

Prélevement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
N° de stratégie associé : 310491

Prélevé par: PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec
DUMOULIN
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le: 31/03/15
Référence prélevement : P460/15/03/007 Type de prélévement : En zone pendant travaux
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 09:15
Date de fin de prélevement : 30/03/15 Heure : 15:15
Localisation : RDC / Zone de travail - Unité Primaire.
Débit initial (L/min) : 6.4 Débit final (L/min) : 7
Volume (L) : 2526 Débit moyen (L/min) : 7

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Méthode indirecte.

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 30/04/15 Par : Véronique
FRAGNON

Nbre de fibre(s) comptée(s) : 0 Nbre d'ouvertures de grilles lues : 115

Fraction calcinée : 1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00986

Surface de filtration (mm?) : 2143

Intervalle de confiance 4 95% (fibres/membrane) (1)

Densité inf: 0.00 Sensibilité Analytique (fibres/membrane) :  755.97

Densité sup : 2260.35 Densité (fibres/membrane) : <2260.35

Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 pm, de diamétre d < 3 um et L/d > 3 sont prises en compte

Laccréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I’ é etdu d'un systéme de de la qualité adapté La reproduction du
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est cc[lc se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
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PROtEC

LABORATOIRES PROTEC
10 rue de la Prairie 91140 Villebon sur Yvette
Tet. : 0169 32 0100 - Fax. : 01 69 32 02 00
email : info@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.cam

22J006109
CARRIERE DE TREGUEUX
22950 TREGUEUX

COLAS CENTRE OUEST
ZAC de la Chantrerie

2 Rue Gaspard Coriolis
44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320317 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 1

RESULTAT *
Sensibilité Concentration  [Concentration (f/L)|intervalle de confiance a 95% (f/L) (1) Type d'amiante
analytique (f/L) calculée 2) =
(f/L=S.A*Nbre de Cinf Csup
fibres comptées)
0.30 0.00 <0.90 0.00 0.90 Non détecté

(1) Lincertitude sur Fanalyse prend en compte les composantes sur la préparation et sur le complage, ié 4 la disteibution selon la foi e poisson. I‘incertitude sur la concentration prend en compte les composantes de Ianalyse. Pour

toutes informations sur les incertitudes, conlacter le laboratoire.

(2) Dans le cas dun nombre de fibre(s) compléc(s) inféricur 4 4, la limite inféricure de intervalle de confiance 95 % correspond & moins d'une fibre dénombrée ct n'a donc pas de signification Le résultat cst rendu sous la forme
Vinférieur " la limite supérieure de l'intervalle de confiance unilatérale a 95% de la concentration

Dans le cas d'un nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous amtons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique

aatteindre.

Validé le 02/06/15

Par Yannick LECERCLE

Technicien

Liacereditation du Cofrac atteste de |a compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon dun systéme de
rapport nest autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport dessai [aisant foi st celle e trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec

de la qualité adapté. La reproduction du
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Rapport d'essai N° 320339 Révision 0

Rapport d'essai N° 320339 Révision 0 Nbre décbamtlion(s)

Nbre d'échantillon(s) : 1

MESURE ENVIRONNEMENTALE
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de I'accréditation

ECHANTILLON N° 334081 RESULTAT *
Sensibilité Concentration oncentration (f/L)]Intervalle de confiance a 95% (f/L) (1) Type d'amiante
PRELEVEMENT * analytique (f/L) calculée 2) -
(fIL=S.A*Nbre de Cinf Csup

fib té
Norme : NF X43-050(Janvier 1996) ibres comptées)

Un échantillon de particules est recueilli en aspirant un volume d'air a travers un filtre en mélange d'ester de cellulose, au moyen d'une
pompe alimentée sur le secteur ou par batterie. )
(1) L'incertitude sur Fanalyse prend en compte les composantes sur la préparation et sur le comptage, lié 4 la distribution selon la loi e poisson. L‘incertitude sur [a concentration prend en compte les composantes de I'analyse. Pour
toutes informations sur les incertitudes, contacter le laboratoire.

() Dans le cas dun nomibre de fibre(s) complée(s)inféieur a4, lalmite inféreure de lintervall de confiance & 95 % correspond i mins dune fbre dénombrée et 'a donc pas d significaton. Le résultat est rendu sous a forme
“inféricur &" la limite supérieure de |'intervalle de confiance unilatérale a 95% de ia concentration

Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.
N© de stratégie associé : 310491

Dans le cas dun nombre de fibres comptées de 100 sur au moins 4 ouvertures de grilles, nous arrélons le compage (régles de comptage norme NE X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus compte de la sensibilité analytique

Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec dalteindre
DUMOULIN
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le: 31/03/15 Validé le 03/06/15
Référence prélévement : P453/15/03/010 Type de prélévement : En zone pendant travaux Par Véronique FRAGNO!
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : 09:15 Technicienne
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : 15:15
Localisation : RDC / Zone de travail - Zone de tir.
Débit initial (L/min) : 7 Débit final (L/min) : 7
Volume (L) : 2524 Débit moyen (L/min) : 7
ANALYSE *
Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)
Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).
Méthode indirecte.
Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette
Date d'analyse : 30/04/15 Par : Véronique
FRAGNON
Nbre de fibre(s) comptée(s) : - Nbre d'ouvertures de grilles lues : -
Fraction calcinée : 1/4- Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00972-
Surface de filtration (mm?) : 201.3-
% (fi
Densité inf: - Sensibilité Analytique (fibres/membrane) : -
Densité sup : - Densité (fibres/membrane) : -
Remarques : Filtre illisible : taux d'empoussiérement supérieur au seuil admissible pour l'observation (>10% d'obscurcissement).
Seules les fibres d'amiante de longueur L > 5 um, de diamétre d < 3 um et L/d > 3 sont prises en compte.
1 du Cofrac atteste de la technique du laboratoire pour les activités couvertes par | et dubon d'un systéme de de la qualité adapté La ion du

Laceréditation du Cofia atteste de la compétence technique du laboratoirc pour les d'un systéme de de la qualite adapté. La reproduction du

rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle s trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec.
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale Seule la version du rapport d ‘essai Faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résullats des laboratoires Protec
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Rapport d'essai N° 320342 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

Rapport d'essai N° 320342 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

AIR DES LIEUX DE TRAVAIL : MESURE INDIVIDUELLE SUR OPERATEUR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE EN SUSPENSION DANS L'AIR " ANALYSE* =

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de 'accréditation

ECHANTILLON N° 334086 Remarques : Filtre illisible : taux d'empoussiérement supérieur au seuil admissible pour I'observation (>10% d'obscurcissement).

PRELEVEMENT *

Norme: XP X 43-269 (Avril 2012)

L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air a travers une membrane au moyen d'une pompe.
Prélévement réalisé dans le cadre de la stratégie d'échantillonnage.

N° de stratégie d'échantillonnage associé : 310491

Prélevé par : PROTEC/Frédéric Transporté par : Protec
DUMOULIN
Réceptionné par : Sophie BRETON Le: 31/03/15
Référence(s) prélevement(s) : F1:M19/15/03/017 - F2 : M84/15/03/020 - F3 : M128/15/03/022 - F4 : M131/15/03/020
Type de prélévement : Individuel (pour validation des processus de travail)
Date de début prélévement : 30/03/15 Heure : FlaF4:13h30
Date de fin de prélévement : 30/03/15 Heure : F1 aF4: 14h40
Durée (min) : 280

Localisation :

Activité(s) pendant le prélévement :

Technique de retrait :
Type de matériau concerné :
Volume (L) :

*Appareil de protection respiratoire

ANALYSE *

Norme : NF X43-050 (Janvier 1996)

Carri¢re / Sur opérateur Yann LE LAY

Intervention (sous-section 4)

Agent de maintenance

Roche APR* opérateur(s) :
840 Débit moyen (L/min) :

Demi-masque TMP3
3

Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission (MET).

Meéthode indirecte.
Lieu d'analyse :

Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 30/05/15 Par : Véronique
FRAGNON

Nbre de fibre(s) comptée(s) : Nbre d'ouvertures de grilles lues :

Fraction(s) calcinée(s) : 4*1/4 Surface d'ouverture de grille (mm?) : 0.00954

Surface de filtration (mm?) : 202.3-

n I 95%
Densité inf :
Densité sup :

Seules les fibres d'amiante de longueur > 5 pm, de diamétre < 3 pm et L/d > 3 sont prises en compte.

Liaccréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par I

Densité (fibres/membrane) :

d'un systeme de

Sensibilité analytique (fibres/membrane) : -

de la qualité adapté La du

etdubon
ppor rest autoniste qus sous sa fotne intégrale Soule I version du rapnor dessa faisant o et ol s touvant sur ¢ serveut d résulats s aboratoires Protec
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10 ruc de la Prairie 91140 Villchon sur Vvette
Tel.:0169 320100 Fax, : 01 69 3202 00
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22950 TREGUEUX

COLAS CENTRE OUEST

ZAC de la Chantrerie

2 Rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES

A l'attention de PALARIC Renan

Rapport d'essai N° 320342 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 1

RESULTAT *
Concentration Intervalle de confiance a 95% (f/L)
Sensibilité calculée Concentration [0)) B
analytique (L) |(/L=S.A*Nbrede| (/L) (2) Type d'amiante
fibres comptées) Cinf Csup

(1) Uincertitude sur I'analyse prend en compte les composantes sur a préparation et sur le comptage, ié & la distribution selon la loi de poisson, L'incertitude sur la concentration prend en compte les

composantes de lanalyse. Pour toutes informations sur les incertitudes, contacter le laboratoir

(2) Dans Ie cas d'un nombre de (ibre(s) comptée(s) inférieur & 4, la limite inférieure de intervalle de confiance & 95% d & moins dun fib
résultat est rendu sous la forme "inférieur a" la limite supéricure de 'intervalle de confiance unilatérale & 95% de la concentration

Dans le cas dun nombre de fib tées de 100 sur au moins 4 ouvert
compte de la sensibilité analytique  atteindre

w'a donc pas de signification. Le

de grilles, nous arrélons le comptage (régles de comptage norme NF X 43-050). Dans ces conditions, on ne tient plus

Validé le 08/06/15
Par Véronique FRAGNO!
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes

d'un systeme de de lité adapté La

on la
rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des laboratoires Protec
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Recherche de fibres d’amiante dans l'air

Synthese



susWang(R:d pT / 53|qeY0jdXB SAINSAW ZT

SUBWARIR.d OT / S3|qeI[0|dX S3INSIW 8 |8303/5
SlUaWana|a d ¢ / S3IqEN0|axa Sainsalll ¢ sop0d
SUBWaNgIRd 9 / SaqeII0|dXa Saunsaw g sexyy syuiod

Suawanajaid b / sajqeojdea saunsal ¢

1oL

spLefes
s9p uomisodk3

315 np syl u3

speossieav| /T ot 9T 8> 0 st0z/10/22 13udosd 3p suwr| P9ESSL #00-E8E000DHST
wpd-puose3y| 8/t 2] S9'T o's> [ §10Z/10/22 21pudord ap 3w £9655L €00-E8E000DHST
asnpsaavil 7T 9T 65T 8> 0 s10z/10/22 F1pudoud sp sywn z9g55L Z00-€8E0009HST
aje op wos Wwwos| /T 9T 19T 87> ] §102/10/22 S13udoud ap 3w T9855L T00-€8£0009HST
(3(11e3 o 3wy e Juawaliey) z/t 9T 85T g'r> 0 s10z/10/22 axiy juiod jienes) B9ESSL S00-S2ED00DHST
(533018} Syum2 uaweBiend) [ 421 9T <2 6> 0 s102/10/22 axy Julod |1eARIL 89E5SL 00-SBE000DHST
saap.eq Z sual o|  et/T ozt 997 0's> ] §T02/10/22 Sxiy utod yreresL 98552 £00-SBE000DHST
(2a18nu91) S9PPIRG UOU SUORBIEISY| - S3USHY JWAWSIRY) | zt 9T 95T Ly> 0 ST0Z/10/2T axy wi0d jleAel | 99ESSL 200-S8E0009HST
In3seq 3ios | Tt o1 £8'T L'v> o s102/10/22 S9ESSL T00-S8E0009HST
olie) apIvcad 9T/1 44 69T s> 0 ST02/10/4T 68687, T00-Y6TO00SHST
TIBVSAIVNY NON auineljing ‘W - 3Bey303s3p iadwing) s10Z/10/22 TLESSL £€00-¥8E000DHST
FIBYSATVNY NON 13893 W - auRuaLlew in31espdD st0z/10/22 TLESSL 200-¥BE0009HST
URULOD W - SHUAIP inadiey)) €S 660 £> 0 §102/10/22 OLESSL T00-7BE000DHST
Jaipig peuiag - Isnascy| 09 TEE or> [ 5102/10/71 [NPIAIPU [leAelL T668YL 200-F6TO00DHST
5N salliis op [ EEESEY T AP 3pidap | ashjeue,ppoddes
saueuaLIWoD saunuaAno,p 31quiou vs uopenueouos | saiqy ap asquiou ap 212p ap adk ospwnu osswny
T90-HT0Z-90-8bLp,u Feuuo|nueydy p a8zens
ST0Z 491AUEl 22 39 $T S3P SNIH0UNI - 2194d sap annejnay asn
XN3IND3IYL - 18qID XI0) E| BP DIALED - ODIAD
SusWaA(24d ET / 53/qeo|dxs sansaw €T V1oL
suswerajaid 6 / sajqenojdye sainsaw 6 =035
SIUBLIAAA[RAD € / S3[QeNO0[dXS SINSAW € sepod s31ElRs
sUBWeA3|3:d 9 / s31qeUO|dXe Saunsaw g saxy su0d s3p uopIsodx3
suswang|z.d b / s3iqEIo|dXe saInsaW & aus np 3w u3
[EEZEEE o] ot Ex 65T 8> 0 bT0Z/90/2T 31§ 3U10d (1EARIL vZTT92C OTO-OZETTOHPT | T0-Ct93COHIbT
(as1en23) sagpieq Uou suojeljelsul - wala uawadiey| /T 9T 09T 8> 0 102/90/22 Sxyuod fleeat | €20Z19-7Z 600-0ZETTOHYT | TO-TYa9ZOHIHT
saapieq uou | it L 0s'T s> 0 +102/90/2T axyauiod jrenes | Tzotte-Te 800-0ZETTOHYT TO-0¥99ZOH T
(ainseq) sanaiyaAsap adessed|  Z/T 33 0s'T So> 0 v10e/90/22 sxyiuod lenesl | T20219-2T £00-0ZETTOHYT | TO-6€99Z0HTHT
(311123 3p 3u0y) 3j12d uswsBieys) Ut 9t 9T [ 24 a $102/90/LT axijutod |enes 0202192 900-0ZETTOHYT TO-8E99Z0HTYT
voneioysuoz| 2/t 9T 9T 6> [ #102/90/22 Sxyauod el | 6TO2T9-ZT S00-0TETTOHPT | TO-LE9SZOHWT
31314185 3p BNog (24 9T T 67> 4 #102/90/92 s1pudoud ap a3 110219-2T $00-0ZETTOHYT T0-9£9920HIPT
ssge> spos auung | z/1 £ 09'7 8> [ #102/90/92 spudod spsuwn| 01021922 £00-0ZETTOHYT | TO-SE99ZOHTHT
3yanen puo| /T 8T 9r'T vr> ] ¥102/90/92 213udoud ap aywn 600219-2C 200-0ZETTOHYT T0-PE9IZOHIT
e | 3p U0 /T A 0ST b 4 ¥102/90/92 213udoud ap aywiry 800219-2Z T00-0ZETTOHYT TO-EE99ZOHTHT
a3expoisap sadwing| v/ 8€ (e 6'6> 0 +102/90/92 |anpiaIpul [leAe. | 810719-22 E00-PTETTOHYT Z0-8979Z0HIPT
soueusluEw INRIRAD| /T 3 1z 86> 0 ¥T02/90/£7 [anpispul jrerelL| 21021922 TO0-VTETIOHYT | 20-£92920HWT
swapunagiewy| /1 £ 223 86> 0 ¥102/90/92 91021922 TOOYTETTONYT | 20-99T9TOHTHT
SPUDIE (77i] S5019219p ETENErEET] T 310 9p EUCE: 3shieue,p 1iodder
SauWBWWo) uonpeyy | samyonno,p aiquiou Vs uopenuasuos | saiqy ap 2iqwou op a1ep op sdh asawinu ospwnu Qspwny

10z uInl £Z 32 92 sap SNI40YN3

TA 190-bT0Z-90-87Lp.u 38euuojiueyss,p a1dzens

2124d sap

| asn

XN3ANDIYL - 1eqiD X10J) B} 9p aJLIE] - ODND




SusW3Ag)21d pT / sa|qeoidxa sansal ZT WIOL
sswangjaid p1 / seigeyojdxa sainsaw 71 1e301/5
SUBWIAIRHE TT / ELET Soriod saueles
swawanalpd £ / sejqenoldxa sainsaw g saxy syuiod sap uoisodig
wawang(2id op sed U5 np auw| u3
{Av137°A) @2uBuBIUIRW / 3131180 3P JoY3) 8/t 89 (33 66> 0 910Z/10/61 OPTE00T T0-082000THST
(43934 "y) soueusiuen| g/t 29 33 66> 0 910z/10/6T 6€1£00T 10-6£2000HIT
{AV137°A) 33uBuajutew / 31211183 3p 43U 1209 LS 860 67> 0 9t0z/10/6T BETEOOT T0-8/2000THIT
(43934 "y) soueuaiuieny 8/t 9ET £33 6> 0 910z/T0/6T LETE00T TO-€0E000THOT
3)(3d 3uswaiieyd - 1} Bp oLy t24 a 85T 8> L 910Z/10/6T 2Y1£00T TO-€¥2000THOT
4l0sl, uondas31 uoz| 7 T 65T 8> ° 9toz/10/6T TYIE00T TO-Z2000THST
{3WNY1IN9 "N} J2dwnp n=30npuc)) s/t oL (243 66> 0 S102/0T/10 9TYS68 20-8E8Z00THST
(311308 'A'd) 22A 3sna8ieyY2 INBNPUC)| (23 85 660 o'e> 0 S10Z/01/10 SZrS68 TO-LESZOOTHST
TNEVSATYNY NON (43934 "y) ueuajurey 8/t = g < - S10Z/01/10 2vses 20-9E8Z00THST
{3WNYTIND 'N) Jeduinp 1na3onpuc)) 7 8s 660 o> 0 ST0Z/01/10 €27S68 TO-SESZOOTHST
I19YSATYNY NON (43934 "4) 2dueuaruiel 8/t = = C = S102/01/10 z2Ys6e T0-vE8200THST
{AV131°A) S2uBURUIRW / 31311183 3P 24D 8/t €L 243 6'6> 0 S10z/01/10 Tevsee £0-EE8ZO0THST
vopeioyauoz( 9T/t szt 9T 0's> 0 ST02/60/2T 826188 10-£69Z00THST
(N0 "A)4n2i03(  p/T ] 09T er> 0 stoz/60/Lt 126188 T0-069200THST
s3upjes EETEED (2] (2] $9919319p AP 2pidap | SsAjeue,p poddes
saueluBWwoD uopey [ ssanaano p 2iquiou vs vopeuesuoa | seiqy ap eiquiou ap ajep aspwnu ospwnu
T90-¥T0Z-90-RL .U 33euuoyipueyds,p adziens
9T0Z JIAUE! 6T 13 STOZ 2140120 13T ‘STOZ 2qudYdas 2T 53p SNI40UNI - I1d sap 91 3
XN3ND3IYL - 1eqI9 X101) €] 3p di3uIe) - ODIND
SIUBWRARR.D ZT / S3|GENOIOXD SDINSIW QT WIOL
sjuawaAlRd g / s9|qeojdxs sainssw g |e101/S
sjuswaAR1d v / $3|qeo|dxa saunssw € spuod sauejes
Syu3WaAIRLd ¢ / s3|qeHO|dXD S2INS3W € saxiy syutod sap uoiyisodxy
S1uBWaAgiRId ¢ / $9]qeNojdxa sansaw ¢ s Np auw| U3
{sdueUBIUIEW) 21201183 3P J3YD AV I1 UUEA 18 910d]  B/TX ¥ - ST0Z/€0/0E T Pnpmipull  980pEE TrEaTE
map auoz /T - ST0Z/£0/0E xneneJ3 juepuad auoz u3 T80VEE 6EE0CE
auiewud auun v/t STT 0£'0 060> 0 ST0Z/€0/0E xneAeJ) Juepuad auoz ug 2LovES L1802E
SJUBIP 3SN9BIEY2 IN31INPUO) “111INOA SIAA-2131d Jed 1i0d|  +/T X b 09 ¥9'T 06> 0 ST0Z/€0/0E jenpInpul 690EE ¥2ZE0TE
BU1BPUOIAS FNUN v/t 0ET 620 £8'0> o ST0Z/€0/0E xneAeJ Juepuad auoz ug €90VEE 90€0ZE
3pISU Ne3JaquIo] 3p JNBDNPUO ‘JNNYTIIND SeIOJIN Jed Bu0d| /T Xt o] T°T s> 0 ST0Z/€0/0E [3npiipu; 9S0PEE 20E0ZE
(sinaseq) neaing v/t yIT 080 060> 0 ST0Z/£0/0€ xnenes3 juepuad auoz u3 SSOPEE 26202E
153,| & 1S NP 31 WLRd v/t (33 620 £8'0> 0 ST0Z/€0/0E Januey |ejuswauuoIAug YPOPEE 8L70TE
153NQ,| § 3MS Np 3.33WLi3d v/t €1t 0E0 060> (o} §T0Z/€0/0E J31UBY) |BIUSLISULIDIIAUZ TEOVEE 79z0ze
PION e a1is np 2.33WLi3d v/t 6TT og’o 060> 0 ST0Z/€0/0E Januey) jejuaLauuoIIALY 6TOVEE Tv20ZE
152nQ-pNS ne 3)IS NP 3N2WLIJ /T 433 0£'0 06'0> 0 ST0Z/€0/0€ Januey |BIUBWSUUOIALT YIOVEE YETOZE
3snaloy unajesado ‘NITOD WIUOAA Jed 9U0d | B/T XY 09 06T 89's > 0 ST0Z/€0/6T [2npiatpuy €050EE 6555TE
FEVET) Son| SelIng op T Seapolep TUswaAszId JUsWaAazId JUsWwanapRad \essa,p Hoddes |
SDULIUDWILIOD uonoely $2JMUIANC P BUqWOU Vs UONENUDUY | S3IGY BP IqUIoU ap ajep ap adiy osawnu oJ3wnu

T60TE.U 3Teuuo||nueyd3,p 3129185

STOZ SJew Qf 19 6T S3P DILOYd duSedwed - sjuawanlRid sap aanenydedas ais

XN3IND3IHL - 1eqI9 XI0J) €] 3p 313141€) - ODIND




R — ey <ol

‘Analyse de Fexposition des salaids ==

Carére dea ol Gibat

T 7o
Poses concernés e de e suan | expostan eense | e demenre s o e |~ e de masire e e | tvpede mesure expostion et
e | & compare i vise (brest | b comparerdla viep Scomprer hlaiEP
(brest) tbresn) (e
¥
5 T Y vl pot o @
<10 [ et T ) 7 o
O o < rava boin e )
g ravall o
v o
el el o
p o
raat il o
g w8 andael g e raal el ]
Jraas el o
0 Py AT o e 5 ) z T 50
o a5 2 oo 0 a7 v pin o o 7
o <as it ot tne o < ol ot s
) < s ndoe] o ) v e 0 <50 v el o
o <as ravat ot e o a7 v o e o =




ANNEXE 3 -
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction régionale de I'Environnement,

A Rennes, le -
de 'Aménagement et du Logement de Bretagne / 3 0CT, 2016
f =t 1 ] )
Service de Prévention des Pollutions et des Risques A
Division Risques Chroniques MonSIeur Ie Dlrecteur

CS 40001 - Ploumagoar

Affaire suivie par : Paul BOUILLET 22206 GUINGAMP Cedex

mél : paul.bouillet@developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 02 99 33 43 46
A I'attention de M. KERYELL

Objet : Carriére de la Croix Gibat - commune du Trégueux - Code du travail — Partie amiante

Monsieur le Directeur,

1

Par courrier du 2 décembre 2015, je vous avais demandé de respecter les prescriptions du
Code du travail relatives a I'amiante, notamment la sous-section 4 de la section Il du titre 1
du livre quatriéme « Dispositions particuliéres aux interventions sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres
d'amiante ». Cette demande vous avait été faite compte-tenu que les différents éléments
fournis ne permettaient pas d'éliminer la suspicion de présence d'amiante sur le site de la
Croix Gibat.

Par courrier du 17 juin 2016, vous m'avez trahsmis une compilation et une analyse de
I'ensemble des études concernant les niveaux d'empoussiérement en fibre d'amiante
auxquels sont exposés vos collaborateurs travaillant sur ce site.

Pour les postes concernés, au moins 3 mesures d'exposition aux fibres d’amiante permettent
de vérifier le respect de la VLEP.

Les éléments fournis permettent de lever la suspicion sur I'exposition des employés du site
aux fibres d’amiante. La demande formulée dans mon courrier du 2 décembre 2015 n'a plus
lieu d'étre.

Toutefois, il vous appartient de poursuivre cette surveillance en réalisant une campagne
semestrielle (périodes d'hiver et d'été) sur les trois prochaines années. Les controles seront
réalisés conformément a la demande de contrdle de 'empoussiérement en fibres d’amiante

winw. biretagne. developpement-durabile. gouv. fr Horaires d'ouverture : 9h-12h / 14h-17h (sauf vendredi 16h)
Tél. : 33 (0)2 99 33 45 55 — fax : 33 (0)2 99 33 45 16

Le Moléne - 10, rue Maurice Fabre - CS 96515

35065 Rennes cedex



de I'inspection du travail du 12 novembre 2014. Vous veillerez a ce qu'une mesure au moins

ait lieu lors de I'emploi d’explosifs. Les résultats devront m'étre adressé dés réception avec
votre analyse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.

L'inspecteur du travail,

Paul BOUILLET

)

Copies : SPPR, Chrono, UD22

www.bretagne. developpement-durable. gouv. fr Horaires d'ouverture : 8h-12h / 14h-17h (sauf vendredi 16h)
Tél. : 33 (0)2 99 33 45 55 — fax : 33 (0)2 99 33 45 16

Le Moléne - 10, rue Maurice Fabre - CS 96515

35065 Rennes cedex



	Fascicule1-DemandeDangersHygiene_Partie7
	Fascicule1-DemandeDangersHygiene_Partie8



