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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La SARL Les Carrières de la Fontaine Ménard a été autorisée à exploiter la carrière de Fontaine Ménard 

située sur la commune d’Yffiniac (22) par Arrêté Préfectoral en date du 9 janvier 1976, pour une durée 

de 30 années.  

Les extractions sur ce site ont été arrêtées en 2006, à la date de fin d’exploitation autorisée.  

Un Arrêté Préfectoral complémentaire en date du 7/11/2006 a autorisé l’accueil de déchets inertes 

pour le remblaiement de l’ancienne excavation (pour remise en état et mise en sécurité). Le site de la 

Fontaine Ménard est donc actuellement toujours encadré par la règlementation ICPE applicable aux 

carrières.  

Les opérations réalisées se limitant au remblaiement de l’ancienne excavation par des matériaux 

inertes (il n’y a plus d’extraction sur le site depuis 2006), les services de la DREAL sollicitent que 

l’exploitation soit à l’avenir régie par la réglementation ICPE applicable aux déchets inertes sous la 

rubrique n°2760-3 en accord avec le décret n°2014-1501 du 12/12/2014 applicable au 1er janvier 2015. 

Ce dossier constitue ainsi une régularisation relative au régime réglementaire applicable à 

l’exploitation du site, qui bascule ainsi du régime des carrières, au régime spécifique des déchets 

inertes. 

Il est à noter qu’un premier dossier de demande d’enregistrement a été déposé en avril 2017. Ce 

dossier a fait l’objet d’une consultation publique qui a mis en évidence la présence du Grand Corbeau. 

La préservation de cette espèce nécessitant d’apporter des modifications dans les conditions 

d’exploiter, le dossier déposé en avril 2017 a fait l’objet d’un abandon et ce dossier, constituant une 

nouvelle demande, a été élaboré.  
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La poursuite d’exploitation de ce site permettra de finaliser, comme souhaité lors de la publication de 

l’arrêté du 07/11/2006, le remblayage du pied des fronts de taille dont leur hauteur de plus de 15 

mètres constitue un danger pour le public. 

 

Conformément à l’Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d'enregistrement 

d'une installation classée pour la protection de l'environnement, cette demande est accompagnée par 

le CERFA n°15679*01 présenté au chapitre 3.  

 

 

2. PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Les limites ainsi que l’organisation des activités sur le site sont présentées sur le plan page suivante. 

Le tableau de synthèse suivant permet de récapituler les grandes lignes du projet. 

 

 
Autorisation sollicitée 

Bénéficiaire Société des carrières de la Fontaine Ménard 

Site  Carrière de la Fontaine Ménard à Yffiniac (22) 

Situation de l’exploitation 
Carrière de roche massif remblayée par des déchets inertes 

extérieurs 

Superficie 84 609 m² 

Apport de matériaux inertes  
73 000 t/an sur 20 ans  

soit un total de 1 460 000 tonnes 

Rubriques ICPE 
Enregistrement 

2760-3 : Installations de stockage de déchets inertes 

Hydrocarbures 
Stockage cuve aérienne GNR 2000 L 

et fûts d’huiles sur rétention 

 

Fig. 1 :  Tableau de synthèse – chiffres clés 
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Fig. 2 :  Plan de présentation 
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3. LETTRE AU PREFET ET CERFA 
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Fig. 3 :  Lettre au Préfet 
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4. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET CONTENU DU DOSSIER 

4.1. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 

Selon l’article R512-46-1 du Code de l’Environnement : « Toute personne qui se propose de mettre en 

service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-

section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. » 

A ce titre, les activités sollicitées par la Société des Carrières de la Fontaine Ménard sur le site de  

la carrière de la Fontaine Ménard à Yffiniac nécessitent une autorisation préfectorale, qui peut être 

obtenue suite au dépôt d’une Demande d’Enregistrement au titre des ICPE (Installation Classée pour 

la Protection de l’Environnement).  

Le classement du site au titre des ICPE est présenté au chapitre 4 de la demande. 

La procédure d’enregistrement est synthétisée par le schéma suivant : 

 

Fig. 5 :  Schéma de la procédure d’enregistrement  

(www. installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

4.2. CONTENU DU DOSSIER 

Le présent dossier est constitué de deux pièces : 

- La pièce n°1, correspondant à la demande d’enregistrement définie à l’Article R512-46-1 du 

Code de l’Environnement et contenant les éléments demandés à l’article R512-46-3, 

 

- La pièce n°2, correspondant aux documents à joindre à cette demande et définis aux articles 

R512-46-4 et suivants du Code de l’Environnement. 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Dénomination Société des carrières de la Fontaine Ménard 

Forme juridique Société à responsabilité limitée 

Capital social 8 000 € 

Siège social et situation de l’exploitation La Fontaine-Ménard, 22 120 Yffiniac 

Numéro SIRET 32584231800025 

Activité (code NAF) 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux  

Registre du commerce Saint-Brieuc 325 842 318 

Signataire de la demande M. Jean Pierre RAULT 

Qualité du signataire Co-gérant 

Personne en charge du suivi du dossier M. Raphaël ROCH 

Document joint à la demande 

d’enregistrement 

Extrait K-Bis joint en annexe 1 
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2. LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

2.1. REPERES CARTOGRAPHIQUES ET DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

Carte IGN au 1/25000 916-OT 

Saint-Brieuc 

Département  Côtes d’Armor (22) 

Arrondissement  Saint-Brieuc 

Intercommunalité  Saint Brieuc Armor Agglomération 

Commune  Yffiniac 

Coordonnées générales du site  

(projection RGF93) 

X = 278 444 à 278 675 m 

Y = 6 834 047 à 6 834 413 m 

Localisation sur la commune Le site est localisé au Nord-Ouest de la commune 

d’Yffiniac en limite avec la commune de Trégueux au 

Nord  

Accès L’accès à la carrière se fait depuis la RD n°1 (Saint-

Brieuc/Quessoy), puis par la VC n°15 à sens unique et 

réservée aux riverains et à la carrière (Cf. Arrêté 

Municipal du 29/09/2011 joint en annexe 2).  

La sortie du site se fait en empruntant la VC n°12 puis la 

VC n°1. 

Plans joints (pages suivantes) Fond IGN au 1/25000 
Plan parcellaire 
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Fig. 1 :  Localisation du site sur fond IGN au 1/25000 

  



 

 

 Installation de Stockage de Déchets Inertes R0100-juin2018 
 Carrière de la Fontaine Ménard - YFFINIAC (22) 
 Pièce n°1 : demande d’enregistrement 6 

 

Fig. 2 :  Plan parcellaire du site 
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2.2. REPERAGE PARCELLAIRE 

2.2.1. PERIMETRE SOLLICITE  

Les parcelles sollicitées dans le cadre de ce dossier d’enregistrement sont toutes situées sur la 

commune d’Yffiniac. 

Le tableau suivant récapitule les références actuelles des parcelles sollicitées. Les parcelles 

correspondantes sont présentées sur le plan joint page précédente.  

Commune Section Numéro* 
Superficie  

totale (m²) 

Superficie  

sollicitée (m²) 

Yffiniac 
BO 

4 16 250 16 250 

82 57 972 57 972 

83 2 479 2 479 

BM 275p 11 319 10 908 

Total 84 609 m² 

*p : pour partie     

Fig. 3 :  Liste des parcelles sollicitées 

 

2.2.2. MAITRISE FONCIERE 

La maitrise foncière des terrains sollicités est présentée dans le tableau ci-dessous et les justificatifs de 

maitrise foncière en annexe 3. 

Commune Section Numéro* Propriétaires 

Yffiniac 
BO 

4 Carrières de la Fontaine Ménard 

82 

Mme Arlette DE BOËRIO 83 

BM 275p 

 

Fig. 4 :   Maitrise foncière des terrains 
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3. DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES  

3.1. LE SITE ACTUEL 

3.1.1. CONTEXTE GENERAL 

La carrière de la Fontaine Ménard est localisée au Nord-Ouest de la commune d’Yffiniac en limite de 

la commune de Trégueux. 

Le contexte environnant est marqué par la présence : 

- de la rivière l’Urne qui s’écoule à 25 m au Nord du site, 

- la carrière de la Croix Gibat à 450 m au Nord-Ouest du projet,  

- une zone fortement urbanisée à 400 m au Sud-Est du site,  

- des espaces agricoles sur le reste de la périphérie du site. 

 

Les habitations les plus proches de la carrière sont situées : 

- à 50 m à l’Ouest, il s’agit d’une habitation au lieu-dit : le Moulin d’Erio propriété de la société 

de la Fontaine Ménard, 

- à 80 m au Sud de l’entrée de la carrière, il s’agit d’une habitation principale, d’un gite faisant 

« Chambres d’hôtes » et d’une exploitation agricole,  

- à 200 m au Nord il s’agit d’une habitation et une exploitation agricole au lieu-dit la Ville Calmet, 

- à 200 m à l’Ouest, il s’agit d’une habitation et d’un ancien corps de ferme au lieu-dit La Motte 

Lorette, 

- à 200m au Sud-Est il s’agit d’une habitation et une exploitation agricole au lieu-dit les Villes 

Hervé. 

A noter la présence du quartier résidentiel au lieu-dit les Villes Hervé à plus de 350 au Sud-Est du site 

comprenant de nombreuses habitations. 

 

Le plan joint page suivante présente le site actuel et localise les photos jointes dans les pages 

suivantes. 
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Fig. 6 :  Plan du site actuel et localisation des prises de vues 
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3.1.2. DESCRIPTION DU SITE 

Plate-forme – zone annexe 

La plate-forme d’accueil et la zone annexe sont situées à l’Ouest de la VC n°12. Toutes les installations 

résultant de l’activité extractive ont été supprimées seuls subsistent sur ces terrains : 

- Le bureau comprenant vestiaire et sanitaire et le pont bascule attenant,  

- L’atelier. 

Ces équipements sont conservés et servent à l’activité de stockage de déchets inertes. 

 

Fig. 7 :  Photographie n°1 : Vue sur le bureau et pont bascule 

Fig. 8 :  Photographie n°2 : Vue sur l’atelier et l’aire étanche abritée 
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Les huiles (400l) pour l’entretien des engins sont disposées sur bac de rétention dans l’atelier. Ce 

dernier abrite également une cuve de GNR de 2000 litres entourée d’une dalle de rétention en béton. 

L’alimentation des engins se fait sur une aire étanche abritée attenante à l’atelier. Sur le site, la 

consommation en carburant des engins est de l’ordre de 2000 l pour 3 mois environ.  

Le chemin d’accès à la carrière est entièrement enrobé. 

 

Accès au site 

L’accès à la carrière se fait depuis la RD n°1 (Saint-Brieuc/Quessoy), puis par la VC n°15 à sens unique 

et réservée aux riverains et à la carrière (Cf. Arrêté Municipal du 29/09/2011 joint en annexe 2). La 

sortie du site se fait en empruntant la VC n°12 puis la VC n°1. L’accès au site est repris sur le plan page 

suivante. 

Fig. 9 :  Photographie n°4 : Vues sur l’entrée de la carrière et la signalisation 

Fig. 10 :  Photographie n°5 : Vue sur les voies de circulation au niveau du site 
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Fig. 11 :   Accès au site et localisation des prises de vues  
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Fig. 12 :  Photo n°6 et 7 :  Vue sur la VC n°15 en sortie de la carrière (gauche) et vue sur le VC n°12 (droite) 

Fig. 13 :  Photographie n°8 :  Vue sur la VC n°1 

Fig. 14 :   Photographie n°9 : Vue sur la VC n°15 depuis la RD n°1 (Saint-Brieuc/Quessoy) 
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L’excavation 

Le secteur Ouest de la carrière a été remblayé avec des déchets inertes de terrassement de façon à 

agrandir la plate-forme se trouvant à la cote 59-68 m NGF et à sécuriser les abords de la VC n°15. 

Des pièges à cailloux ont été disposés aux pieds des fronts. 

Les fronts au Nord du site et entourant le palier descendant à 32 m NGF ont été purgés. 

 

Circuit des eaux 

Le circuit des eaux sur le site est le suivant : 

- les eaux de ruissellement de la plate-forme d’accueil (bureau et atelier) sont collectés dans un 

fossé le long de la VC n°15 puis rejoignent un premier bassin de décantation, et un second 

avant rejet,  

- les eaux de ruissellement et d’exhaure de l’excavation rejoignent une zone surcreusée de la 

carrière ou elles décantent (volume : 1500 m³), elles sont ensuite pompées pour être rejetées 

dans l’Urne par un fossé. 

Le rejet se fait dans un petit ruisseau longeant le Nord du site et se jetant dans la rivière de l’Urne au 

niveau du Moulin Erio.  

Le bureau est raccordé au réseau collectif d’eau potable.  

L’assainissement est assuré par un dispositif d’assainissement autonome (fosse).  

 

Fig. 15 :  Photographies n°10 et 11 : Vues sur un des deux bassins de décantation et sur le rejet des eaux 

  

Bassin de décantation 

L’Urne 

Petit 

ruisseau 

ou se jette 

le rejet 
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Aire de dépôt des matériaux inertes et remblaiement de la fosse 

Le secteur Est de la carrière a été partiellement remblayé et se compose d’une plate-forme 

comprenant une zone de dépôt de matériaux avant mise en remblai.  

 

Fig. 16 :  Photographies n°12 à 14 : Vues sur l’aire de dépôt des matériaux inertes et la plate-forme déjà 

remblayée 
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Engins 

L’exploitation du site se fait à l’aide d’une chargeuse. Un tracteur équipé d’une tonne à eau permet 

d’humidifier les pistes en période sèche, limitant l’envol de poussières. 

 

 

Fig. 17 :  Vues sur les engins présents sur le site 
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Signalétique 

Une signalétique adaptée est en place sur et en périphérie du site, assurant une sécurité optimale. 

Fig. 18 :  Exemples de vues sur la signalétique mise en place sur le site 
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3.2. LE PROJET 

3.2.1. MOTIVATIONS DE LA DEMANDE 

La SARL Les Carrières de la Fontaine Ménard a été autorisée à exploiter la carrière de Fontaine Ménard 

située sur la commune d’Yffiniac (22) par Arrêté Préfectoral en date du 9 janvier 1976, pour une durée 

de 30 années.  

Les extractions sur ce site ont été arrêtées en 2006, à la date de fin d’exploitation autorisée.  

Un Arrêté Préfectoral complémentaire en date du 7/11/2006 a autorisé l’accueil de déchets inertes 

pour le remblaiement de l’ancienne excavation (pour remise en état et mise en sécurité). Le site de la 

Fontaine Ménard est donc actuellement toujours encadré par la règlementation ICPE applicable aux 

carrières.  

Les opérations réalisées se limitant au remblaiement de l’ancienne excavation par des matériaux 

inertes (il n’y a plus d’extraction sur le site depuis 2006), les services de la DREAL sollicitent que 

l’exploitation soit à l’avenir régie par la réglementation ICPE applicable aux déchets inertes sous la 

rubrique n°2760-3 en accord avec le décret n°2014-1501 du 12/12/2014 applicable au 1er janvier 2015. 

Ce dossier constitue ainsi une régularisation relative au régime réglementaire applicable à 

l’exploitation du site, qui bascule ainsi du régime des carrières, au régime spécifique des déchets 

inertes. 

 

3.2.2. ACCUEIL DES DECHETS INERTES SUR LA CARRIERE 

3.2.2.1. Nature des matériaux acceptés 

Seuls les matériaux répondant à la définition des déchets inertes établie par l’alinéa 4 de l’article R. 

541-8 du code de l’environnement seront acceptés sur le site : 

« tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 

décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas 

biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière 

susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ». 

De plus, aucun des matériaux suivants ne sera accepté sur la carrière : 

- déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article 

R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme 

les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste 

des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 

05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste 

des déchets ; 

- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 

- déchets dont la température est supérieure à 60 °C ; 

- déchets non pelletables ; 

- déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de 

prévenir une dispersion sous l'effet du vent ; 

- déchets radioactifs. 
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L’annexe I de l’Arrêté du 12/12/2014 définit une liste de matériaux acceptables sur le site sans 

procédure d’acceptation préalable : 

 

Fig. 19 :  Annexe I de l’Arrêté du 12/12/2014 : Liste des déchets admissibles sans réalisation  

de la procédure d’acceptation préalable 

 

Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l'annexe I précitée, l'exploitant s'assure : 

- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût 

économiquement acceptable ; 

- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites 

contaminés ; 

- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant 

à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant 

qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante. 

Pour les matériaux qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I précitée, 

l'exploitant s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites suivantes des 

paramètres définis en annexe II. 
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Fig. 20 :  Annexe II de l’Arrêté du 12/12/2014 : Critères à respecter pour l’acceptation de déchets non 

dangereux inertes soumis à la procédure d’acceptation préalable 

 

En outre, il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets 

ou produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission ci-dessus mentionnés. 

 

3.2.2.2. Procédure d’accueil 

La procédure d’accueil des matériaux inertes sur le site obéira à la séquence suivante : 

- Orientation des camions par signalisation verticale jusqu’à la bascule dédiée aux apports de 

déchets inertes, 

- Premier contrôle visuel du chargement sur le pont bascule. Si le chargement est jugé non-

conforme, le camion est refusé et réorienté vers un centre d’accueil ou de traitement adapté, 

- Enregistrement des caractéristiques du chargement sur un bon de livraison (faisant office de 

document d’acceptation préalable) mentionnant notamment : 

o Le nom et les coordonnées du producteur de déchets, 
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o S’il n’est pas le producteur, le nom et les coordonnées du transporteur de déchets, 

o L’origine des déchets, 

o La nature des déchets (le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en 

référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de 

l'environnement), 

o La quantité des déchets en tonnes, 

o La date et l’heure d’acceptation des déchets, 

- Orientation des camions par fléchage jusqu’à l’aire de dépotage, 

- Déchargement du camion sur une aire de dépotage aménagée sur la plate-forme des déchets, 

- Second contrôle visuel des matériaux apportés, au sol après déchargement. Si celui-ci est jugé 

non conforme, le camion est rechargé et réorienté vers un centre d’accueil ou de traitement 

adapté, 

- Les déchets de bois, de métaux et de plastiques éventuellement présents sont triés et 

entreposés dans l’atelier avant leur enlèvement vers des filières agréées, 

- Second passage sur la bascule et délivrement au chauffeur du bon de livraison, 

- Mise en remblais des matériaux à l’aide d’une chargeuse. 

Une copie de chaque bon de livraison est remise au transporteur des déchets. Les bons sont conservés 

sous forme informatique au bureau de la carrière. Ils constituent ainsi un registre d’entrée des 

matériaux inertes extérieurs, permettant notamment de comptabiliser la quantité totale de matériaux 

mis en dépôt sur le site et mentionnant notamment le code déchet à 6 chiffres. 

Si les matériaux nécessitent un contrôle des critères à respecter pour l’acceptation de déchets non 

dangereux inertes soumis à la procédure d’acceptation préalable (Annexe II de l’Arrêté du 

12/12/2014), alors sont annexés au bon de livraison les résultats de l'acceptation préalable. Ce 

document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant. La 

durée de validité du document précité est d'un an au maximum. Un exemplaire original de ce 

document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de 

l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées 

pendant la même période. 
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3.2.2.3. Quantité déposée et durée d’exploitation 

La quantité annuelle de matériaux inertes extérieurs accueillie sur la carrière est de  

73 000 t/an pendant 20 ans.  

Cette activité représentera un tonnage total de 1 460 000 tonnes soit un volume de 730 000 m³. 

 

3.2.2.4. Origine 

Les matériaux proviennent des chantiers locaux de terrassement et de démolition (rayon de 50 km 

autour d’Yffiniac) avec une grande majorité des matériaux provenant de l’agglomération Briochine 

voisine.  

 

3.2.2.5. Evolution des remblaiements 

Les matériaux inertes extérieurs accueilli sur la carrière serviront à remblayer partiellement l’ancienne 

excavation. Le remblaiement progressera globalement du Nord vers le Sud du site (cf. plans et profils 

de principe de phasage joints pages suivantes). 

En accord avec le rapport d’expertise sur le Grand Corbeau (cf. rapport présenté en annexe 5 des pièces 

annexes), une zone non-remblayée sera maintenue dans la partie du front de taille la plus favorable à 

l’espèce c'est-à-dire sur une longueur de 100m et sur une bande d’une largeur de 30 mètres.  
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Fig. 21 :   Phase 1 : 0-5 ans 
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Fig. 22 :   Phase 2 : 5-10 ans 

  


