
In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°32 : Vue ouverte depuis la RD 14

Légende

Parc éolien en service

Projet éolien autorisé (PC accordé)

Projet éolien en instruction (avis AE)

Projet éolien en recours

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique 
(100°)

Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0,1°-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maxi-

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.0

Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en 
compte du tissu végétal (essentiellement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles...

0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un 
objet de 0,87 cm placé à 1 m de l’œil

1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 1,7 cm placé à 1 m de l’œil

5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 8,7 cm placé à 1 m de l’œil

> Aires d ’études

Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude immédiate

Projet éolien de Péhart

Nombre d’éoliennes :

Hauteur totale  maximale :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

165m

toujour s  en  d i rect ion  de  l ’observateur

E1  (17023m)

E4  (18096m)

La



Photomontage n°32 : Vue ouverte depuis la RD 14

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

32

283837,  6793698,  139,4

11/07/2016  16 :18

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l indr ique

1,6  m

Informations photographie

2 - SITUATION EXISTANTE - (

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - (

) - Vue Panoramique 180°

) - Vue Panoramique 180°

Éolienne accordée

Éolienne accordée

Éolienne en service

Éolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien De Péhart

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet De Péhart

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet éolien De Péhart

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien des landes du Tertre

Parc éolien des landes du Tertre

Parc éolien des landes du Tertre

Parc éolien des landes du Tertre

Parc éolien de la lande

Parc éolien de la lande

Parc éolien de la lande

Parc éolien de la lande

Parc éolien de Saint-Barnabé

Parc éolien de Saint-Barnabé

Parc éolien de Saint-Barnabé

Parc éolien de Saint-Barnabé



6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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Typologie de l ’enjeu paysager ÉlÉmenT concernÉ analyse paysagère Typologie de l ’ impacT paysager ÉvaluaT ion de l ’ impacT paysager

Effet cumulé avec un autre parc éolien
Parc éolien de La 
Ferrière et Plémet

Le projet de Péhart prend place sur la droite 
du parc de La Ferrière et Plémet avec un 
chevauchement parfait d’une éolienne. Le 
projet poursuit visuellement l’alignement du 
parc existant avec une orientation et des 
interdistances homogènes mais une différence 
de silhouette notable entre existante et projetée.

Effet d’étalement sur l’horizon
Nul

Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis les axes de 
communication

RD 14

La visibilité du projet ne modifie pas sensiblement 
l’appréciation du paysage traversé. Le projet 
renforce - de manière cohérente - un parc éolien 
existant et visible.

Modification mesurée du paysage 
traversé

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°33 : Vue depuis une habitation aux abords des hameaux de Neuville et des Évignacs

Légende

Parc éolien en service

Projet éolien autorisé (PC accordé)

Projet éolien en instruction (avis AE)

Projet éolien en recours

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique 
(100°)

Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0,1°-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maxi-

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.0

Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en 
compte du tissu végétal (essentiellement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles...

0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un 
objet de 0,87 cm placé à 1 m de l’œil

1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 1,7 cm placé à 1 m de l’œil

5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 8,7 cm placé à 1 m de l’œil

> Aires d ’études

Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude immédiate

Projet éolien de Péhart

Nombre d’éoliennes :

Hauteur totale  maximale :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

165m

toujour s  en  d i rect ion  de  l ’observateur

E1  (17023m)

E4  (18096m)

La



Photomontage n°33 : Vue depuis une habitation aux abords des hameaux de Neuville et des Évignacs

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

33

284076,  6795473,  141,5

11/07/2016  16 :36

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l indr ique

1,6  m

Informations photographie

2 - SITUATION EXISTANTE - (

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - (

) - Vue Panoramique 180°

) - Vue Panoramique 180°

Éolienne accordée

Éolienne accordée

Éolienne en service

Éolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien De Péhart

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet De Péhart

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet éolien De Péhart

Parc éolien des landiers

Parc éolien des landiers

Parc éolien des landiers

Parc éolien des landes de Jugevent

Parc éolien des landes de Jugevent

Parc éolien des landes de Jugevent

Parc éolien de la Butte des Fraus

Parc éolien de la Butte des Fraus

Parc éolien de la Butte des Fraus

Parc éolien de la Butte des Fraus

Parc éolien de Mohon

Parc éolien de Mohon

Parc éolien de Mohon

Parc éolien de Mohon



6 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 100° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine
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Typologie de l ’enjeu paysager ÉlÉmenT concernÉ analyse paysagère Typologie de l ’ impacT paysager ÉvaluaT ion de l ’ impacT paysager

Perception depuis l’habitat ou 
concurrence visuelle avec une 
silhouette de bourg

Hameaux de Neuville 
et des Évignacs

Le projet de Péhart sera partiellement masqué 
par le relief qui se poursuit vers l’est. Seuls 
les rotors seront visibles, avec une hauteur 
apparente similaire à celle des arbres isolés en 
arrière-plan, sans qu’ils ne constituent de points 
d’appels perturbateurs pour les riverains.

Faible modification du paysage 
quotidien 

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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In format ions du projet  éol ien

Photomontage n°34 : Vue depuis les abords de la croix et de l’église de La Ferrière

Légende

Parc éolien en service

Projet éolien autorisé (PC accordé)

Projet éolien en instruction (avis AE)

Projet éolien en recours

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique 
(100°)

Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0,1°-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-180° (angle maxi-

Calcul de ZVI réalisé sur WindPro 3.0

Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en 
compte du tissu végétal (essentiellement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles...

0,5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un 
objet de 0,87 cm placé à 1 m de l’œil

1° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 1,7 cm placé à 1 m de l’œil

5° correspond à une hauteur équivalente (cm) d’un ob-
jet de 8,7 cm placé à 1 m de l’œil

> Aires d ’études

Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude immédiate

Projet éolien de Péhart

Nombre d’éoliennes :

Hauteur totale  maximale :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

4

165m

toujour s  en  d i rect ion  de  l ’observateur

E1  (17023m)

E4  (18096m)

La



Photomontage n°34 : Vue depuis les abords de la croix et de l’église de La Ferrière

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

34

283399,  6797231,  165

11/07/2016  17 :06

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5000

Cy l indr ique

1,6  m

Informations photographie

2 - SITUATION EXISTANTE - (

3 - SCHÉMA D’ORGANISATION SPATIALE - (

) - Vue Panoramique 180°

) - Vue Panoramique 180°

Éolienne accordée

Éolienne accordée

Éolienne en service

Éolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien De Péhart

5 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet De Péhart

4 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien Projet éolien De Péhart

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de La Ferrière et Plémet

Parc éolien de Plémet

Parc éolien de Plémet

Parc éolien de Plémet

Parc éolien des landes de Jugevent

Parc éolien des landes de Jugevent

Parc éolien des landes de Jugevent


