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Annexe 3 : Objectifs d'état écologique des bassins versants voisins du Goas
Meur et de la masse d’eau cotiere Perros-Guirec Morlaix (SDAGE)
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MASSE D'EAU

Etat Niveau de
code de la , . -
0 Nom de la masse d'eau Ecologique | confiance
masse d'eau o A
validé validé
Le Léguer et ses affluents
depuis la source jusqu'a
FRGR0046 I'estuaire
Le Yar et ses affluents
depuis Plounerin jusqu'a
FRGR0048 la mer
Le Kerdu et ses affluents
depuis la source jusqu'a
FRGR1441 la mer
Le Roscoat et ses
affluents depuis la source
FRGR1451 jusqu'a la mer

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

Etat
Biologique

Etat
Polluants
spécifiques

Etat physico-
chimique
général

IBG
pertinent ou
non

IPR
pertinent ou
non(

Bon Etat

Bon Etat

CYCL EAU
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Bon Etat 2015 Bon Etat ND
Bon Etat 2015 Bon Etat ND
Bon Etat 2015 Bon Etat ND
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Annexe 4 : Grille SEQ
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SYSTEME D'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'EAU

DES COURS D'EAU
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matiéres oxydables
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acidification
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Annexe 5 : Profils de baignade de Trébeurden
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PROFIL ==

Mise & jour :

© CARACTERISTIQUES

b e s i %R@‘Eﬁg €) INVENTAIRE DES SOURCES DE )

Commune : Trébeurden ¢ Département : Cftes-d Armor POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIES

Population permanente de la commune : 3 754 habitants APIF_’EEI'_iElg

Populotion estivale de la commune - 6 500 perscnnes M §

Personne respansable : Maire de Trébeurden S (e Conditions —— P Etude fmﬂ aveclaidede g
Fréquentation : 50 & 100 personnes/jour e "ﬁm riague reletif sszacies o |
Dates de surveillance : pas de surveillance ) Lan“mn'Tréﬁor o w
Autres activites : zone conchyficole 5 Tocel ielles e faitle impsct &ﬂnt‘wﬂ.-li-ynﬁml:niﬁ m

Localisation du point de suivi ARS
X=217108m Y=6E723639 M

€ LOCALISATION DE LA
ZONE DE BAIGNADE

© EQUIPEMENTS LEGENDE

a Point de prélévement
pour analysa

®  Evutoire pluvial

o QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE QFS ®  Ruisseau

CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE * * *

Le qualits ezt Svaluée on prenant en comps 4 ennéss

Zone conchylicole

¥

Année 2013 | 2014 | 2015 (2016
Clazzement

= Réseau Eaux Usées

—_—

2o sxcaients / BonL: bomns, SUT : sufleanms / neut: nsuffieems qualité excellente
® Poste de refoulement

Gestion préventive du risque sanitgira

5i un risque sanitsine est conataté ou pressenti, une interdiction temporsire de beigrade eat prononcée par des eaux uséas
arréts municipal. Des analyses sont réglistes svant réouverturs.

Fermeture de la baignade

ALl cours des qustre demigres années, la baignade & & fermés une fois ot n'e pas &2 concemée par un
epizode de poliution & court terme.

Phytoplancton
Il 'y & pas de précence d'eapices phytoplanctoniques menagant le sent® ou ks s2curie des baigneurs (zubi
r&agé par IFREMER).

€ CconTACT
N° Mgifie 02.96.15.44.00
N° Astreinte 06.09.06.24.12

Algues
La plsge n'e=t paz concemée par lez échousges dalgues

Ewolution de lo quofité de T eau
La qualit ce Meau de baigrade ezt o1 s rinoue de de estimes faible.

€) REVISION DU PROFIL
seton la nouvelle Directive 2006/7/CE, le profiln’a
pas bescin d'étre révise & maoins d'un déclassement.
¢'est-a-dire d'une baizse de quslits de 'eau de
beignade.

€ PLAN D'ACTIONS

I ——
COMMUNE DE TREBEURDEN 257



Construction d’une station d’épuration de type boue

PROFIL =

Mize & jour -

= %

© CARACTERISTIQUES

Nom de 1o zone de baignode : Pors Termen ) EN CAS
Commune - Trébeurden / Département : Cotes-d"Armor D'URGENCE
Population permanente de la commune : 3 754 habitants APPELEZ
Population estivale de la commune - 6 600 personnes LET12

Personne responsable : Maire de Trébeurden
Fréquentation : 100 & 500 personnes/jour
Dates de surveillance : DU 1= juillet au 20 aolt
Aurtres activites : mouillage
Localisation du paint de swivi ARS :
X=216693mM Y=06872794m

€ LOCAUSATION DE LA
ZONE DE BAIGNADE

€ EQUIPEMENTS

2

© Plage de PORS TERMEN

CYCL EAU

ingénierie

Dossier d’autorisation f

INWVENTAIRE DES SOURCES DE .
POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSQCIES
14 : .Condbiong Evalustion du Actions
i i T | e el amcites Etude réalisée avec I'side de
Port 1 Fort Action 1 o -,
v = e ot | Asmrzas =7 Lannion-Trégor &
. COMMUNAUTE m
[T e p—— 5 Pluic [r— s Lannugn-Tragar Kumunizzn
Pzt ce refodement T e Toree ploe e

maz'oleqm Survellance m ‘Doudhes Pﬂkh@ Toletios Foubsiss
€ QUAUITE DES EAUX DE BAIGNADE grS

CLASSEMENT S =

Eﬁmﬁﬂﬁl;m prenant en comote £ années * * *

4

Exc. : ewcelisnts / Bon.: borme, St : sufsams / insutl; nsufMzants qualité excellents

Gestion préventive du risque sanitgire

53 un rizque sanitsire est cONStEte OU preszenti, une interdiction temporire de baignade et prononcés par
et municipel Des anatyses sont résliséss avant réouverture.

Fermetwre de 1o baignode

Aucours dez quatre demisres ennées, la baignade a 818 fermée une fois suite & un &pizode de pollution & court
terme.

Phuytoplancton
II_n'lig pez de présence d'esplces phytoplanctoniques menagent ia zanté ou la sécurité des beigneurs (suiv
realizé par FREMER).

Algues

Le plage n"set pes concemee par les échouapes d'algues.
Evolution de la quaité de Feau
L& qualit® de [msu ce baignads sot & rizque de o verit mas tras faible.

o DESCRIPTION DE UENVIRONNEMENT DE LA PLAGE
WY

3

Point de prélavement
pour analysa

Port de plaisanca

Mouillage

Port de pache

Exutoira pluvial

Réseau Faux Uséas

Poste de refoulement
des saux uséas

Poste de secours

€ conTacT
N* Mame 02.96.15.42.00
N* Astreinte 06.09.06.24.12

€ REVISION DU PROFIL

Sefon la nouvelle Directive 2006/7/CE, ke profil n'a
pes besein d'Stre révisé & moins d'un dé
c'est-&-dire d'une baisse de qualite de 'eau de
bsignads.

€ PLAN DACTIONS

1) Sensibilisation des plaisanciers.
7) Enquétes de rejet + controles de branchements Esux Usées
3) Réhabilitation d'Assainissement Non Collectif

4) Securisadion des postes de refoulement

5) Curage de le retenue de Ker Nelly

EGE

Imgnienrr Cansaily
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PROFIL ==

© Plage de PORS MABO

Mise & jour -

CARACTERISTIQUES
© Q > ENCAS € INVENTAIRE DES SOURCES DE

Nom de | de boignode : Mabo - .
s sioiady e e S ey POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIES

Population permanente de la commune : 3 754 habitants
Popuilation estivale de la commune - 6 500 PErsonnes LE112 - Conditionz Erudiond
Personne responsoble : Maire de Trébeurden RpedeTige Parpies méteorologiques “#‘:am;
Fréquentation : 50 & 100 personnes/jour defzvarshies

Dates de surveillance : pas de surveillance Fuizeesy 9 [ Faiite
Aurtres activitds : camping (hors carte) z T
Locafisation du point de suivi ARS : [F0R o T EXied s phac e
X=217982m Y=6871146m | B - 1 Poetes de refoulement ] Pluie Faitle

(" Etude réalisée avec aide de
. Lannjon-Trégor

COMMUNAUTE

Lannuon- Tregar Humuniaz h

X

€) LOCALISATION DE LA

ZONE DE BAIGNADE €) DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT DE LA PLAGE

€) EQUIPEMENTS LEGENDE

Ancex Fozte de
B animaux: Surveliance. LU Douches Pariing. Talstiz Poubslise

a Point de prélavement

® H®®@P W@ e
E Camping
-
5
" ®  Pluvial
€ QUAUITE DES EAUX DE BAIGNADE ar
* * b ®  Ruisseau
CLASSEMENT
,_..m ===  Réseau Eaux Usées
e sxosilants / 300 bome,, SUTt. - Mo / Haut: Inaufeams qualité bonne ® Poste de refoulement
des eaux usées
Gestion préventive du risgue sanitaire
i un risque sanitsire 8t constste ou pressent, une imemdiction temporaire de beignade ezt prononcée per
arets municipal. Dez anshymes sont reslzées sant réowverture, . Zone conchylicole
Fermeture de la baignade
Au cours des quatre demigres années, ls baignade a &t fermée deux fois et n'a paz 8t& concemée par un
&pisode de pollution & court terme.
Phytoplancton
il n'y & paz de prézence d'espéces phytoplanctoniques menagant la zams ou la sécurite dea baipneurs (zubi
NG T : € CconTACT
e e PLAN DYACTIONS 0 R::-.I:]O N Eeu _PRQFIL L N® Msirie 02 96.15.41.00
& - - Sy g - Contrdle des branchements Eaux Usées 5 nouvelle Directive 2006/7/CE, ‘e profil doit N® Astreinte 06.09.06.2£.12
ILa plege peut Etre momenanément touchés par des profférations d'slgues. o ptind, iyl £ révis sul plus tard e 31 d8 fre 2013,
Euolution de lo gualité de M'eou
ILs quafite de 'esu de bsignade ezt bonne et le rizque de declassement est modére.
L B

I ——
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Annexe 6: Fiches des sites de péches a pieds récréatives
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INFORMATION SANITAIRE : PECHE A PIED RECREATIVE DES COQUILLAGES

“Ifremer

LERBN - Dinard

Commune : TREBEURDEN
Lieu : Goaz Trez

Coquillage suivi: Coques (Cerastoderma eduls

Localisation / Environnement

Ce gisement fait I'objet d'une péche professionnelle depuis quelques années. Sur cette plage se

déversent les eaux du trop plein du marais de Quellen qui recoivent les de la station d'épuration de
Trébeurden en cas de forte pluie. En période estivale, ce gisement fait I'objet d'une importante
péche récréative. A des fins de repos biologique ce site est interdit pour la péche a pied du ler

Escherichia coli/ 100 g de chair ef Rquide ntervalvaine

48000

4600

700
230

I I

2

FEV A G

N BoE e e

DS o i

Ad e e

]

Tableau de répartition des résultats

Pamamétre Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
Classes
Qualite BONNE MOYENNE MEDIOCRE MAUVAISE TRES MAUVAISE
Résullats | 20 1 1 | o | o | [ |
Fréquences | 95.2% 1 48% | 0,0% | 00% | 0,0% |
Conclusion

Ce gisement est habituellement de trés bonne qualité sanitaire mais peut subir des contaminations
venant de la station d'épuration de Trébeurden en cas de forte pluie.
La péche a pied est autorisée en temps normal mais déconseillée en cas de forte pluie.
Consommation directe des coquillages possible sans risque sanitaire par beau temps ou peu
pluvieux

Editd lo: 25/02/2019
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INFORMATION SANITAIRE : PECHE A PIED RECREATIVE DES COQUILLAGES

Ar

® D Agence Régionale de Santé
Bretagne

Péle Santé Environnement
Commune : TREBEURDEN

Lieu: Pors Mabo
Coquillage suivi : Moules (Mytius galloprovincialis)

Renseignez-vol s interdictions temporaire: s l'onglet alerte

Site Déconseillé Site Déconseillé Site Déconseillé

SITE DECONSEILLE

Site Déconceillé

Site Déconseillé

Site Déconceillé Site Déconcoillé

RISQUE SANITAIRE FORT ET REGULIER

Localisation / Environnement

Ce gisement se situe sur les rochers de part et d'autre de la plage de Pors Mabo a proximité de la
zone urbaine de Trébeurden. Deux ruisseaux de qualité bactériologique fluctuante débouchent sur
la plage.

Evolution des résultats d'analyses bactériologiques

coli /100 g de chair

46000
L s et s L L L N A s B SS a(Bal E S SE S S A

1000

230 S o e s

|| ||.

Tableau de répartition des résultats

Paramétre Escherichia coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire
Classes
Qualité BONNE MOYENNE MEDIOCRE MAUVAISE TRES MAUVAISE
Résultats 2 9 4 1 0
Fréquences 61,1% 250% 11,1% 28% 0,0%
Conclusion

Ce gisement présente une qualité bactériologique fluctuante avec des pics de contamination de
qualité médiocre a mauvaise . La péche a pied récréative de coquillages est déconseillée.

La consommation de coquillage ne peut étre considérée comme sans risque pour la
santé. La cuisson ne peut que réduire ce risque sans pour cela le supprimer.

Edité le: 09/07,/2018
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Annexe 7: Etude acoustique de la station actuelle
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Etudes — Audits — Conseil en Acoustique

22, Rue de Turgé — 35310 CHAVAGNE
Tél. 02.99.64.30.28 - Fax 02.99.64.27.72
E-mail : rennes@acoustibel.fr
www.acoustibel.fr

STATION D’EPURATION DE TREBEURDEN

CONSTAT SONORE

Chavagne, le 19 septembre 2016

STEP de TREBEURDEN 1
Constat sonore

I
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STEP de TREBEURDEN 2
Constat sonore

I
COMMUNE DE TREBEURDEN 265



Dossier d’autorisation @CYC I EAU

Construction d’une station d’épuration de type boues activées ingénierie

-INTRODUCTION

La Communauté de Communes de LANNION-TREGOR-COMMUNAUTE a souhaité réaliser un
diagnostic sonore de la station d'Epuration de TREBEURDEN, avant travaux de mise aux
normes sur cette station.

I ne s'agit pas d'une installation classée (ICPE). Elle est donc tenue de respecter la
réglementation relative au bruit de voisinage, a savoir le décret du 31 Aot 2006, ceci au droit
des riverains de la Station.

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée afin de vérifier si le fonctionnement actuel de
la STEP respecte bien les critéres du décret du 31 Aolt 2006, et d'identifier et de quantifier les
sources de bruit principales.

STEP de TREBEURDEN 3
Constat sonore

I
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II-RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les activités industrielles, commerciales ou artisanales non ICPE (Installations Classées Pour
IEnvironnement) doivent respecter le décret N° 2006-1099 du 31 Aolt 2006 relatif a la lutte
contre les bruits de voisinage.

Le décret du 31 Aolt 2006 relatif a la protection vis & vis des bruits de voisinage, définit un
crittre de géne par des valeurs maximums d'émergence sonore entre le bruit ambiant
comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel constitué par I'ensemble des bruits
habituels, en l'absence du bruit particulier en cause, ceci au droit des tiers voisins des
installations.

Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne (22H-
7H).

Elle est par ailleurs affectée d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier sur la globalité de la période étudiée, nocturne ou diurne.

Durée Cumulée d'apparition du bruit Terme Correctif en dB(A)
particulier : T
T< 1 minute +6
1 minute <T< 5 minutes +5
5 minutes <T< 20 minutes +4
20 minutes <T< 2 heures +3
2 heures <T< 4 heures +2
4 heures <T< 8 heures +1
T > 8 heures +0

En l'occurrence, pour un bruit particulier apparaissant sur un intervalle de temps supérieur a 20
minutes et inférieur ou égal a 2 heures, le critére d'émergence a prendre en compte est de 5+3 =
8 dB(A) de jour et 3+3 = 6 dB(A) de nuit.

Toutefois le décret écarte les cas ou le bruit ambiant comportant le bruit particulier a un niveau
inférieur & 30 dB(A).

L'émergence, que l'on mesure chez les riverains, correspond & "la différence entre les niveaux
de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est a l'amét (bruit
résiduel)".

STEP de TREBEURDEN 4
Constat sonore

I
COMMUNE DE TREBEURDEN 267



Dossier d’autorisation @CYC L' EAU

Construction d’une station d’épuration de type boues activées ingénierie

- CONSTAT SONORE

3.1.Dénominations

La réglementation fait référence aux termes suivants :

Bruit résiduel : bruit constitué par l'ensemble des bruits habituels dans I'environnement, en
'absence du bruit particulier en cause (bruit de la STEP dans le cas présent)

Bruit ambiant : bruit constitué par I'ensemble des bruits habituels dans I'environnement y compris
le bruit particulier en cause (bruit de la STEP dans le cas présent)

Emergence : différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel, mesurés
au droit des tiers riverains

3.2.Méthodologie

Les critéeres réglementaires sont établis a partir de I'environnement sonore existant sans
'apparition du bruit particulier (bruit de la STEP dans le cas présent), appelé bruit résiduel.

2 séries de mesures ont été effectuées au droit des riverains les plus proches.

Mesures de bruit résiduel :
Elles ont été réalisées de jour et de nuit, au droit des riverains les plus exposés, de maniére a
caractériser 'ambiance sonore STEP a I'arrét, qui constitue la base de définition des objectifs.

Mesures du bruit ambiant bruit avec la STEP en fonctionnement) :
Elles ont été réalisées de jour et de nuit de maniére a caractériser 'ambiance sonore STEP en
fonctionnement, permettant ainsi de quantifier I'influence sonore de la STEP au droit des tiers.

Ces mesures permettront alors de déterminer [émergence sonore générée par la STEP au droit
des tiers et de vérifier si cette émergence reste inférieure aux &mergences maximales autorisées
par le décret du 31 aodt 2006.

STEP de TREBEURDEN 5
Constat sonore
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3.3.Eléments fournis par la mesure

Les mesures ont été effectuées dans la journée, et toute nuit afin de tenir compte du
fonctionnement de la station sur 24 heures.

Pour chague mesure nous avons relevé :
s lavaleur moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq,
e le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps
s le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps, et qui correspond au bruit de fond lors
de la mesure.

Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A) qui tient compte de la pondération
naturelle de l'oreille.

3.4.Conditions de mesures

Les mesures ont été effectuées les 6 et 7 septembre 2016.

Les 6 et 7 septembre 2016, dans la joumée: le vent était faible (V<1m/s) de secteur Nord-Est,
beau temps : température 30°.

La nuit du 6 au 7 juin 2015, le vent nul, ciel dégagé, température 23°.

Les conditions météorologiques étaient donc calmes et neutres.

3.5.Appareillage utilisé

+ Sonométre intégrateur (classe 1) B&K 2238
+ Sonomeétre intégrateur (classe 1) B&K 2250
« Source d'étalonnage 01 dB
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3.6.Localisation des points de mesures

Les mesures ont été réalisées en 5 points au droit des tiers.

o Point N°1: au Sud-Est de la STEP, au droit de la maison de M. Mme SEBASTIAN, 13 rue
de Veades

o Point N°2 : au Sud de la STEP, sur la propriété de M. Mme BOURGES, 12 chemin des
pommiers

o Point N°3 : al'Ouestde la STEP, au droit de la maison de Mme GOASDOUE, 14b rue du
Menhir

o Point N°4 : au Nord de la STEP, au droit du relais du Manoir

o Point N°5: a 'Est de la STEP, au droit de la maison de Mme LERMITE, 6 cottage de
kerariou

Ces points de mesure au droit des tiers sont localisés sur le plan suivant.

7

POINT N°5

Il s'agit des habitations les plus proches et les plus exposées au bruit de la STEP.

STEP de TREBEURDEN 7
Constat sonore

COMMUNE DE TREBEURDEN 270



Dossier d’autorisation @CYC L' EAU

Construction d’une station d’épuration de type boues activées ingénierie

3.7.Résultats de mesures

Bruits générés par la STEP

La STEP fonctionne de fagon discontinue. Les sources de bruit principales sont les suivantes :

2 Bassins d'aération
dégrilleur

Bassins d’aération :

Le bruit des 2 bassins d'aération constitue la source de bruit prépondérante générée par la
STEP. Le bruit correspond & un bruit de brassage d'eau.

Bassin d'aération
N°2

Le fonctionnement des aérateurs n'est pas continu. Afin de déterminer les périodes de
fonctionnement du bassin, un sonométre a été laissé en permanence au bord de celui-ci.
Les bassins fonctionnent de la fagon suivante :
Bassin N°1:
s cycles irréguliers : 0H-1H, 4H-6H, 7H-9H, 10H-12H, 13H-16H, 17H30-19H15, 21H-22H,
23H15-24H
Bassin N°2 :
s cycles irréguliers : 0H-1H, 3H-5H, 7H-10H, 12H-14H15, 15H15-17H, 18H-19H30,
20H30-22H, 23H30-24H

En cumulé les périodes d'arrét des bassins de la STEP sont les suivants : 1H-3H, 6H-7H,17H-
17H30, 19H30-21H, 22H-23H15
En période hivemale, 1 seul bassin fonctionne.

Les bassins fonctionnent donc sur une durée cumulée de 13 heures sur la période diurne
7H-22H et sur une durée cumulée de 4 heures 45 sur la période nocturne 22H-7H
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En outre, le jour des mesures 2 arréts manuels ont été faits par I'agent du syndicat : le 7
septembre de 12H a 13H et de 16H a 13H30.

Ci-dessous, enregistrements au bord des bassins :

e =1 =

oo

a0

| It B

0 o T O el Y O o Y s T

I e

a0

an

20

10

T8 o0 o0 T= oo o0 EERTTT Ge G0 00 To oo oo A o000 T8 0o oo
—— LAeq
Curseur D7/00/2016 18:24:34 - 19:24:36 L ASq=51.0 8 LAFMax=51.0 dB | Comtas71.2 48 LAFMIN=60.4 a5

Le niveau sonore est de 77 dB(A) en bordure de bassin.

Pompes eau traitée:

Par intermittence, les pompes eaux traitées fonctionnent. 3 pompes sont situées sur l'ouvrage.
En général 1 seule fonctionne sur les 3.

Le fonctionnement des pompes est nettement moins bruyant que les bassins d'aération.

Le niveau sonore est de 50 dB(A) a 20 métres de I'ouvrage, donc 10 dB(A) de moins que pour
les bassins. De plus, le bruit des pompes correspond a une source de bruit ponctuelle qui se
propage moins que le bruit des bassins.

Le bruit des pompes est donc négligeable par rapport au bruit des bassins. Il n'est pas
perceptible au droit des tiers.
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Autre source de bruit: relévement au niveau du dégrilleur

T

De fagon épisodique, il existe un bruit d'eau au niveau du dégrileur. il s'agit d'un relévement. Ce
bruit est bien plus faible que le bruit du bassin d'aération. Son influence est négligeable au droit
des tiers.

Conclusion :
. La source de bruit principale provient du fonctionnement des 2 bassins d'aération
*  Les bruits en provenance des pompes eaux traitées et du dégrilleur sont nettement plus

faibles est moins prépondérantes. Si elles sont perceptibles sur le site, ils n'ont aucune
influence sonore a I'extérieur du site.

On ne considérera au droit des tiers que le bruit prépondérant, a savoir :
+ le bassin d'aération
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Mesures au droit des tiers

Les mesures ont été réalisées en 5 points au droit des tiers.

o Point N1 : au Sud-Est de la STEP, au droit de la maison de M. Mme SEBASTIAN, 13
rue de Veades

o Point N°2: au Sud de la STEP, sur la propriété de M. Mme BOURGES, 12 chemin des
pommiers

o Point N°3 : al'Ouest de la STEP, au droit de la maison de Mme GOASDOUE, 14b rue du
Menhir

o Point N°4 : au Nord de la STEP, au droit du relais du Manoir

o Point N°5: & I'Est de la STEP, au droit de la maison de Mme LERMITE, 6 cottage de
kerariou

La STEP est au fond d'une vallée assez large. Les points N°1, 3 et 5 surplombent la STEP. Les
points N°2 et 4 sont au fond de la vallée, comme la STEP.

Le constat a pour but de mesurer :
» le bruit résiduel : bruit hors fonctionnement de la STEP
* le bruit ambiant : bruit STEP en fonctionnement

Nous avons donc réalisé plusieurs séries de mesures sur les périodes diumes et noctumes :
+ mesures lorsque les aérateurs du bassin fonctionnent (1 bassin seul ou les 2 bassins en
simultané)
* mesures de bruit résiduel lorsque les aérateurs sont & l'arrét et gu'aucun bruit en
provenance de la STEP n'est perceptible.

Pour chaque mesure nous avons relevé :
* lavaleur moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq,
e e L50, niveau dépassée pendant 50% du temps
* le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps, et qui corespond au bruit de fond lors
de la mesure.

Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A) qui tient compte de la pondération
naturelle de l'oreille.

Bruits perceptibles :

Période Diurne (7H-22H):

Bruit résiduel :

Le secteur est trés calme, car il n'y a pas de route importante a proximité. Le bruit résiduel est da
au bruissement du vent dans la végétation, au chant des oiseaux, aux quelques passages de
véhicules dans les rues avoisinantes. Il est & noter que dans la journée du 16 septembre ainsi
que le début de matinée du 17, des travaux de construction d'un nouveau lotissement rue de
BonneNnouvelle a perturbé de fagon épisodique les mesures. Le chantier étant terminé & partir
du 17 en milieu de matinée, c'est la période du 17 septembre fin de matinée et aprés-midi qui a
été retenue pour les mesures. Sur cette période les bassins ont été a l'arét entre 11H50-12H55
et 15H50-17H25.
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Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) :

Dans la joumée, le bruit des bassins d'aération est perceptible en certains points, notamment les
points les plus proches et les plus exposés (points N°1 et 2), avec une légére différence siles 2
bassins fonctionnent au lieu d'un seul. La période de mesure de bruit ambiant avec les 2 bassins
en fonctionnement est: 12H55-15H50 et 17H23-19H05. La période de mesure de bruit ambiant
avec 1 seul bassin en fonctionnement est : 10H15-11H50.

En cumulé, sur la période de jour, en période de fonctionnement normal, le bruit audible de la
STEP au droit des tiers dure environ 13 heures.

Période Nocturne (22H-7H) :

Bruit résiduel :

Le quartier est trés calme. Il n'y a pas de route importante & proximité. Le bruit résiduel a été
mesuré au creux de la nuit, pendant la période d'arrét des 2 bassins de la STEP, soit entre 1H et
3H du matin. Cependant, la vallée au fond de laquelle se trouve la STEP est un espace naturel.
Etant en période d'été, le bruit des grillons en provenance du marais et des prairies est
perceptible tout au long de la nuit. Ce bruit augmente légérement le L90 du bruit résiduel. Par
contre, en hiver le bruit des grillons est remplacé par le bruit du ressac de la mer sur les rochers
(la mer est & moins de 700 meétres). En conséquence, on peut considérer que le bruit résiduel
mesuré correspond au bruit résiduel moyen tout au long de l'année.

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) :

Le bruit des bassins d'aération est perceptible en certains points, notamment les points les plus
proches et les plus exposés (points N°1 et 2), avec une différence de 3 décibels si les 2 bassins
fonctionnent au lieu d'un seul. La période de mesure de bruit ambiant avec les 2 bassins en
fonctionnement est : 23H30-1H et 4H15-5H. La période de mesure de bruit ambiant avec 1 seul
bassin en fonctionnement est : 3H-4H15 et 5H-6H15.

En cumulé, sur la période de nuit, le bruit audible de la STEP au droit des tiers dure environ 4
heures et 45 mn.

Les résultats des mesures ainsi que leur analyse sont reportés dans les fiches qui suivent, Les
enregistrements sont fournis en annexe.
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Point N°1: au Sud-Est de la STEP, maison de M. Mme SEBASTIAN, 13 rue de
Veades

Point N*1

La mesure a été réalisée sur la fagade Nord-Ouest de la maison, sur la terrasse orientée vers la
STEP. La maison domine la vallée , donc la STEP.
Distance au bassin d'aération: 200 métres

De jour,

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est fres faible: il est généré par le bruissement de la végétation,
le chant des oiseaux et quelques bruits de circulation dans le lointain. Il correspond aux périodes
d'arrét de la STEP.

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) : Le bruit des bassins d'aération devient perceptible.

De nuit :

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible. Aucun bruit n'est perceptible, hormis le bruit de
grillons dans le lointain vers le marais (mesure en période estivale)

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) : la nuit, le bruit des bassins d'aération est nettement
perceptible, avec une différence de 3 décibels si les 2 bassins fonctionnent au lieu d'un seul.

Résultat des mesures pour le point N°1 :

Période LAeq dB(A) L50dB(A) L90 dB(A)
Jour bruit résiduel 395 36.5 345
Jour bruit ambiant (2 bassins 445 425 405
d’aération en foncticnnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin 45 42 305
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel a3 325 3.5
Nuit bruit ambiant (2 bassins 425 425 40.5
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 40 39.5 37
d'aération en fonctionnement)
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des pommiers

De jour,

I'environnement est spécialement calme.

De nuit :

a la propagation du bruit.

Résultat des mesures pour le point N°2

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible:

Point N°2

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement): Le bruit des bassins d'aération devient perceptible.

Période LAeq dB(A) L50dB(A) L90 dB(A)
37.5 325

Point N°2 : au Sud de la STEP, surla propriété de M. Mme BOURGES, 12 chemin

La mesure a été réalisée sur la fagade Nord-Ouest de la maison, orientée vers la STEP. La
maison est au fond de la vallée, donc sensiblement a la méme altimétrie que la STEP. Distance
au bassin d'aération: 180 métres. |l s'agit de la maison la plus proche de la STEP.

la maison est au fond de la vallée et

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible. Aucun bruit n'est perceptible, hormis le bruit de
grillons dans le lointain vers le marais (mesure en période estivale), si bien que le bruit résiduel
de nuit est similaire a celui mesuré dans la journée.

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement): la nuit, le bruit des bassins d'aération est nettement

perceptible, avec une différence de 3 décibels si les 2 bassins fonctionnent au lieu d'un seul.

Nota: Le bruit de la STEP est moins perceptible en ce point qu'au point N°1 qui domine la STEP,
alors que le point n°2 est au fond de la vallée, comme la STEP. Le bruit des bassins pergu en ce
point est légérement plus élevé de nuit, car la nuit, les conditions étaient spécialement favorables

Constat sonore

Jour bruit résiduel 29.5
Jour bruit ambiant (2 bassins 41 376 345
d’aération en fonctionnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin 405 ATS 345
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel 33 33 31.5
Nuit bruit ambiant (2 bassins 39 38 37
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 37 36.5 345
d’aération en fonctionnement)
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Point N°3 : 4 I'Ouest de la STEP, au droit de la maison de Mme GOASDOUE, 14b

rue du Menhir
Point N°3

La mesure a été réalisée sur la facade Est de la maison, orientée vers la STEP. La maison
domine la STEP. Distance au bassin d'aération: 350 metres. |l s’agit de la maison du secteur
Quest la plus proche de la STEP.

De jour,

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible: la maison est dans un environnement trés calme.
Bruit ambiant (STEP en fonctionnement): Le bruit des bassins d'aération devient trés
légérement perceptible. La mesure avec un seul bassin en fonctionnement n'est pas
interprétable, a cause de ['apparition d'un bruit perturbateur sur cette période (travaux dans les
propriétés voisines).

De nuit :

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible. Aucun bruit n'est perceptible, hormis le bruit de
grillons dans le lointain vers le marais (mesure en période estivale), si bien que le bruit résiduel
de nuit est similaire & celui mesuré dans la journée

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) : la nuit, le bruit des bassins d'aération est légérement
perceptible, avec une différence de 2 décibels si les 2 bassins fonctionnent au lieu d'un seul.

Résultat des mesures pour le point N°3 :

Période LAeq dB(A) L50dB(A) | L90 dB(A)
43 35 32

Jour bruit résiduel
Jour bruit ambiant (2 bassins 38 35.5 33
d'aération en fonctionnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin 46 41 37.5
d'aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel 36.5 36 31.5
Nuit bruit ambiant (2 bassins 40.5 38 34
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 36.5 36 32
d’aération en fonctionnement)
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Point N°4 ; au Nord de la STEP, au droit du relais du Manoir

La mesure a été réalisée sur la fagade Sud-Ouest du manair, orientée vers la STEP. Le manoir
est au fond de la vallée, donc sensiblement a la méme altimétrie que la STEP. Distance au
bassin d'aération: 290 métres.

De jour,

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible: la maison est dans un environnement trés calme.
Bruit ambiant (STEP en fonctionnement): Le bruit des bassins d'aération devient trés
légérement perceptible. La mesure avec un seul bassin en fonctionnement n'a pu étre réalisée, a
cause de I'apparition d’'un bruit perturbateur sur cette période (travaux dans la propriété).

De nuit :

Les mesures ne sont pas interprétables. Le manoair est au fond de la vallée, prés du marais et
pendant toute la nuit, le chant des grillons a perturbé constamment les mesures, avec des
niveaux sonores constants de l'ordre de 40 dB(A).

Résultat des mesures pour le point N°4 :

Période LAeq dB(A) L50dB(A) L90 dB(A)
40 33 29

Jour bruit résiduel
Jour bruit ambiant (2 bassins 38 35 315
d’aération en fonctionnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin 39 36.5 345
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel 39.5 39 37
Nuit bruit ambiant (2 bassins 40.5 40 36.5
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 40.5 40.5 38
d’aération en fonctionnement)
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Point N°5 : a I'Est de la STEP, au droit de la maison de Mme LERMITE, 6 cottage de

kerariou

La mesure a été réalisée sur la fagade Ouest de la maison, orientée vers la STEP. La maison
domine la STEP. Distance au bassin d'aération: 350 métres. Il s'agit de la maison du secteur Est
la plus proche de la STEP.

De jour,

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible: la maison est dans un environnement trés calme.
Bruit ambiant (STEP en fonctionnement): Le bruit des bassins d'aération devient trés
légérement perceptible. La mesure avec un seul bassin en fonctionnement n'est pas
interprétable, a cause de I'apparition d’un bruit perturbateur sur cette période (fravaux dans les
propriétés voisines).

De nuit :

Bruit résiduel : Le bruit résiduel est trés faible. Aucun bruit n‘est perceptible

Bruit ambiant (STEP en fonctionnement) : la nuit, le bruit des bassins d'aération est légerement
perceptible, avec une différence de 1 décibels si les 2 bassins fonctionnent au lieu d'un seul.

Résultat des mesures pour le point N°5 :

Période LAeq dB(A) L50dB(A) L90 dB(A)
Jour bruit résiduel 335 32 285
Jour bruit ambiant (2 bassins 35 32 30
d’aération en fonctionnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin ar.5 5.5 33
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel 29 26 245
Nuit bruit ambiant (2 bassins 35.5 33 29
d’aération en foncti ment)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 325 32 28
d’aération en fonctic nt)
STEP de TREBEURDEN 17
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3.8 Analyse des mesures:

3.8.1_Indice retenu

Pour chague mesure nous avons releve :
+ lavaleur moyenne sur lintervalle de mesure appelé LAeq,
. le L50, niveau dépassée pendant 50% du temps
¢ le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps, et qui correspond au bruit de fond lors
de la mesure.

Dans le cas présent, le LAeg est plus aléatoire pour la guantification de I'environnement sonore,
car il représente le niveau sonore moyen pendant lintervalle de mesure. L'environnement
sonore étant calme, un simple passage de voiture ou un chant d'oiseau peut influencer
fortement la valeur mesurée et donc polluer la mesure.

Les indices L50 et L90 font abstraction des pics sonores occasionnels, comme le passage des
voitures, ou le chant occasionnel des oiseaux. Le bruit généré par la STEP étant constant et
fixe, ces indices sont donc mieux adaptés pour vérifier la conformité du site.

L'indice le mieux adapté est le L90, car les bruits émanant de la STEP sont trés constants, et
par conséquent, ont une influence maximale sur le bruit de fond au droit des riverains.

On retiendra donc I'indice L90 pour la vérification de la conformité.

3.8.2 Analyse

Le tableau suivant récapitule les niveaux sonores mesurés, en ne considérant que l'indice le plus
approprié, soit le L90.

Période Point Point Point Point Point
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Jour bruit résiduel 34.5 29.5 32 29 28.5
Jour bruit ambiant (2 bassins 40.5 345 345 315 30
d’aération en fonctionnement)
Jour bruit ambiant (1 bassin 39.5 345 375 345 33
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit résiduel 315 il as 37 245
Nuit bruit ambiant (2 bassins 40.5 37 34 365 28
d’aération en fonctionnement)
Nuit bruit ambiant (1 bassin 37 345 32 38 27
d’aération en fonctionnement)

Journée ;
. Bruit résiduel : le bruit résiduel mesuré est trés faible (de 28.5 a 34.5 dB(A),
prouvant le caractére trés calme du secteur
* Bruit les 2 bassins en fonctionnement: le fonctionnement des 2 bassins est
nettement perceptible aux points N°1 et 2 qui sont les points les plus proches et
les plus exposés & la STEP. Il est trés légerement perceptible aux points N°3 & 5
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. Bruit 1 seul bassin en fonctionnement. Aux points N°1 et 2, le bruit est similaire
avec 1 ou 2 bassins en fonctionnement. Aux points N°3, 4 et 5 la mesure a été
polluée par des bruits environnants extérieurs (bruit de travaux dans jardins
voisins), si bien que les résultats ne sont pas interprétables, car les niveaux
sonores mesurés sont plus élevés qu'avec les 2 bassins en fonctionnement

e Bruit résiduel : le bruit résiduel mesuré est faible (de 24.5 a 37 dB(A)), mais aux
points N°1 a 4, le bruit constant des grillons dans la vallée reste perceptible

e  Bruit les 2 bassins en fonctionnement: le fonctionnement des 2 bassins est
nettement perceptible aux points N°1 et 2 qui sont les points les plus proches et
les plus exposés a la STEP. |l est frés légérement perceptible aux points N°3 a 5

e  Bruit 1 seul bassin en fonctionnement. le niveau sonore est d’environ 3 dB(A)

plus faible lorsqu'un seul bassin fonctionne au lieu de 2.
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IV- VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA STEP

La STEP n'est pas une ICPE (Installation Classée Pour la protection de I'Environnement). Elle
est donc soumise au respect du décret du 31 Aoat 2006 relatif a la lutte contre les bruits de
voisinage.

4.1. Indice retenu

On a vu plus haut (voir page 18) que L'indice le mieux adapté est le L90, car les bruits émanant
de la STEP sont trés constants, et par conséquent, ont une influence maximale sur le bruit de
fond au droit des riverains.

On retiendra donc l'indice L90 pour la vérification de la conformite.

4.2. valeur de I'émergence maximale autorisée

Le décret du 31 AoGt 2006 relatif a la protection vis a vis des bruits de voisinage, définit un
critere de géne par des valeurs maximums d'émergence sonore entre le bruit ambiant
comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel constitué par I'ensemble des bruits
habituels, en labsence du bruit particulier en cause, ceci au droit des tiers voisins des
installations.

Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période nocturne.

Elle est par ailleurs affectée d'un terme correctif en fonction de la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier sur la globalité de la période étudiée, nocturne ou diurne

Durée Cumulée d'apparition du bruit Terme Correctif en dB(A)
particulier : T
T< 1 minute +6
1 minute <T< 5 minutes +5
5 minutes <T< 20 minutes +4
20 minutes <T< 2 heures +3
2 heures <T< 4 heures +2
4 heures <T< 8 heures +1
T > 8 heures +0
STEP de TREBEURDEN 20
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La durée d'apparition du bruit généré par la STEP au droit des tiers est la suivante (voir page 11
et 12 du présent rapport) :

« entre 7H et 22H : 13 heures
s entre 22H et 7H : 4 heures 45

En conséquence, les termes correctifs réglementaires sur les périodes diurnes et nocturnes sont
les suivants :

e entre 7H et 22H : 13 heures: terme correctif : +0 dB(A)

s entre 22H et 7H : 4 heures 45: terme correctif : +1 dB(A)

La valeur de I'’émergence maximale autorisée au droit des tiers est donc :

e période diurne 7H-22H : 5+0 =5 dB(A)
« période nocturne 22H-7H : 3+1 = 4 dB(A)

Il est important de noter que ces émergences réglementaires maximales & respecter ne
s'appliquent qu'a partir d'une valeur seuil de bruit ambiant de 30 dB(A).

STEP de TREBEURDEN 21
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4.3. vérification de la conformité

Les tableaux ci-dessous permettent de déterminer I'émergence sonore au droit des tiers et de
vérifier la conformité a la réglementation.

Bruit des 2 bassins d’aération en fonctionnement

période diume 7H-22H

Période Point Point Point Point Point
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Bruit ambiant (bassin en 40.5 345 33 31.5 30
fonctionnement) : La
Bruit résiduel : Lr 34.5 29.5 32 29 285
Emergence : La - Lr +6 +5 +1 +1.5 +1.5
Emergence maximale autorisée +5 +5 +5 +5 +5
Conformité si Non Oui Oui Oui Oui
Emergence < 5 dB(A)

période nocturne 22H-7H

Point N°1 Point N°2 Point N°3 Point N°4  Point N°5

Bruit ambiant (bassin en 405 37 34 36.5 29
fonctionnement) : La
Bruit résiduel : Lr 31.56 31.5 31.5 37 24.5
Emergence : La - Lr +9 +5.5 +2.5 +1.5 +45
Emergence maximale autorisée +4 +4 +4 +4 +5.5, car
seuil a 30
dB(A)
Conformité si Non Non Qui Oui Oui
Emergence < 4 dB(A)
STEP de TREBEURDEN 22
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Bruit de 1 _seul bassin d’aération en fonctionnement

période diurne 7H-22H

Période Point Point Point Point Point

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5

Bruit ambiant (bassin en 395 345 Non Non Non
fonctionnement) : La exploita | exploita | exploita

ble ble ble

Bruit résiduel : Lr 345 29.5 32 29 28.5

Emergence : La-Lr +5 +5 - - -
Emergence maximale autorisée +5 +5 +5 +5 +5
Conformité si Oui Oui Oui* Oui* Oui*
Emergence < 5 dB(A)

NB : Oui*: conformité atteinte, car la conformité est déja atteinte avec les 2 bassins en
fonctionnement

période nocturne 22H-7H

Période Point N°1 Point N°2 Point N°3  Point N°4  Point N°5
Bruit ambiant (bassin en a7 34.5 32 38 28
fonctionnement) : La
Bruit résiduel : Lr 31.5 31.5 31.5 37 24.5
Emergence :La-Lr k5.5 +3 +0.5 0=+1 +35
Emergence maximale autorisée +4 +4 +4 +4 +5.5, car
seuil & 30
dB(A)
Conformité si Non Oui Oui Oui Oui
Emergence < 4 dB(A)

On constate que les bassins d'aération génére des émergences sonores assez élevées aux droit
des points N°1 et 2, situés au Sud, Sud-Est de la STEP.

Il'y a non-conformité & la réglementation dans les cas suivants :
* les 2 bassins en fonctionnement : non-conformité au point N°1 de jour comme de nuit,
et au point N°2 de nuit uniguement. Conformité partout ailleurs
¢ 1 seul bassin en fonctionnement: non-conformité au point N°1 de nuit. Conformité
partout ailleurs |

STEP de TREBEURDEN 23
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CONCLUSIONS -PRECONISATIONS :

Le fonctionnement des bassins d'aération de la STEP de TREBEURDEN génére des niveaux
sonores importants au droit des tiers riverains au Sud de celle-ci. || engendre des émergences
sonores supérieures aux valeurs autorisées par la réglementation sur les bruits de voisinage,
ceci de jour comme de nuit.

La conformité est atteinte au droit des autres secteurs d'habitat entourant la STEP.

Pour assurer la conformité, il faudrait réduire le bruit généré par les bassins de l'ordre de 9
dB(A).

Dans le cadre des travaux de rénovation de la STEP, il conviendra donc, si l'on souhaite
atteindre la conformité, d’envisager diverses solutions qui pourront étre les suivantes :

. suppression des bassins, et remplacement de ceux-ci par un autre systéme d'aération
sans brassage d'eau, comme un bassin d’aération par insufflation d'air.

. capotage des turbines et mise en place des jupes sur les bassins (étude a réaliser en
fonction du type de jupes, mais systéme peut-étre insuffisant)

. capotage des turbines et réalisation un mur écran anti-bruit a proximité immédiate des
bassins, cété Sud uniquement (implantation et hauteur a dimensionner).

STEP de TREBEURDEN 24
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ANNEXE I

Enregistrements
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Constat sonore

|
COMMUNE DE TREBEURDEN 288



Construction d’une station d’épuration de type boues activées ingenierie

Dossier d’autorisation @CYCL’ EAU

Point N°1: au Sud-Est de la STEP, maison de M. Mme SEBASTIAN, 13 rue de

e N . g o e g o, g e AN o DA A, S T

Veades

Période diurne

Foint T Jour dans Caicuis
B aret WM 2 bassine 1 bassin
e

O e e — —

- [ | L Ly

Tl

10.00:00 11:.00.00 12:00:00 13:00.00 14:00.00 15:00:00 18:00:00 17:00,00 18:00:00

Lasg
Cumseur : 07/08/2016 17:22.46 - 17:22:47 LASq=30 6 dBl_LASmax=36,3 dB_L Coréte=58.8 dB_LAFmMin=38,3 di

Nom Début Durée LAeg LAS0 LAS0
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 11:51:53 2:32:.09 395 366 344
2 bassins 07/09/2016 12:53:23 4:05:22 443 423 403
1 bassin 07/09/2016 10:08:57 1:41:39 452 418 395

Période nocturne

Foint M1 nuit dans Galculs
B aret B8 2 nassins B 1 bassin

aB - — = .

: MM oy _MMM

20
Nom Début Durée LAeg LA50 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 01:15:43 1:47:13 328 326 313
2 bassins 06/09/2016 23:29:39 2:30:05 426 425 405
1 bassin 07/09/2016 03:03:41 2:20:27 399 394 372
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des pommiers

Période diurne

Point N°2 : au Sud de la STEP, sur ia propriété de M. Mme BOURGES, 12 chemin

@

= oarst = 2 bassine 1 bassin

Foint NCZ [oUr ans Al

B T~ = - =

90

a0

70

o |

&5 | [ |

a0

a0

L L

20

10

11:00:00 12:00:00 13:00:00

T4 0000

T8 0000 18-

Constat sonore

500 170000 180000 19:00:00
CurSeUr 07/OWZ016 19.03:38 - 19:03:38 LASG=10,8 IB LASMAX=42,8 0B _LOCI$1864,0 9B LAFMIN=37.1 B
Nom Début Durée LAeq LA50 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 11:51:31 2:30:56 373 326 295
2 bassins 07/09/2016 12:53:40 4:40:35 410 373 345
1 bassin 07/09/2016 10:08:48 1:42:24 404 373 347
Période nocturne
aB —~ - - -~ -~ -—-—-——m%
oo
i |
e W
| g T
20
30000 ooceo0  oimaes  02o0ee  Gaoomo  oaonoo  oseooo  omooon 670000
Curseur : 07/00/2016 08111153 - 0811154 LAPG=35.6 dB_LASMax-30.7 B LCorbie=57,9 98 LAFMIn=36.1 d8
Nom Début Durée LAeg LA5S0 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 01:11:19 1:52:08 330 328 315
2 bassins 06/09/2016 23:30:08 2:22:09 387 382 368
1 bassin 07/09/2016 03:03:26 2:19:09 369 364 344
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Point N°3 : & I’'Ouest de la STEP, au droit de la maison de Mme GOASDOUE, 14b
rue du Menhir

Période diurne

Foint N°8 daur dans Galeas

11:00.00 12:00:00 12.00:00 14:00:00 15:00.00 16:00:00 17.00:00 18 00:00

LAeq
Curseur: 07/09/2016 18:12:32 - 15:12:33 LAeq=34,0 dB LAFmax=34,8 d8 L Coréte=80,8 d8 LAFmIN=33,4 d8

Nom Début Durée LAeq LA50 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 11:51:12 2:31:10 43,1 349 322
2 bassins 07/09/2016 12:53:13 4:25:45 380 356 33,1
1 bassin 07/09/2016 10:11:38 1:39:35 46,2 408 376

Période nocturne

TS
S arét W 2 bassine B 3 bassin

& — —_— ==

=

a5

5

&

H

<o S o

s Mﬁ

i

@

N L T L
e OO Db1EIce L OTaIOs ABREST b LATe? 8 Wl LS eba 1A UARR RS A i

Nom Début Durée LAeq LA50 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét  07/09/2016 01:11:32 3:00:26 363 358 315
2 bassins 06/09/2016 23:30:45 2:29:25 40,4 380 3338
1 bassin 07/09/2016 03:04:15 1:10:23 364 358 319
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Point N°4 : au Nord de la STEP, au droit du relais du Manoir

Période diurne

ST ey

e e R
%

-

5

= :

N RN ; | .
i

w

o

.

Nom

arrét
2 bassins
1 bassin

Deébut Durée

07/09/2016 11:51:55 2:32:44
07/09/2016 12:55:16 4:18:41
07/09/2016 10:13:08 1:38:28

Période nocturne

Foint N4 Nuit dans Calculs
= arét W 2 bassine B 1 bassin

LAeq
[dB]

39,8
37,9
39,2

LA50
[dB]
32,8
35,0
36,6

LAZ0
[dB]
29,0
316
344

as

20

BO

70

8o

40
30 4

0!

o0 01:00:00 02:00:00

55:06:00 540500 550000 56 oo
—— Lasa
Cumeur : 07/09/2016 0612133 - 06:12/34 LAGQ=38.3 dB LASMAx=40.9 0B LAFMIn=36,5 4B
Nom Début Durée LAeq LAS50 LA90
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 01:12:25 1:51:08 395 389 369
2 bassins 06/09/2016 23:30:53 2:31:21 404 40,0 36,5
1 bassin 07/09/2016 03:03:48 2:18:26 40,7 405 37,9
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Point N°5 - & I'Est de la STEP. au droit de la maison de Mme LERMITE, 6 cottage de
kerariou

Période diurne

Font N6 dour dans Garcans,
= anet Wm 2 bassine W8 8 bassin

D T —— C——— E——

e R P P 1

10 | |

11:00.00 12:00:00 12 0000 14:00.00 15:00.00 16,0000 17,0000 18.00:00
——— LAe
Cumsur: O7/09/2016 10:53:15 - 10:83:16 LAsg=331 B LAFmax=33.0 dB LCcréte=65.0 0B LAFmMIn=32.8 98

Nom Début Durée LAeg LA50 LAS0
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 11:51:28 2:32:35 337 319 285
2 bassins 07/09/2016 12:54:28 4:24:12 348 322 298
1 bassin 07/09/2016 10:12:38 1:38:12 37,7 356 329

Période nocturne

Foirt N°6 ROt dans Calcuis

T e e

aB = === =

Ml ™

u TL Oy g

00:00:00 01:00:00 Gz:00:00 03:00.00 Ga00.00 08:00.00 0600 00

LAsg
Cuseur  07/09/2016 001539 - 00:15.40 LASG=31,3 0B LAFMAx=32,3 0B LCCré1e=55.0 d8_LAFMiN=29.7 a8

Nom Début Durée LAegq LA50 LAS0
[dB] [dB] [dB]
arrét 07/09/2016 01:12:43 1:50:45 291 262 245
2 bassins 06/09/2016 23:30:30 2:31:05 333 330 2941
1 bassin 07/09/2016 03:03:27 2:18:53 326 320 281
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Annexe 8 : Carte des zones humides
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Inventaire des zones humides de Trébeurden

1 0
E gDE LANNIOQN

Légende K
.r_-_-: Commune de Trébeurden [ | Inventaire des zones humides Scan 25 - édition 2017 A
* Stations d'épuration

@ (onduite de rejet des eaux traitées CYCL EAU
=== Réseau hydrographique ingénierie
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Commune de Trebeurden

Inventaire de zones humides dans le cadre du projet d'agrandissement de station
d'épuration de Trebeurden

Commentaires

|Les Sondages pédologiques
| positifs indiquent des
|traces rédoxiques entre 0
et 25 cm de profondeur de
sol, traces se confirmant en
| profondeur. Ces taches de
rouille témoignent d'un
battement de la nappe
supperficielle a proximité
de la surface du sol.
Conformément a l'arrété du
ler octobre 2009
(modifiant I'arrété du 24
juin 2008 précisant les
critéres de définition et de
|délimitation des zones
humides en application des
articles L.214-7-1 et
R.211-108 du code de
|I'environnement), les traces
|ainsi détectées révelent la
présence d'une zone
humide.

| LEGENDE
I D Parcelles cadastrales

| Zones humides inventoriées

l @  Sondages pédologiques positifs

Sondages pédologiques négatifs

/ Cours d'eau
Sources : orthophetoplan 2015 [ n]
[ 12 24 36 48 ﬁ%‘
o — — T

I
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Annexe 9: Levé topographique du site de la station
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Annexe 10: Tableau récapitulatif des établissements touristiques
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Emplace-ments (3

ingénierie

@CYCL’ EAU
ingénierie

Nom PR Mobil-homes (4 hab/mbh) Chambres (2 hab/chbr) Nbre hab
hab/empl.)

Camping Roz Ar Mor 25 6 99
- Pors Mabo

Camping Kerdual 18 9 90

Camping Armor loisir Mezascol 68 33 336

Camping I’Espérance Penvern 50 8 182

Hétel Le Toéno Goas Treiz 17 34

Hotel Relais du silence 33 66
- Kernelly

Hotel Pavillon de la plage 20 40

Hotel Lan Kerellec Lan Kerellec 19 38

Hétel Ecume de mer o 24 48
gravitaire

Hoétel La maison 10 20

Total 161 56 123 953
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