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ISDI de Cantonnou à Plourivo - Aménagement final projeté Echelle:1/750 au format A3
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ANNEXE 4 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 

1 TEMPÉRATURE ET PRÉCIPITATION 

Le climat de Plourivo, et de la Bretagne en général, est un climat océanique caractérisé par des 
pluies fines et abondantes toute l’année. 

Les graphiques suivants présentent les normales de températures et de précipitations issues de la 
station de Paimpol, pour la période 2015-2021. 

Normales de précipitation (source : Infoclimat) 

 

Normales de températures (source : Infoclimat) 
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Selon ces données : 

 la température moyenne annuelle est de 12,18°C ; 

 la hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 821,6 mm. 

 
 

2 VENTS 

La principale direction des vents est le secteur Ouest-Sud-Ouest et la direction secondaire est le 
secteur Ouest. 

Selon les données de la station météorologique de Lannion Aéroport, disponibles sur le site internet 
windfinder.com, les vitesses moyennes mensuelles sont plus élevées de novembre à mars. 

 

Moyennes de vitesses et directions du vent (Source : Windfinder, station météorologique de 
Lannion Aéroport – Données sur la période 2000 - 2020) 

 

 

La rose des vents de la station de Saint-Brieuc, pour la période 1991 à 2010, est présentée page 
suivante. 

Selon les données de la station météorologique de Saint-Brieuc, les vents dont la vitesse est 
supérieure à 8 m/s représentent 7,1% des épisodes venteux. Ces vents forts sont principalement de 
secteur Sud-Ouest. 
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ANNEXE 5 : CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET 

HYDROGEOLOGIQUES DU SITE 

 

1 GÉOLOGIE 

Selon la carte géologique n°204 de Pontrieux / Étables-sur-Mer, dont un extrait est présenté sur la 
figure suivante, le projet est situé au droit des formations sédimentaires et volcaniques des bassins 

de Bréhec et Plourivo (AOd). 

Extrait de la carte géologique n°204 de Pontrieux / Étables-sur-Mer 
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La formation de Plourivo occupe la partie centrale du bassin ; elle est constituée de grès fin gris clair 
ou beige et de pélites brunes. Les grès typiques de la Formation de Plourivo sont des grès à grain 
fin. 

La localisation des dépôts de la Formation de Plourivo, et surtout les caractères sédimentaires, 
témoignent d'un milieu plus calme et d'eaux plus profondes que lors du dépôt des formations de la 
RocheJagu et surtout de Toul-Lan. 

 

2 HYDROGÉOLOGIE 

Les formations géologiques locales sont essentiellement des formations de socle. Les roches 
plutoniques et ses formations métamorphisées sont en général peu perméables. Dans ce contexte, 
l’eau souterraine est présente uniquement dans les aquifères fracturés et fissurés. 

Au cours des temps géologiques, les roches indurées du socle breton ont subi de nombreuses 
contraintes générant tout un faisceau de fractures multidimensionnelles et directionnelles. Ce sont 
ces fractures qui constituent le réservoir type des aquifères armoricains de socle. Sa recharge en 
eau est assurée annuellement par l’infiltration, à la surface du sol, d’un pourcentage de l’eau de 
pluie. Son aire d’alimentation peut être indépendante de la topographie. 

Une fois que la nappe souterraine est rechargée, l’eau s’écoule préférentiellement horizontalement 
vers l’exutoire le plus proche, qui peut se présenter sous la forme de source, de rivière, de forage… 

Compte tenu de la qualité de la roche, la qualité physico-chimique de l’eau est plutôt acide avec des 
teneurs en métaux parfois naturellement élevées. 

Le projet est inscrit dans l’entité « Socle métamorphique dans les bassins versants côtiers du Gouët 
(non inclus) au Trieux (non inclus), île de Bréhat » (référence 187AG01). Cette entité est 
caractérisée par une nappe libre de socle fissuré. 

Compte tenu de la topographie locale et de la présence de cours d’eau à proximité du site, le sens 
d’écoulement probable des eaux souterraines est du Sud-Sud-Ouest- au Nord-Nord-Est. 

Aucune remontée de nappe n’a été observée sur le site. Les déchets seront déposés en dehors de 
toute zone en eau et de tout affleurement de nappe. 
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Sens d’écoulement présumé des eaux souterraines 

 

D’après les informations obtenues sur la Banque du Sous-sol (BSS) du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), plusieurs ouvrages sont recensés dans un rayon d’un kilomètre, 
le plus près se situant à 360 m au Sud-Ouest. 

De plus, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne décharge située en limite Sud et de la 
surveillance de ses effets sur l’environnement, le site est équipé de 3 piézomètres. Ces derniers ne 
sont pas référencés dans la base de données BSS du BRGM. 

Ce réseau piézométrique permette à GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION de réaliser un suivi 
semestriel de la qualité des eaux souterraines du secteur. 
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Localisation des ouvrages recensés à la BSS 

 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Liste des ouvrages recensés dans la BSS à proximité du projet (source : Infoterre, BRGM) 

Identifiant 
du point 

Localisation par 
rapport au projet 

Commune 
Relation 

hydraulique 
avec le projet 

Profondeur 
(m) 

Usage Vulnérabilité 

BSS000QWVM 360 m au Sud-Est Yvias Amont 4,77 
Eau domestique 

(non exploité) 
Nulle 

BSS000QWSQ 410 m au Nord-Ouest Plourivo Aval 61 - Forte 

BSS000QWWR 430 m au Sud-Est Yvias Amont latéral 48 - Nulle 

BSS000QWWS 430 m au Sud-Est Yvias Amont latéral 54 - Nulle 

BSS000QWQZ 590 m au sud-Ouest Plourivo Amont 4,95 Eau domestique Nulle 

BSS000QWQS 690 m au Nord-Ouest Plourivo Aval latéral 6,57 Eau domestique Faible 

BSS000QWYC 820 m à l’Est-Sud-Est Yvias Amont latéral 106 Eau alimentation Nulle 

BSS000QWQA 
850 m à l’Ouest-sud-

Ouest 
Plourivo Amont latéral 7,95 Eau domestique Nulle 

BSS000QWSE 
940 m à l’Ouest-Sud-

Ouest 
Plourivo Amont latéral 111 Eau irrigation Nulle 

BSS000QWQY 1 km au Nord Plourivo Aval latéral 3,91 Eau domestique Faible 

BSS000QWPZ 
1 km à l’Ouest-sud-

Ouest 
Plourivo Amont latéral 5,78 Eau domestique Nulle 

BSS000QWVB 1 km au Nord-Est Yvias Latéral 3,18 Eau domestique Faible 



GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION 
Régularisation d’une ISDI au lieu-dit Cantonnou à Plourivo (22) 
Rapport C21-084 – Demande d’enregistrement au titre des ICPE – Avril 2022  

INOVADIA – 7 allée Émile Le Page – 29000 Quimper –  : 02 98 90 36 39 
Z.I. Sud-Est – 5 rue de l'Oseraie – 35510 Cesson-Sévigné –  : 02 23 42 03 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Suivi de la qualité des eaux – LABOCEA, décembre 2020 
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