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I. RAPPEL DU CONTEXTE 

La société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL exploite un gisement de schiste à 
andalousite sur le site de Guerphalès, situé sur la commune de Glomel (22), seul site d'extraction en 
Europe. 

Ce site, exploité depuis les années 70, a fait l’objet d’une demande de renouvellement-extension en 
mars 2011 ayant conduit à l’obtention d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du  
23 août 2012. 

Par requêtes déposées devant le Tribunal Administratif de Rennes, l'arrêté du 23 août 2012 a été 
annulé par jugement le 11 décembre 2015 sur la base d’insuffisances portant notamment 
sur l’absence d’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR5300003 « Complexe 
de l’Est des Montagnes Noires »* dans laquelle se situe l'Etang du Corong dont les berges 
accueillent une espèce végétale protégée : le Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis). 

Dans ce contexte, il est demandé à la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL de 
réaliser une étude d’incidences Natura 2000 de son projet sur le site « Complexe de l’Est des 
Montagnes Noires ». 

La réalisation de cette étude nécessite une analyse fine des incidences du projet sur ce site Natura 
2000 comprenant notamment l’établissement d’un état initial de la faune, de la flore et des habitats du 
secteur qui ne peut être effectué que dans un délai raisonnable d’un an (afin de prendre en compte 
les cycles biologiques des espèces et notamment leur période d’observation). 

Le présent document d’information constitue une note synthétique sur le Coléanthe délicat 
(Coleanthus subtilis), espèce floristique ayant contribué au classement du site Natura 2000 
« Complexe de l’Est des Montagnes Noires » et source d’inquiétudes soulevées devant le Tribunal 
Administratif de Rennes.  

Cette note ne préjuge pas des mesures éventuelles qui pourraient être envisagées mais a vocation à 
présenter les caractéristiques biologiques particulières de cette espèce ainsi que l’état actuel de ses 
populations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A titre d’information, il est à noter qu’à l’établissement du présent document, le site Natura 2000  
« Complexe de l’Est des Montagnes Noires » ne comprend pas de DOCument d’OBjectifs (DOCOB). 
Sa réalisation n’a pas débuté et le site ne dispose pas d’animateur désigné. 
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II. PRESENTATION DU COLEANTHE DELICAT (COLEANTHUS SUBTILIS) 

Sources : Plan de conservation en faveur du Coléanthe délicat en région Pays de la Loire – Conservatoire 
Botanique National de Brest (CBNB) – 2006 / Cahiers d'habitats Natura 2000 – Fiche espèce végétale n°1887. 

1. DESCRIPTION  
Le Coléanthe délicat ou Coléanthe subtil (Coleanthus subtilis (Tratt.Seidl.)) est une Poacée 
(Graminée) de très petite taille, se présentant en petites touffes de 2 à 8 cm de hauteur, plus ou mois 
étalées sur le sol. 

Les photographies ci-après présentent cette espèce : 

 

Figure 1 : Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis) (Photos CNBN – Jean Le Bail, Pascal Lacroix) 

Le Coléanthe délicat est, dans le monde, l’unique représentant connu d’une tribu de graminées : les 
Coleantheae. Cette espèce possède de ce fait une valeur taxonomique unique pour l’ensemble de la 
flore armoricaine et revêt de ce fait une importance toute particulière à l’échelle nationale. 

2. PROTECTION 
En France, le Coléanthe délicat est protégée par l’Arrêté du 20 Janvier 1982, modifié par les arrêtés 
du 15 septembre 1982 et du 31 août 1995 qui fixe la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire.  

Il bénéficie également d’une protection européenne, puisqu’il s’agit d’une espèce d’intérêt 
communautaire inscrites aux annexes II et IV de la Directive européenne du 21 mai 1992 concernant 
la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore, dite Directive Habitats. 
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Le Coléanthe délicat figure par ailleurs sur la Convention de Washington du 3 mars 1973 qui  
réglemente le commerce international d'espèces menacées et fait partie des espèces menacées 
d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce (annexe I).  

Il est enfin également mentionné sur les listes rouges suivantes :  

- Liste rouge de l’Union mondiale pour la nature (UICN) dans laquelle le Coléanthe délicat est 
cotée comme rare dans le monde et vulnérable en France. 

- Liste rouge des espèces végétales rares et menacées dans le Massif armoricain (S. 
Magnanon, 1993). 

- Liste rouge des espèces indigènes à protéger (Phanérogames et Cryptogames vasculaires de 
l’Anjou) (R. Corillion, 1992) (plante indiquée comme présumée disparue du département),  

- Liste rouge de la flore vasculaire indigène rare et menacée de Loire-Atlantique (P. Lacroix, J. 
Le Bail, O. Brindejonc, 2006) (taxon en danger).  

3. HABITAT 
L’habitat originel du Coléanthe délicat est représenté par les berges des rivières, milieux dans 
lesquels l’espèce a aujourd’hui quasiment disparu du fait des aménagements effectués sur les cours 
d’eau. A présent, l’espèce est essentiellement localisée au sein de milieux d’origine artificielle 
correspondant à des grèves d’étangs ou des retenues d’eau. Elle s’y développe sur les substrats nus 
à la limite des basses eaux, dans la zone de marnage. 

Le substrat doit être composé de particules très fines essentiellement des vases limoneuses-
argileuses ou des limons parfois mélangés à des sables (S.Magnanon (2004)).  

Les conditions optimales de développement du Coléanthe délicat semblent atteintes lorsque l’espèce 
se trouve sur des limons ou des vases légèrement compactés notamment parce qu’ils se 
superposent à un substrat dur plus ou moins sableux ou suite à une évaporation importante de l’eau 
contenue dans le substrat. 

Les photographies ci-après illustrent le type d’habitats apprécié du Coléanthe délicat. 

  

Figure 2 : Habitat type du Coléanthe délicat (Photos CNBN – Jean Le Bail, Pascal Lacroix) 

  

4. REPARTITION DE L’ESPECE 
Au niveau mondial, le Coléanthe délicat est une espèce présentant des populations fragmentées et 
relictuelles. Sur le continent européen, le Coléanthe délicat est considéré comme éteint en Italie, en 
Norvège et en Slovaquie. Il reste présent en Allemagne, Autriche, République tchèque et en France 
où l’espèce n’est connue que dans le Massif armoricain, dans les départements des Côtes d’Armor, 
du Morbihan, d’Ille et Vilaine et de Loire-Atlantique. 
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Les cartes ci-après localisent les populations de cette espèce sur le continent européen et à l’échelle 
de la France. 

 

 

  

Figure 3 : Répartition du Coléanthe délicat en Europe et en France  
(source : CBNB – J-Y Lesouef (2003) / Extrait L.Olivier, J-P Galland, H.Maurin, J-P Roux (1995)) 
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5. BIOLOGIE 
Le Coléanthe délicat est une espèce annuelle visible en général au début de l’automne (septembre-
octobre) voir exceptionnellement au printemps (observation en mai 2005 à la station de Voireau en 
Loire-Atlantique). Son cycle biologique est très rapide. Il s’écoule en effet moins de 30 jours en 
moyenne entre la germination des graines et la maturité complète des caryopses1 de la plante 
(Necajev - 1972). L’espèce n’est donc observable que dans ce laps de temps soit généralement entre 
septembre et novembre. 

Le Coléanthe délicat passe ainsi la majeure partie de l’année sous forme de graines enfouies dans le 
sol. Cette phase de latence peut durer plusieurs années (les graines conservant leur capacité 
germinative pendant plusieurs dizaines d’années). Cette particularité lui vaut son rattachement aux 
plantes dites « à éclipse ».  

Pour germer, l’espèce exige une complète saturation en eau du substrat tout au long de son cycle de 
développement. La germination des graines est déclenchée lors d’une phase d’exondation 
consécutive à l’étiage naturel du milieu ou une vidange artificielle des plans d’eau. C’est suite à un 
abaissement du niveau d’eau de 1,5 m à 3 m que l’on peut généralement voir l’espèce se 
développer. 

A contrario, les années pluvieuses sans étiage ou le maintien artificiel d’une hauteur d’eau 
constante ne permettent pas au Coléanthe délicat de se développer. 

6. EVOLUTION ET ETAT DES POPULATIONS 
L’état des populations au niveau du massif armoricain est difficile à évaluer en raison du caractère 
écliptique de l’espèce (détaillé au § II.5 du document) dépendant notamment du degré de 
balancement des eaux et du rythme irrégulier des mises assec des retenues d’eau.  

Il semble toutefois que le Coléanthe délicat soit en raréfaction sur l’ensemble de son aire de 
répartition (Plan de conservation en faveur du Coléanthe délicat en région Pays de la Loire – CBNB - 
2006). 

7. MENACES POTENTIELLES 
En dehors du comblement de certains étangs où il est présent, le Coléanthe délicat est surtout 
menacé par l’absence de marnage. Le maintien d’un niveau d’eau quasi constant contribue dans de 
nombreux cas à réduire considérablement les zones de développement potentiel de l’espèce.  

                                                
1
 Caryopse : Désignant le fruit se rapportant aux Poacées (Graminées). 
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Le schéma de principe ci-après illustre cette particularité écologique. 

 

Figure 4 : Schéma de principe du développement du Coléanthe délicat 

Par ailleurs, le désenvasage par extraction ou par épandage chimique (chaux) impacte également 
cette espèce en détruisant la banque de semences du sol. 

 

III. PRESENCE DU COLEANTHE DELICAT AUX ABORDS DU SITE 

1. LOCALISATION DE L’ESPECE DANS LE SECTEUR D’ETUDE 
Au plus près du site exploité par la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL, le 
Coléanthe délicat a été observé sur les berges de l’Etang du Corong2 localisé à environ 900 m au 
Nord-Est du site de Guerphalès. 

L’Etang du Corong présente une surface de près de 75 hectares. Grâce à un barrage, il constitue une 
retenue d’eau utilisée pour alimenter le canal de Nantes à Brest. Ce plan d’eau comprend deux 
secteurs : l’Etang du Corong au Nord-Est et l’Etang de St-Conogan, plus petit, au Sud-Ouest. 

La gestion de cet ouvrage, et notamment les lâchées d’eau, sont de la responsabilité du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor. 

La figure ci-après localise le site de Guerphalès par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches et 
notamment par rapport à l’Etang du Corong. 

 

                                                
2
 L’Etang du Corong appartient au site Natura 2000 FR5300003 « Complexe de l’Est des Montagnes Noires ». 
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2. DONNEES DISPONIBLES 
Source : Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) – Synthèse des connaissances disponibles au CBNB 
le 26/01/2016. 

De par le caractère écliptique de cette espèce, le Coléanthe délicat ne dispose pas d’un suivi continu 
de sa population. Sur l’Etang du Corong, des prospections ont été menées en 2001, 2003, 2008 et 
2012.  

Lors de ces inventaires, l’estimation précise du nombre de pieds visibles n’a pas été établie, ce qui 
ne permet pas de suivre avec précision l’évolution des effectifs de Coléanthe délicat à hauteur de 
l’Etang du Corong. 

Néanmoins, le relevé floristique réalisé en septembre 2008 par le Conservatoire Botanique National 
de Brest donne une première approche des effectifs de cette espèce à hauteur de l’Etang du Corong. 
Lors de ce relevé, les effectifs ont été estimés supérieurs à 10 000 pieds.  

Il est précisé que la station de Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis) de l’Etang du Corong est l’une 
des plus importantes de Bretagne et donc de France. Le Coléanthe délicat est présent sur les berges 
du plan d’eau où il forme des gazons très étendus notamment dans le secteur de l’Etang de  
St-Conogan. Les stations de cette espèce y sont considérées en bon état de conservation.  

Aucun impact majeur sur ces stations n’a été observé malgré un pâturage équin constaté en 
2008 (source : Conservatoire Botanique National de Brest). 

Les figures ci-après localisent les secteurs où le Coléanthe délicat a été observé lors des inventaires 
de 2001, 2003, 2008 et 2012. Les surfaces mentionnées sont des estimations données à titre indicatif 
(source : Conservatoire Botanique National de Brest). 
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IV. INCIDENCES ACTUELLES DU SITE SUR LE COLEANTHE DELICAT 

1. SOURCE ACTUELLE D’IMPACTS POTENTIELS  
Le site de Guerphalès est implanté sur deux bassins versants, à savoir un bassin versant associé à 
l’Etang du Corong (Bassin versant Nord) et un bassin versant associé au ruisseau du Crazius (Bassin 
versant Sud). La figure ci-après illustre cette configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Hydrographie au droit du site 

Dans le cadre de son exploitation, les eaux actuellement recueillies au sein de la fosse d’extraction 
n°3 sont transférées du bassin versant Nord au bassin versant Sud. Ce transfert est rendu 
nécessaire de par l’implantation des unités de traitement des eaux. Ces installations permettent le 
contrôle continu de la qualité des eaux avant leur réinjection dans le milieu naturel (soit ici le ruisseau 
du Crazius). 

Ces transferts d’eau réorientent une partie des eaux pluviales normalement destinés à l’Etang du 
Corong où réside le Coléanthe délicat vers le bassin versant associé au ruisseau du Crazius. 

Ce constat constitue le seul impact potentiel actuel du site de Guerphalès sur le Coléanthe délicat. 

 

Bassin versant 
Nord 

Bassin versant 
Sud 
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2. ESTIMATION DE CET IMPACT 
Dans le cadre de la gestion de ses eaux, la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL 
réalise des contrôles continus des volumes d’eau traités au sein de son site. 

Le graphique présenté ci-dessous, établis à partir de ces contrôles, permet d’apprécier l’évolution des 
transferts d’eau entre bassins versants de 2007 à 2015. 

 

Figure 13 : Evolution des pompages des eaux des fosses et transfert maximal entre bassins versants de 
2007 à 2015 (source : IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Janvier 2016) 

Actuellement, les transferts d’eau réalisés sur le site de Guerphalès se situent à leur niveau le plus 
bas depuis 2007 soit environ 200 000 m3 (en 2016 : volume transféré de 211 600 m3 à fin octobre). 
Le maximum de transfert a été atteint en 2013 avec un volume représentant un peu moins de 
800 000 m3. 

La diminution des volumes observés depuis 2013 s’expliquent notamment par la fin d’exploitation de 
la fosse n°2 non compensée par l’exploitation débutante de la fosse n°3. 

En comparant ces données avec celles relatives aux stations du Coléanthe délicat au niveau de 
l’Etang du Corong (données présentées au § III.2 du présent document), il est possible de constater 
que les volumes d’eau transférés entre bassins versants par le site de Guerphalès n’influencent pas 
l’évolution de la population du Coléanthe délicat. 

En effet, aucun impact particulier n’a été observé sur les stations du Coléanthe délicat au niveau de 
l’Etang du Corong entre 2001 et 2012 soit lorsque le volume d’eau transféré entre bassins versants 
représenté environ le double du volume d’eau transféré actuellement. 

Les transferts d’eau entre bassins versants, effectués dans le cadre de l’exploitation du site 
de Guerphalès, n’ont pas eu et n’ont actuellement pas d’impact sur le marnage de l’Etang du 
Corong et en conséquence sur le Coléanthe délicat dont le marnage constitue le paramètre 
indispensable au développement de cette espèce.  

Les variations de niveau d’eau, observées à hauteur de l’Etang du Corong, sont davantage 
liées à la gestion hydraulique du barrage de ce plan d’eau plutôt qu’au fonctionnement de 
l’exploitation de Guerphalès. 
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V. CONCLUSION 

L’Etang du Corong et notamment sa partie Sud-Ouest associée à l’Etang de St-Conogan accueille l’une 
des plus grandes stations à Coléanthe délicat de Bretagne avec un nombre d’individus supérieur à  
10 000 pieds.  

Les inventaires réalisés par le Conservatoire Botanique National de Brest à hauteur de ce plan d’eau en 
2001, 2003, 2008 et 2012 indiquent un bon état de conservation des populations de cette espèce et ne 
relèvent pas d’impacts particuliers sur les stations de l’Etang du Corong. 

Or, l’analyse des transferts d’eau entre bassins versant, sur cette même période montre des évolutions 
de volumes d’eau compris entre 400 000 et 500 000 m3/an sans que ceux-ci n’aient entrainé un impact 
significatif sur les stations à Coléanthe délicat de l’Etang du Corong. 

Actuellement, les volumes d’eau transférés entre bassins versants représentent un volume d’environ 
200 000 m3 soit quatre fois moins que les 800 000 m3 atteint en 2013. En tout état de cause, le maintien 
des volumes de transferts actuels jusqu’à 410 000 m3 ne pourra donc impacter les stations du 
Coléanthe délicat. 

En définitive, les impacts éventuels sur les stations à Coléanthe délicat présents sur les berges 
de l’Etang du Corong sont davantage associés à la gestion hydraulique de ce plan d’eau 
(ouverture/fermeture des vannes du barrage) et aux opérations de désenvasage (curage de 
l’étang) plutôt qu’aux transferts d’eau effectués par le site de Guerphalès. 
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I. PREAMBULE 

Les berges de l’Etang du Corong accueillent une espèce floristique protégée à savoir le Coléanthe 
délicat (Coleanthus subtilis). Les variations du niveau d’eau de cet étang sont indispensables à la 
germination et au développement de cette espèce. Sans marnage, le Coléanthe délicat ne peut 
survivre dans son milieu. 

Le niveau d’eau de l’Etang du Corong est régulé par un barrage dont la gestion est effectuée par 
l'Agence Technique de St Nicolas du Pelem - Maison du Département de Guingamp Rostrenen. Ce 
barrage permet notamment de maintenir un niveau d’eau constant dans le Canal de Nantes à Brest. 

La gestion de cet ouvrage est tributaire des données relevées à hauteur d’une sonde localisée en 
sortie de l’Etang du Corong et qui permet de mesurer les débits d’eau sortants du plan d’eau ainsi 
que d’une échelle graduée mesurant le niveau d’eau dans l’Etang du Corong. 

La figure ci-après illustre cette configuration. 

 

Figure 1 : Contexte hydraulique du secteur 

La présente note constitue une analyse entre les données recueillies à hauteur du barrage de l’Etang 
du Corong et les transferts d’eau entre bassins versant réalisés sur le site de Guerphalès 
appartenant à la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL. 
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II. RAPPEL DU CONTEXTE HYDROLOGIQUE DU SITE DE GUERPHALES 

Le site de Guerphalès est implanté sur deux bassins versants, à savoir un bassin versant associé à 
l’Etang du Corong (Bassin versant Nord) et un bassin versant associé au ruisseau du Crazius (Bassin 
versant Sud). La figure ci-après illustre cette configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Hydrographie au droit du site 

Dans le cadre de son exploitation, les eaux actuellement recueillies au sein de la fosse d’extraction 
n°3 sont transférées du bassin versant Nord au bassin versant Sud. Ce transfert est rendu 
nécessaire de par l’implantation des unités de traitement des eaux. Ces installations permettent le 
contrôle continu de la qualité des eaux avant leur réinjection dans le milieu naturel (soit ici le ruisseau 
du Crazius). 

Ces transferts d’eau réorientent une partie des eaux pluviales normalement destinées à l’Etang du 
Corong où réside le Coléanthe délicat vers le bassin versant associé au ruisseau du Crazius. 

Ce constat constitue le seul impact potentiel actuel du site de Guerphalès sur le Coléanthe délicat. 

NB : Actuellement, le site de Guerphalès ne compte plus qu’une seule fosse en exploitation : la fosse 
n°3. L’exploitation de la fosse n°2 s’est arrêtée en Juin 2014. Depuis, les eaux collectées au sein de 
la fosse n°2 ne sont plus pompées. Ces eaux sont confinées au sein de la fosse n°2 et ne sont, de ce 
fait, plus transférées du bassin versant de l’Etang du Corong vers le bassin versant du ruisseau du 
Crazius.   

Bassin versant 
Nord 

Bassin versant 
Sud 
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III. DONNEES DISPONIBLES 

Afin d’apprécier l’impact potentiel du site de Guerphalès sur le Coléanthe délicat, une analyse peut 
être menée en comparant les données des transferts d’eau du site de Guerphalès avec les relevés 
réguliers effectués à hauteur du barrage de l’Etang du Corong.  

Les paramètres analysés sont les suivants : 

Source : Agence Technique de St Nicolas du Pelem - Maison du Département de Guingamp 
Rostrenen (consultation en janvier 2016). 

 
 Point de relevé n°1 Point de relevé n°2 

Paramètres analysés Débit d’eau en sortie de l’Etang du Corong 
Hauteur d’eau mesurée dans l’Etang du 
Corong – Echelle graduée localisée à 

proximité des vannes du barrage 

Période 01/01/2006 - 30/04/2015 
08/07/2003 – 15/12/2011* 
05/01/2015 – 12/12/2015 

Intervalle de mesure Journalier Journalier 

Unité l/s mètre 

* Données manquantes suite départ opérateur de mesure entre fin 2011 et début 2015 

Source : IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Transfert entre bassins versants 
(consultation en janvier 2016). 

 
 Pompage/Rejet 

Paramètre analysé Transfert d’eau entre bassins versants 

Période Janvier 2006 – Avril 2015 

Intervalle de mesure Mensuel 

Unité m
3
/mois 

 

IV. INTERPRETATION DES DONNEES 

1. IMPACT DES TRANSFERTS D’EAU IMERYS SUR LES DEBITS DE SORTIE DE 

L’ETANG DU CORONG 

Les graphiques présentés ci-après illustrent les variations de débits d’eau en sortie du barrage de 
l’Etang du Corong entre Janvier 2006 et Avril 2015. Ces variations de débits sont superposées avec 
les données de transferts d’eau entre bassins versants réalisés sur le site de Guerphalès sur cette 
même période. 

Les données numériques de ces graphiques sont consultables en annexe du présent document. 

Pièce annexe 1 : Données numériques des débits de sortie de l’Etang du Corong et des transferts d’eau 
IMERYS  / Janvier 2006 – Avril 2015 
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Les débits mesurés en sortie de l’Etang du Corong, entre 2006 et 2015, sont particulièrement 
importants en hiver avec des volumes d’eau variant entre 2,2 à 3 millions de m3 par mois. En période 
hivernale, en cas de fortes précipitations, la retenue d’eau du barrage est en effet ouverte afin d’éviter 
des inondations éventuelles en amont de l’Etang du Corong. 

A contrario, en période estivale, les débits d’eau mesurés en sortie de l’Etang du Corong sont 
généralement plus faibles, avec des volumes d’eau variant entre 0,5 et 0,9 millions de m3 par mois. 
Ces « lâchers d’eau » estivaux interviennent principalement en soutien du niveau d’eau du Canal de 
Nantes à Brest, localisé en aval de l’Etang du Corong. 

La plage de données importante de ce graphique (10 ans) permet également l’observation de 
périodes particulièrement pluvieuses ou de sécheresse. Ainsi, l’année 2011 se remarque par des 
débits inférieurs à 0,5 millions de m3 en période estivale et par des débits ne dépassant pas le million 
de m3 en période hivernale. En revanche, l’année 2014 a particulièrement été pluvieuse en hiver avec 
un maximum relevé d’environ 4,7 millions de m3 d’eau. 

Les transferts d’eau entre bassins versants réalisés sur le site de Guerphalès sont d’un tout autre 
ordre de grandeur. Les volumes d’eau imputés à l’Etang du Corong varient entre 150 (Août 2014) et 
136 940 (Janvier 2014) de m3 par mois entre 2006 et 2015. 

A noter que l’on retrouve globalement les mêmes évolutions annuelles (volume transféré plus 
important en hiver qu’en été) au niveau du site de Guerphalès. Ceci montre bien que ces volumes 
sont en lien avec la pluviométrie. 

Les graphiques présentés ci-après illustrent la représentativité des volumes de transferts d’eau du 
site de Guerphalès par rapport aux débits observés en sortie de l’Etang du Corong entre 2006 et 
2015. 

Les données numériques de ces graphiques sont consultables en annexe du présent document. 

Pièce annexe 2 : Données numériques des % de volumes de transferts d’eau du site de Guerphalès par 
rapport aux  débits observés en sortie de l’Etang du Corong  / Janvier 2006 – Avril 2015 
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Par rapport débits de sortie observés au niveau du barrage de l’Etang du Corong, la part représentée 
par les transferts d’eau entre bassins versants réalisés par le site de Guerphalès est en moyenne de 
6 % entre les années 2006 et 2015.  

Toutefois, depuis l’arrêt de l’exploitation de la fosse 2 en Juin 2014, ces transferts ne représentent 
plus que 2 % des débits observés au niveau de l’Etang du Corong. En effet, depuis l’arrêt de 
l’exploitation de ce secteur, les eaux pluviales collectées au sein de la fosse d’exploitation n°2 ne 
sont plus pompées. Ces eaux ne sont ainsi plus transférées du bassin versant de l’Etang du Corong 
vers le bassin versant du ruisseau du Crazius. Les transferts entre bassins versants au sein du site 
de Guerphalès se limitent aujourd’hui au pompage des eaux collectées au sein de la fosse n°3. 

 

En conclusion, l’analyse des données relatives aux transferts d’eau entre bassins versants du 
site de Guerphalès et des débits de sortie observés au niveau du barrage de l’Etang du 
Corong fait apparaitre que les volumes d’eau transférés par l’exploitation du site de 
Guerphalès ne représentent actuellement que 2 % du volume global transitant par l’Etang du 
Corong.  

Ainsi comparer aux volumes en sortie de l’Etang du Corong, le volume des eaux transférées 
du bassin versant du Corong vers le bassin versant du Crazius est particulièrement faible, 
notamment depuis la fin de l’exploitation de la fosse 2. 

 

2. IMPACT DES TRANSFERTS D’EAU IMERYS SUR LE NIVEAU D’EAU DE 

L’ETANG DU CORONG 

L’Agence Technique de St Nicolas du Pelem - Maison du Département de Guingamp Rostrenen 
effectue des relevés réguliers du niveau d’eau de l’Etang du Corong. Les graphiques présentés  
ci-après illustrent les variations du niveau d’eau de l’Etang du Corong entre Juillet 2003 et Décembre 
2011. Ces données sont complétées par l’année 20151. 

Les données numériques de ces graphiques sont consultables en annexe du présent document. 

Pièce annexe 1 : Données numériques des niveaux d’eau de l’Etang du Corong et des transferts d’eau 
IMERYS 

                                                

1 Données manquantes suite départ opérateur de mesure entre fin 2011 et début 2015 

 



    

IM
E

R
Y

S
 R

E
F

R
A

C
T

O
R

Y
 M

IN
E

R
A

LS
 G

L
O

M
E

L 
– 

S
ite

 d
e 

G
ue

rp
ha

lè
s 

– 
C

om
m

un
e 

de
 G

LO
M

E
L 

(2
2)

 

 

1
2
 

   

 

                     

F
ig

u
re

 7
 :

 E
v

o
lu

ti
o

n
 d

e
s
 t

ra
n

s
fe

rt
s
 d

’e
a
u

 I
M

E
R

Y
S

 s
u

r 
le

s
 n

iv
e
a
u

x
 d

’e
a
u

 d
e
 l

’E
ta

n
g

 d
u

 C
o

ro
n

g



 
 
 
 

IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL – Site de Guerphalès – Commune de GLOMEL (22) 

 

13 

L’Etang du Corong connait globalement une variation cyclique et saisonnière de son niveau d’eau. 
Les hauteurs d’eau observées au niveau du plan d’eau sont ainsi plus élevées en période hivernale 
(maximum de 11,2 m le 8 décembre 2006) et plus faibles en période estivale (minimum de 6,8 m le  
2 novembre 2010 et le 30 novembre 2011).  

En moyenne, la hauteur d’eau de l’Etang du Corong est comprise entre 10 et 11 m en période 
hivernale. Cette hauteur d’eau descend à environ 8,5 m en période estivale hors année 
particulièrement sèche (année 2011 notamment).  

Les transferts d’eau entre bassins versants du site de Guerphalès suivent, dans l’ensemble, les 
mêmes variations saisonnières. En période hivernale, la pluviométrie plus importante entraine une 
augmentation des volumes transférés entre bassins versants. A contrario, les volumes transférés 
entre bassins versants sur le site de Guerphalès sont plus faibles en période estivale. 

Par ailleurs, bien que les transferts d’eau entre bassins versant du site de Guerphalès connaissent 
une variation non négligeable de leur volume, la hauteur d’eau de l’Etang du Corong reste 
relativement stable. Pour exemple, en Mars 2007, la hauteur d’eau de l’Etang du Corong était en 
moyenne de 10,5 m pour un volume d’eau transféré par IMERYS de 101 090 m3. Cette même 
hauteur d’eau est constatée sur l’Etang du Corong en Janvier 2008 pour un transfert d’eau par le site 
de Guerphalès de 64 460 m3 soit pour un volume d’eau transféré d’environ 2,5 fois moins important 
qu’en Mars 2007. 

En définitive, au regard de ces résultats, il n’y a donc pas de corrélation entre les variations de 
hauteurs d’eau de l’Etang du Corong et les transferts d’eau réalisés par le site de Guerphalès.  

En complément de cette analyse, une autre interprétation des données peut être effectuée en 
étudiant l’évolution du battement du niveau d’eau à hauteur du barrage de l’Etang du Corong. Le 
graphique présenté ci-après synthétise, à partir des hauteurs d’eau maximales et minimales 
mesurées, les battements du niveau d’eau de l’Etang du Corong entre 2005 et 2015. 

A titre de comparaison, les volumes annuels des transferts d’eau effectués par le site de Guerphalès 
sont mentionnés en parallèle de ce graphique. 
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Du fait de la présence d’un barrage en sortie de l’Etang du Corong, la hauteur d’eau maximale au 
sein du plan d’eau est stabilisée aux alentours des 11 m. Les hauteurs d’eau minimales constatées 
entre 2005 et 2015 varient, elles, entre 6,8 m (en 2011) et 8,5 m (en 2007). En moyenne, la hauteur 
d’eau minimale de l’Etang du Corong est d’environ 7,6 m sur cette période. 

Les variations de ces hauteurs d’eau se traduisent par un battement du niveau d’eau de l’Etang du 
Corong compris entre 2,6 m (en 2007 et en 2008) et 4,3 m (en 2010). En moyenne, entre 2005 et 
2015, le battement du niveau d’eau de cet étang est d’environ 3 m. 

Depuis 2005, l’évolution du battement d’eau constaté au niveau de l’Etang du Corong varie peu 
hormis lors des épisodes de sécheresse, tels qu’en 2010 et en 2011, où il est en conséquence plus 
important du fait d’un déficit d’apport d’eaux pluviales en période estivale. 

En définitive, il n’existe pas de relation de cause à effet entre les variations du battement du niveau 
d’eau de l’Etang du Corong et les transferts d’eau réalisés par la société IMERYS REFRACTORY 
MINERALS GLOMEL. Ce constat est notamment perceptible en 2007 et en 2008 où à niveau de 
battement d’eau équivalent de 2,6 m, les transferts d’eau IMERYS ont eux diminués de 498 760 m3 à 
421 870 m3 soit d’environ 15 %.  

En conclusion, il apparait que les battements du niveau d’eau constatés au niveau du barrage 
de l’Etang du Corong sont principalement liés à la pluviométrie. Ceux-ci sont toutefois limités 
par la régularisation du niveau d’eau maximal à hauteur du barrage de l’étang, celui-ci 
empêchant une élévation trop importante du niveau d’eau. A contrario, les variations des 
volumes de transfert effectués par la société IMERYS n’influencent pas les battements d’eau 
constatés à hauteur de l’Etang du Corong. 

 

V. CONCLUSION 

L’analyse des données relatives aux débits de sortie et de niveau d’eau de l’Etang du Corong 
associées aux volumes de transferts d’eau entre bassins versant effectués sur le site de Guerphalès 
met en évidence les points suivants : 

- Les volumes d’eaux transférés du bassin versant du Corong vers le bassin versant du Crazius 
par l’exploitation du site de Guerphalès sont particulièrement faibles comparés aux volumes 
mesurés en sortie de l’Etang du Corong (2% du volume global transitant par l’Etang du 
Corong). 

- Les volumes d’eaux transférés par l’exploitation du site de Guerphalès n’entrainent pas 
d’abaissement du niveau d’eau de l’Etang du Corong.  

- Les volumes d’eaux transférés par l’exploitation du site de Guerphalès n’ont pas d’influence 
sur les battements du niveau d’eau constatés sur l’Etang du Corong. 

En définitive, les volumes d’eaux transférés par l’exploitation du site de Guerphalès comparés aux 
volumes d’eau transitant au sein de l’Etang du Corong, sont beaucoup trop faibles pour entrainer une 
modification du fonctionnement hydraulique naturel du plan d’eau. 

L’Etang du Corong est davantage tributaire de la gestion du barrage et de l’apport pluvial naturel. Ces 
paramètres permettent la présence de variations cycliques importantes du niveau d’eau de l’Etang du 
Corong, ce qui est particulièrement favorable au développement du Coléanthe délicat.   
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Annexe 3 :  

Données numériques des niveaux d’eau de l’Etang du Corong et 

des transferts d’eau IMERYS  

Juillet 2003 - Décembre 2011  

Données complétées par l’année 2015 

 

 





Transfert d'eau IMERYS Hauteur d'eau de l'Etang du Corong Commentaire

(m3/mois) (m)

2003 7 08/07/2003 visite annuelle

2003 7 21/07/2003 relevé piézo

2003 7 28/07/2003 fermeture vannes

2003 8 03/08/2003 relevé piézo et fuite

2003 8 05/08/2003 pose de crique 2ème vannage

2003 9 03/09/2003 relevé piézo, plus d'écoulement vanne 1

2003 9 16/09/2003 ouverture de vannes 50mm

2003 9 24/09/2003 fermeture de vannes 25mm

2003 10 02/10/2003 ouverture de vannes 50mm

2003 10 06/10/2003 ouverture de vannes 35mm

2003 10 28/10/2003 ouverture de vannes 30mm

2003 11 03/11/2003 fermeture de vannes 30mm

2003 11 06/11/2003 visite  

2003 11 18/11/2003 visite  

2003 11 21/11/2003 ouverture de vannes feuilles mortes

2003 12 01/12/2003 fermeture de la 2ème vanne et dépose crique

2003 12 09/12/2003 vanne 1 ouverte à 250mm

2003 12 12/12/2003 fermeture de vannes à 50mm

2003 12 27/12/2003 bouchon de feuilles à la vanne

2004 1 10/01/2004 ouverture vannes à 250mm

2004 1 15/01/2004 nettoyage déversoir n° 1

2004 1 19/01/2004 10,95 ouverture vannes à 350mm trop plein 1er déversoir

2004 1 22/01/2004 visite

2004 1 26/01/2004 visite

2004 1 29/01/2004 10,95 ouverture vanne à 400mm

2004 2 03/02/2004 10,80 relevé piézo et fuite

2004 2 05/02/2004 relevé niveau

2004 2 09/02/2004 fermeture vannes 250mm

2004 2 13/02/2004 relevé niveau fermeture vannes 200mm

2004 2 16/02/2004 fermeture de vannes à 100mm

2004 2 19/02/2004 fermeture de vannes à 150mm

2004 2 23/02/2004 relevé niveau

2004 2 26/02/2004 relevé niveau

2004 3 01/03/2004 visite

2004 3 05/03/2004 relevé niveau

Données IMERYS

Données Agence Technique de St Nicolas du Pelem

Hauteur d'eau Etang du Corong

Année Mois Jour

2004 3 05/03/2004 relevé niveau

2004 3 10/03/2004 relevé niveau

2004 3 15/03/2004 visite

2004 3 20/03/2004 relevé niveau

2004 3 23/03/2004 10,80 ouverture vannes à 300mm

2004 3 26/03/2004 10,65 fermeture vannes à 100 mm

2004 3 29/03/2004 visite

2004 4 03/04/2004 relevé niveau

2004 4 08/04/2004 relevé niveau

2004 4 11/04/2004 relevé piézo

2004 4 16/04/2004 relevé niveau

2004 4 20/04/2004 visite

2004 4 28/04/2004 relevé niveau

2004 4 29/04/2004 débroussaillage

2004 6 04/06/2004 relevé piézo et fuite

2004 6 07/06/2004 relevé niveau

2004 6 10/06/2004 10,75 ouverture vanne à 80mm

2004 6 14/06/2004 10,63 fermeture vanne à 50mm

2004 6 24/06/2004 relevé niveau

2004 6 28/06/2004 débroussaillage réfection tête de buse désherbage thermique

2004 7 02/07/2004 relevé piézo et fuite

2004 7 05/07/2004 visite annuelle du barrage

2004 7 24/07/2004 visite

2004 8 02/08/2004 relevé piézo et fuite ouverture vanne 50mm

2004 8 04/08/2004 9,75

2004 8 06/08/2004 visite

2004 8 16/08/2004 visite

2004 9 06/09/2004 9,90

2004 9 08/09/2004 9,85

2004 9 10/09/2004 9,75

2004 9 13/09/2004 9,75

2004 9 16/09/2004 9,75

2004 9 20/09/2004 9,70

2004 9 24/09/2004 9,70

2004 9 27/09/2004 9,65

2004 9 29/09/2004 9,62

2004 10 04/10/2004 9,55

2004 10 07/10/2004 9,50

2004 10 08/10/2004 relevé piézo et fuite

2004 10 10/10/2004 visite

2004 10 12/10/2004 9,55

2004 10 14/10/2004 9,702004 10 14/10/2004 9,70

2004 10 18/10/2004 9,80

2004 10 21/10/2004 9,90

2004 10 22/10/2004 9,95 ouverture vannes 150mm



2004 10 25/10/2004 10,00

2004 10 27/10/2004 10,05

2004 11 02/11/2004 10,40

2004 11 04/11/2004 10,45

2004 11 05/11/2004 ouverture vannes 250mm

2004 11 06/11/2004 visite

2004 11 08/11/2004 10,25

2004 11 12/11/2004 10,10

2004 11 15/11/2004 10,00

2004 11 18/11/2004 9,90

2004 11 22/11/2004 9,75

2004 11 26/11/2004 9,60 relevé niveau fermeture vannes 100mm

2004 11 29/11/2004 9,50 relevé niveau fermeture vannes 150mm

2004 12 02/12/2004 9,50

2004 12 04/12/2004 visite

2004 12 06/12/2004 9,50 relevé niveau fermeture vannes 80mm

2004 12 09/12/2004 9,50

2004 12 11/12/2004 visite

2004 12 13/12/2004 9,45 relevé niveau fermeture vannes 60mm

2004 12 15/12/2004 9,50 relevé piézo et fuite

2004 12 17/12/2004 visite

2004 12 20/12/2004 9,60

2004 12 23/12/2004 9,55

2004 12 27/12/2004 9,70

2005 1 02/01/2005 9,80 relevé niveau ouverture vanne 100mm

2005 1 04/01/2005 visite

2005 1 07/01/2005 9,85

2005 1 11/01/2005 10,00

2005 1 17/01/2005 10,10

2005 1 18/01/2005 10,15

2005 1 21/01/2005 10,25

2005 1 24/01/2005 10,35

2005 1 27/01/2005 visite

2005 1 31/01/2005 10,40 relevé niveau ouverture vanne 140mm

2005 2 04/02/2005 10,35

2005 2 07/02/2005 10,30

2005 2 10/02/2005 relevé piézo

2005 2 14/02/2005 10,30

2005 2 21/02/2005 10,20 relevé niveau fermeture vanne 120mm

2005 2 23/02/2005 fermeture vanne 80mm

2005 2 28/02/2005 10,252005 2 28/02/2005 10,25

2005 3 02/03/2005 10,25

2005 3 04/03/2005 visite

2005 3 07/03/2005 10,30

2005 3 09/03/2005 10,30 relevé piézo

2005 3 14/03/2005 10,30 relevé niveau fermeture vanne 25mm

2005 3 18/03/2005 visite

2005 3 21/03/2005 10,30 relevé niveau manœuvre de vannes

2005 3 26/03/2005 visite

2005 3 29/03/2005 10,55

2005 4 04/04/2005 10,65

2005 4 07/04/2005 10,70

2005 4 11/04/2005 10,75 relevé niveau ouverture vanne 80mm

2005 4 13/04/2005 visite

2005 4 15/04/2005 10,75

2005 4 20/04/2005 10,80

2005 4 25/04/2005 visite

2005 4 27/04/2005 10,80

2005 5 03/05/2005 10,80

2005 5 07/05/2005 visite

2005 5 12/05/2005 10,80

2005 5 17/05/2005 10,80

2005 5 19/05/2005 relevé piézo

2005 5 24/05/2005 visite

2005 5 27/05/2005 manœuvre vanne

2005 5 30/05/2005 10,70 fermeture vanne 40mm

2005 6 06/06/2005 10,60 fermeture vanne 60mm

2005 6 08/06/2005 10,55

2005 6 11/06/2005 débroussaillage barrage

2005 6 14/06/2005 10,55

2005 6 20/06/2005 10,40 relevé piézo

2005 6 22/06/2005 désherbage thermique pose de boué

2005 6 24/06/2005 10,35

2005 6 27/06/2005 10,30

2005 6 29/06/2005 10,25

2005 7 02/07/2005 visite

2005 7 04/07/2005 10,20

2005 7 06/07/2005 10,15

2005 7 09/07/2005 visite

2005 7 11/07/2005 10,10

2005 7 18/07/2005 10,00

2005 7 20/07/2005 9,952005 7 20/07/2005 9,95

2005 7 21/07/2005 9,90

2005 7 25/07/2005 9,80

2005 7 27/07/2005 9,80



2005 7 28/07/2005 relevé piézo

2005 8 22/08/2005 9,25 relevé niveau ouverture vanne 50mm

2005 8 24/08/2005 9,20

2005 8 25/08/2005 9,15

2005 8 28/08/2005 9,10

2005 8 31/08/2005 9,05

2005 9 02/09/2005 9,00

2005 9 05/09/2005 8,90 relevé niveau vanne 50

2005 9 08/09/2005 8,85

2005 9 11/09/2005 8,75

2005 9 15/09/2005 8,70

2005 9 20/09/2005 8,60

2005 9 26/09/2005 8,50

2005 9 28/09/2005 8,45 ouverture vanne 100mm

2005 9 30/09/2005 relevé piézo

2005 10 03/10/2005 8,38

2005 10 05/10/2005 8,33

2005 10 10/10/2005 8,23

2005 10 12/10/2005 8,20

2005 10 20/10/2005 8,00

2005 10 19 au 27/10/05 travaux de maçonnerie sur guide d'eau de la vanne 2

2005 10 24/10/2005 8,30

2005 10 26/10/2005 8,43 relevé piézo

2005 10 28/10/2005 8,46

2005 11 02/11/2005 8,75

2005 11 03/11/2005 8,90

2005 11 04/11/2005 9,10

2005 11 07/11/2005 9,80

2005 11 10/11/2005 9,50

2005 11 14/11/2005 9,60

2005 11 17/11/2005 9,70

2005 11 21/11/2005 9,70

2005 11 24/11/2005 9,70

2005 11 28/11/2005 9,80

2005 12 07/12/2005 11,10 relevé niveau ouverture ouverture vanne 250

2005 12 08/12/2005 11,05

2005 12 12/12/2005 10,95

2005 12 13/12/2005 10,90

2005 12 14/12/2005 10,80

2005 12 20/12/2005 10,50

2005 12 21/12/2005 fermeture vanne à 150mm2005 12 21/12/2005 fermeture vanne à 150mm

2005 12 28/12/2005 9,80 fermeture vanne à 150mm

2006 1 02/01/2006 10,10 relevé niveau fermeture vanne 150

2006 1 04/01/2006 10,10

2006 1 06/01/2006 10,00 relevé niveau fermeture vannes 100mm

2006 1 09/01/2006 10,00

2006 1 12/01/2006 10,05

2006 1 16/01/2006 10,10 relevé piézo et fuite

2006 1 19/01/2006 10,20

2006 1 24/01/2006 10,20

2006 1 27/01/2006 visite site

2006 1 30480 30/01/2006 10,30

2006 2 02/02/2006 10,30

2006 2 07/02/2006 10,30

2006 2 10/02/2006 visite site

2006 2 15/02/2006 10,30

2006 2 16/02/2006 10,35

2006 2 17/02/2006 10,40

2006 2 20/02/2006 10,60

2006 2 22/02/2006 10,70

2006 2 27/02/2006 10,80

2006 2 35490 28/02/2006 ouverture vanne à 150mm

2006 3 02/03/2006 10,80

2006 3 06/03/2006 10,95 relevé niveau et ouverture vanne 20mm déversement des deux déversoirs

2006 3 09/03/2006 10,95 relevé niveau

2006 3 10/03/2006 ouverture vanne à 300mm

2006 3 13/03/2006 fermeture vanne à 200mm

2006 3 16/03/2006 10,90

2006 3 21/03/2006 10,80

2006 3 22/03/2006 nettoyage barrage

2006 3 27/03/2006 11,10 relevé niveau déversement des deux déversoirs

2006 3 61780 29/03/2006 inspection annuelle de l'ouvrage

2006 4 03/04/2006 10,95 relevé niveau ouverture vanne 300mm

2006 4 05/04/2006 10,95

2006 4 10/04/2006 10,80 relevé niveau fermeture vanne 150mm

2006 4 14/04/2006 10,80 relevé niveau fermeture vanne 200mm

2006 4 17/04/2006 10,80 relevé niveau fermeture vanne 100mm

2006 4 22/04/2006 10,85

2006 4 23/04/2006 relevé piézo et fuite

2006 4 39610 25/04/2006 10,90

2006 5 02/05/2006 10,90

2006 5 12/05/2006 10,802006 5 12/05/2006 10,80

2006 5 15/05/2006 10,70 fermeture vanne 70mm

2006 5 18/05/2006 10,80

2006 5 22/05/2006 10,80



2006 5 28/05/2006 relevé piézo et fuite

2006 5 25510 29/05/2006 10,80

2006 6 06/06/2006 10,80

2006 6 09/06/2006 10,75

2006 6 12/06/2006 10,70

2006 6 15/06/2006 10,65

2006 6 19/06/2006 10,60

2006 6 20/06/2006 relevé piézo et fuite

2006 6 18370 22/06/2006 10,50

2006 7 03/07/2006 10,30

2006 7 06/07/2006 10,25

2006 7 07/07/2006 10,20

2006 7 10/07/2006 10,15

2006 7 12/07/2006 10,10

2006 7 18/07/2006 10,10 relevé piézo et fuite

2006 7 25/07/2006 9,85

2006 7 27/07/2006 9,80

2006 7 20840 31/07/2006 9,60

2006 8 01/08/2006 9,60

2006 8 03/08/2006 9,55

2006 8 07/08/2006 9,40

2006 8 09/08/2006 9,35

2006 8 10/08/2006 9,30

2006 8 11/08/2006 9,25

2006 8 14/08/2006 visite

2006 8 16/08/2006 9,15

2006 8 18/08/2006 9,10

2006 8 21/08/2006 9,05 relevé piézo et fuite

2006 8 22/08/2006 9,00

2006 8 25/08/2006 8,95

2006 8 15410 30/08/2006 8,85

2006 9 01/09/2006 8,75 relvé niveau bouchon à la vanne

2006 9 04/09/2006 8,65

2006 9 06/09/2006 8,60

2006 9 08/09/2006 ouverture vanne 100mm

2006 9 11/09/2006 8,45

2006 9 14/09/2006 8,40

2006 9 21/09/2006 8,27 relevé piézo et fuite

2006 9 23/09/2006 fermeture vanne 70mm

2006 9 18860 25/09/2006 8,20

2006 10 03/10/2006 8,122006 10 03/10/2006 8,12

2006 10 23/10/2006 8,60

2006 10 30/10/2006 8,95

2006 10 38150 31/10/2006 relevé piézo et fuite

2006 11 06/11/2006 8,85

2006 11 09/11/2006 8,85

2006 11 13/11/2006 8,75

2006 11 17/11/2006 visite

2006 11 20/11/2006 9,20

2006 11 23/11/2006 9,50

2006 11 27/11/2006 9,75

2006 11 38000 30/11/2006 10,10 piézo et fuite

2006 12 04/12/2006 10,70 ouverture vanne 300mm

2006 12 05/12/2006 10,80 ouverture vanne 450mm

2006 12 06/12/2006 10,90

2006 12 07/12/2006 déversement des deux déversoirs (16 h)

2006 12 08/12/2006 11,20

2006 12 12/12/2006 11,05

2006 12 15/12/2006 10,95 fin déversement des deux déversoirs 

2006 12 18/12/2006 10,80 ouverture de la vanne  550mm

2006 12 19/12/2006 10,70

2006 12 20/12/2006 10,60

2006 12 21/12/2006 10,50

2006 12 22/12/2006 10,40 fermeture vanne 350mm

2006 12 88030 26/12/2006 10,20 fermeture vanne 250mm

2007 1 02/01/2007 10,40

2007 1 04/01/2007 10,40

2007 1 08/01/2007 10,45

2007 1 09/01/2007 10,50

2007 1 11/01/2007 10,55

2007 1 15/01/2007 10,60

2007 1 17/01/2007 10,65  ouverture vanne 350mm

2007 1 18/01/2007 10,75 ouverture vanne 450mm

2007 1 19/01/2007 10,80

2007 1 25/01/2007 10,60

2007 1 29/01/2007 10,45

2007 1 62130 31/01/2007 10,35 fermeture vanne 300mm

2007 2 05/02/2007 10,15  fermeture vanne 150mm

2007 2 07/02/2007 10,20

2007 2 12/02/2007 visite

2007 2 19/02/2007 11,05 relevé niveau déversement déversoir n° 1

2007 2 19/02/2007 ouverture vanne 400mm2007 2 19/02/2007 ouverture vanne 400mm

2007 2 21/02/2007 10,90

2007 2 80350 26/02/2007 11,00

2007 3 02/03/2007 11,00



2007 3 06/03/2007 11,05

2007 3 07/03/2007 11,10 relevé niveau déversement déversoir 1 et 2

2007 3 12/03/2007 10,90

2007 3 13/03/2007 10,80

2007 3 15/03/2007 fermeture vanne 300mm

2007 3 19/03/2007 10,80

2007 3 26/03/2007 10,70

2007 3 27/03/2007 fermeture vanne 150mm

2007 3 101090 29/03/2007 fermeture vanne 100mm

2007 4 02/04/2007 10,70

2007 4 10/04/2007 10,60

2007 4 16/04/2007 10,60 relevé niveau fermeture vanne 70mm

2007 4 2460 23/04/2007 fermeture vanne 50mm

2007 5 02/05/2007 10,65

2007 5 09/05/2007 10,65

2007 5 14/05/2007 10,80

2007 5 16/05/2007 10,85

2007 5 21/05/2007 10,95

2007 5 25/05/2007 11,00 relevé niveau déversement déversoir 1 et 2

2007 5 33200 29/05/2007 10,95

2007 6 04/06/2007 11,00 relevé niveau déversement déversoir 1 et 2

2007 6 08/06/2007 11,00

2007 6 11/06/2007 10,95

2007 6 18/06/2007 11,05

2007 6 21/06/2007 10,95

2007 6 37350 25/06/2007 11,05

2007 7 06/07/2007 11,00

2007 7 11/07/2007 11,00

2007 7 32640 30/07/2007 10,95

2007 8 01/08/2007 ouverture vanne 100mm

2007 8 06/08/2007 10,80

2007 8 10/08/2007 10,70

2007 8 27390 13/08/2007 10,50

2007 9 03/09/2007 9,65

2007 9 04/09/2007 nettoyage abords du barrage

2007 9 05/09/2007 9,55

2007 9 07/09/2007 9,50

2007 9 10/09/2007 9,30 relevé niveau nettoyage de l'évacuateur aval de la 3è vannage

2007 9 11/09/2007 9,25

2007 9 12/09/2007 visite annuelle

2007 9 16/09/2007 9,05 relevé niveau piézo2007 9 16/09/2007 9,05 relevé niveau piézo

2007 9 18/09/2007 9,00

2007 9 21/09/2007 8,95

2007 9 24/09/2007 fermeture vanne 50mm

2007 9 20620 25/09/2007 8,80

2007 10 01/10/2007 8,50

2007 10 06/10/2007 8,75

2007 10 08/10/2007 fermeture vanne 30mm

2007 10 15/10/2007 8,75

2007 10 19/10/2007 8,75

2007 10 19370 29/10/2007 8,75

2007 11 02/11/2007 8,70

2007 11 08/11/2007 8,70

2007 11 12/11/2007 8,70

2007 11 22/11/2007 9,20 relevé niveau piézo

2007 11 27/11/2007 9,30

2007 11 23070 30/11/2007 9,35

2007 12 03/12/2007 9,65

2007 12 04/12/2007 9,70

2007 12 10/12/2007 10,20

2007 12 14/12/2007 relevé niveau de piézo

2007 12 17/12/2007 10,40

2007 12 59090 20/12/2007 ouverture vanne 100mm

2008 1 07/01/2008 10,90

2008 1 04/01/2008 ouverture vanne 150mm

2008 1 11/01/2008 ouverture vanne 450mm

2008 1 25/01/2008 10,60 fermeture vanne 350mm relevé niveau

2008 1 28/01/2008 10,40

2008 1 64460 30/01/2008 10,30 fermeture vanne 280mm

2008 2 04/02/2008 10,45

2008 2 05/02/2008 10,70

2008 2 12/02/2008 10,70

2008 2 17/02/2008 10,65

2008 2 43820 21/02/2008 10,60

2008 3 04/03/2008 10,50

2008 3 05/03/2008 fermeture vanne 200mm

2008 3 17/03/2008 10,70

2008 3 25/03/2008 10,50

2008 3 49060 27/03/2008 10,50

2008 4 02/04/2008 10,65  fermeture vanne 150mm

2008 4 05/04/2008 10,60

2008 4 07/04/2008 fermeture vanne 100mm2008 4 07/04/2008 fermeture vanne 100mm

2008 4 08/04/2008 10,60

2008 4 14/04/2008 10,60

2008 4 17/04/2008 10,65



2008 4 21/04/2008 10,70

2008 4 33570 29/04/2008 10,75

2008 5 06/05/2008 10,75

2008 5 07/05/2008 10,80

2008 5 13/05/2008 10,90

2008 5 14/05/2008 10,95

2008 5 33210 26/05/2008 11,00  déversement déversoir 1 et 2

2008 6 03/06/2008 11,00

2008 6 05/06/2008 10,95

2008 6 10/06/2008 10,90  nettoyage barrage

2008 6 16/06/2008 10,85

2008 6 23/06/2008 10,80

2008 6 26/06/2008 10,70

2008 6 19290 30/06/2008 10,60

2008 7 07/07/2008 10,60

2008 7 09/07/2008 nettoyage barrage

2008 7 10/07/2008 10,20

2008 7 20980 21/07/2008 10,10

2008 8 11/08/2008 9,45

2008 8 13/08/2008 9,35

2008 8 18/08/2008 9,20

2008 8 20/08/2008 9,15

2008 8 18750 27/08/2008 visite de site

2008 9 08/09/2008 8,85

2008 9 12/09/2008 8,70

2008 9 16/09/2008 8,70

2008 9 20/09/2008 problème téléphonique pour jaugeage

2008 9 27850 24/09/2008 8,50

2008 10 04/10/2008 8,40

2008 10 15/10/2008 visite annuelle

2008 10 22/10/2008 8,60

2008 10 25110 29/10/2008 8,90

2008 11 03/11/2008 9,00

2008 11 12/11/2008 9,50

2008 11 18/11/2008 9,70

2008 11 23/11/2008 10,00

2008 11 40070 27/11/2008 10,20

2008 12 03/12/2008 10,40

2008 12 45700 11/12/2008 10,30

2009 1 05/01/2009 10,00

2009 1 08/01/2009 10,002009 1 08/01/2009 10,00

2009 1 14/01/2009 10,00

2009 1 20/01/2009 10,50  ouverture vanne 250mm

2009 1 24/01/2009 10,95 relevé niveau déversement 1er déversoir ouverture vanne 450mm

2009 1 25/01/2009 11,00 déversement 2è déversoir

2009 1 75090 30/01/2009 10,85

2009 2 01/02/2009 ouverture vanne 550mm

2009 2 04/02/2009 10,40

2009 2 09/02/2009 10,40 vannes 350 mm

2009 2 50400 23/02/2009 10,20 fermeture vanne 200mm

2009 3 05/03/2009 10,10 fermeture vanne 150mm

2009 3 10/03/2009 10,30

2009 3 16/03/2009 10,40 fermeture vanne 50mm

2009 3 36600 29/03/2009 10,40

2009 4 01/04/2009 10,60

2009 4 06/04/2009 10,65

2009 4 14/04/2009 10,75

2009 4 17/04/2009 10,90

2009 4 32910 24/04/2009 10,95

2009 5 06/05/2009 10,95

2009 5 16/05/2009 10,90

2009 5 21/05/2009 10,90

2009 5 17450 27/05/2009 10,80

2009 6 20890 06/06/2009 10,70

2009 7 15/07/2009 9,40

2009 7 16/07/2009 ouverture vanne 80mm

2009 7 21/07/2009 fermeture vanne 50mm

2009 7 27/07/2009 9,25

2009 7 28040 30/07/2009 9,20

2009 8 03/08/2009 9,30

2009 8 06/08/2009 9,35

2009 8 10/08/2009 9,25

2009 8 24520 31/08/2009 8,80

2009 9 03/09/2009 8,80

2009 9 10/09/2009 8,70 ouverture vanne 80mm

2009 9 14/09/2009 8,40

2009 9 17/09/2009 pose escalier

2009 9 21/09/2009 8,36 nettoyage barrage

2009 9 22/09/2009 ouverture vanne 120mm

2009 9 29/09/2009 8,14

2009 9 15960 30/09/2009 ouverture vanne 150mm

2009 10 02/10/2009 8,102009 10 02/10/2009 8,10

2009 10 06/10/2009 8,06

2009 10 10/10/2009 nettoyage barrage

2009 10 13/10/2009 8,06 relevé piézo



2009 10 16/10/2009 visite annuelle

2009 10 18/10/2009 8,05

2009 10 25600 27/10/2009 8,05

2009 11 04/11/2009 8,15

2009 11 09/11/2009 8,35

2009 11 16/11/2009 8,70

2009 11 17/11/2009 ouverture vanne 150mm

2009 11 25/11/2009 ouverture vanne 450mm

2009 11 27/11/2009 10,40

2009 11 69760 29/11/2009 10,35

2009 12 01/12/2009 10,50

2009 12 04/12/2009 10,40

2009 12 10/12/2009 10,50

2009 12 14/12/2009 fermeture vanne 350mm  

2009 12 82590 15/12/2009 10,00

2010 1 01/01/2010 10,00

2010 1 02/01/2010 fermeture vanne 250mm  

2010 1 16/01/2010 10,20

2010 1 20/01/2010 10,40

2010 1 47160 30/01/2010 10,30

2010 2 04/02/2010 10,10

2010 2 05/02/2010 ouverture vanne 250mm

2010 2 15/02/2010 10,00

2010 2 18/02/2010 fermeture vanne 100mm  

2010 2 49530 28/02/2010 11,00 déversement des 2 déversoirs

2010 3 01/03/2010 11,10

2010 3 03/03/2010 ouverture vanne 500mm

2010 3 05/03/2010 ouverture vanne 600mm

2010 3 08/03/2010 10,60

2010 3 11/03/2010 fermeture vanne 300mm  

2010 3 12/03/2010 10,20

2010 3 15/03/2010 fermeture vanne 100mm  

2010 3 17/03/2010 10,10

2010 3 21/03/2010 fermeture vanne 50mm  

2010 3 26/03/2010 10,40

2010 3 64420 21/03/2010 10,70

2010 4 02/04/2010 10,75

2010 4 05/04/2010 fermeture vanne 0mm  

2010 4 07/04/2010 11,05

2010 4 14/04/2010 11,00

2010 4 19/04/2010 11,002010 4 19/04/2010 11,00

2010 4 22/04/2010 relevé piézo

2010 4 34540 26/04/2010 11,00

2010 5 06/05/2010 11,00

2010 5 10/05/2010 11,00

2010 5 19/05/2010 11,00

2010 5 21/05/2010 relevé piézo

2010 5 24/05/2010 11,00

2010 5 27/05/2010 11,00

2010 5 22650 29/05/2010 11,00

2010 6 02/06/2010 10,95

2010 6 09/06/2010 10,80

2010 6 14/06/2010 10,70

2010 6 17/06/2010 relevé piézo

2010 6 18/06/2010 10,65

2010 6 22/06/2010 10,60

2010 6 25/06/2010 10,50

2010 6 29/06/2010 10,40

2010 6 17860 30/06/2010 nettoyage barrage

2010 7 02/07/2010 10,30

2010 7 05/07/2010 10,20

2010 7 09/07/2010 10,10

2010 7 12/07/2010 10,00

2010 7 20/07/2010 9,80

2010 7 21/07/2010 relevé piézo

2010 7 16970 26/07/2010 9,60

2010 8 02/08/2010 9,40

2010 8 09/08/2010 9,10

2010 8 30/08/2010 8,50 relevé piézo

2010 8 18510 31/08/2010 8,45

2010 9 06/09/2010 8,20

2010 9 08/09/2010 8,15

2010 9 10/09/2010 8,05

2010 9 13/09/2010 7,95

2010 9 15/09/2010 7,90

2010 9 20/09/2010 7,75

2010 9 23/09/2010 7,65 ouverture 2è  vanne 100mm

2010 9 27/09/2010 7,40

2010 9 18300 30/09/2010 ouverture 1è vanne 70mm

2010 10 01/10/2010 7,15

2010 10 04/10/2010 7,55

2010 10 06/10/2010 fermeture 2è vanne 50mm2010 10 06/10/2010 fermeture 2è vanne 50mm

2010 10 11/10/2010 fermeture 2è vanne 25mm

2010 10 14/10/2010 7,35

2010 10 18/10/2010 7,30 relevé piézo



2010 10 20/10/2010 visite annuelle

2010 10 25/10/2010 7,10

2010 10 28/10/2010 7,05

2010 10 43630 30/10/2010 7,00

2010 11 02/11/2010 6,80

2010 11 15/11/2010 8,45

2010 11 16/11/2010 ouverture vanne 1 100mm

2010 11 17/11/2010 fermeture 2è vanne

2010 11 19/11/2010 8,60

2010 11 22/11/2010 9,00

2010 11 26/11/2010 9,20

2010 11 61160 27/11/2010 relevé piézo

2010 12 01/12/2010 9,35

2010 12 04/12/2010 9,50

2010 12 07/12/2010 9,70

2010 12 13/12/2010 9,75

2010 12 16/12/2010 9,80

2010 12 40250 17/12/2010 problème station de mesure

2011 1 10/01/2011 ouverture vanne 200mm

2011 1 12/01/2011 10,30

2011 1 16/01/2011 10,70

2011 1 17/01/2011 ouverture vanne 350mm

2011 1 20/01/2011 10,40

2011 1 24/01/2011 10,00

2011 1 28/01/2011 9,90

2011 1 30/01/2011 fermeture vanne 200mm

2011 1 46310 31/01/2011 9,80

2011 2 07/02/2011 9,60

2011 2 11/02/2011 9,60

2011 2 14/02/2011 9,70

2011 2 15/02/2011 réparation station de mesure

2011 2 18/02/2011 9,80

2011 2 22/02/2011 relevé piézo

2011 2 24/02/2011 fermeture vanne 100mm

2011 2 42680 25/02/2011 10,00

2011 3 07/03/2011 10,10 fermeture vanne 50mm

2011 3 10/03/2011 10,10

2011 3 19/03/2011 10,20

2011 3 23/03/2011 10,50

2011 3 25/03/2011 relevé piézo

2011 3 31320 30/03/2011 10,352011 3 31320 30/03/2011 10,35

2011 4 07/04/2011 10,30

2011 4 21/04/2011 10,25

2011 4 25/04/2011 10,20

2011 4 26310 28/04/2011 relevé piézo

2011 5 04/05/2011 10,20

2011 5 09/05/2011 10,20

2011 5 13/05/2011 10,15

2011 5 19/05/2011 10,10

2011 5 26/05/2011 10,00 fermeture vanne 25mm

2011 5 29/05/2011 9,95

2011 5 21820 31/05/2011 relevé piézo

2011 6 02/06/2011 9,90

2011 6 08/06/2011 9,85

2011 6 11/06/2011 9,80

2011 6 13/06/2011 9,75

2011 6 20/06/2011 9,70

2011 6 26/06/2011 9,65

2011 6 28/06/2011 9,60 relevé piézo

2011 6 23730 29/06/2011 pose gaine pour station niveau barrage

2011 7 03/07/2011 9,50

2011 7 06/07/2011 9,40

2011 7 10/07/2011 9,35

2011 7 11/07/2011 ouverture vanne 70mm

2011 7 20/07/2011 9,20

2011 7 29/07/2011 9,15

2011 7 17050 30/07/2011 relevé piézo

2011 8 02/08/2011 9,10

2011 8 06/08/2011 9,00

2011 8 10/08/2011 ouverture vanne 100mm

2011 8 14/08/2011 8,80

2011 8 16/08/2011 8,70

2011 8 19/08/2011 8,55

2011 8 24/08/2011 8,45

2011 8 27/08/2011 8,40

2011 8 27910 28/08/2011 ouverture vanne 150mm

2011 9 01/09/2011 8,30

2011 9 05/09/2011 8,30

2011 9 06/09/2011 relevé piézo

2011 9 10/09/2011 8,25

2011 9 13/09/2011 8,20

2011 9 14/09/2011 ouverture vanne 200mm2011 9 14/09/2011 ouverture vanne 200mm

2011 9 18/09/2011 8,00

2011 9 20/09/2011 7,95

2011 9 22/09/2011 7,90



2011 9 23/09/2011 ouverture vanne 250mm

2011 9 24/09/2011 7,80

2011 9 29/09/2011 7,80

2011 9 21960 30/09/2011 relevé piézo

2011 10 03/10/2011 7,75

2011 10 04/10/2011 ouverture vanne 25mm

2011 10 05/10/2011 7,70

2011 10 07/10/2011 7,65

2011 10 10/10/2011 7,60

2011 10 11/10/2011 ouverture vanne 50mm

2011 10 12/10/2011 7,55

2011 10 17/10/2011 7,50

2011 10 19/10/2011 7,40

2011 10 22/10/2011 7,30

2011 10 23/10/2011 ouverture vanne 60mm

2011 10 25/10/2011 7,25 relevé piézo

2011 10 22030 28/10/2011 7,20

2011 11 02/11/2011 7,15

2011 11 09/11/2011 7,10

2011 11 14/11/2011 7,00

2011 11 21/11/2011 7,00

2011 11 24/11/2011 6,90

2011 11 24110 30/11/2011 6,80

2011 12 01/12/2011 7,10

2011 12 05/12/2011 7,45

2011 12 07/12/2011 7,45 fermeture vanne n° 2 ouverture vanne n° 1 150mm

2011 12 11/12/2011 7,50

2011 12 13/12/2011 7,70

2011 12 14/12/2011 8,10

2011 12 88350 15/12/2011 8,20

DONNEES MANQUANTES 2013 / 2014

2015 1 05/01/2015 9,55

2015 1 06/01/2015 9,53

2015 1 08/01/2015 9,55

2015 1 12/01/2015 9,60

2015 1 14/01/2015 9,75

2015 1 16/01/2015 10,15

2015 1 19/01/2015 10,25

2015 1 23/01/2015 10,20

2015 1 26/01/2015 10,1

2015 1 29/01/2015 9,952015 1 29/01/2015 9,95

2015 1 37800 30/01/2015 10,05

2015 2 02/02/2015 10,05

2015 2 04/02/2015 9,95

2015 2 05/02/2015 9,91

2015 2 06/02/2015 9,86

2015 2 09/02/2015 9,7

2015 2 10/02/2015 9,70

2015 2 11/02/2015 9,68

2015 2 12/02/2015 9,69

2015 2 13/02/2015 9,75

2015 2 16/02/2015 9,95

2015 2 17/02/2015 9,92

2015 2 18/02/2015 9,95

2015 2 19/02/2015 9,92

2015 2 20/02/2015 9,99

2015 2 23/02/2015 10,15

2015 2 24/02/2015 10,16

2015 2 25/02/2015 10,17

2015 2 26400 26/02/2015 10,17

2015 3 02/03/2015 10,15

2015 3 04/03/2015 10,09

2015 3 06/03/2015 10,04

2015 3 09/03/2015 10,02

2015 3 10/03/2015 10,02

2015 3 12/03/2015 10,02

2015 3 14/03/2015 10,04

2015 3 16/03/2015 10,08

2015 3 18/03/2015 10,10

2015 3 19/03/2015 10,11

2015 3 20/03/2015 10,12

2015 3 23/03/2015 10,15

2015 3 24/03/2015 10,17

2015 3 26/03/2015 10,21

2015 3 27/03/2015 10,23

2015 3 18400 30/03/2015 10,36

2015 4 01/04/2015 10,42

2015 4 03/04/2015 10,46

2015 4 13/04/2015 10,52

2015 4 15/04/2015 10,52

2015 4 17/04/2015 10,51

2015 4 20/04/2015 10,522015 4 20/04/2015 10,52

2015 4 22/04/2015 10,5

2015 4 27/04/2015 10,5

2015 4 8600 30/04/2015 10,54



2015 5 04/05/2015 10,73

2015 5 06/05/2015 10,8

2015 5 11/05/2015 10,86

2015 5 13/05/2015 10,86

2015 5 18/05/2015 10,88

2015 5 20/05/2015 10,9

2015 5 22/05/2015 10,89

2015 5 26/05/2015 10,87

2015 5 11600 29/05/2015 10,85

2015 6 01/06/2015 10,83

2015 6 03/06/2015 10,83

2015 6 09/06/2015 10,74

2015 6 10/06/2015 10,73

2015 6 12/06/2015 10,72

2015 6 15/06/2015 10,7

2015 6 19/06/2015 10,67

2015 6 22/06/2015 10,64

2015 6 24/06/2015 10,61

2015 6 26/06/2015 10,6

2015 6 5800 29/06/2015 10,57

2015 7 01/07/2015 10,54

2015 7 03/07/2015 10,52

2015 7 06/07/2015 10,47

2015 7 08/07/2015 10,45

2015 7 10/07/2015 10,42

2015 7 20/07/2015 10,35

2015 7 22/07/2015 10,3

2015 7 24/07/2015 10,24

2015 7 27/07/2015 10,19

2015 7 29/07/2015 10,14

2015 7 6000 31/07/2015 10,1

2015 8 03/08/2015 10,02

2015 8 05/08/2015 9,98

2015 8 07/08/2015 9,95

2015 8 10/08/2015 9,84

2015 8 12/08/2015 9,78

2015 8 14/08/2015 9,76

2015 8 17/08/2015 9,68

2015 8 19/08/2015 9,63

2015 8 21/08/2015 9,58

2015 8 24/08/2015 9,512015 8 24/08/2015 9,51

2015 8 26/08/2015 9,55

2015 8 27/08/2015 9,6

2015 8 10200 31/08/2015 9,6

2015 9 03/09/2015 9,54

2015 9 07/09/2015 9,4

2015 9 09/09/2015 9,35

2015 9 11/09/2015 9,32

2015 9 14/09/2015 9,28

2015 9 17/09/2015 9,28

2015 9 18/09/2015 9,25

2015 9 21/09/2015 9,2

2015 9 23/09/2015 9,16

2015 9 25/09/2015 9,12

2015 9 28/09/2015 9,03

2015 9 7600 30/09/2015 8,99

2015 10 02/10/2015 8,95

2015 10 06/10/2015 8,88

2015 10 08/10/2015 8,82

2015 10 09/10/2015 8,78

2015 10 12/10/2015 8,7

2015 10 14/10/2015 8,55

2015 10 16/10/2015 8,45

2015 10 19/10/2015 8,4

2015 10 21/10/2015 8,32

2015 10 23/10/2015 8,27

2015 10 26/10/2015 8,2

2015 10 28/10/2015 8,29

2015 10 10200 30/10/2015 8,32

2015 11 02/11/2015 8,33

2015 11 04/11/2015 8,3

2015 11 06/11/2015 8,35

2015 11 09/11/2015 8,5

2015 11 13/11/2015 8,48

2015 11 16/11/2015 8,47

2015 11 18/11/2015 8,52

2015 11 20/11/2015 8,64

2015 11 23/11/2015 8,9

2015 11 25/11/2015 8,95

2015 11 26/11/2015 9

2015 11 27/11/2015 9,02

2015 11 21200 30/11/2015 9,12015 11 21200 30/11/2015 9,1

2015 12 01/12/2015 9,12

2015 12 03/12/2015 9,15

2015 12 07/12/2015 9,2



2015 12 08/12/2015 9,25

2015 12 09/12/2015 9,3

2015 12 36800 10/12/2015 9,35

Donnée non renseignée lors de la visite
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