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PARTIE 3 : COMPLEMENTS A LA DEMANDE 
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13. PROCEDES DE FABRICATION 

13.1.1. MOYENS HUMAINS 

Il n’y aura pas de personnel en permanence sur le site. 

Deux personnes seront employées sur le site durant les périodes d’extraction. 

Lors des campagnes de minage, deux personnes supplémentaires pourront être présentes sur le site.  

Lors des campagnes de concassage-criblage, une équipe supplémentaire pourra être présente sur le 

site. 

 

13.1.2. INSTALLATIONS ANNEXES 

L’aire d’accueil à l’entrée de la carrière sera aménagée avec : 

- Renforcement de la signalétique (plan de circulation, zones de dangers, interdictions 

d’accès,...), 

- Mise à disposition du personnel d’un local type algeco, servant de bureaux, vestiaires et 

réfectoire. Ce local sera équipé de sanitaires autonomes.  

Un quai de chargement permet de faciliter le chargement des camions évacuant les blocs de granit 

vers les ateliers de façonnage. 

 

13.1.3. MODALITES D’EXTRACTION 

Après décapage des terrains, l’extraction de ces matériaux est réalisée selon les étapes suivantes : 

- Foration des trous de mines à l’aide d’une foreuse, 

- Abattage par tir de mines (explosifs) ou scie à câble, 

- Transport des matériaux abattus avec une chargeuse jusqu’à la plateforme de stockage des 

blocs à l’entrée de la carrière, 

- Evacuation des blocs par camions jusqu’aux installations de traitement localisées hors site. 

La hauteur des fronts d’extractions restera inférieure à 15 mètres. 

Les fronts sont espacés au minimum de 10 mètres en cours d’exploitation. Les banquettes sont ensuite 

réduites à une largeur minimale de 5 mètres lorsque les fronts ont atteint leur extension maximale. 
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13.1.4. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS MOBILES 

Les matériaux extraits sur le site et non valorisables sous forme de pierre ornementale pourront faire 

l’objet d’un traitement au moyen d’un groupe de concassage-criblage mobile pouvant par exemple 

correspondre à un ensemble Kleeman MOBIREX 130 EVO (d’une puissance de 378 kW), associant : 

- Une trémie d’alimentation, 

- Un alimentateur vibrant, 

- Un crible scalpeur à 2 étages, 

- Un broyeur à percussion, 

- Un extracteur vibrant, 

- Un ensemble de goulottes et de convoyeurs. 

Ce groupe mobile pourra être associé à un crible d’une puissance de 100 kW environ. 

La puissance totale de cette installation type est de 478 kW arrondi à 500 kW pour la demande de 

classement au titre de la rubrique ICPE 2515. 

Elles pourront être remplacées par des installations similaires. 

Les fiches techniques de ces installations sont jointes en fin de chapitre. 

Elles fonctionneront à raison d’environ 1 campagne annuelle de l’ordre de 1 mois. 

 

13.1.5. DESCRIPTIF DES ENGINS 

La manutention des produits sera réalisée à l’aide d’une chargeuse, présente sur le site pendant les 

périodes d’activité. 

Au cours des campagnes d’extractions et de concassage-criblage, une foreuse et une pelle mécanique 

seront également utilisées. 

Enfin, un tracteur agricole avec citerne pourra également être utilisé sur site pour l’arrosage des pistes 

et le nettoyage de la voie d’accès au site, en période sèche (abattage des poussières) on en période 

pluvieuse (suppression des accumulations de boue sur la voirie). 
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13.1.6. DESCRIPTIF DES MATERIAUX PRODUITS 

Les matériaux produits sur le site seront des blocs, transférés ensuite par camions jusqu’aux usines 

pour valorisation. 

Les matériaux non valorisables sous forme de pierre ornementale et faisant l’objet d’un traitement au 

moyen d’un groupe de concassage-criblage mobile permettront la production des matériaux suivants : 

- Gravillons de type 0/4, 4/10, 10/20, 20/40, 

- Granulats de type 0/150, 

- Graves 0/30, 

- Matériaux de remblais. 

Ces matériaux pourront être utilisés pour : 

- les centrales d’enrobage, 

- les centrales à béton, 

- la viabilité des routes ainsi que l’empierrement des routes et plates-formes industrielles. 

 

13.1.7. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

L’activité sera ponctuelle, répartie sur 4 à 6 campagnes d’activités de 2 à 3 semaines chacune, 

représentant environ 60 jours d’activités par an. 

Le site fonctionnera en période diurne, entre 7h et 19h, hors week-end et jours fériés. 

Pour des chantiers exceptionnels, l’activité pourra également avoir lieu ponctuellement en dehors de 

ces horaires (de 5h à 22h), quelques jours par an. 
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Fig. 49 :  Fiches techniques des installations mobiles à mettre en place  
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14. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

14.1. CAPACITES TECHNIQUES 

La société Granit de Guerlesquin fait partie de la holding « Pierres du Ponant », qui regroupe les 

sociétés Granit de Guerlesquin et Bretagne Granits. 

Granit de Guerlesquin 

Le site Internet http://www.granitdeguerlesquin.com/ présente les acticités de la société Granit de 

Guerlesquin : 

  

A sa création, l’entreprise, Granit de Guerlesquin possédait des carrières et travaillait la taille de pierres 

pour la restauration du bâti ancien, la construction de maisons et la fabrication de cheminées. 

En 2003, la société met au point un brevet pour la production de placage en granit correspondant aux 

normes en vigueur dans le bâtiment (inférieur à 40 kg/m²). À partir de 2005, l’entreprise se spécialise 

dans la fabrication de pierres à coller, et s’implante à Ploufragan (22) près de Saint-Brieuc. Granit de 

Guerlesquin propose une large gamme de parement de pierres naturelles provenant des différents 

gisements bretons. 

Le granit marque profondément l'identité de la Bretagne tant dans ses paysages que dans ses 

constructions. Granit de Guerlesquin s'approvisionne principalement en granit dans les différents 

gisements de Bretagne et propose une grande variété de granits apportant une dimension esthétique 

par la richesse des teintes, des grains et des finitions. 

Passionné de la belle architecture, Granit de Guerlesquin possède un savoir-faire indéniable pour 

rendre l’aspect et la beauté aux plus beaux ouvrages de notre patrimoine. Le tailleur de pierre travaille 

le bloc, qui peu à peu devient moulure, cintre, voûte, pilier, socle… La taille de la pierre est un travail 

d’art qui permet de façonner les pierres pour rendre son cachet aux monuments. La taille de la pierre 

consiste à dresser les parements de la pierre, à la tailler sur toutes ses faces d’après le tracé fait par le 

bureau d’étude. Un travail manuel réalisé sur mesure avec exigence et qualité. 

Une plaquette de présentation de la société Granit de Guerlesquin est jointe en annexe 3. 

  

http://www.granitdeguerlesquin.com/
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Bretagne Granit 

Le site Internet http://www.bretagne-granits.com/ présente les acticités de la société Bretagne 

Granits : 

 Bretagne Granits est une société au passé riche, crée en 1865. Elle commence à exploiter la carrière 

du Hinglé (Côtes d’Armor). Au XIX et au XXe siècle, le développement de la commune a été lié à celui 

de l'exploitation du granit de son sous-sol ce qui a justifié que la commune s'appela temporairement 

Le Hinglé-les-Granits. Ainsi, entre 1846 et 1848, la carrière de la Pyrie ou Pillerie a compté parmi la 

dizaine de carrières qui ont approvisionné la construction du viaduc de Dinan. L'exploitation se 

développe à partir de 1860 et les besoins de la construction de la ligne de chemin de fer (gares, ponts, 

etc.) y contribuent. Seules les deux carrières de la Pyrie existent, employant 45 personnes en 1875. La 

pierre est chargée à Dinan sur des péniches et amenée au port de Saint-Malo. L'ouverture de la ligne 

Dinan-La Brohinière en 1896 facilite le développement de l'activité. En 1910, il y a environ 350 ouvriers. 

Regroupé en 2016 avec Granit de Guerlesquin, Bretagne Granits va retrouver sa grandeur d’antan 

grâce au projet de réindustrialisation du site et de modernisation des outils de production. Bretagne 

Granits est spécialisée dans la réalisation d’aménagements urbains et de voirie, les travaux d'exception 

et la taille de la pierre. 

L’autre axe majeur de développement est de conserver le savoir-faire de nos compagnons dans la 

restauration de bâtiments. Bretagne Granits et Granit de Guerlesquin sont reconnus pour leur savoir-

faire et leur expertise du travail de la pierre. 

La société Bretagne Granits dispose d’une autorisation d’exploiter la carrière de Saint-Samson, à 

Plemeur Bodou, délivrée par Arrêté Préfectoral en date du 11 juin 2010. Elle bénéficie à ce titre d’une 

expérience en exploitation de site de carrière de granite semblable à celle du Tertre du Houx à 

Languédias. 

 

  

http://www.bretagne-granits.com/
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Moyens techniques et humains 

Les activités d’extraction seront menées par des personnes formées et expérimentées. Les minages 

seront en particulier réalisés par des personnes qualifiées. 

La société Granit de Guerlesquin dispose des engins et matériels nécessaires à l’exploitation de la 

carrière. 

Les activités de concassage-criblage seront sous-traitées par des entreprises spécialisées disposant du 

savoir-faire et du matériel nécessaires pour ces activités. 

 

Capacités techniques 

Au regard de ces éléments, il apparait que la société des Granit de Guerlesquin dispose de l’ensemble 

des capacités matérielles, techniques et humaines nécessaires à la bonne gestion de l’exploitation 

de la carrière du Tertre du Houx à Languédias.  

 

14.2. CAPACITES FINANCIERES 

La société Granit de Guerlesquin est une société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 80 000 €. 

Au cours des 3 derniers exercices comptables, elle a réalisé les chiffres d’affaires suivants : 

Exercice comptable Chiffre d’affaire (K€) 

2014 858 

2016 1279 

2017 1212 

Le dernier exercice comptable montre un résultat net positif après impôt de près de 41 K€ 

Une attestation de banque est jointe en page suivante. 

Le montant estimé des investissements lié au montage et aux mesures visant à éviter réduire et 
compenser les impacts du projet de l’extension de la carrière du Tertre du Houx a été évalué à 3000 € 
au démarrage et 4000€ environ par an de suivi environnemental, incluant en particulier les coûts 
suivants : 

Mesures Evaluation des coûts 

Fermeture du chemin Ouest du site par un merlon 500 € 

Actualisation du plan de circulation et affichage 500 € 

Pose de panneaux le long de la VC n°3 500 € 

Réfection du portail à l’entrée du site 200 € 

Suivi annuel (bruits et poussières) 1000 € (par campagne tous les 3 ans) 

Entretien annuel des abords du site 1000 € (par campagne annuelle) 

Suivi qualité des eaux du plan d’eau Sud 300 € (par campagne annuelle) 

Suivi écologique oiseaux 1000 € par campagne (tous les 5 ans) 

Suivi écologique  400 à 500 € par campagne (tous les 5 ans) 
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Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état des carrières en cas de 

défaillance de l’exploitant. Elles correspondent à un engagement écrit d’un établissement de crédit ou 

d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la 

défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux 

importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 

Les valeurs obtenues pour ce calcul, détaillé au chapitre 16, sont récapitulées dans le tableau suivant :  

Phase Montant des garanties financières (TP01 octobre 2017) 

1 (0-5 ans) 70 979 € 

2 (5-10 ans) 77 330 € 

3 (10-15 ans) 81 409 € 

4 (15-20 ans) 86 304 € 

5 (20-25 ans) 91 472 € 

6 (25-30 ans) 87 113 € 
 

Dès obtention de l’autorisation d’exploiter, la Société Granit de Guerlesquin fournira à l’Inspection de 

Installations Classées l’acte de cautionnement relatif à ces garanties financières. 

 

Au regard de ces éléments, il apparait que la société Granit de Guerlesquin dispose de l’ensemble 

des capacités financières nécessaires : 

- à la bonne gestion de l’exploitation courante de la carrière du Tertre du Houx à Languédias, 

- et des investissements à y réaliser dans le cadre de la présente demande de remise en 

exploitation. 
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Fig. 50 :  Lettre d’honorabilité  
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15. ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

Le site de la carrière du Tertre du Houx n’est pas recensé comme potentiellement pollué sur les bases 

de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) et BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/). 

Il n’est pas connu d’accident historique sur le site qui ait pu engendrer de pollution des sols. L’activité 

exercée depuis plusieurs décennies concerne une activité d’extractions de produits minéraux, par 

nature inertes. 

Il n’y a donc pas lieu de suspecter l’existence de pollutions historique des sols sur le site. 

Les mesures de limitation des risques de pollution des sols sur le site sont identiques à celles prises 

pour limiter les risques de pollutions des eaux, aspect développé au chapitre 9.4.4, auquel on se 

reportera. 

 

  

http://basias.brgm.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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16. GARANTIES FINANCIERES 

16.1. PRINCIPES 

16.1.1. REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Les garanties financières pour la remise en état des carrières ont été introduites par l’article 4-2 de la 

loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.  

Elles sont notamment encadrées par l’article R.516-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 9 

février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des 

carrières, modifié par l’Arrêté du 24 décembre 2009. 

La circulaire du 9 mai 2012 « relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières et 

au stockage des déchets de l’industrie des carrières » rédigée par le bureau du sol et du sous-sol de la 

Direction générale de la prévention des risques du Ministère de l’écologie, du développement durable, 

des transports et du logement détaille les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. 

 

16.1.2. OBJECTIFS 

Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état des carrières en cas de 

défaillance de l’exploitant. Elles correspondent à un engagement écrit d’un établissement de crédit ou 

d’une société d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la 

défaillance de l’exploitant dans certains cas de figure problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux 

importants ne restent à la charge de la collectivité publique. 

 

16.1.3. MODALITES DE CALCUL 

Le montant des garanties financières est établi par le préfet d’après les indications de l’exploitant selon 

les modalités de l’arrêté du 9 février 2004 précité. L’annexe 1 de l’arrêté prévoit pour chacune des 

trois catégories de carrières le calcul forfaitaire des garanties financières. Les éléments du dossier à 

fournir pour le calcul sont précisés à l’annexe 2 de ce même arrêté.  

Cet arrêté prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les trois catégories suivantes :  

 Type 1 : les carrières des matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle (c’est le cas 

notamment des carrières alluvionnaires, des carrières en nappe perchée, des tourbières);  

 Type 2 : les carrières en fosse ou à flanc de relief (ce sont habituellement des carrières de 

roches massives, elles peuvent également être de roches meubles ; la fosse est une excavation 

comprenant généralement plusieurs gradins);  

 Type 3 : les autres carrières à ciel ouvert. Cette troisième catégorie correspond à des carrières 

qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Elles se caractérisent par une 

facilité de remise en état coordonnée à l’exploitation. Cette troisième catégorie comprend 

l’exploitation des haldes et terrils. 
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16.2. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

La carrière du Tertre du Houx  fait partie du deuxième type de carrière « carrières en fosse ou à flanc 

de relief » défini au paragraphe précédent. 

Le calcul du montant des garanties financières qui lui est applicable est ainsi établi par phase 

quinquennale, à partir de la formule suivante : 

 

Calcul du montant des garanties financières  

pour les carrières en fosse ou à flanc de relief 
 

CR = α x (S1 x C1 + S2 x C2 + S3 x C3) 
 

 

Avec : 

- CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée 

- α : coefficient défini par la formule suivante : 

 

o Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties 

financières fixé dans l'arrêté préfectoral 

o Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 

o TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le 

montant de référence des garanties financières 

o TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196 

 

- S1 (en ha) :  somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface 

autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces 

défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en 

exploitation) soumises à défrichement 

- S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des 

surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des 

surfaces remises en état 

- S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant 

du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée 

des surfaces remises en état 

Les coûts unitaires (TTC) :  

- C1 : 15 555 euros / ha 

- C2 : 36 290 euros / ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 euros / ha pour les 5 suivants ;  

22 220 euros / ha au-delà 

- C3 : 17 775 euros / ha 
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Les valeurs obtenues pour ce calcul (pour un index TP01 d’octobre 2017) sont récapitulées dans le 

tableau suivant :  

Phase Montant des garanties financières (TP01 octobre 2017) 

1 (0-5 ans) 70 979 € 

2 (5-10 ans) 77 330 € 

3 (10-15 ans) 81 409 € 

4 (15-20 ans) 86 304 € 

5 (20-25 ans) 91 472 € 

6 (25-30 ans) 87 113 € 
 

Fig. 51 :  Récapitulatif du montant actualisé des garanties financières 

 

Une convention de cautionnement pour la mise en place des Garanties Financières est jointe en page 

suivante. 
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Fig. 52 :  Convention de cautionnement pour la mise en place des Garanties Financières 

  



 

 

 Carrière du Tertre du Houx – LANGUEDIAS (22) R081-Languedias-dec18 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale  129 
   

 

Fig. 53 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 1 

  



 

 

 Carrière du Tertre du Houx – LANGUEDIAS (22) R081-Languedias-dec18 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale  130 
   

 

Fig. 54 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 1 
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Fig. 55 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 2 
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Fig. 56 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 2 
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Fig. 57 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 3 
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Fig. 58 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 3 
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Fig. 59 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 4 
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Fig. 60 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 4 
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Fig. 61 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 5 
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Fig. 62 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 5 
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Fig. 63 :  Plan du calcul du montant des garanties financières – Phase 6 
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Fig. 64 :  Tableau de calcul du montant des garanties financières – Phase 6 
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17. PLAN D’ENSEMBLE 

L’article R181-15-2 précise le contenu attendu du plan d’ensemble : 

« Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 

l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les 

réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 

l'administration. » 

Ce plan est joint en page suivante, selon une échelle réduite au 1/1000, requête exprimée par le 

permissionnaire dans la lettre au Préfet. 
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18. ETUDE DE DANGERS 
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1. INTRODUCTION ET CADRE REGLEMENTAIRE 

L’étude de dangers est un document technique qui caractérise les risques et qui permet de mettre en 

lumière l’identification des scénarios d’accidents majeurs et la performance des mesures de maîtrise 

des risques. Il est demandé par l'article L. 181-25 du Code de l'Environnement : 

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut 

exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, 

que la cause soit interne ou externe à l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation. 

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 

probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie 

qu'elle explicite. 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ». 

L’arrêté du 29 septembre 2005 s'applique à l'élaboration des études de dangers pour l'évaluation et à 

la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation 

L’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement précise que :  

«L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement 

acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des 

pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à 

l'article L. 181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire 

dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. [..] 

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des 

accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques 

significatifs. [..] ». 

La présente étude de danger est établie selon les principes généraux des études de dangers pour les 

installations clasées soumises à autorisation, en intégrant les prescriptions du Code du Travail et du 

RGIE, et s’articule de la manière suivante : 

- Présentation de l’installation et de son contexte environnemental 

- Etudes des dangers potentiels 

- Analyse des risques 

- Conclusion de l’analyse des risques 

- Bibliographie 

- Resumé non technique de l’étude de dangers 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. PRESENTATION DE L’INSTALLATION ET DE SON CONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL 

2.1. L’INSTALLATION ET SON FONCTIONNEMENT 

2.1.1. PRESENTATION GENERALE 

La Société Granit de Guerlesquin souhaite remettre en exploitation la carrière du Tertre du Houx 

pour : 

- une durée de 30 ans,  

- une superficie de 4,5 ha, 

- une production moyenne de blocs de 3300 t/an, 

- une production maximale de blocs de 5000 t/an. 

Les matériaux extraits sur le site seront transférés pour traitement vers des usines de façonnage (usine 

du Hinglé, de Ploufragan ou autres..), si bien qu’en période de fonctionnement habituel, seules des 

activités extractives auront lieu sur le site. 

Les matériaux ainsi produits seront utilisés comme pierre ornementales : pierres à coller, pierres de 

taille ou pierres paysagères et voirie.  

L’exploitation de ce type de gisement génère des quantités importantes de stériles d’exploitation. En 

effet, seuls 30% des matériaux extraits présentent une qualité suffisante pour être façonnés en tant 

que pierres ornementales. Ponctuellement, des activités de concassage-criblage pourraient avoir lieu 

sur le site, en vue de « nettoyer le site » en limitant la quantité de stériles à y stocker et de valoriser 

ces déchets d’extractions sous forme de granulats. Pour cela des installations mobiles de concassage-

criblage pourront être utilisées, à raison de quelques semaines par an. Elles permettraient la 

production de granulats à hauteur de : 

- une production moyenne de granulats de 7600 t/an, 

- une production maximale de granulats de 11700 t/an. 

 

Il n’est pas envisagé d’apports sur le site de matériaux inertes extérieurs, ni d’activités de négoce de 

matériaux.  
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2.1.2. LOCALISATION ET EMPRISE  

Carte IGN au 1/25000 1017SB – Broons – Plénée Jugon 

Département  Cotes d’Armor (22) 

Arrondissement  Dinan 

Intercommunalité  Dinan Agglomération 

Commune  Languédias 

Lieu-dit Le tertre du Houx 

Coordonnées générales du site  

(projection RGF93) 

X = 315 812 à 316 046 m 

Y = 6 824 050 à 6 824 415 m 

Localisation sur la commune Le site est localisé en partie Nord-Est de la commune, à 

environ 2 km du bourg de Languédias 

Accès Le site est accessible depuis la RD n°61 (Languédias-

Trébédan), en empruntant la voie communale n°3 dite « Voie 

communale du Houx » sur 1200 m vers le Nord. 

 

Par rapport au périmètre autorisé en 1998, le projet présenté par la Société Granit de Guerlesquin 

comprend ainsi : 

- Un renouvellement pour une emprise de 14 664 m², 

- Une renonciation pour une emprise de 2 258 m², 

- Une extension pour une emprise de 30 396 m², 

Le projet comprend représente ainsi une emprise totale de 45 060 m², dont 9 500 m² dédiés aux 

extractions. 

, le projet présenté par la Société Granit de Guerlesquin comprend ainsi : 

- Un renouvellement pour une emprise de 14 664 m², 

- Une renonciation pour une emprise de 2 258 m², 

- Une extension pour une emprise de 30 396 m², 

Le projet représente ainsi une emprise totale de 45 060 m², dont 9 500 m² dédiés aux extractions. 
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2.1.3. NATURE ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

L’exploitation de la carrière du Tertre du Houx s’effectue de la manière suivante : 

- Décapage des terrains, 

- Foration des trous de mines à l’aide d’une foreuse, 

- Abattage par tir de mines (explosifs) ou scie à câble, 

- Transport des matériaux abattus avec une chargeuse jusqu’à la plateforme de stockage des 

blocs à l’entrée de la carrière, 

- Evacuation des blocs par camions jusqu’aux installations de traitement localisées hors site. 

La hauteur des fronts d’extractions restera inférieure à 15 mètres. 

Les fronts sont espacés au minimum de 10 mètres en cours d’exploitation. Les banquettes sont ensuite 

réduites à une largeur minimale de 5 mètres lorsque les fronts ont atteint leur extension maximale. 

Les matériaux extraits sur le site et non valorisables sous forme de pierre ornementale pourront faire 

l’objet d’un traitement au moyen d’un groupe de concassage-criblage mobile  

Elles fonctionneront à raison d’environ 1 campagne annuelle de l’ordre de 1 mois. 

L’activité globale sera ponctuelle, répartie sur 4 à 6 campagnes d’activités de 2 à 3 semaines chacune, 

représentant environ 60 jours d’activités par an. 

Le site fonctionnera en période diurne, entre 7h et 19h, hors week-end et jours fériés. 

Pour des chantiers exceptionnels, l’activité pourra également avoir lieu ponctuellement en dehors de 

ces horaires (de 5h à 22h), quelques jours par an. 
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2.2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

2.2.1. L’HABITAT 

Un inventaire du patrimoine bâti autour du projet a été réalisé par IGC Environnement le 18 janvier 

2017. Les habitations les plus proches identifiées sont présentées dans le tableau suivant et le plan 

joint en page suivante. 

Lieu-dit 

Distance au 

périmètre sollicité 

(m) 

Distance à la zone 

d’extractions  
Direction 

Hameau du Houx 150 260 Sud 

Hameau de la Giolais 280 340 Sud-Ouest 
 

Fig. 1 :  Situation des hameaux périphériques par rapport au projet 

 

Les habitations recensées dans un rayon de 100, 200 et 300 mètres autour du périmètre sollicité se 

répartissent ainsi : 

Distance au périmètre sollicité Nombre d’habitations 

0 à 100 m 0 

100 à 200 m 5 (Hameau du Houx) 

200 à 300 m 2 (Hameau la Giolais) 
 

Fig. 2 :  Nombre d’habitations dans un rayon de 100, 200 et 300 m 
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Fig. 3 :  Répartition de l’habitat dans un rayon de 300 m autour du projet 
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2.2.2. LES VOIX DE CIRCULATION 

L’activité sera ponctuelle, répartie sur 4 à 6 campagnes d’activités de 2 à 3 semaines chacune, 

représentant environ 60 jours d’activités par an. 

Le nombre de camions transitant chaque année sur la carrière peut être évalué à : 

- une moyenne de 10 900 / 25 tonnes  = 436 camions / an en moyenne, soit 7 camions / jour en 

moyenne (14 passages), 60 jours par an, 

- un maximum de 16 700 / 25 tonnes = 668 camions / an au maximum, soit 11 camions / jour 

au maximum (22 passages), 60 jours par an. 

Le trafic induit par la carrière se répartira ainsi : 

- 40% vers le Sud en empruntant la VC n°3 puis la RD n°61, soit 6 passages en moyenne par jour, 

et 9 passages au maximum par jour, 60 jours par an, 

- 60% vers le Nord et la RN 176 en empruntant la VC n°3 puis la RD n°62, soit 8 passages en 

moyenne par jour, et 13 passages au maximum par jour, 60 jours par an. 

Le tableau suivant permet de quantifier l’augmentation du trafic de camions empruntant les voies de 

circulation proches, en l’occurrence la RD 61 et la RD 62. 

Voie de 

circulation 

Nombre actuel de 

véhicules par jour 

(hors carrière) 

Nombre actuel  

de poids lourds par 

jour 

(hors carrière) 

Nombre futur de 

véhicules par jour 

(carrière inclue) 

Nombre futur de 

poids lourds par 

jour 

(carrière inclue) 

RD 61 entre 
Languédias et 

Trébédan 
1110 38 

1116 en moyenne 
1118 au maximum 

44 en moyenne 
47 au maximum 

RD 62 entre 
RD61 et la 

Landec 
651 35 

659 en moyenne 
664 au maximum 

43 en moyenne 
48 au maximum 

 

Fig. 4 :  Trafic induit par la carrière sur la RD 61 et la RD 62 

La RD n°61 et la RD n°62 sont suffisamment dimensionnées pour supporter ce flux de camions 

supplémentaire, qui n’aura lieu qu’environ 60 jours par an. 
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2.2.3. LES ACTIVITES INDUSTRIELLES/ICPE PERIPHERIQUES 

Le site du Tertre du Houx est localisé à proximité d’autres ICPE, principalement des carrières et des 

exploitations agricoles, et notamment (cf plan joint page suivante) : 

- à environ 250 m au Nord de la carrière du Houx (ex-Hillion) exploitée par la société des 

carrières de Brandefert, 

- à environ 200 au Sud des limites de l’ISDI et de la carrière du Tertre Isaac, exploités par la 

société des carrières de Brandefert. 

Cette proximité peut générer des impacts cumulés relatifs aux bruits, aux poussières et au trafic 

routier. 

- Concernant les bruits et les poussières, l’activité envisagée sur le site du Tertre du Houx aura 

lieu de façon ponctuelle, occasionnant une gêne limitée au cours de l’année.  

- Concernant les trafics routiers, les poids lourds alimentant le Tertre Isaac emprunteront pour 

partie (60% du trafic) le même itinéraire routier (la VC n°3 vers le Nord et RD n°63) que les 

poids lourds des deux carrières pré-citées. L’augmentation induite par la carrière du Tertre du 

Houx représentera cependant une faible hausse de trafic faible sur cet axe : 8 passages en 

moyenne par jour, et 13 passages au maximum par jour, 60 jours par an.  
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Fig. 5 :  Plan des ICPE proches du projet 
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2.3. ORGANISATION DE LA SECURITE SUR LE SITE 

Plusieurs règles de sécurité sont mises œuvre sur la carrière afin de réduire les risques d’incidents ou 

d’accidents.  

 

2.3.1. MESURES GENERALE DE PREVENTION 

Les mesures générales de prévention appliquées sur la carrière reposent sur : 

- l'interdiction d'accès au site en dehors des heures de travail, 

- le port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (chaussure de sécurité, casques, 

lunettes, gilet fluorescent). 

De plus, si un employé est amené à effectuer une tache de manière isolée : la mise à disposition pour 

chaque opérateur d'un Dispositif Travailleur Isolé (DTI).  

 

2.3.2. MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES EXTERIEURES 

La société Granit de Guerlesquin, fait signer pour tout operateur d’une entreprise extérieure amené à 

intervenir sur la carrière, un plan de prévention annuel. Ce dernier s’articule autour des paragraphes 

suivants : 

- L’organisation des secours,  

- Les formations, qualifications, autorisations, habilitations et aptitudes médicales,  

- Les moyens matériels mis à disposition de l’entreprise extérieure, 

- Les risques particuliers liés à l’entreprise extérieure, 

- Les observations concernant la protection de l’environnement,  

- Les engagements.  

 

2.3.3. LA FORMATION DU PERSONNEL 

L’ensemble du personnel de la carrière connait : 

- les mesures de sécurité, les consignes d’exploitation et les prescriptions, 

- les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. 

La sécurité sur le site est placée sous l'autorité du responsable d'exploitation qui a en charge 

l’application des règles du Code du Travail et du RGIE. En cas d’incident, les consignes générales 

d'intervention sont mises en application. Elles indiquent notamment : 

- les matériels d'extinction Incendie, 

- les protocoles à suivre en cas d'accident ainsi que les personnes à prévenir, 

- les points d'arrêt d'urgence des installations (arrêt coup de poing). 
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2.3.4. MOYEN D’INTERVENTION 

En cas de sinistre, la procédure d’intervention mise en œuvre au sein de l’entreprise sera évolutive et 

adaptée à l’ampleur des dégâts et aux risques encourus.  

Si la nature et la gravité du sinistre nécessitent des moyens d’intervention technique ou de secours 

extérieurs, il sera fait appel au Centre Départemental de Secours (en composant le 18) qui déploiera 

les moyens d’intervention adaptés. 

De manière générale la procédure d’intervention lors d’un sinistre sur le site peut être décrite par les 

phases successives suivantes : 

- Arrêt si possible de la source à l’origine de l’incident (installations, engins…) par l’opérateur, 

- Information de l’ensemble du personnel d’exploitation et des intervenants extérieurs, 

- Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un 

sinistre et sa propagation. 

- Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs (si la gravité du sinistre l’exige et 

met en péril la sécurité du personnel d’exploitation). 

- Délimitation d’un périmètre de sécurité (bouclage du site ou des abords, dans l’attente des 

secours extérieurs). 

- Information du voisinage et de toute personne, service d’Etat (DREAL…), ou autre (mairie…), 

susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité. 

 

Pour information, les salariés de la société Granit de Guerlesquin susceptibles d’intervenir sur le site, 

passeront leur diplôme de Sauveteur Secouriste au Travail (SST). Le Sauveteur Secouriste du Travail 

porte les premiers secours à toute victime d’un accident de travail ou d’un malaise mais est également 

acteur de la prévention au sein de l’entreprise. La formation de SST permet de: 

- maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne 

accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur…), 

- savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise, 

- repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces 

informations dans l’entreprise, 

- participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection. 
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3. ETUDES DES DANGERS POTENTIELS 

3.1. LES DANGERS POTENTIELS DE L’EXPLOITATION 

3.1.1. LES DANGERS INTERNES 

Les dangers d’origine interne existants sur un site de carrière sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Dangers potentiels d’origine 

interne 

Lieux Causes 

Risque d’effondrement et chute 

lié à la présence d’excavation 

 Sommets des fronts de taille, 
 Pistes, 
 Abords de zones de remblais, 
 Merlon, talus. 

 Affaissement de terrain, éboulement,  
 Inattention, 
 Anomalie de tirs mines, 
 Conditions climatiques : pluie, 

verglas, neige, vent, brouillard. 

Risque d’effondrement de 

structure (installations de 

traitement) 

 Installations de traitement 
mobiles 

 Défaut de construction,  
 Affaissement de terrain,  
 Conditions climatiques : pluie, verglas, 

neige, vent, 
 Risques naturels : foudre, tremblement 

de terre.  

Risque de noyade ou d’enlisement   Plan d’eau Sud  Inattention, 
 Affaissement de terrain. 

Risque d’incendie  Boîtiers électriques, moteurs,  
 Engins et véhicules, 
 Cuves ou réservoirs de stockage 

des hydrocarbures. 
 Locaux annexes (bureau algeco). 

 Court-circuit. 
 Défaillance du matériel 

(échauffement de pièces, des 
moteurs...). 

 Non-respect des mesures de sécurité 
(interdiction de fumer, interdiction de 
feu ou de flamme),  

 Malveillance, 
 Inattention, 
 Risque naturel : foudre. 

Risque de collision (engins et 

camions) 

 Sur la carrière,  
 Sur les voies périphériques. 

 Sorties de camions de la carrière, 
 Chute de matériaux sur les pistes ou 

voies périphériques, 
 Inattention, 
 Malaise. 

Projection lors de tirs de mines  Zone de tirs  
 

 Anomalie de tirs. 
 Non-respect des règles de minage. 
 Non-respect des règles de sécurité, 
 Défaillance dans la mise en place du 

dispositif de sécurité. 

Risque de pollution   Dispositif de distribution 
d’hydrocarbures, 

 Lieu de présence des engins et 
véhicules, 

 Point de rejet. 
 

 Fuite de carburant ou d’huile sur les 
moteurs, engins, véhicules, ... 

 Manœuvre accidentelle ou 
défaillance humaine au moment du 
remplissage des réservoirs de 
carburant ou d’huile, 

 Vandalisme. 
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3.1.2. LES DANGERS EXTERNES 

Les dangers d’origine externe existants sur un site de carrière sont présentés dans le tableau ci-dessous 

et peuvent être résumés en deux catégories : 

- Les risques naturels, 

- Les risques anthropiques.  

 

Dangers potentiels d’origine externe Le site face au risque  

Risques 

Naturels 

Climatique :  Vent/tempête  les vents dans le secteur proviennent principalement du Sud-
Ouest. 

Inondation  le site se situe hors zone inondable. 

Orage/foudre  la fréquence des orages en Cotes d’Armor représente en 
moyenne 27 jours/an. 

Mouvement de terrain  La commune a déjà fait l’objet de 2 Arrêté de catastrophe 
naturelle datant de 1999 et 1987 pour des inondations et 
coulées de boues. La carrière est située hors zone inondable. 

Sismique  Zone de sismicité : 2 : sismicité faible 

Activité  

Humaine 

Malveillance  Fait impondérable limité par les mesures de sécurité mises en 
place pour empêcher tout risque d’intrusion de tiers en dehors 
des heures d’activité : site clos (merlon, clôture) et portail.  

Voies de circulation 

périphériques 

 Les camions sortant de la carrière doivent marquer un stop, 
 Contrôle et entretien régulier de la VC n°3 au niveau l’accès à la 

carrière.  

Activités périphériques  Plusieurs carrières recensées à proximité du site 

 

3.2. RETOUR D’EXPERIENCE : ACCIDENTOLOGIE 

3.2.1. ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE INTERNE 

Le projet concerne une remise en exploitation du site par un nouvel exploitant, aucun accident ni 

incident n’ont eu lieu sur le site. 

 

3.2.2. ANALYSE DE L’ACCIDENTOLOGIE – DONNEES DU BARPI 

Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère du Développement durable, 

le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de 

diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques recensés par 

la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) Cette dernière dénombre les 

incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, 

l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces événements résultent de l’activité 

d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages… classés au titre de la législation relative aux 

Installations Classées. 

Dans le cadre de cette étude, une recherche a été menée concernant les accidents relevés sur les ICPE 

correspondant aux activités extractives (B08 : Autres industries extractives) entre 1/01/1990 et le 

10/03/2017. 
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Sur 106 accidents, 75 concernent des activités similaires à celles présentes sur la carrière de 

Languédias. Les autres accidents soit 31 sont écartés car ils correspondent soit à des situations 

exceptionnelles sans lien avec les activités d’une carrière (présence de bombes datant de la seconde guerre 

mondiale, stockage irrégulier de produits dangereux dans d’anciennes carrières) ou soit à des activités 

extractives employant des procédés différents que ceux utilisés pour les roches massives (sablières et silos).  

La majorité des accidents relevée sur les carrières concernent par ordre décroissant : 

- des pollutions des milieux aqueux par dispersion de produit,  

- des incendies, 

- des explosions,  

- des chutes et effondrement. 

Certains de ces accidents ont provoqué des dommages corporels importants.  

Sur les 75 accidents retenus, 33 ont eu un impact sur l’environnement naturel ou humain (pour les 42 

autres accidents, les effets sont restés circonscrits au site). 

La répartition de ces accidents ayant eu un impact sur l’environnement est présentée dans le tableau 

ci-dessous. 

Nature des accidents ayant atteint l’environnement 

naturel et/ou humain 
Nombre % 

Dispersion de produit par : 26 79% 

MES 19 73 

Hydrocarbures 7 27 

Projections (lors de tirs de mines) 4 12% 

Chutes de tiers 2 6% 

Glissement de terrain 1 3% 

 

Cette analyse montre que sur ce type d’exploitation les accidents sont majoritairement dû à la 

pollution de milieu aquatique par la dispersion de produit en particulier des matières en suspension.  

Précisons que les incendies sont en totalité maitrisés et circonscrits au site.   
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4. ANALYSE DES RISQUES 

4.1. EVALUATION REGLEMENTAIRE DES PROBABILITES D’OCCURRENCE, 

CINETIQUE, DE L'INTENSITE DES EFFETS ET DE LA GRAVITE DES 

CONSEQUENCES DES ACCIDENTS 

Les évaluations qui sont présentées ci-dessous sont extraites de l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif 

à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des 

effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation. 

 

4.1.1.1. Probabilité d’occurrence 

D’après l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, la probabilité d'un accident majeur peut être 

assimilée à celle du phénomène dangereux associé. L’évaluation de la probabilité d’occurrence d’un 

phénomène dangereux peut être appréciée suivant différents types d’échelles qualitative, semi-

quantitative ou quantitative. Ces méthodes permettent d'inscrire les phénomènes dangereux et 

accidents potentiels sur l'échelle de probabilité à cinq classes définies en annexe 1 de cet arrêté et 

repris page suivante. 

De plus, l’arrêté du 29 septembre 2005 souligne : « A défaut de données fiables, disponibles et 

statistiquement représentatives, il peut être fait usage de banques de données internationales 

reconnues, de banques de données relatives à des installations ou équipements similaires mis en œuvre 

dans des conditions comparables, et d'avis d'experts fondés et justifiés. Ces éléments sont confrontés 

au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus sur l'installation considérée ou des 

installations comparables. » 

Fig. 6 :  Echelle de probabilité d’occurrence annuelle d’un phénomène dangereux  

- Annexe 1 de l’arrêté du 29/09/2005 
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4.1.1.2. Cinétique 

Lors de l’évaluation des conséquences d’un accident sont pris en compte : 

la cinétique d’apparition de l’évènement,  

la cinétique d’évolution, soit la vitesse de propagation des effets et d’atteinte des cibles potentielles 

(intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement) ainsi que la durée d’exposition. 

Signalons que d’après l’arrêté du 29/09/2005 : La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée 

de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le 

cadre d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations 

objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. 

 

4.1.1.3. Effets et gravité  

L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence 

exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets 

liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures. Le détail des valeurs applicables figure 

dans le tableau ci-dessous (extrait annexe 2 de l’AM 29/09/2005). 

La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques, parmi 

les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point 

de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, et de la vulnérabilité des personnes 

potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives 

visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes 

en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. 

  

Fig. 7 :  Échelle d’appréciation des niveaux de gravité des effets sur les enjeux humains d’un accident majeur  
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4.2. ANALYSE DES RIQUES DE L’EXPLOITATION  

L’analyse des risques doit permettre d’identifier les scenarii susceptibles d’être à l’origine d’incidents 

ou d’accidents sur l’environnement naturel et humain.  

Source du risque Exploitation en fosse 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’effondrement et chute lié à la présence d’excavation 

Lieux 

 Sommets des fronts de taille 
 Pistes 
 Abords de zones de remblais 
 Merlon, talus 

Causes 

 Affaissement de terrain, éboulement 
 Inattention 
 Anomalie de tirs mines 
 Conditions climatiques : pluie, verglas, neige, vent, brouillard 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site 

 Limitation de la hauteur des fronts à 15 m 
 Maintien de la bande réglementaire périphérique de 10 m 
 Contrôle régulier des fronts et leur purge 
 Maintien d’une banquette finale de 5 m de large 
 Panneau de signalisation dangers de chute 
 Site clôturé, et fermé pour les personnes extérieures (présence de merlon) 

Probabilité 
d’occurrence 

Improbable 
9 % des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI) 

Cinétique Rapide 

Gravité Important à Catastrophique 

 

  



 

 

 Carrière du Tertre du Houx – LANGUEDIAS (22) R081-Dangers-Dec2018 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale   
 Etude de dangers 19 

Source du risque Installation de traitement 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’effondrement de structure (installations de traitement) 
Risque d’incendie 
Risque électrique 

Lieux Abords des installations de traitement 

Causes 

 Défaut de construction 
 Conditions climatiques : pluie, verglas, neige, vent 
 Défaillance du matériel (échauffement de pièces, des moteurs...). 
 Non-respect des mesures de sécurité (interdiction de fumer, interdiction de feu) 
 Risques naturels : foudre, tremblement de terre. 
 Permis de feu délivré pour toute intervention ou réparation nécessitant 

l’utilisation d’un feu nu,  
 Brûlage interdit 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site 

 Coup de poing d’arrêt d’urgence 
 Contrôle et entretien régulier des installations par un organisme agréé 
 Présence d’extincteurs sur le site. 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 
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Source du risque 
Présence d’un plan d’eau 

(limite Sud du site) 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de noyade 

Lieux Abords du plan d’eau Sud 

Causes 
 Inattention 
 Chute depuis la carrière 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Panneau de signalisation danger de noyade 
 Bouée de sauvetage en bordure de plan d’eau 
 Interdiction du port de bottes ou cuissardes à proximité du plan d’eau 
 Accès au plan d’eau interdit sauf autorisation ponctuelle donnée par le 

responsable d’exploitation an cas de besoin spécifique 
 Piste débouchant en bordure de plan d’eau et permettant l’intervention des 

secours en cas d’incident 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Important à Catastrophique 
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Source du risque Installations électriques présentes sur la carrière 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’incendie 
Risque d’électrocution 

Lieux 
 Boîtiers électriques, moteurs 
 Engins et véhicules 
 Locaux annexes (bureau) 

Causes 

 Court-circuit 
 Malveillance 
 Inattention 
 Risque naturel : foudre 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Installation électrique conforme aux normes en vigueur et régulièrement 
entretenue et contrôlée par un organisme agréé 

 Maintenance et contrôle régulier du matériel, des engins 
 Site clôturé, et fermé pour les personnes extérieures  
 Présence d’extincteurs sur le site. 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Modéré 

 

Source du risque Circulation des engins et camions 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de collision (engins et camions) 
Risque d’incendie 

Lieux 
 Sur la carrière 
 Sur les voies périphériques (sortie sur le VC n°3) 

Causes 

 Sorties de camions de la carrière, 
 Chute de matériaux sur les pistes ou voies périphériques, 
 Inattention, malaise, 
 Conditions climatiques : pluie, verglas, neige, vent 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Plan de circulation affiché dans le bureau et à l’entrée de la carrière 
 Limitation de vitesse à 30 km sur le site 
 Pistes régulièrement entretenues 
 Contrôle et entretien régulier de la VC n°3 au niveau de l’entrée de la carrière 
 Attention particulière des conducteurs d’engins et de camions et respect du Code 

de la route 
 Panneaux de signalisation de sortie d’engins (Signalisation routière sur la VC n°3) 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 
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Source du risque Tirs de mines (utilisation d’explosifs) 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de projections lors de tirs de mines 
Risque d’ensevelissement 

Lieux Sur la carrière (zone de tirs) 

Causes 
 Anomalie de tirs. 
 Non-respect des règles de minage. 
 Non-respect des règles de sécurité, 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Manipulation par des opérateurs habilités titulaire du CPT,  
 Adaptation de la nature des explosifs aux conditions réelles rencontrées 

(fissuration relevée, eau, ...), 
 Utilisation de poudre noire (explosif non détonnant), 
 Absence de stockage d’explosif sur le site,  
 Mise en sécurité du site et arrêt des activités avant le tir 
 Accès à la zone de tir interdite avant le tir 

Probabilité 
d’occurrence 

Improbable 
12% des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 
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Source du risque Ravitaillement en carburant / Ruissellements 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de pollution 
Risque d’incendie 

Lieux 
 Dispositif de distribution d’hydrocarbures 
 Lieu de présence des engins et véhicules 
 Ruissellements des eaux pluviales sur la carrière 

Causes 

 Fuite de carburant ou d’huile sur les moteurs, engins, véhicules, ... 
 Manœuvre accidentelle des engins ou des véhicules 
 Manœuvre accidentelle ou défaillance humaine au moment du remplissage des 

réservoirs de carburant ou d’huile 
 Vandalisme 
 Conditions climatiques : pluie 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Absence de stockage permanent d’hydrocarbures sur le site  
 Remplissage des engins sur bâche étanche 
 Présence de Kit anti-pollution sur site  
 Contrôle et entretiens réguliers des moteurs des engins, 
 Circulation limitée aux seuls engins et véhicules autorisés et respect du plan de 

circulation. 
 Accès interdit à toute personne non autorisée étrangère à l’exploitation 
 Absence de rejet vers les cours d’eau du secteur 

Probabilité 
d’occurrence 

Probable 
79% des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Sérieux à important 
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5. CONCLUSION DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Pour rappel, la nature des matériaux traités (minéraux et ininflammables) et l’absence de stocks de 

produits dangereux sont des éléments peu propices à provoquer une atteinte accidentelle à 

l’environnement. 

Néanmoins au vu de l’analyse des risques et l’étude de l’accidentologie sur ce type d’exploitation les 

dangers susceptibles d’attendre l’environnement naturel et humain existent et sont repris dans le 

tableau ci-dessous par ordre croissant. 

 

Nature des accidents pouvant atteint 

l’environnement naturel ou et humain  
Milieu pouvant être atteint  

Propagation possible malgré les 

mesures de prévention et 

protection 

Dispersion de produit  Milieu naturel (plan d’eau Sud) Limitée au plan d’eau Sud 

Glissement de terrain ou chutes Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Projections (lors de tirs de mines) Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Incendie Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Circulation Milieu humain 
VC n°3 au niveau de la sortie de 

carrière 

 

Les risques majeurs de ce type d’exploitation concernent principalement : 

- La dispersion de produit,  

- Les glissements de terrain, 

- Les projections de pierre lors des tirs de mines.  

Les mesures de prévention et de protection permettent de circonscrire ces évènements à l’intérieur 

du périmètre de la carrière. Elles sont synthétisées sur le plan joint pages suivante. 
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Fig. 8 :  Plan des mesures de limitation de dangers 
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7. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

7.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers est un document technique qui caractérise les risques et qui permet de mettre en 

lumière l’identification des scénarios d’accidents majeurs et la performance des mesures de maîtrise 

des risques. Il est demandé par l'article L. 181-25 du Code de l'Environnement. 

La méthodologie proposée dans la présente étude s’appuie sur les prescriptions de l’arrêté du 29 

septembre 2005 qui s'applique à l'élaboration des études de dangers pour l'évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 

à autorisation 

L’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement précise que : «L'étude de dangers justifie que le 

projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 

bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 

l'environnement de l'installation. » 

 

7.2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

Les dangers d’origine interne existants sur un site de carrière sont les suivants : 

Dangers potentiels d’origine 

interne 

Lieux Causes 

Risque d’effondrement et chute 

lié à la présence d’excavation 

 Sommets des fronts de taille, 
 Pistes, 
 Abords de zones de remblais, 
 Merlon, talus. 

 Affaissement de terrain, éboulement,  
 Inattention, 
 Anomalie de tirs mines, 
 Conditions climatiques : pluie, 

verglas, neige, vent, brouillard. 

Risque d’effondrement de 

structure (installations de 

traitement) 

 Installations de traitement 
mobiles 

 Défaut de construction,  
 Affaissement de terrain,  
 Conditions climatiques : pluie, verglas, 

neige, vent, 
 Risques naturels : foudre, tremblement 

de terre.  

Risque de noyade ou d’enlisement   Plan d’eau Sud  Inattention, 
 Affaissement de terrain. 

Risque d’incendie  Boîtiers électriques, moteurs,  
 Engins et véhicules, 
 Cuves ou réservoirs de stockage 

des hydrocarbures. 
 Locaux annexes (bureau algeco). 

 Court-circuit. 
 Défaillance du matériel 

(échauffement de pièces, des 
moteurs...). 

 Non-respect des mesures de sécurité 
(interdiction de fumer, interdiction de 
feu ou de flamme),  

 Malveillance, 
 Inattention, 
 Risque naturel : foudre. 

Risque de collision (engins et 

camions) 

 Sur la carrière,  
 Sur les voies périphériques. 

 Sorties de camions de la carrière, 
 Chute de matériaux sur les pistes ou 

voies périphériques, 
 Inattention, 
 Malaise. 
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Dangers potentiels d’origine 

interne 

Lieux Causes 

Projection lors de tirs de mines  Zone de tirs  
 

 Anomalie de tirs. 
 Non-respect des règles de minage. 
 Non-respect des règles de sécurité, 
 Défaillance dans la mise en place du 

dispositif de sécurité. 

Risque de pollution   Dispositif de distribution 
d’hydrocarbures, 

 Lieu de présence des engins et 
véhicules, 

 Point de rejet. 
 

 Fuite de carburant ou d’huile sur les 
moteurs, engins, véhicules, ... 

 Manœuvre accidentelle ou 
défaillance humaine au moment du 
remplissage des réservoirs de 
carburant ou d’huile, 

 Vandalisme. 

 

Les dangers d’origine externe existants sur un site de carrière sont présentés dans le tableau ci-dessous 

et peuvent être résumés en deux catégories : 

- Les risques naturels, 

- Les risques anthropiques.  

 

Dangers potentiels d’origine externe Le site face au risque  

Risques 

Naturels 

Climatique :  Vent/tempête  les vents dans le secteur proviennent principalement du Sud-
Ouest. 

Inondation  le site se situe hors zone inondable. 

Orage/foudre  la fréquence des orages en Cotes d’Armor représente en 
moyenne 27 jours/an. 

Mouvement de terrain  La commune a déjà fait l’objet de 2 Arrêté de catastrophe 
naturelle datant de 1999 et 1987 pour des inondations et 
coulées de boues. La carrière est située hors zone inondable. 

Sismique  Zone de sismicité : 2 : sismicité faible 

Activité  

Humaine 

Malveillance  Fait impondérable limité par les mesures de sécurité mises en 
place pour empêcher tout risque d’intrusion de tiers en dehors 
des heures d’activité : site clos (merlon, clôture) et portail.  

Voies de circulation 

périphériques 

 Les camions sortant de la carrière doivent marquer un stop, 
 Contrôle et entretien régulier de la VC n°3 au niveau l’accès à la 

carrière.  

Activités périphériques  Plusieurs carrières recensées à proximité du site 
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7.3. MESURES DE LIMITATION DES RISQUES 

Source du risque Exploitation en fosse 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’effondrement et chute lié à la présence d’excavation 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Limitation de la hauteur des fronts à 15 m 
 Maintien de la bande réglementaire périphérique de 10 m 
 Contrôle régulier des fronts et leur purge 
 Maintien d’une banquette finale de 5 m de large 
 Panneau de signalisation dangers de chute 
 Site clôturé, et fermé pour les personnes extérieures (présence de merlon) 

 

Source du risque Installation de traitement 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’effondrement de structure (installations de traitement) 
Risque d’incendie 
Risque électrique 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Coup de poing d’arrêt d’urgence 
 Contrôle et entretien régulier des installations par un organisme agréé 
 Présence d’extincteurs sur le site. 

 

Source du risque 
Présence d’un plan d’eau 

(limite Sud du site) 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de noyade 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Panneau de signalisation danger de noyade 
 Bouée de sauvetage en bordure de plan d’eau 
 Interdiction du port de bottes ou cuissardes à proximité du plan d’eau 
 Accès au plan d’eau interdit sauf autorisation ponctuelle donnée par le 

responsable d’exploitation an cas de besoin spécifique 
 Piste débouchant en bordure de plan d’eau et permettant l’intervention des 

secours en cas d’incident 

 

Source du risque Installations électriques présentes sur la carrière 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque d’incendie 
Risque d’électrocution 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Installation électrique conforme aux normes en vigueur et régulièrement entretenue 
et contrôlée par un organisme agréé 

 Maintenance et contrôle régulier du matériel, des engins 
 Site clôturé, et fermé pour les personnes extérieures  
 Présence d’extincteurs sur le site. 
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Source du risque Circulation des engins et camions 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de collision (engins et camions) 
Risque d’incendie 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Plan de circulation affiché dans le bureau et à l’entrée de la carrière 
 Limitation de vitesse à 30 km sur le site 
 Pistes régulièrement entretenues 
 Contrôle et entretien régulier de la VC n°3 au niveau de l’entrée de la carrière 
 Attention particulière des conducteurs d’engins et de camions et respect du Code de 

la route 
 Panneaux de signalisation de sortie d’engins (Signalisation routière sur la VC n°3) 

 

Source du risque Tirs de mines (utilisation d’explosifs) 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de projections lors de tirs de mines 
Risque d’ensevelissement 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Manipulation par des opérateurs habilités titulaire du CPT,  
 Adaptation de la nature des explosifs aux conditions réelles rencontrées (fissuration 

relevée, eau, ...), 
 Utilisation de poudre noire (explosif non détonnant), 
 Absence de stockage d’explosif sur le site,  
 Mise en sécurité du site et arrêt des activités avant le tir 
 Accès à la zone de tir interdite avant le tir 

 

Source du risque Ravitaillement en carburant / Ruissellements 

Dangers potentiels 
d’origine interne 

Risque de pollution 
Risque d’incendie 

Mesures de 
limitation prises sur 

le site

 Absence de stockage d’hydrocarbures sur le site  
 Remplissage des engins sur bâche étanche 
 Présence de Kit anti-pollution sur site  
 Contrôle et entretiens réguliers des moteurs des engins, 
 Circulation limitée aux seuls engins et véhicules autorisés et respect du plan de 

circulation. 
 Accès interdit à toute personne non autorisée étrangère à l’exploitation 
 Absence de rejet vers les cours d’eau du secteur 

 

Les mesures de prévention et de protection permettent de circonscrire ces évènements à l’intérieur 

du périmètre de la carrière. Elles sont synthétisées sur le plan joint pages suivante. 
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 Carrière du Tertre du Houx – LANGUEDIAS (22) R081-Dangers-Dec2018 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale   
 Etude de dangers 32 

7.4. ANALYSE DES RISQUES 

Source du risque Exploitation en fosse 

Probabilité 
d’occurrence 

Improbable 
9 % des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI) 

Cinétique Rapide 

Gravité Important à Catastrophique 

 

Source du risque Installation de traitement 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 

 

Source du risque 
Présence d’un plan d’eau 

(limite Sud du site) 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Important à Catastrophique 

 

Source du risque Installations électriques présentes sur la carrière 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Modéré 
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Source du risque Circulation des engins et camions 

Probabilité 
d’occurrence 

Très improbable 
Aucun accident observé pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 

 

Source du risque Tirs de mines (utilisation d’explosifs) 

Probabilité 
d’occurrence 

Improbable 
12% des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Rapide 

Gravité Modéré 

 

Source du risque Ravitaillement en carburant / Ruissellements 

Probabilité 
d’occurrence 

Probable 
79% des accidents observés pour des sites similaires (données ARIA - BARPI). 

Cinétique Lent à rapide 

Gravité Sérieux à important 
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La nature des matériaux traités (minéraux et ininflammables) et l’absence de stocks de produits 

dangereux sont des éléments peu propices à provoquer une atteinte accidentelle à l’environnement. 

Néanmoins au vu de l’analyse des risques et l’étude de l’accidentologie sur ce type d’exploitation les 

dangers susceptibles d’attendre l’environnement naturel et humain existent et sont repris dans le 

tableau ci-dessous par ordre croissant. 

Nature des accidents pouvant atteint 

l’environnement naturel ou et humain  
Milieu pouvant être atteint  

Propagation possible malgré les 

mesures de prévention et 

protection 

Dispersion de produit  Milieu naturel (plan d’eau Sud) Limitée au plan d’eau Sud 

Glissement de terrain ou chutes Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Projections (lors de tirs de mines) Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Incendie Milieu naturel et humain Périmètre de la carrière 

Circulation Milieu humain 
VC n°3 au niveau de la sortie de 

carrière 

 

Les risques majeurs de ce type d’exploitation concernent principalement : 

- La dispersion de produit,  

- Les glissements de terrain, 

- Les projections de pierre lors des tirs de mines.  

Les mesures de prévention et de protection permettent de circonscrire ces évènements à l’intérieur 

du périmètre de la carrière.  
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19. AVIS DU MAIRE ET DES PROPRIETAIRES SUR LA REMISE EN 

ETAT 
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20. PROCEDURE D’EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

(LE CAS ECHEANT, SI PLU EN PHASE DE REVISION OU 

MODIFICATION) 

La commune de Languédias ne dispose actuellement d’aucun document d’urbanisme de type PLU (Plan 

Local d’Urbanisme), POS (Plan d’Occupation des Sols) ou carte communale. 

Sur le territoire de la commune de Languédias, c’est donc le RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

qui s’applique. Celui-ci ne s’oppose pas à l’exploitation de carrières. 

Un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de lancement. D’après les informations 

collectées auprès du service urbanisme de Dinan Agglomération, ce PLUi est actuellement en phase de 

diagnostic. Il est prévu qu’il puisse entrer en vigueur en 2020. 

Le projet n’est pas concerné par une procédure d’évolution du PLU. 
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21. PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION 

  



 

PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU  

FONCTIONNEMENT DES CARRIERES 

--- 

(selon article 16bis de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié) 

Carrière du Tertre du Houx 

Commune de LANGUEDIAS (22)  
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PREAMBULE 

 

Plan de Gestion des Déchets d’Extraction résultant du fonctionnement de la carrière 

L’article 16 bis de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié par Arrêté du 30 septembre 2016 précise 

notamment que : 

« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de 

la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. » (…) Le plan de gestion est révisé par 

l’exploitant tous les cinq ans et dans le cas d’une modification apportée aux installations, à leur mode 

d’utilisation ou d’exploitation et de nature à entrainer une modification substantielle des éléments du 

plan. Il est transmis au préfet. »  

 

Le présent document constitue le Plan de Gestion des Déchets d’Extraction de la carrière du Tertre du 

Houx. Il est annexé au dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à la remise en 

activité de la carrière.  

Ce dossier présente les stockages actuels de déchets inertes d’exploitation effectués sur la carrière et 

les futurs stockages qui seront réalisés dans le cadre de la demande de remise en activité de la carrière. 
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1. IDENTIFICATION DE LA SOCIETE 

Dénomination Granit de Guerlesquin 

Forme juridique SARL 

Capital social 80 000 € 

Siège social 33B avenue des Châtelets 

22 440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02 96 76 60 64 

Mail : contact@granitdeguerlesquin.com 

Situation de l’exploitation Le Tertre du Houx – 22980 LANGUEDIAS 

Numéro SIRET 50877040100018 

Activité (code NAF) Taille, façonnage et finissage de pierres (2370Z) 

Registre du commerce RCS Saint-Brieuc B 508 770 401 

Signataire de la demande Monsieur Marc De Beaufort  

Qualité du signataire Gérant 

Personne en charge du suivi du dossier Monsieur Marc De Beaufort 

 

2. LOCALISATION 

Carte IGN au 1/25000 1017SB – Broons – Plénée Jugon 

Département  Cotes d’Armor (22) 

Arrondissement  Dinan 

Intercommunalité  Dinan Agglomération 

Commune  Languédias 

Lieu-dit Le tertre du Houx 

Coordonnées générales du site  

(projection RGF93) 

X = 315 812 à 316 046 m 

Y = 6 824 050 à 6 824 415 m 

Localisation sur la commune Le site est localisé en partie Nord-Est de la commune, à 

environ 2 km du bourg de Languédias 

Accès Le site est accessible depuis la RD n°61 (Languédias-

Trébédan), en empruntant la voie communale n°3 dite « Voie 

communale du Houx » sur 1200 m vers le Nord. 

Plans joints (pages suivantes) - Fond IGN au 1/25000  
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Fig. 1 :  Localisation de la carrière du Tertre du Houx (IGN) 
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Les limites du projet sont toutes comprises dans les sections B de la commune de Languédias et 

correspondent aux superficies présentées dans le tableau suivant. 

Section Numéro 

Superficie (m²) 

Totale  

parcelle  

entière 

Actuellement 

autorisée  

(AP 1998) 

Superficie 

renoncée 

Superficie 

renouvelée 

Extension 

sollicitée 

Totale 

sollicitée 

B 

35 6840    6840 6840 

206p 5200 5200 2258 2942  2942 

207p 4185    2538 2538 

208 3340    3340 3340 

213 1250    1250 1250 

214 3050    3050 3050 

215 5880    5880 5880 

216 5700    5700 5700 

217 6330 6330  6330  6330 

857 1797 1797  1797  1797 

858 1798    1798 1798 

859 1798 1798  1798  1798 

860 1797 1797  1797  1797 

Total 16 922 m² 2 258 m² 14 664m² 30 396 m² 45 060 m² 

        

P : pour partie 

Fig. 2 :  Liste des parcelles sollicitées 

Par rapport au périmètre autorisé en 1998, le projet présenté par la Société Granit de Guerlesquin 

comprend ainsi : 

- Un renouvellement pour une emprise de 14 664 m², 

- Une renonciation pour une emprise de 2 258 m², 

- Une extension pour une emprise de 30 396 m², 

Le projet représente ainsi une emprise totale de 45 060 m², dont 9 500 m² dédiés aux extractions. 
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Fig. 3 :  Localisation sur fond parcellaire de la carrière du Tertre du Houx 
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3. LA CARRIERE 

3.1. FORMATION EXPLOITEE 

La carrière exploite le « granite de Languédias » et plus particulièrement le faciès identifié sous la 

référence « mγ² » sur la carte géologique du BRGM n°280 « BROONS ».  

Cette pierre est un granite beige, à grain fin, riche en biotite et muscovite. Il a fait l’objet de 

nombreuses exploitations pour la pierre de taille et constitue la principale pierre utilisée dans le bâti 

local. 

 

3.2. DESCRIPTION DU SITE  

Le site est accessible depuis la RD n°61 (Languédias-Trébédan), en empruntant la voie communale n°3 

dite « Voie communale du Houx » sur 1200 m vers le Nord. 

L’entrée de la carrière est fermée par un portail au-delà duquel se trouve une première plateforme 

dédiée à des stockages de blocs en attente d’évacuation vers une zone de valorisation. 

De cet accès, plusieurs pistes permettent de desservir : 

- L’ancienne zone d’extraction, en partie centrale du site, d’une superficie d’environ 2500 m², 

limitée à l’Ouest par deux fronts d’une hauteur cumulée d’une quinzaine de mètres environ et 

à l’Est par un front de 3 à 5 mètres de haut environ. Elle comprend ainsi trois paliers successifs 

d’altitudes respectives 90, 96 et 100 m NGF (du Sud vers le Nord), 

- Une zone de stockage des rebus (ou stériles) d’exploitation au Nord-Est du site, 

- Un ancien local de stockage des explosifs, 

- Divers espaces de stockage et circulation. 

A l’Ouest de l’ancienne zobe d’extraction, une butte culmine à 109 m NGF, et correspond au secteur 

vers lequel les extractions s’orienteront à l’avenir.  

Le plan joint en page suivante permet de décrire et de visualiser ces différents espaces. 
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Fig. 4 :  Plan de l’état actuel  
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3.3. FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

3.3.1. LES EXTRACTIONS 

Après décapage des terrains, l’extraction de ces matériaux est réalisée selon les étapes suivantes : 

- Foration des trous de mines à l’aide d’une foreuse, 

- Abattage par tir de mines (explosifs) ou scie à câble, 

- Transport des matériaux abattus avec une chargeuse jusqu’à la plateforme de stockage des 

blocs à l’entrée de la carrière, 

- Evacuation des blocs par camions jusqu’aux installations de traitement localisées hors site. 

La hauteur des fronts d’extractions restera inférieure à 15 mètres. 

Les fronts sont espacés au minimum de 10 mètres en cours d’exploitation. Les banquettes sont ensuite 

réduites à une largeur minimale de 5 mètres lorsque les fronts ont atteint leur extension maximale. 

 

3.3.2. GESTION DES TERRES VEGETALES ET TERRES DE DECOUVERTES 

Avant extraction proprement dite, les terrains feront l’objet d’un décapage préalable (dite 

« découverte ») selon un avancement progressif coordonné aux extractions.  

Les matériaux ainsi décapés feront l’objet d’un tri sélectif entre les terres végétales et les matériaux 

dits « de découvertes » (matériaux superficiels altérés non valorisables). 

La surface totale à découvrir représente environ 7000 m². Les épaisseurs de terres végétales et de 

matériaux de découvertes sont estimées respectivement à 0,5 et 2 mètres, générant ainsi un volume 

total de terres végétales de 1400 m3 et un volume de découvertes de 14 000 m3. 

Les terres végétales seront stockées en merlons périphériques et pourront être réutilisées dans le 

cadre de la remise en état finale du site.  

Les matériaux de découvertes seront stockés sur des espaces dédiés, localisés au Nord du site. 

Les merlons périphériques participeront à masquer ces stockages.  

 

3.3.3. GESTION DES STERILES 

La part de matériaux altérés ou fracturés non exploitables est importante de l’ordre de 70 %.  

Pour 327 000 tonnes de matériaux abattus, on peut ainsi estimer la quantité de granite non 

valorisables à environ 227 000 tonnes sur 30 ans. 

Ces matériaux feront l’objet : 

- soit d’un stockage sur site sur des espaces dédiés, avec les matériaux de découvertes, 

- soit d’un concassage-criblage, permettant de limiter la quantité de matériaux à stocker sur site 

et de valoriser des stériles sous forme de granulats. 

Pour mémoire, en absence de lavage des matériaux, il ne sera pas produit de boues de lavage.  
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3.3.4. LE TRAITEMENT  

Les matériaux extraits sur le site et non valorisables sous forme de pierre ornementale pourront faire 

l’objet d’un traitement au moyen d’un groupe de concassage-criblage mobile pouvant par exemple 

correspondre à un ensemble Kleeman MOBIREX 130 EVO (d’une puissance de 378 kW), associant : 

- Une trémie d’alimentation, 

- Un alimentateur vibrant, 

- Un crible scalpeur à 2 étages, 

- Un broyeur à percussion, 

- Un extracteur vibrant, 

- Un ensemble de goulottes et de convoyeurs. 

Elles pourront être remplacées par des installations similaires. 

 

3.3.5. LES MATERIAUX PRODUITS 

Les matériaux produits sur le site seront des blocs, transférés ensuite par camions jusqu’aux usines 

pour valorisation. 

Les matériaux non valorisables sous forme de pierre ornementale et faisant l’objet d’un traitement au 

moyen d’un groupe de concassage-criblage mobile permettront la production des matériaux suivants : 

- Gravillons de type 0/4, 4/10, 10/20, 20/40, 

- Granulats de type 0/150, 

- Graves 0/30, 

- Matériaux de remblais. 
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4. DECHETS INERTES ISSUS DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE 

4.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

4.1.1. L’ARRETE DU 22 SEPTEMBRE 1994 

L’Arrêté du 5 mai 2010 a modifié l’Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières 

et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière pour la prise en compte des 

dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. 

L’article 16 bis de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié par Arrêté du 30 septembre 2016 précise 

notamment que : 

« L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de 

la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. » (…) 

Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans et dans le cas d’une modification apportée 

aux installations, à leur mode d’utilisation ou d’exploitation et de nature à entrainer une modification 

substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. » 

 

Notons que l’article 1 de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié précise à ses alinéas 2 à 5 : 

- alinéa 2 : « On entend par «zone de stockage » un endroit choisi pour y déposer des 

déchets d’extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période 

supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d’une digue, d’une structure 

de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent 

également des terrils, les verses et les bassins. » 

- alinéa 3 : « Les déchets d’extraction inertes, lorsqu’ils sont replacés dans les trous 

d’excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus 

d’extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons…), ne sont pas visés par les 

dispositions applicables aux zones de stockage de déchets d’extraction inertes du présent 

Arrêté. 

- alinéa 4 : « On entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries 

extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le 

traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les 

roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de 

la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol). » 

- alinéa 5 : «Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens 

du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I du présent arrêté.» 
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Par ailleurs l’annexe I de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié définit les déchets d’extraction inertes 

de la manière suivante : 

Déchets d'extraction inertes :  

1. Sont considérés comme déchets d'extraction inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à 

court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :  

- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune 

autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la 

santé humaine ;  

- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0, 1 %, ou les déchets 

présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, 

défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé 

au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;  

- les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;  

- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement 

dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable 

pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées 

à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et 

pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites 

considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;  

- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, 

qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.  

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques 

dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de 

procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon 

satisfaisante et qu'ils sont respectés.  
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4.1.2. LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 22 AOUT 2011 

La circulaire ministérielle du 22 août 2011, relative à la définition des déchets issus de l’industrie des 

carrières, précise les types de déchets qui peuvent être dispensés de caractérisation (déchets exempts 

de restriction / prescription). Pour les carrières de production de granulats, les déchets qui peuvent 

être considérés comme inertes sont présentés dans les tableaux suivants :

Fig. 5 :  Extrait de la circulaire ministérielle du 22 août 2011 

Pour les matériaux ne figurant pas dans la liste annexée à cette circulaire, une évaluation au cas par 

cas doit être réalisée. Le but est alors de démontrer que ces déchets satisfont aux cinq critères repris 

ci-dessous, soit en fournissant des données existantes sur les matériaux en question, soit par la 

réalisation d’une caractérisation. 
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Les 5 critères, extraits de la circulaire du 22 aout 2011, sont présentés ci-après : 

Fig. 6 :  Extrait de la circulaire ministérielle du 22 août 2011 



 

 

 Carrière du Tertre du Houx – LANGUEDIAS (22) R081-PGDE-Dec2018 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale   
 Plan de Gestion des Déchets d’Extraction - PGDE PGDE p.15 

4.1.3. CAS DE LA CARRIERE DU TERTRE DU HOUX 

Dans le cas de cette carrière, les déchets d’extraction inertes sont utilisés en stockage ou en réalisation 

et entretien des pistes de circulation, et par conséquent ne devraient pas être concernés par un Plan 

de Gestion des Déchets d’extraction.  

Le plan de gestion des déchets proposé ici est donc un plan de gestion « allégé». Il est établi pour 

l’ensemble des déchets inertes générés et disposés sur la carrière. Il reprend les éléments listés dans 

l’article 16 bis de l’Arrêté modifié du 22 septembre 1994. Etant donné leur nature, les matériaux mis 

en dépôt sont en outre dispensés de caractérisation au sens de la circulaire du 22 août 2011 (point 

développé au paragraphe 4.2). 

 

4.2. CARACTERISATION DES DECHETS 

Sur la carrière, les déchets issus de l’industrie extractive sont constitués des terres végétales, de terres 

de découverte (granit alétéré),et des stériles d’exploitation (Granit non valorisable en blocs). Ces 

déchets sont utilisés pour le remblaiement et la remise en état de la carrière ou la réalisation et 

l’entretien des pistes de circulation. 

Le tableau page suivante liste l’ensemble des déchets présents sur la carrière du Tertre du Houx 

conformément à l’annexe de la circulaire du 22 août 2011. 

D’après l’annexe de la circulaire du 22 août 2011, les déchets produits sur le site sont donc dispensés 

de caractérisation. 

 

Appellation du 

déchet 
Code déchet Nature du déchet 

Traductio

n METIER 

Procédés et ou 

activités à 

l’origine du 

déchet 

potentiel 

Déchets 

inertes 

Déchets à 

caractériser 

Terre végétale / 

Déchets solides issus de 

la découverte du 

gisement 

Terres 

végétale 

Extraction 

mécanique à partir 

d’une pelle 

OUI NON 

Terre de découverte 

(Granit altéré) 

01 01 02 

(Déchets 

provenant de 

l'extraction des 

minéraux non 

métallifères) 

Déchets solides issus de 

la découverte et de 

l’exploitation du 

gisement 

Stérile de 

découvertes 

Extraction 

mécanique à partir 

d’une pelle 

OUI NON 

Stérile 

(Granit non 

valorisable en blocs) 

01 04 08  

(Déchets de 

graviers et débris 

de pierres autres 

que ceux visés à la 

rubrique 01 04 07) 

Déchets solides issus de 

l’extraction ou d’un 

traitement mécanique 

postérieur à celle-ci, 

incluant des fragments 

grossiers des matériaux 

extraits 

Granit non 

massif 

Granit non 

valorisable en blocs 
OUI NON 
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4.3. VOLUME ET LOCALISATION DES DECHETS INERTES 

Les quantités de ces déchets d’exploitation, ainsi que les lieux de stockage sont présentés, dans le 

tableau ci-dessous et sur la carte page suivante. 

 

Appellation du 

déchet 
Code déchet 

Quantités actuellement 

stockées et localisation  

Quantités futures à stocker  

et futures zones de stockages 

Terre végétale / / 

1 400 m3 

Merlons périphériques 

(dont merlon Sud)) 

Terre de 

découverte 

01 01 02 

(Déchets 

provenant de 

l'extraction des 

minéraux non 

métallifères) 

/ 

14 000 m³ 

Régalage sur les aires de stockages au Nord du 

site 

Stérile 

01 04 08  

(Déchets de 

graviers et débris 

de pierres autres 

que ceux visés à la 

rubrique 01 04 07) 

Plusieurs stocks 

dispersés sur le site  

(non quantifiable 

précisément) 

227 000 t, soit 87 900 m3  

Ces matériaux feront l’objet : 

soit d’un stockage sur site sur des espaces 

dédiés, avec les matériaux de découvertes, 

soit d’un concassage-criblage, permettant de 

limiter la quantité de matériaux à stocker sur 

site et de valoriser des stériles sous forme de 

granulats. 

 

Fig. 7 :   Volumes et localisations des déchets d’extraction présents sur la carrière 
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Fig. 8 :   Carte de localisation des stockages futurs des déchets inertes d’exploitation 
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4.4. ANALYSE DES EFFETS INDUITS PAR LES STOCKAGES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTE HUMAINE ET MESURES DE REDUCTIONS DES IMPACTS ASSOCIEES 

4.4.1. LES EAUX 

Les eaux superficielles 

La carrière du Tertre du Houx fait partie du bassin versant du ruisseau du Pont Renault, rivière qui se 

jette dans la Rosette, elle-même affluent de l’Arguenon, rivière côtière qui se jette dans la mer dans la 

baie de l’Arguenon en limite des communes de Saint-Cast le Guildo et Saint-Jacut de la Mer. 

Le ruisseau du Pont Renault contourne la carrière par l’Est et le Nord avant de rejoindre l’étang de 

Beaulieu. 

 

Les eaux souterraines 

D’après la carte géologique du BRGM n°1017 « BROONS », la carrière exploite le « granite de 

Languédias » et plus particulièrement le faciès identifié sous la référence « mγ² ».  

Ainsi, le secteur de Languédias est occupé par des formations de socle dans lesquelles se superposent 

habituellement deux types d’aquifères : 

- Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface. 

- Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche. 

L’inventaire des points de prélèvements d’eau du secteur de la carrière s’est basé sur : 

- la consultation de la base de données Infoterre du BRGM (BSS : Banque de données du Sous-

Sol) : aucun ouvrage recensé, 

- un inventaire de terrain « au porte à porte », réalisé chez les riverains dans le rayon de 300 

mètres autour du projet le 18/01/2017 : 2 ouvrages recensés.  

Le tableau suivant récapitule les informations collectées relatives aux ouvrages identifiés sur site. 

Référence sur le plan Type Cote sol (m NGF) Usage / remarques 

Fontaine Fontaine 96 Ancien lavoir abandonné 

Puits Puits 94 Ancien puits abandonné 
 

Fig. 9 :  Inventaire des ouvrages en eau souterraine du secteur 
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Circuit des eaux sur la carrière 

Le site sera exploité à sec, sans pompage d’exhaure et il n’y aura aucun rejet aqueux vers le ruisseau 

du Pont Renault. 

L’ensemble des eaux de ruissellement rejoindra gravitairement le plan d’eau existant au Sud du site, 

plan d’eau issue d’anciennes activités extractives et déconnecté du réseau hydrographique local. 

 

Effets des déchets d’exploitation sur les eaux 

Le stockage de découverte et des stériles ne modifiera en rien les impacts potentiels du site de la 

carrière sur les eaux superficielles ou souterraines. En particulier, les matériaux stockés sont des 

déchets inertes, et ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la qualité des eaux.  

 

4.4.2. LES MILIEUX NATURELS 

Les espaces de stockage sont compris dans l’enceinte de la carrière. 

Un inventaire des milieux naturels a été réalisé par Execo Environnement dans le cadre du dossier de 

demande de remise en exploitation de la carrière. 

Cette étude présente des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces végétales 

et animales recensées. Les principales mesures évoquées concernent : 

- la préservation du plan d’eau Sud, 

- les arrachages ou coupes localisés hors période de nidification de l’avifaune (globalement 

d’avril à août inclus), 

- le maintien des franges périphériques reboisées. 

Le stockage des déchets d’extraction sera réalisé en dehors des espaces de franges périphériques. Les 

périodes de débroussaillage des espaces accueillant les déchets d’extraction n’interviendront pas 

entre avril et aout. Dès lors, le stockage des déchets d’extraction sur site n’aura pas d’incidence sur les 

milieux naturels. 

 

4.4.1. LE PAYSAGE 

Le site est masqué des vues environnantes par la topographie et la végétation existante sur le pourtour 

du site. 

La valorisation des stériles d’exploitation par concassage-criblage limitera la création de nouveaux 

exhaussements de terrain et permettra de ne pas modifier les perceptions visuelles sur le site depuis 

l’extérieur. 
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4.4.2. LES COMMODITES DU VOISINAGE 

Les stockages en talus et merlons périphériques participent à la limitation des niveaux sonores à 

l’extérieur de la carrière et ont ainsi un effet bénéfique vis-à-vis des riverains de la carrière. 

 

4.4.3. LA SANTE HUMAINE 

Les matériaux stockés sont des déchets inertes (terres de découverte et stériles), et ne sont pas de 

nature à avoir une incidence sur la santé humaine. 

 

4.5. MODALITES D'ELIMINATION OU DE VALORISATION DE CES DECHETS 

Les stériles feront l’objet : 

- soit d’un stockage sur site sur des espaces dédiés, avec les matériaux de découvertes, 

- soit d’un concassage-criblage, permettant de limiter la quantité de matériaux à stocker sur site 

et de valoriser des stériles sous forme de granulats. 

 

4.6. PLAN PROPOSE EN CE QUI CONCERNE LA REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION DE 

STOCKAGE DE DECHETS 

Les merlons sont destinés à être conservés à l’issue de la remise en état.  

Les stockages de découvertes et de stériles  non valorisés se végétaliseront naturellement, à l’image 

des anciens stockages existants sur le site. 

 

4.7. PROCEDURES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE PROPOSEES 

Outre les suivis environnementaux proposés sur la carrière (eau, bruits, poussières), la société Granit 

de Guerlesquin veillera à contrôler régulièrement les zones de stockages de déchets inertes afin 

d’éviter tout risque de pollution ou d’instabilité. 

 

4.8. MESURES DE PREVENTION DE LA DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU ET EN VUE DE 

PREVENIR OU DE REDUIRE AU MINIMUM LA POLLUTION DE L'AIR ET DU SOL ;  

Les matériaux stockés sont des déchets d’extraction inertes, et ne sont pas de nature à avoir une 

incidence sur la qualité des eaux. Il n’est donc pas prévu de mesure spécifique pour la surveillance des 

eaux, en dehors du suivi de la qualité du plan d’eau Sud prévu dans le cadre des suivis 

environnementaux du site. 
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4.9. ETUDE DE L'ETAT DU TERRAIN DE LA ZONE DE STOCKAGE SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES 

DOMMAGES DUS A L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS ;  

Les matériaux stockés sont des déchets d’extraction inertes, et ne sont pas de nature à avoir une 

incidence sur l’état de pollution des sols. De plus, les terrains qui reçoivent les déchets d’exploitation 

sont déjà affectés par l’activité de la carrière. 

 

4.10. ELEMENTS PROPRES A PREVENIR LES RISQUES D'ACCIDENT MAJEUR  

Les principaux risques d’accidents sur ce type de site peuvent être liés à l’instabilité d’un talus au droit 

d’une zone de remblais ou de stockage. 

Sur la carrière des mesures sont prises afin de limiter au maximum le risque d’instabilité. Elles 

concernent notamment la définition des pentes de stockages des déchets inertes en accord avec la 

stabilité suivant le type de matériau (pente <20° des talus et zones de remblais). 
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5. FICHE DE SYNTHESE 

IDENTIFICATION 

Dénomination GRANIT DE GUERLESQUIN 

Situation de 
l’exploitation  
et coordonnées 

33B avenue des Châtelets 
22 440 PLOUFRAGAN 
Tél : 02 96 76 60 64 
Mail : contact@granitdeguerlesquin.com 

Président Monsieur Marc De Beaufort 

PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION 

Code déchet  
Désignation 
nomenclature 

01 01 02 : déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères 
01 04 08 : déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la 
rubrique 01 04 07 

Caractéristiques Terres de découverte sous forme de granit altéré, 
Stériles sous forme de granit non valorisable en blocs 

Exploitation générant le 
déchet 

Extraction de granit 

Quantités estimées 
générées par 
l’exploitation de la 
carrière 

Terres de découverte : 14 000 m3. 
Stériles : 88 900 m3 soit environ 70% de la production, dont une partie sera 
valorisée par concassage criblage 

Localisation des 
stockages 

Terres de découverte : Régalage sur les espaces de stockage Nord, 
Stériles : pour partie valorisés par concassage-criblage et sinon mise en stockage 
avec les découvertes 

Remise en état Les merlons sont destinés à être conservés à l’issue de la remise en état, 
Les stockages de découvertes et de stériles  non valorisés se végétaliseront 
naturellement, à l’image des anciens stockages existants sur le site. 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

 EAU SOL AIR SANTÉ 
Impacts potentiels Négligeables : déchets strictement inertes. aucun aucun aucun 

Moyens de prévention 
pour réduire les impacts 

Absence de rejet dans le ruisseau  
sans 
objet 

sans 
objet 

sans 
objet 

Procédure de contrôle et 
de surveillance 
spécifique 

Suivi des eaux superficielles : suivi annuel de la 
qualité du plan d’eau Sud  

sans 
objet 

sans 
objet 

sans 
objet 
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ANNEXE 1 

ANCIEN ARRETE PREFECTORAL DE LA CARRIERE 
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