
FICHE D’ACCESSIBILITE 

AU LOGEMENT COLLECTIF

Donner les cl�s d’am�nagement pour
les personnes en situation de handicap
dans le cadre de projet de logements

R�f�rences l�gislatives : La mise en œuvre de ces r�gles sont de la responsabilit� du ma�tre d’ouvrage et du ma�tre d’œuvre 
 Loi 75-534 du 30 juin 1975: l’accessibilit� est une obligation nationale dans les r�gles de la construction
 Loi 91-663 du 13 juillet 1991 qui �tend le principe d’accessibilit� et sert de base � la l�gislation actuellement applicable
 Loi du 11 f�vrier 2005, pour l’�galit� des droits et des chances, la participation et la citoyennet� des personnes handicap�es

 D�cret 80-637 du 4 ao�t 1980
Arr�t�s du 24/12/1980 et 21/09/1980

Circulaire 82-81 du 4/10/1982
Circulaire 91-55 du 10/07/1991

 D�cret 2006-555 du 17 mai 2006
Arr�t� du 01/08/06

F�vrier 2007
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL



Permettre � chacun de mener une vie autonome, d’exercer ses droits et ses devoirs de citoyens, de construire son projet 
personnel et de d�velopper une vie sociale pleinement int�gr�e � la vie de la Cit� : tels sont les enjeux majeurs de notre 
action quotidienne pour la Ville de Lyon.

Ainsi, la Municipalit� s’attache quotidiennement � am�liorer l’accessibilit� de son territoire pour nos citoyens en situation de 
handicap. Le travail effectu� est bas� sur le principe g�n�ral de l’�galit� des chances et aujourd’hui, la prise en compte du 
handicap fait partie int�grante des r�flexions men�es en amont, pour tous les projets engag�s sur l’agglom�ration lyonnaise

L’accessibilit� des b�timents d’habitation: quelques points r�glementaires : L’habitat doit offrir les 
conditions de vie favorisant l’autonomie des personnes en situation de handicap

Rubrique R�glementation Recommandations et illustrations

Stationnement

 5% du stationnement doit �tre accessible (le nombre de 
place minimum est arrondi � l’unit� sup�rieure) : largeur 
sup�rieure � 3.30m.

 Bande d’acc�s de 0.80m sur toute la longueur (m�me 
lorsque la place est dans un volume ferm�).

 Ces places sont localis�es � proximit� de l’entr�e du 
b�timent ou de l’ascenseur.

 Toutes les places r�serv�es doivent �tre reli�es au hall du 
b�timent par un cheminement praticable.

 Signal�tique adapt�e (panneau, logo, marquage au sol…).

Sol Les trous ou fentes dans le sol (grille d’arbre, avaloir, etc…) 
doivent avoir une largeur ou un diam�tre inf�rieur � 2 cm

Le sol doit �tre uni, non meuble et non 
glissant pour ne pas cr�er d’emb�ches et 
faciliter le roulage (fauteuil roulant, 
poussette, caddie...). Les trous et fentes 
sont d�stabilisants pour une personne � la 
d�marche h�sitante, ce sont des pi�ges.

Pente

 Lorsqu’une pente est n�cessaire pour franchir une 
d�nivellation, elle doit �tre inf�rieure � 5 %. Dans le cas 
d'impossibilit�, notamment due � la topographie et � la 
disposition des constructions existantes, une pente de 
cheminement sup�rieure � 5 % sans pouvoir d�passer 
12% est tol�r�e. 

 Lorsqu'elle d�passe 4 %, un palier de repos est 
n�cessaire tous les 10 m�tres, en haut et en bas de 
chaque plan inclin�.

 Un garde-corps pr�hensile est obligatoire le long de 
toutes ruptures de niveau de plus de 40 centim�tres de 
hauteur. Les pentes comportant plusieurs ressauts 
successifs (dites � pas-d'�ne �) sont interdites.

La pente doit �tre la plus faible possible. Il 
est n�cessaire d'installer une main
courante pour s�curiser, aider la mont�e et 
la descente.

D�vers Le d�vers doit �tre inf�rieur ou �gal � 2 %

La pente transversale doit �tre la plus 
faible possible afin d'�viter le d�s�quilibre 
d'une personne en situation de handicap et
l'accumulation d'eau.

Ressaut

 La hauteur maximale des ressauts � bords arrondis ou 
munis de chanfreins est de 2 centim�tres ; toutefois, leur 
hauteur peut atteindre 4 centim�tres lorsqu'ils sont 
am�nag�s en chanfrein � un pour trois. 

 La distance minimale entre deux ressauts successifs est 
de 2,50 m�tres.

Le ressaut trop important est un obstacle 
dans le cheminement des personnes en 
situation de handicap.
Il peut toutefois �tre n�cessaire aux 
personnes non-voyantes pour se rep�rer.

Cheminement

Le rev�tement doit pr�senter un contraste visuel et tactile 
par rapport � son environnement.
Le cheminement doit comporter :
 des espaces de manœuvre avec possibilit� de demi-tour 

pour une personne en fauteuil
 un passage libre sous les obstacles en hauteur.

Largeur
Largeur ≥ 1.20 m.
Le cheminement doit �tre con�u de mani�re � �viter la 
stagnation d’eau.

Les circulations communes doivent 
permettre un croisement sans g�ne de tout 
usager.
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Porte

Largeur ≥ 0.90 m pour une porte et 0.80 m pour une 
porte � 2 vantaux.

Espace hors d�battement de porte : 1.20x1.40 m avec 
palier de repos horizontal.

Les dispositifs de manœuvre doivent �tre facilement 
pr�hensibles par une personne assise et leur extr�mit� 
doit �tre � au moins 0.40 m de la paroi. 

Parois 
vitr�es

Toutes parois vitr�es situ�es sur le cheminement ou en 
bordure doivent �tre rep�rables par des personnes de 
toute taille � l’aide d’�l�ments visuels contrast�s.

Les parois vitr�es pr�sentent un r�el danger 
pour les personnes d�ficientes visuelles 
lorsqu’elles ne sont pas signal�es. Les acc�s 
(portes automatiques) doivent �tre diff�renci�s 
des parois fixes.

Escalier

 Largeur ≥ 1.40 m, hauteur de marche ≤ 17 cm, giron 
≥ 28 cm, contre marche pleine et largeur ≥ 1 m entre 
les mains courantes.

 L’escalier doit �tre �quip� d’une main courante 
pr�hensible de chaque cot�. Elle doit d�passer les 
premi�res et derni�res marches de chaque vol�e.

 Lorsque l’escalier est situ� dans un espace de 
circulation, la partie inf�rieure � 2.20m, si elle n’est 
pas ferm�e, doit �tre visuellement contrast�e, 
comporter un rappel tactile au sol et doit pr�venir les 
risques de chocs pour les personnes d�ficientes 
visuelles.

 En haut de l’escalier un rev�tement de sol, contrast� 
et tactile, doit permettre l’�veil de vigilance � 0.50 m 
de la premi�re marche.

 Le nez de la marche doit �tre contrast� et d’un 
rev�tement antid�rapant.

Unit� de vie

 L’unit� de vie doit �tre accessible : largeur ≥ 0.80 m 
pour une porte int�rieure, couloirs ≥ � 0.90 m et 
passage d’un fauteuil de 0.75x1.25m,
et adaptable : espace de rotation de 1.50 m de 
diam�tre minimum.

 Dans le cas de duplex, le niveau accessible doit 
comporter au minimum, une chambre, un WC, une 
salle d’eau et la cuisine.

Cuisine
Evier, cuisini�re et r�frig�rateur � positionner au 
minimum.

Chambre Passage sup�rieur � 0.90 m sur 3 c�t�s du lit.

Salle d’eau

Lorsque la douche n’est pas d’origine, son 
am�nagement doit �tre possible sans intervention sur 
le gros œuvre.

WC Espace minimum de transfert de 0.80 x 1.30 m.

Balcon, 
terrasse et 
loggia

Le ressaut d� au seuil de la porte-fen�tre doit �tre 
franchissable � l’aide d’un plan inclin�,
�ventuellement additionnel.

Le logement doit poss�der au moins un acc�s
au balcon depuis une pi�ce de vie( obligatoire 
� partir du 01/01/2008)
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Ascenseur

Largeur de la cabine au minimum de 1 x 1,30 m (la 
dimension de 1 m �tant parall�le � la porte).

Tous les �tages doivent �tre desservis par un 
ascenseur, praticable par une personne en fauteuil. 

Dispositifs 
de 
commande

Tous les dispositifs de commande (contr�le d’acc�s 
et communication) doivent �tre situ�s:
 � plus de 0.40m des angles rentrants
 � une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m .

Tout signal associ� doit �tre visuel et sonore.

Les combin�s d’appareils d’interphonie sont �quip�s 
d’une boucle magn�tique permettant l’amplification 
par une proth�se auditive.

Les dispositifs de commande doivent �tre 
pr�hensible par une personne en fauteuil et 
r�pondre aux besoins des personnes 
d�ficientes sensorielles.

Recommandations compl�mentaires :

Les acc�s des personnes handicap�es aux espaces verts et aux parties communes doivent �tre r�alis�s sans 
�tre diff�renci�s par un cheminement unique

 Il est pr�f�rable que les ascenseurs soient �quip�s d’un syst�me de vocalisation avec signal sonore pour les 
personnes d�ficientes visuelles, d’un affichage lumineux pour les personnes sourdes et d’�viter les boutons sensitifs 
(Si le dispositif est pr�vu d�s l’installation de l’�quipement, il n’engendre pas de surco�t).

 Les poign�es verticales sont � installer du c�t� de l’ouverture pour �viter les heurts.
 Pour les mains courantes, �viter les obstacles et les discontinuit�s sur le parcours de la main ; de plus, les 

contremarches pleines seront � privil�gier
 L’interrupteur � bascule est � privil�gier (rep�rage pour les non-voyants).
 La porte du WC ouvre de pr�f�rence sur l’ext�rieur.
 Les �tages peuvent �tre clairement signal�s sur chaque palier de l’escalier et en face de la cabine d’ascenseur.
 Les fen�tres s’ouvrent jusqu’au mur, sans obstacle.
 Les gardes corps et appuis de fen�tres vitr�s ou transparents seront privil�gi�s afin de permettre une vision sur 

l’ext�rieur pour les personnes assises.
 Les tapis-brosses dans les halls d’immeuble sont � bannir, si possible.

LORS DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, VOUS POUVEZ APPLIQUER UN ABATTEMENT DE 5 M�
DE SHON PAR LOGEMENT ACCESSIBLE

Pour tous renseignements compl�mentaires :
 Sch�ma Directeur d’accessibilit� du Grand Lyon
 Guide technique pour l’accessibilit� des b�timents d’habitation collectifs neufs (Minist�re de l’Equipement, des Transports et du 

Logement)
 La r�glementation en image / CD Loqacce – cit� / CETE Lyon

www.anah.fr/tech-frameset.htm
www.lyon.fr 
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