
Interfaces LNA / Chaufferie Guyot Env.
Vapeur / Condensats / Com

Barillet Vapeur Saturée 
LNA   20bars abs.

Générateur vapeur 
Chaudière

F
Débitmètre Vapeur

Purgeur

Purgeur
(exploit. LNA)

Réseau de collecte des purges

Canalisation Vapeur DN200 ( 250m environ)

P

T

Compteur 
Intégrateur

Bâche dégazante

F
Débitmètre condensats

T

GE LNAGE LNA

Compteur
Intégrateur

Traitement d’eau
15 m3/h

Nouveau bâtiment « Energie » LNA

Vanne de 
sectionnement 

mise à disposition 
par LNA

Rack

Bâtiment Chaufferie 
Guyot Environnement

Purgeur

Tour 3

Débit et 
température 

variables

Bornier Com GE

Bornier COM GE

Fibre Optique

GE LNAGE LNA

P

Instru LNA

T

G
E

LN
A

G
E

LN
A

Bornier  LNA (Angle NE du Bâtiment 9)

P

Instru GE

T

Fibre Optique ou Cuivre

Local Info zone 9 (Boîtage) 
LNA

Chaufferie Existante

Réservoir
70m3

 Existant

GE LNAGE LNA

Purgeur

Fromagerie Usine

Condensats à 
renvoyer vers  

le réservoir

Création Skid 
de pompage + 

réseau

Création 
Nourrice 

vapeur 20  
Bars avec 
comptage

Vers 
chaufferie 
existante
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