
Lot 01
18 546m²

Lot 3
96 555m²

Lot 02
44 718m²

Bassin Est
Volume 3450 m³

Débit de fuite 45 l/s

EP Ex

Bassin Ouest
Volume 5850 m³

Débit de fuite 35 l/s
EP Ex

AEP Fonte ø 250 Ex

Pente: 1.47 %

Fond de bassin = 155.50

Fond de bassin = 161.60

Ligne des + hautes eaux décénnale

Ligne des + hautes eaux décénnale

Z=156.65 Fe ø 700

Z=162.55

Bassin incendie

750m3
Aire de pompage

Recul de 50 m par rapport à l'Axe de la R.N. 164
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LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

Commune de ST CARADEC

PA4 - Plan de composition
Futur

Dressé le: Référence: M04

Vue en plan

Echelle: 1/2 500

Rattachement planimétrique : LAMBERT 93 - 2154

par: M.MARJOT E Validé par:GUILLOME P

AutoCAD SHX Text
N.G.F.

AutoCAD SHX Text
N.G.F.

AutoCAD SHX Text
PTT

AutoCAD SHX Text
PTT

AutoCAD SHX Text
N.G.F.

AutoCAD SHX Text
N.G.F.

AutoCAD SHX Text
PTT

AutoCAD SHX Text
PTT

AutoCAD SHX Text
PTT

AutoCAD SHX Text
BI

AutoCAD SHX Text
10/03/2022


	Feuilles et vues
	Compo


