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Demande de compléments par mail DREAL 07/2022 Compléments fournis par Jamet Bois Energie 12/2022 

 

Le permis de construire sera déposé dés que le dossier d’enregistrement sera validé.  

 

Il sera à la disposition de l’inspection des ICPE 

 

Les erreurs ont été corrigées 

 

Nous confirmons la résistance au feu de REI240 via le certificat Legioblock joint ici. Lors de la réalisation des alvéoles, les blocs seront 

installés pour permettre une résistance au feu REI120. 
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La 2713 sera intégrée au dossier d’enregistrement. 

Nous modifions la rubrique 2713 dans les cerfa et les autres PJ. 

 

Nous restons en déclaration contrôlée pour l’activité de broyage de bois. 

Mr Jamet s’engage à rester sous les seuils de la déclaration. 

 

Nous avons envoyé le 16/02/2022, un courrier sur les conditions de remise en état associé à la PJ9 du dossier d’enregistrement  

Suite à ce courrier le maire nous a envoyé la réponse le 08/07/2022, jointe au dossier d’enregistrement (PJ9.2). 

 

 

L’ensemble des détails sont présents en PJ18 données du projet. Ils sont ajoutés à la PJ 5. 

 

La station de dépollution des VHU et les moyens décrits sont dimensionnés pour la phase 2. La phase 1 étant surtout une phase de test 

du marché. L’objectif est que le centre VHU soit très vite à 22VHU/jour. 

Les équipements, le nombre de personnes, la plateforme et les aménagements prévus sont dimensionnés pour la phase 2 
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Le dossier d’enregistrement est revu suivant ce commentaire 

 
PJ modifiée 

 

Le fichier est modifié 

 

Les stockages de fluides pompés sont au sein de la centrale de dépollution : 
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Centrale dépollution VHU, liquides 

Huiles usagées = cuve 1m3 

Liquide de freins = cuve 1m3 

Liquide lave glace = cuve 1m3 

Liquide refroidissement = cuve 1m3 

Essence = Fut 1m3 

Gasoil = Fut 1m3 

 

 Exemples de centrale de dépollution et stockage de fluide et étiquetage 

 

Oui lié à la centrale de dépollution qui est sur rétention. 

La zone VHU est reliée au bassin de tamponnage qui est équipé d’une vanne de barrage qui isole l’ensemble du site 

 

 

 

 

  

Le futur bâtiment sera un hangar agricole. Le hangar aura 1 façade ouverte sur toute la hauteur et les 3 autres façades seront ouvertes 

sur la partie supérieure au-dessus du mur de sous bassement. Il sera en structure métallique, et inclura des murs de soubassement en 

béton préfabriqué REI120 de hauteur 4m.  

Le conteneur de dépollution sera un conteneur en métal A2 s1 d0 et le constructeur s’engage à être conforme.  

Jamet Bois Energie disposera des fiches de résistance au feu. 
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Le plan d’ensemble est mis à jour 

 

La voie engin se termine en impasse devant la bâche à eau. 

Une aire de retournement de 20m de diamètre sera matérialisée. 

 

 

Le hangar sera accessible sur les 4 cotés. Il sera positionné de manière a ce que les stocks et le merlon ne gêne pas les stationnements 

pompiers. 

 

 

 

 

 

 

Les poteaux incendie sont éloignés d’où la nécessité de la bâche à eau de 240m3. Le calcul D9 et D9a à été réalisé dans le dossier 

d’enregistrement pour la zone VHU 

Les poteaux sont à 470m et à 700m de la centrale de dépollution des VHU. 

 

 

Le plan d’ensemble est mis à jour 

 

Les stockages de fluides pompés sont au sein de la centrale de dépollution : 



                                                                                                                                                                                              

JBE Trémorel      

DEMANDE D’ENREGISTREMENT déposée le 26/07/2022. Compléments 12/2022.     page 6  

  

 

  

Centrale dépollution VHU, liquides 

Huiles usagées = cuve 1m3 

Liquide de freins = cuve 1m3 

Liquide lave glace = cuve 1m3 

Liquide refroidissement = cuve 1m3 

Essence = Fut 1m3 

Gasoil = Fut 1m3 

 

Exemples de centrale de dépollution et stockage de fluide et étiquetage 
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L’ensemble des équipements est en bleu sur le plan d’ensemble. Une légende est ajoutée. 

 

Le texte a été modifié 

Les opérateurs qui seront recrutés sur la zone de dépollution des VHU, seront formés à la manipulation des fluides frigorigènes et seront 

titulaires d’attestation d’aptitude du personnel. L’accès à la zone VHU sera uniquement autorisé au personnel formé. 

 

Jamet Bois Energie s’engage à disposer des attestations mentionnées dans l’agrément VHU avant le début de l’activité. 

 

L’ensemble du procédé de dépollution est décrit page 19 à la page 22 du dossier d’agrément VHU. 

 

Déchets produits par la dépollution et le démontage des VHU 

Capacité annuelle = 5000 VHU phase 2 

Déchet  Code 

déchet 

Conditionnement 

sur site  

% par 

VHU 

Quantité par 

VHU Kg/VHU 

Quantité 

annuelle kgs 

Exutoire  Valorisation 

/élimination 

Huiles usagées 13 02 05* cuve 1m3 0,60% 6,492 32460 Triadis 

Services - 

Site de 

Rennes, 11 

Av. de 

Bellevue, 

35136 Saint-

Jacques-

de-la-Lande 

Valorisation  

Recyclé vers 

des centres 

de traitement 

et de 

valorisation 

des déchets 

dangereux 

Liquide de 

freins 
16 01 13* cuve 1m3 0,04% 0,4328 2164 

Liquide lave 

glace 
16 01 14* cuve 1m3 0,40% 4,328 21640 

Liquide 

refroidissement 
16 01 14* cuve 1m3 0,40% 4,328 21640 

Essence 13 07 02* Fut 1m3 0,70% 7,574 37870 

Gasoil 13 07 01* Fut 1m3 0,70% 7,574 37870 

Fluides 

frigorigènes 
14 06 01* 

Bouteille 

hermétique 
0,05% 0,541 2705 

Filtres à huiles 16 01 07* Bac en fer 1m3 0,04% 0,4328 2164 

Filtres à 

carburants 
16 01 07* Bac en fer 1m3 0,04% 0,4328 2164 

Batteries 16 06 01* Bac étanche 1m3 1,40% 15,148 75740 

Centre de 

Récupératio

n du 

Libournais, 8 

Lieu-dit des 

Vergnes, 

Recyclage  
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33330 Saint-

Émilion 

Pots 

catalytiques 
16 08 07* Bac en fer 1m3 0,50% 5,41 27050 

Triadis 

Services - 

Site de 

Rennes, 

35136 Saint-

Jacques-

de-la-Lande 

Valorisation  

Recyclé vers 

des centres 

de traitement 

et de 

valorisation 

des déchets 

dangereux 

Pneumatiques 16 01 03 Benne 30m3 3,40% 36,788 183940 

GLD 

ENVIRONNE

MENT,  

56550 

Locoal-

Mendon 

Recyclage 

Plastiques 16 01 19 Benne 30m3 3,00% 32,46 162300 

Centre de 

Récupératio

n du 

Libournais, 8 

Lieu-dit des 

Vergnes, 

33330 Saint-

Émilion 

Recyclage  

Verre 16 01 20 Benne 30m3 3,00% 32,46 162300 

Société 

Landaise de 

Récupératio

n 40180 

Clermont 

Recyclage  

Carcasse de 

VHU 
16 01 06 Sur dalle 82,73% 895,1386 4475693 

DERICHEBO

URG 

ENVIRONNE

MENT  

RENNES  

Broyé pour 

être recyclé 

Câble 17 04 11 Benne 30m3 3,00% 32,46 162300 
Recyclage  

 

 

Plan masse modifié 
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